NAPOMENE: 1) Sve mere kontrolisati na licu mesta, 2) Radionike detalje raditi po dogovoru sa projektantom

n

aziv objekta / name of the object

Stambeni objekat 2, Il faze realizacije Projekta stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu

dimenziije

90/150 cm

presek 0 60/40/4mm
L 100/100/3mm
| \
| \tﬂ20/3mm
L 25/25/5mm
90 ,

“+

o s n o v a

150

o p is :

Spoljna resetka na trotoaru iznad ventilacionog $ahta.

Izradena je od €eli¢nih profila. Pokretni deo redetke izraden je od rama od L profila 25/25/6 mm, a
ispuna je flah 20/3 mm, na osovinskom razmaku od 30 mm popre¢no ukruéena Sipkom &12 kroz
sredinu flaha, sve spojeno medusobno varenjem.

Resetka se postavlja na ram od "L" 100/100/3 mm i kutijastog profila 60/40/4 mm, koji se fiksira za
betonske zidove Sahta.

Resetke zastititi protiv korozije i bojiti bojom za metal u tonu po izboru projektanta.

Obrac¢un po komadu ugradenih i finalno obradenih resetki.

spoljna resetka na frotoaru iznad ventilacionog Sahta/ basement floor grate
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Fasadna pregrada sa krilom koje se otvara oko vertikalne ose i fiksnim poljem.
Izradena je u sistemu ¢€eli¢nih ZP profila, u rasporedu i dimenzijama prema crtezu, sa zastakljenjem
ravhnim providnim lameliranim staklom d=2x4 mm.

Za formiranje okvira konstrukcije koriste se ¢eli¢ni profil 60/40mm, 25/35mm i ZP 1004, kao i profili
ZP1204, ZP1304 od kojih se formiraju i otvarajuca krila. Stakla se fiksiraju profilima L20/24mm.

Pozicija se fiksira varenjem za prethodno ubetonirane L profile, prema detalju. Otvarajuca krila su
opremljena odgovaraju¢im okovom, u skladu sa na¢inom otvaranja i ru¢icom za otvaranje, prema izboru
projektanta.. Polja prepustena preko meduspratne konstrucije su obloZzena pocinkovanim plastificiranim
limom debljine 1.5mm, u tonu po izboru projektanta.

Bravariju antikorozivno zastititi i bojiti bojom za metal u tonu po izboru projektanta.
Obracun po komadu ugradenih i finalno obradenih pozicija.

fasadna pregrada u stepenisSnom prostoru / facade barrier in the stairwell area
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fasadna pregrada u stepenisSnom prostoru / facade barrier in the stairwell area
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Bravariju antikorozivno zastititi i bojiti bojom za metal u tonu po izboru projektanta.
Obracun po komadu ugradenih i finalno obradenih pozicija.

Fasadna pregrada sa balkonskim vratima - krilom koje se otvara oko vertikalne ose i fiksnim poljima.
Izradena je u sistemu ¢€eli¢nih ZP profila, u rasporedu i dimenzijama prema crtezu, sa zastakljenjem
ravhnim providnim lameliranim staklom d=2x4 mm.

Za formiranje okvira konstrukcije koriste se ¢eli¢ni profil 60/40mm, 25/35mm i ZP 1004, kao i profili
ZP1204, ZP1304 od kojih se formiraju i otvarajuca krila. Stakla se fiksiraju profilima L20/24mm.

Pozicija se fiksira varenjem za prethodno ubetonirane L profile, prema detalju. Otvarajuca krila su

opremljena odgovaraju¢im okovom, u skladu sa na¢inom otvaranja i ru¢icom za otvaranje, prema izboru
projektanta.. Polja prepustena preko meduspratne konstrucije su obloZzena pocinkovanim plastificiranim
limom debljine 1.5mm, u tonu po izboru projektanta.

fasadna pregrada u stepeniSnom prostoru / facade barrier in the stairwell area

| sprat | podrum | prizemlje| 1.sprat [ 2.sprat | 3.sprat | 4.sprat [ 5.sprat [ é.sprat | 7. sprat | ukupno |

ukupno | 0 |

0

2 [ 0 [ 0 |

0

| 0 |

o [ 0o [ 2

dafum / d

ate
7304 . 2018

rrrrrrr

cznaka projekia 7

code

of The projec
1 - projekat arhitekture

t
.1 - Architecture Design




NAPOMENE: 1) Sve mere kontrolisati na licu mesta, 2) Radioni¢ke detalje raditi po dogovoru sa projektantom

naziv objekta name of the ot

t

Stambeni objekat 2, Il faze realizacije Projekta stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu

izgled A :|
I
0 20/40mm-— JI
""" i
~
o ) lim 1.5mm- -
Ve
tipl WFAZ/A4 M8-10-75 )
6 kom / razmak = 400 mmj|, J
L 30/3073 ] 538558
£ o : £
I
d 1L\
.\ 0O60/40mm
| ~ZP 1304
L 20/24mm
o ZP 1004 — o
S ZP1304
| 060/40mm
L oW 1
- - I i}\s\\ I
~ ~ | oL 20/24mm
- - d ZL____A\\_: 1304
B ™ lim1.5mm /| 0 60/40mm
At n
+{ 4 I I
o8
i 8
o0 60/40mm
¢ 3b—— =R 3 aamm
- - ZP 1204
~— —L 20/24mm
\ V)
N~ .
: H- n/ 1 .5mnx
h ||| o'6040mm
A /| 725/35mm B(
il . ZP 1204
/—2%4 % - ZP 1204
, —ZP 1304 = /~ZP 1304
/ o ____74___
ZP 1004 N r i S824mm
+£ >
B
) d a4l __ |
lim 1.5mm .
] 60/40mmx N
- .
«© ZP 1004 — ZP 1304 N
- \
—— ZP 1304
L 20/§3Tm
S (1
tipl WFAZ/A4 M8-10-75 — ;;;CDZ 68/40[“'"
6 kom / razmak = 4({0 mmH-— |
* - e X XXX XA X XA
d s5L__ 030500°0%0 700
— L3030 | K
™ - ) SRRRRRY
lim 1.5mm-~ |
-~ |
234 10,
T
254 )
7
~— poc. cel. plast.
lim 1.5mm poc. ¢el. plast.
~— [0 60/40mm A lim1.5mm
| O 25038 0 60/40mm —
;Mo\ zp1oo4 ZP 1304
e - ZP 1304 ANRN
L 20/24mm L 20/24mm
) 74
7 7
; 254 ;
280

484

zidarski otvor

280/484 cm

L 30/30/3

L 060/40mm

lim 1.5mm
L 30/30/3—

\ - ZP 1304
L 20/24mm
d 1 d 4
R =1 o o R = 1 10
|
|
I L 20/24mm
: - ZP 1304
N\ . '/ 1160/40mm
‘\\‘_ Iigqllggznm : ”// /- tipl WFAZ/A4 M8-10-75
) [ o =
\LD 60/40mm : / 6kom/razmak = 400 mn
|
|
|
|

4 2 d s lim1.5mm/
R =1 10 R =1 10 |

" 060/40mm

"0 25/35mm

. ZP 1204
L 20/24mm
d 3
R =1 10
o p is :

Fasadna pregrada u stepeniSsnom prostoru.

Izradena je u sistemu €eli¢nih profila, u rasporedu i dimenzijama prema crtezu, sa zastakljenjem ravnim
providnim kaljenim staklom d=10 mm. Otvarajuce krilo je opremljeno odgovaraju¢im okovom, u skladu sa
nacinom otvaranja, opremljeno je elektropokretaem i povezano na sistem za automatsku dojavu pozara,
tako da ima funkciju odimljavanja stepenista.

Polja prepustena preko meduspratne konstrucije su obloZzena pocinkovanim plastificiranim limom, u tonu
po izboru projektanta.

Bravariju pocinkovati i bojiti bojom za metal u tonu po izboru projektanta.

Obrac¢un po komadu ugradenih i finalno obradenih pozicija.

fasadna pregrada u stepeniSnom prostoru / facade barrier in the stairwell area
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ZP1204, ZP1304 od kojih se formiraju i otvaraju¢a krila. Stakla se fiksiraju profilima L20/24mm.

Pozicija se fiksira varenjem za prethodno ubetonirane L profile, prema detalju.Otvarajuca krila su
opremljena odgovarajuc¢im okovom, u skladu sa na¢inom otvaranja i ru¢icom za otvaranje, prema izboru
projektanta. Polja prepustena preko meduspratne konstrucije su oblozena pocinkovanim plastificiranim
limom debljine 1.5mm, u tonu po izboru projektanta.

5
X
oele!

S
a%0%!
0%
KRR

s—lim 1.5mm ——

9

&
&S

@
0.:
Q

9,

9

9

Q

8&
&

oo

0%,
3%
RS
&

&S

Q
Q
KR

Bravariju antikorozivno zastititi i bojiti bojom za metal u tonu po izboru projektanta.
Obracun po komadu ugradenih i finalno obradenih pozicija.
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fasadna pregrada u hodniku / facade barrier in the corridor area
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Fasadna pregrada pregrada sa krilom koje se otvara oko vertikalne ose i fiksnim poljem.
Izradena je u sistemu ¢eli¢nih profila, u rasporedu i dimenzijama prema crtezu, sa zastakljenjem ravnim
providnim lameliranim staklom d=2x4mm.

Za formiranje okvira konstrukcije koriste se ¢eli¢ni profil 60/40mm, 25/35mm i ZP 1004, kao i profili
ZP1204, ZP1304 od kojih se formiraju i otvaraju¢a krila. Stakla se fiksiraju profilima L20/24mm.

Pozicija se fiksira varenjem za prethodno ubetonirane L profile, prema detalju.Otvarajuca krila su
opremljena odgovarajuc¢im okovom, u skladu sa na¢inom otvaranja i ru¢icom za otvaranje, prema izboru
projektanta.. Polja prepustena preko meduspratne konstrucije su oblozena pocinkovanim plastificiranim

limom debljine 1.5mm, u tonu po izboru projektanta.

Bravariju antikorozivno zastititi i bojiti bojom za metal u tonu po izboru projektanta.

Obracun po komadu ugradenih i finalno obradenih pozicija.

fasadna pregrada u hodniku / facade barrier in the corridor area
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NAPOMENE: 1) Sve mere kontrolisati na licu mesta, 2) Radioni¢ke detalje raditi po dogovoru sa projektantom

okt o« f th k

Stambeni objekat 2, Il faze realizacije Projekta stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu

zidarski otvor oznaka
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20 ||

opis

Jednokrilna puna vrata.

Izradena su u sistemu ¢eli¢nih profila ZP1204 i ZP1304, sa obostranom oblogom od ¢&eli¢nog lima
d=1,5 mm i termi¢kom ispunom.Vrata su opremljena odgovarajuc¢im okovom, u skladu sa na¢inom
otvaranja kao i cilindar bravom sa tri klju€a i ru¢icom za otvaranje prema izboru projektanta.

Bravariju zastititi protiv korozije i bojiti bojom za metal u tonu po izboru projektanta.

Obracun po komadu ugradenih i finalno obradenih pozicija.

jednokrilna puna vrata / single doors

sprat | podrum | prizemlje 1.sprat = 2.sprat  3.sprat | 4.sprat | 5.sprat | é.sprat | 7.sprat | ukupno

leva | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
desna | . 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 1
ukupno 0 1 0 0 0 7O 0 0 o [_1 1

a scale 125 ‘?z”](\]::6<a
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Stambeni objekat 2, Il faze realizacije Projekta stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu

zidarski otvor oznaka
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Jednokrilna puna vrata.

Izradena su u sistemu &eli¢nih profila ZP1204 i ZP1304, sa obostranom oblogom od ¢€eli¢nog lima
d=1,5 mm i termi¢kom ispunom. Vrata su opremljena odgovaraju¢im okovom, u skladu sa na¢inom
otvaranja kao i cilindar bravom sa tri klju€a i ru¢icom za otvaranje prema izboru projektanta.

Bravariju zastititi protiv korozije i bojiti bojom za metal u tonu po izboru projektanta.

Obracun po komadu ugradenih i finalno obradenih pozicija.

jednokrilna puna vrata / single doors

sprat | podrum | prizemlje 1.sprat = 2.sprat  3.sprat | 4.sprat | 5.sprat | é.sprat | 7.sprat | ukupno
leva [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
desna |, O 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
ukupno 0 | 0 0 0 0 0 0 o [_1 |
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opis:

Jednokrilna ulazna vrata u stan, konstrukcije od €eli¢nih profila. Krilo vrata sa ispunom od mineralne
vune, obostrano obloZzeno MDF plo€om u potrebnoj debljini. Vrata se ugraduju suvim postupkom -
ankerovajem u zid. Vrata snabdeti okovom sa tri para spojnica ($arki), Siltovima i kvakama , cilindar
bravom sa tri klju€a, podnim grani¢nikom i kontrolnim okom (Spijunkom).

Vrata finalno obradena poliuretanskom bojom, u tonu po izboru projektanta. Vrata se izaduju prema
proizvodackoj specifikaciji i moraju zadovoljiti koeficijent prolaza toplote U<1,6 W/m?K i stepen zvuéne
zastite od 30-34 dB.

Obracun po komadu ugradenih i finalno obradenih vrata.

ulazna sigurnosna jednokrilna vrata / front security single gate

sprat | podrum | prizemlje 1.sprat = 2.sprat  3.sprat | 4.sprat | 5.sprat | é.sprat | 7.sprat | ukupno

leva | 1 4 7 7 6 6 6 6 3 46
desna | | 2 6 5 5 6 5 6 5 3 43
ukupno 3 10 12 12 12 11 12 11 6 [82 1]
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Jednokrilna ulazna vrata u stan, konstrukcije od €eli¢nih profila. Krilo vrata sa ispunom od mineralne
vune, obostrano obloZzeno MDF plo€om u potrebnoj debljini. Vrata se ugraduju suvim postupkom -
ankerovajem u zid. Vrata snabdeti okovom sa tri para spojnica ($arki), Siltovima i kvakama , cilindar
bravom sa tri klju€a, podnim grani¢nikom i kontrolnim okom (Spijunkom).

Vrata finalno obradena poliuretanskom bojom, u tonu po izboru projektanta. Vrata se izaduju prema
proizvodackoj specifikaciji i moraju zadovoljiti koeficijent prolaza toplote U<1,6 W/m?K i stepen zvuéne
zastite od 30-34 dB.

Obracun po komadu ugradenih i finalno obradenih vrata.

ulazna sigurnosna jednokrilna vrata / front security single gate

sprat | podrum | prizemlje 1.sprat = 2.sprat  3.sprat | 4.sprat | 5.sprat | é.sprat | 7.sprat | ukupno
leva | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
desna | , 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
ukupno 2 0 0 0 0 0 0 0 o [_2 |
T 0 2008 0T T 1025 [ T T ekat arhifekfure . 1 - Architecture Design




NAPOMENE: 1) Sve mere kontrolisati na licu mesta, 2) Radionike detalje raditi po dogovoru sa projektantom

n

aziv objekta f the ob t

Stambeni objekat 2, Il faze realizacije Projekta stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu

dimenziije

106/97 cm

z gl ed presek

0 40/40/3mm

rebrasti lim d=5/6mm —
0 40/40/3mm

| w To)
™| I N
7o) | N
osno v a ‘_‘
4214 35 4 45 4
| | L%, 81 .
i T ) 106 .
| (@)
I I\ j
: ~—h= :| | o
| <t
Yo}
97 <
o
co ~
«©
=] 0
o <
70 ; 27 ™
4 \ S #ill
(&) <~
& ] C\i
4o 0 <F
oo 0
*
N
o p is :

Stepenik u elektro sobi.

Konstrukcija stepenika je od €eli¢nih kutijastih profila 40/40/3 mm, a obloga gazista je od €eli¢nog
rebrastog lima d=5/6 mm.

Celi¢nu konstrukciju zastititi protiv korozije i bojiti bojom za metal u tonu po izboru projektanta.
Osnova stepenika 106/97 cm, visina 31 cm.

Obracun po komadu izvedenog stepenista.

stepenik u elektro sobi / steps in the electrical room

sprat | podrum prizemlie 1.sprat = 2.sprat = 3.sprat | 4.sprat | 5.sprat | 6. sprat | 7.sprat | ukupno
ukupno 0 1 0 0 0 0 0 0 o L1 |

datu

™ dafe razmera scale ©cznaka pro e k ta code of the projec
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Stepenik u elektro sobi.

Konstrukcija stepenika je od €eli¢nih kutijastih profila 40/40/3 mm, a obloga gazista je od €eli¢nog
rebrastog lima d=5/6 mm.

Celi¢nu konstrukciju zastititi protiv korozije i bojiti bojom za metal u tonu po izboru projektanta.
Osnova stepenika 126/97 cm, visina 31 cm.

Obracun po komadu izvedenog stepenista.

stepenik u elektro sobi / steps in the electrical room

sprat | podrum prizemlie 1.sprat = 2.sprat = 3.sprat | 4.sprat | 5.sprat | 6. sprat | 7.sprat | ukupno
ukupno 0 1 0 0 0 0 0 0 o L1 |

datu

™ dafe razmera scale ©cznaka pro e k ta code of the projec
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Gvozdene penjalice za izlaz na krov.

Konstrukcija, vertikale i pre€ke izradena od celi€nih cevi €32/2mm, medusobno spojene varenjem. Dve
nosece vertikalne cevi pre¢nika 50 mm, na razmaku 60 cm, ankeruju se za noseci zid na razmaku
prema Semi. Izmedu njih se vare Sipke-penjalice od betonskog gvozda pre¢nika 30 mm. Ledobran je
izraden od horizontalnih savijenih flahova 40/4mm koji se vare za osnovne vertikalne nosace.
Horizontale su medusobno spojene vertikalnim flahovima na razmaku prema Semi. Penjalice zasticene
oshovnim premazom i bojene dva puta masnom bojom u tonu po izboru projektanta.

Dimenzije penjalica 65/328 cm, ledobran & 82 cm.

Obracun po komadu ugradenih i finalno obradenih penjalica.

gvozdene penjalice za izlaz na krov / roof access iron ladders

sprat  podrum prizemlie 1.sprat | 2.sprat | 3.sprat | 4.sprat | 5.sprat | 6.sprat | 7.sprat  ukupno
ukupno 0 0 0 0 0 0 0 0 4 |4

Jatum nera / scale ‘»,:wa\/n projekrfa code

date razm of the pro e ct
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Krov svetlarnika - lanterne.

Noseca konstrukcija se sastoji se od kutijastih hladno oblikovanih &eli¢nih profila C 0361, dimenzija
60/60/3,5mm. Pad krovne ravni je 14%.

Lanterna je projektovana sa podkonstrukcijom od aluminijumskih H profila za zaptivnim gumama i
pokrivkom od Lexan-a ili ekvivalentno, d=10 mm, 3H struktura, transparentni sa anti dust trakama, tezine
2 kg/m=.

Ivice pokrivke zatvorene su zavrsnim slepim H profilom ili F profilom. Montaza opSivke u slemenu od
plastificiranog aluminijumskog lima 0,7mm.

Na zabatnim stranama, konstrukcija lanterne se formira kao ram od kutijastih profila 60/60/3,5mm i
60/40/3mm, i zatvara oblogom od ¢eli€énog, pocinkovanog plastificiranog lima debljine 0.6mm. Predvidene
sve opSivke za zatvaranje zazornih otvora izmedu nasadnog venca i lanterne. Spoj nasadnog venca i
Celika popuniti zaptivnom masom

Celiénu konstrukciju zastititi protiv korozije i bojiti bojom za metal, u tonu po izboru projektanta.
Osnova svetlarnika je 484/342 cm, visina 60-100 cm.
Obracun po komadu izvedenih i finalno obradenih svetlarnika.

krov svetlarnika / roof lantern

sprat  podrum prizemlie 1.sprat | 2.sprat | 3.sprat | 4.sprat | 5.sprat | 6.sprat | 7.sprat | ukupno
ukupno 0 0 0 0 0 0 0 0 2 L2 |
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ReSetka oko slivnika na inverznom ravnom krovu.

Izradene su od ¢eli¢nih profila. Pokretni deo reSetke izraden je od rama od "L" profila 25/25/5 mm, dok
je ispuna flah 20/3 mm, na osovinskom razmaku od 30 mm.

Resetka se postavlja na kutiju od ¢eli€nog pocinkovanog lima debljine 3mm, koji je perforiran prema
skici. Dimenzije kutije su 44x44cm, sa proSirenjem u osloncu za 10cm i obodom za polaganje resetke,
prema skici.

Resetke zastititi protiv korozije i bojiti bojom za metal u tonu po izboru projektanta.

Obracun po komadu ugradenih i finalno obradenih resetki.

reSetka oko slivnika na inverznom ravnom krovu / grate around drain on the flat roof

sprat | podrum [ prizemlie] 1.sprat | 2.sprat | 3.sprat | 4.sprat | 5.sprat | 6. sprat | 7. sprat | ukupno |

bkepro | 0 [ 0 | 0 [ O [ 0 | 0 o [ 6 [ 6 | 12 |
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Jednokrilna zastakljena vrata.
Izradena su u sistemu ¢eli¢nih profila, u rasporedu i dimenzijama prema crtezu, sa zastakljenjem ravnim
providnim lameliranim staklom d=2x4mm.

Za formiranje okvira konstrukcije koriste se &eli¢ni profil 60/40mm, 25/35mm i ZP 1004, kao i profili
ZP1204, ZP1304 od kojih se formiraju i otvarajuca krila. Stakla se fiksiraju profilima L20/24mm.

Pozicija se fiksira varenjem za prethodno ubetonirane L profile, prema detalju.Otvarajuca krila su
opremljena odgovaraju¢im okovom, u skladu sa na¢inom otvaranja i ru¢icom za otvaranje, prema izboru
projektanta.

Bravariju antikorozivno zastititi i bojiti bojom za metal u tonu po izboru projektanta.
Obracun po komadu ugradenih i finalno obradenih pozicija.

jednokrilna zastakljena vrata i fiksna limena obloga iznad / single door and tin cover over it

| _sprat [ podrum [prizemlje] 1.sprat [ 2.sprat [ 3.sprat [ 4.sprat [ 5.sprat [ é.sprat [ 7. sprat [ ukupno |
levae A4 o0 [ 0o [ o | o | o [ o [ o [ o [ 2 | 2 |
desraD 0 [ O [ O [ O [ O [ o [ o [ o [ 1 [ 1 |
bkwpro | 0 [ 0o | o [ o | o [ o [ o [ o [ 3 [ 3 1
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Obracun po

Bravariju antikorozi

Fasadna pregrada u stepeniSnom prostoru.
Izradena je u sistemu ¢€eli¢nih profila, u rasporedu i dimenzijama prema crtezu, sa zastakl
providnim kaljenim staklom d=10 mm.

Pozicija se fiksira varenjem za prethodno ubetonir.
opremljena odgovaraju¢im okovom, u sklad
projektanta.. Polja prepustena preko
limom debljine 1.5mm, u tonu i

Za formiranje okvira konstrukcije koriste se &eli¢ni profil 60/40mm, 2
ZP1204, ZP1304 od kojih se formiraju i otvaraju¢a krila. Stakla

jem ravnim

mm i ZP 1004, kao i profili
iksiraju profilima L20/24mm.

profile, prema detalju.Otvarajuc¢a krila su

o0 zastititi i bojiti bojom za metal u tonu po izboru projektanta.

madu ugradenih i finalno obradenih pozicija.

nacinom otvaranja i ru¢icom za otvaranje, prema izboru
uspratne konstrucije su obloZzena pocinkovanim plastificiranim
oru projektanta.

fasadna pregrada u hodniku / facade barrier in the corridor area
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Fasadna pregrada sa krilom koje se otvara oko vertikalne ose i fiksnim poljima.
Izradena je u sistemu ¢€eli¢nih profila, u rasporedu i dimenzijama prema crtezu, sa zastakljenjem ravnim
providnim lameliranim staklom d=2x4mm.

Za formiranje okvira konstrukcije koriste se &eli¢ni profil 60/40mm, 25/35mm i ZP 1004, kao i profili

Bravariju antikorozivno zastititi i bojiti bojom za metal u tonu po izboru projektanta.
Obracun po komadu ugradenih i finalno obradenih pozicija.

ZP1204, ZP1304 od kojih se formiraju i otvarajuca krila. Stakla se fiksiraju profilima L20/24mm.

Pozicija se fiksira varenjem za prethodno ubetonirane L profile, prema detalju.Otvarajuca krila su
opremljena odgovaraju¢im okovom, u skladu sa na¢inom otvaranja i ru¢icom za otvaranje, prema izboru
projektanta. Polja prepustena preko meduspratne konstrucije su oblozena pocinkovanim plastificiranim
limom debljine 1.5mm, u tonu po izboru projektanta.

fasadna pregrada u stepeniSnom prostoru / facade barrier in the stairwell area
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Stambeni objekat 2, Il faze realizacije Projekta stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu
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Fasadna pregrada sa krilom koje se otvara oko vertikalne ose i fiksnim poljima.
Izradena je u sistemu ¢€eli¢nih profila, u rasporedu i dimenzijama prema crtezu, sa zastakljenjem ravnim
rovidnim lameliranim staklom d=2x4mm.
cines 10, 234 10, P
254 Za formiranje okvira konstrukcije koriste se ¢eli¢ni profil 60/40mm, 25/35mm i ZP 1004, kao i profili
, , J J p p
,,,,, o T o ZP1204, ZP1304 od kojih se formiraju i otvaraju¢a krila. Stakla se fiksiraju profilima L20/24mm.
lim 1.5mm Pozicija se fiksira varenjem za prethodno ubetonirane L profile, prema detalju.Otvarajuca krila su
O 60/40mm lim 1.5mm opremljena odgovaraju¢im okovom, u skladu sa na¢inom otvaranja i ru¢icom za otvaranje, prema izboru
2;@?%2 —~ N 7P 1204 0 60/40mm projektanta. Polja prepustena preko meduspratne konstrucije su oblozena pocinkovanim plastificiranim
] \/ ZP 1304 = i limom debljine 1.5mm, u tonu po izboru projektanta.
T m/ TTE =
L 20/24mm L 20/24mm Bravariju antikorozivno zastititi i bojiti bojom za metal u tonu po izboru projektanta.
74 Obracun po komadu ugradenih i finalno obradenih pozicija.
L b
7 ; | 234 ' 17
254
280
,,,,, NI __ KWK R
fasadna pregrada u stepeniSnom prostoru / facade barrier in the stairwell area
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Fasadna pregrada sa krilom koje se otvara oko vertikalne ose, fiksnim poljima i poljem sa limenom
oblogom preko atilke.

Izradena je u sistemu Celi€nih profila, u rasporedu i dimenzijama prema crtezu, sa zastakljenjem ravnim
providnim lameliranim staklom d=2x4mm.

Za formiranje okvira konstrukcije koriste se €eli¢ni profil 60/40mm, 25/35mm i ZP 1004, kao i profili
ZP1204, ZP1304 od kojih se formiraju i otvaraju¢a krila. Stakla se fiksiraju profilima L20/24mm.

Pozicija se fiksira varenjem za prethodno ubetonirane L profile, prema detalju.Otvarajuca krila su
opremljena odgovarajuéim okovom, u skladu sa na€inom otvaranja i ru€icom za otvaranje, prema izboru
projektanta. Polja prepustena preko meduspratne konstrucije su obloZzena pocinkovanim plastificiranim
limom debljine 1.5mm, u tonu po izboru projektanta.

Bravariju antikorozivno zastititi i bojiti bojom za metal u tonu po izboru projektanta.
Obracun po komadu ugradenih i finalno obradenih pozicija.

fasadna pregrada u stepeniSnom prostoru / facade barrier in the stairwell area
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Jednokrilna protivdimna puna vrata.
Izradena su u sistemu €eli¢nih profila, sa obostranom oblogom od ¢eli¢nog lima i termi¢kom ispunom,
opremljenih protivdimnom zaptivhom trakom.

Vrata su opremljena odgovaraju¢im okovom, u skladu sa na¢inom otvaranja, kao i cilindar bravom sa
tri klju€a i ru€icom za otvaranje prema izboru projektanta. Bravariju zastititi protiv korozije i bojiti bojom
za metal u tonu po izboru projektanta.

Vrata su povezana na sistem za dojavu poZara i opremljena elektromagnetom, tako da se obezbedi
njihovo automatsko zatvaranje pri dojavi poZara.

Obracun po komadu ugradenih i finalno obradenih pozicija.

jednokrilna protivdimna puna vrata / fire doors with smoke conftrol function
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ProtivpoZarna vrata F90 proizvedena po proizvodackoj specifikaciji i atestirana u domacoj
akreditovanoj laboratoriji.

Krilo vrata je sendvi€, obostrana obloga €eli¢ni lim na potkonstrukciji, sa odgovaraju¢om
protivpoZzarnom ispunom. OpSav Stoka je od Celi€nog lima. Vrata zastititi protiv korozije i finalno bojiti u
tonu po izboru projektanta.

Vrata snabdeti standardnim okovom, sa sistemom za automatsko zatvaranje ¢elicnom oprugom i
cilindar bravom sa tri klju¢a.

Proizvodag je duzan da definise nacin ugradnje radioni¢kim crtezima i da dostavi atest na zahtevanu
vatrootpornost, a u svemu prema SRPS-U U.J1.160.

Obracun po komadu opisane i atestirane pozicije.

protivpo z arna vrata sa protivdimnom funkcijom / fire doors with smoke control function
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ProtivpoZarna vrata F120 proizvedena po proizvodackoj specifikaciji i atestirana u domacoj
akreditovanoj laboratoriji.

Krilo vrata je sendvi€, obostrana obloga €eli¢ni lim na potkonstrukciji, sa odgovaraju¢om
protivpoZzarnom ispunom. OpSav Stoka je od Celi€nog lima. Vrata zastititi protiv korozije i finalno bojiti u
tonu po izboru projektanta.

Vrata snabdeti standardnim okovom, sa sistemom za automatsko zatvaranje ¢elicnom oprugom i
cilindar bravom sa tri klju¢a.

Proizvodag je duzan da definise nacin ugradnje radioni¢kim crtezima i da dostavi atest na zahtevanu
vatrootpornost, a u svemu prema SRPS-U U.J1.160.

Obracun po komadu opisane i atestirane pozicije.

protivpo z arna vrata sa protivdimnom funkcijom / fire doors with smoke control function
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ProtivpoZarna vrata F90 proizvedena po proizvodackoj specifikaciji i atestirana u domacoj
akreditovanoj laboratoriji.

Krilo vrata je sendvi€, obostrana obloga €eli¢ni lim na potkonstrukciji, sa odgovaraju¢om
protivpoZzarnom ispunom. OpSav Stoka je od Celi€nog lima. Vrata zastititi protiv korozije i finalno bojiti u
tonu po izboru projektanta.

Vrata snabdeti standardnim okovom, sa sistemom za automatsko zatvaranje ¢elicnom oprugom i
cilindar bravom sa tri klju¢a.

Proizvodag je duzan da definise nacin ugradnje radioni¢kim crtezima i da dostavi atest na zahtevanu
vatrootpornost, a u svemu prema SRPS-U U.J1.160.

Obracun po komadu opisane i atestirane pozicije.

protivpo z arna vrata sa protivdimnom funkcijom / fire doors with smoke control function
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Zaluzine na lanterni u svetlarniku.

Zaluzine su u ramu od ¢&eliénih kutijastih profila 50/80 mm, sa horizontalno rasporedenim fiksnim
lamelama, izradenim od &eli€nog pocinkovanog lima debljine 1.5mm. Sa unutradnje strane Zaluzina, na
konstrukciju fiksirati zastitnu zi€anu mrezicu sa okcima 5/5mm.

Obracun po komadu ugradenih i finalno obradenih Zaluzina.

z aluzine na svetlarniku / blinds on the roof lantern

sprat | podrum [ prizemlie] 1.sprat | 2.sprat | 3.sprat | 4.sprat | 5.sprat | 6. sprat | 7. sprat | ukupno |

bkepro | 0 [ 0 | 0 [ O [ 0 | 0 o [ o [ 2 [ 2 1]

d

afum 7 dafe Tazmera 7 scale SZnaka projekia 7/ code of The prolect
3.04.2018 1:33,3 1 - projekat arhitekfure . 1 - Architecture Design




NAPOMENE: 1) Sve mere kontrolisati na licu mesta, 2) Radionike detalje raditi po dogovoru sa projektantom

n

aziv objekta / name of the object

Stambeni objekat 2, Il faze realizacije Projekta stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu

dimenziije

221/75 cm

oznaka

72

[ 60x30x3.5mm

flah 7\

|
o - }
I ——— \i\) |
/ e —
1 :|
w0 o : j —
G2) ['e) 0o
=
s o ~ N H =Cel pacinkavana
< i .
< [ 80x60x3.5mm —_| O eica—5x5mm
: 3= o —
| °CL>’ |
|
|
5 112.5 5 935 5 LA
T I T ‘ %
. 221 , | K
Kl Kl
0000
I
| Lm

‘ \
‘ \
‘ \
‘ \
| |
} [ 60x50x3.5mm }
| ~ |
‘ N \
| \ u| \ }
| |
} 2 112.5 5 93.5 2 }
} By 221 . }
| |
| |
| |
‘- - J

o p is :

Zaluzine na lanterni u svetlarniku.

Zaluzine su u ramu od ¢&eliénih kutijastih profila 50/80 mm, sa horizontalno rasporedenim fiksnim
lamelama, izradenim od &eli€nog pocinkovanog lima debljine 1.5mm. Sa unutradnje strane Zaluzina, na

konstrukciju fiksirati zastitnu zi€anu mrezicu sa okcima 5/5mm.

Obracun po komadu ugradenih i finalno obradenih Zaluzina.

z aluzine na svetlarniku / blinds on the roof lantern

sprat | podrum [ prizemlie] 1.sprat | 2.sprat | 3.sprat | 4.sprat | 5.sprat | 6. sprat | 7. sprat | ukupno |

kippnro | 0 [ O [ 0O [ O [T O T © 0O | 0 |

4 [ 1
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Celi¢no stepeniste sa rektifikacijom, u dupleksima.

Obrazni nosaci su formirani od €elicnog flaha dimenzija 200/10mm.

Gazista su od kvalitetnog drveta, fino obradena, debljine 3.5cm. Drvo je bajcovano i lakirano u tonu po
izboru projektanta.

Bravariju antikorozivno zastititi i bojiti bojom za metal u tonu po izboru projektanta.
Obracun po komadu ugradenih i finalno obradenih pozicija.

fasadna pregrada u hodniku / facade barrier in the corridor area

sprat [ podrum [prizemlje] 1.sprat | 2.sprat | 3.sprat | 4.sprat | 5.sprat | é.sprat | 7.sprat | ukupno |

bkepro | 0 [ 0 [ 0 [ o [ 1 [ o [ 1 [ o [ o [ 2 ]
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