NAPOMENE: 1) Sve mere kontrolisati na licu mesta, 2) Radioni¢ke detalje raditi po dogovoru sa projektantom. Konatne radionicke detalje odobrava projektant.

naziv objekta / name of the object

Stambeni objekat 2, Il faze realizacije Projekta stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu
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Jednostruki, jednokrilni prozor sa fiksnim poljem ispod krila, od petokomornih PVC profila, u
dimenzijama prema crtezu, sa zaokretno-otklopnim otvaranjem krila, zastakljnim termoizolacionim
staklom u debljini 4+16+4 mm, niskoemisiono sa meduprostorom punjenim argonom.

Profili su na spoljnoj strani prozora presvuceni folijom u boji prema izboru projektanta.

Prozor ima spoljasnju eslinger roletnu sa aluminijumskim lamelama ispunjenim PU i sistemskom
termoizolovanom kutijom za roletnu dimenzije preseka 195/195mm.

Prozor se ugraduje preko sistemskog podloZznog PVC profila 30x40mm i sa dodatnim bo&nim profilima
obostrano, sirine 40mm i debljine identi¢ne debljini proflia okvira.

Mehanizam podizaga roletne se montira na jedan od dodatnih bo¢nih profila, prema $emi.

Prozor se montira uz pomo¢ anker tiplova.

jednokrilni prozor / single window

| sprat | podrum | prizemlje| 1.sprat [ 2.sprat | 3.sprat | 4.sprat | 5.sprat | é.sprat | 7. sprat | ukupno |
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naziv objekta / name of the object

Stambeni objekat 2, Il faze realizacije Projekta stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu
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Jednostruki, jednokrilni prozor sa fiksnim poljem ispod krila, od petokomornih PVC profila, u
dimenzijama prema crtezu, sa zaokretno-otklopnim otvaranjem krila, zastakljnim termoizolacionim
staklom u debljini 4+16+4 mm, niskoemisiono sa meduprostorom punjenim argonom.

Prozor ima spoljasnju eslinger roletnu sa aluminijumskim lamelama ispunjenim PU i sistemskom
termoizolovanom kutijom za roletnu dimenzije preseka 195/195mm.

Prozor se ugraduje preko sistemskog podloznog PVC profila 30x40mm i sa dodatnim bo¢nim profilima
obostrano, Sirine 40mm i debljine identi¢ne debljini profila okvira.

Mehanizam podizaca roletne se montira na jedan od dodatnih bo¢nih profila, prema Semi.

Prozor se montira uz pomo¢ anker tiplova.

NAPOMENE: 1) Sve mere kontrolisati na licu mesta, 2) Radioni¢ke detalje raditi po dogovoru sa projektantom. Konacne radionicne detalje odobrava projektant.
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NAPOMENE: 1) Sve mere kontrolisati na licu mesta, 2) Radioni€ke detalje raditi po dogovoru sa projektantom. Konatne radioni¢ne detalje odobrava projektant.

n

aziv objekta / name of the object

Stambeni objekat 2, Il faze realizacije Projekta stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu
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Jednostruki, jednokrilni prozor sa fiksnim poljem ispod krila, od petokomornih PVC profila, u
dimenzijama prema crteZu, sa zaokretno-otklopnim otvaranjem krila, zastakljnim termoizolacionim
staklom u debljini 4+16+4 mm, niskoemisiono sa meduprostorom punjenim argonom.

Profili su na spoljnoj strani prozora presvuceni folijom u boji prema izboru projektanta.

Prozor ima spoljasnju eslinger roletnu sa aluminijumskim lamelama ispunjenim PU i sistemskom
termoizolovanom kutijom za roletnu dimenzije preseka 195/195mm.

Prozor se ugraduje preko sistemskog podloznog PVC profila 30x40mm i sa dodatnim bo&nim profilima
obostrano, Sirine 40mm i debljine identi¢ne debljini proflia okvira.

Mehanizam podizaca roletne se montira na jedan od dodatnih bo&nih profila, prema Semi.

Prozor se montira uz pomoé¢ anker tiplova.

jednokrilni prozor / single window

sprat [ podrum | prizemlje]| 1. sprat | 2.sprat | 3.sprat | 4.sprat | 5.spraf | 6.sprat | 7. sprat [ ukupno |

i O 0 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3
desni ] 0 [ 5 [ 4 [ 4 [ 5 [ 5 [ 5 [ 5 [ 0 [ 33 |
ukvpno [ 0 [ 9 [ 10 [ 10 [ 10 [ 10 10 [ 10 [ o [ 69 |
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NAPOMENE: 1) Sve mere kontrolisati na licu mesta, 2) Radioni€ke detalje raditi po dogovoru sa projektantom. Konatne radioni¢ne detalje odobrava projektant.
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aziv obije

Stambeni objekat 2, Il faze realizacije Projekta stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu

kta / name of the object

zidarski otvor

166/260 cm

izgled
(unutrasniji)

, 20 3

257
260

237

osnova

160
LA = =il
~ \\ - 'E\/ — _/}
SO podizag roletne:
. 5 oY, 0, |
'\6.1 152 '\A'\L
. 162.5 5
; 166.5 .

o p is:

Jednostruka, dvokrilna balkonska vrata od petokomornih PVC profila, u dimenzijama prema crtezu, sa
zaokretnim krilima, zastakljenim termoizolacionim staklom u debljini 4+16+4 mm, niskoemisiono sa
meduprostorom punjenim argonom.

Profili su na spoljnoj strani prozora presvuceni folijom u boji prema izboru projektanta.

Vrata imaju spoljasnju eslinger roletnu sa aluminijumskim lamelama ispunjenim PU, i sistemskom
termoizolovanom kutijom za roletnu dim preseka 195/195mm.

Vrata se ugraduju preko sistemskog podloznog PVC profila 30x40mm i sa dodatnim bo&nim profilima
obostrano, dimenzija prema Semi i opisu pozicije (Sirine 40mm i 65mm).

Mehanizam podizaca roletne se montira na jedan od dodatnih bo¢€nih profila, prema Semi.

Vrata se montiraju uz pomo¢ anker tiplova.

Sa spoljne strane vrata, na potprofil se podiZe i lepi bitumenska hidroizolaciona traka (obra¢unato u
posebnoj predmerskoj poziciji).

balkonska dvokrilna vrata / balcony double door

sprat [ podrum [ prizemlie] 1. sprat | 2.sprat | 3.sprat | 4.sprat | 5.sprat | é.sprat | 7. sprat [ ukupno |

lea O 0 [ 6 [ 4 | 4 | 4 | 4 [ 4 [ 4 [ 2 [ 32 |

desna ]l O [ 4 [ 4 | 4 | 4 | 4 | 4 [ 4 [ 2 | 30 |

vkwpro [ 0 [ 10 [ 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 [ 4 | 62 |
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NAPOMENE: 1) Sve mere kontrolisati na licu mesta, 2) Radioni€ke detalje raditi po dogovoru sa projektantom. Konatne radioni¢ne detalje odobrava projektant.

nnnnn objekta / name of the object

Stambeni objekat 2, Il faze realizacije Projekta stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu

zidarski otvor
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Jednostruki, jednodelni prozor od petokomornih PVC profila, u dimenzijama prema crtezu, sa
zaokretno-otklopnim krilom zastakljenim termoizolacionim staklom u debljini 4+16+4 mm,
niskoemisiono sa meduprostorom punjenim argonom.

Prozor se ugraduje preko sistemskog podloznog PVC profila dimenzija oko 30x40mm. Prozor se
montira uz pomo¢ anker tiplova.

jednokrilni prozor / single window

| _sprat | podrum [ prizemlie| 1.sprat | 2.sprat [ 3.sprat [ 4.sprat [ 5.sprat [ é.sprat [ 7. sprat [ ukupno

levi O o | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 30 |
desni Bl O | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 30 |
bkepro | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 [ 60 |
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NAPOMENE: 1) Sve mere kontrolisati na licu mesta, 2) Radioni€ke detalje raditi po dogovoru sa projektantom. Konatne radionicne detalje odobrava projektant.

naziv objekta / name of the object

Stambeni objekat 2, Il faze realizacije Projekta stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu

zidarski otvor
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Jednostruka, dvokrilna balkonska vrata od petokomornih PVC profila, u dimenzijama prema crtezu, sa
zaokretnim krilima, zastakljenim termoizolacionim staklom u debljini 4+16+4 mm, niskoemisiono sa
meduprostorom punjenim argonom.

Profili su na spoljnoj strani prozora presvucéeni folijom u boji prema izboru projektanta.

Vrata imaju spoljasnju eslinger roletnu sa aluminijumskim lamelama ispunjenim PU, i sistemskom
termoizolovanom kutijom za roletnu dim preseka 195/195mm.

Vrata se ugraduju preko sistemskog podloZznog PVC profila 30x40mm i sa dodatnim bo&nim profilima
obostrano, dimenzija prema $emi i opisu pozicije (Sirine 40mm i 65mm).

Mehanizam podizaca roletne se montira na jedan od dodatnih bo¢nih profila, prema Semi.

Vrata se montiraju uz pomo¢ anker tiplova.

Sa spoljne strane vrata, na potprofil se podize i lepi bitumenska hidroizolaciona traka (obraunato u
posebnoj predmerskoj poziciji).

balkonska dvokrilna vrata / balcony double door

| _sprat [ podrum [prizemlje] 1.sprat | 2.sprat | 3.sprat [ 4.sprat [ 5.sprat | 6.sprat | 7. sprat [ ukupno |

leve @& o [ o [ 1 [ 2 [ 2 [ 2 [ 2 [ 2 [ 1 [ 12 |
desncfEl] 0 | o [ o | o [ o | o [ o | o [ o [ o |
bkupro | 0 [ 0 [ 1 [ 2 [ 2 [ 2 2 | 2 [ 1 [12 ]
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NAPOMENE: 1) Sve mere kontrolisati na licu mesta, 2) Radioni¢ke detalje raditi po dogovoru sa projektantom. Konacne radionicne detalje odobrava projektant.
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aziv objekta / name of the object

Stambeni objekat 2, Il faze realizacije Projekta stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu

zidarski otvor
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Jednostruka, dvokrilna balkonska vrata od petokomornih PVC profila, u dimenzijama prema crtezu, sa
zaokretnim krilima, zastakljenim termoizolacionim staklom u debljini 4+16+4 mm, niskoemisiono sa
meduprostorom punjenim argonom.

Profili su na spoljnoj strani prozora presvuceni folijom u boji prema izboru projektanta.

Vrata imaju spoljasnju eslinger roletnu sa aluminijumskim lamelama ispunjenim PU, i sistemskom
termoizolovanom kutijom za roletnu dim preseka 195/195mm.

Vrata se ugraduju preko sistemskog podloznog PVC profila 30x40mm i sa dodatnim bo¢nim profilima
obostrano, dimenzija prema Semi i opisu pozicije (Sirine 40mm i 65mm).

Mehanizam podizaga roletne se montira na jedan od dodatnih bo€nih profila, prema $emi.

Vrata se montiraju uz pomo¢ anker tiplova.

Sa spoljne strane vrata, na potprofil se podize i lepi bitumenska hidroizolaciona traka (obraunato u
posebnoj predmerskoj poziciji).

balkonska dvokrilna vrata / balcony double door

sprat [ podrum | prizemlje]| 1. sprat | 2.sprat | 3.sprat | 4.sprat | 5.spraf | é.sprat | 7. sprat [ ukupno |

leve O o [ o [ 1 [ o [ o | o | o0 [ OO [ O [ 1 |
desnapg o [ o [ 0o [ o [ o | O | O [ O [ O [ O |
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NAPOMENE: 1) Sve mere kontrolisati na licu mesta, 2) Radioni¢ke detalje raditi po dogovoru sa projektantom. Konacne radionicne detalje odobrava projektant.

naziv objekta / name of the object

Stambeni objekat 2, Il faze realizacije Projekta stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu

zidarski otvor oznoaka
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Jednostruki, jednokrilni prozor od petokomornih PVC profila, u dimenzijama prema crtezu, sa
zaokretno-otklopnim otvaranjem krila, zastakljnim termoizolacionim staklom u debljini 4+16+4 mm,
niskoemisiono sa meduprostorom punjenim argonom.

Prozor ima spoljasnju eslinger roletnu sa aluminijumskim lamelama ispunjenim PU i sistemskom
termoizolovanom kutijom za roletnu dimenzije preseka 195/195mm.

Prozor se ugraduje preko sistemskog podloznog PVC profila 30x40mm i sa dodatnim bo¢nim profilima
obostrano, Sirine 40mm i debljine identi¢ne debljini profila okvira.

Mehanizam podizaca roletne se montira na jedan od dodatnih bo¢nih profila, prema Semi.

Prozor se montira uz pomo¢ anker tiplova.

jednokrilni prozor / single window

| sprat | podrum [prizemlje] 1.sprat | 2.sprat | 3.sprat [ 4.sprat [ 5.sprat [ é.sprat [ 7. sprat [ ukupno

levi O o0 [ o [ 2 [ 2 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 0 [ 8 |
desni @ 0 [ o0 [ 2 [ 2 [ 2 [ 2 1T 2 [ 2 [ 2 1 14 |
ukupno [ 0 o [ 4 [ 4 | 3 [ 3 3 | 3 [ 2 [ 22 ]
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NAPOMENE: 1) Sve mere kontrolisati na licu mesta, 2) Radioni€ke detalje raditi po dogovoru sa projektantom. Konacne radioni¢ne detalje odobrava projektant.

n

aziv objekta / name of the object

Stambeni objekat 2, Il faze realizacije Projekta stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu
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Jednostruka, dvokrilna balkonska vrata od petokomornih PVC profila, u dimenzijama prema crtezu, sa
zaokretnim krilima, zastakljenim termoizolacionim staklom u debljini 4+16+4 mm, niskoemisiono sa
meduprostorom punjenim argonom.

Profili su na spoljnoj strani prozora presvuceni folijom u boji prema izboru projektanta.

Vrata imaju spoljasnju eslinger roletnu sa aluminijumskim lamelama ispunjenim PU, i sistemskom
termoizolovanom kutijom za roletnu dim preseka 195/195mm.

Vrata se ugraduju preko sistemskog podloznog PVC profila 30x40mm i sa dodatnim bo¢nim profilima
obostrano, dimenzija prema $emi i opisu pozicije (Sirine 40mm i 65mm).

Mehanizam podizaca roletne se montira na jedan od dodatnih bo¢nih profila, prema Semi.

Vrata se montiraju uz pomo¢ anker tiplova.

Sa spoljne strane vrata, na potprofil se podiZze i lepi bitumenska hidroizolaciona traka (obraunato u
posebnoj predmerskoj poziciji).

balkonska dvokrilna vrata / balcony double door

sprat [ podrum | prizemlje]| 1. sprat | 2.sprat | 3.sprat | 4.sprat | 5.spraf | é.sprat | 7. sprat [ ukupno |

leve @O o [ o [ o [ o [ o | 1 | 1 [ 1 [ O [ 3 |
desnafd 0 [ 0 [ 1 [ 1 [ 1 [ o [ o [ o [ o [ 3 |
bkupro [ 0 [ 0 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 1 1 [ o [ 6 1]
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NAPOMENE: 1) Sve mere kontrolisati na licu mesta, 2) Radioni€ke detalje raditi po dogovoru sa projektantom. Konatne radioni¢ne detalje odobrava projektant.
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aziv objekta / name of the object

Stambeni objekat 2, Il faze realizacije Projekta stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu
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Jednostruka, dvokrilna balkonska vrata od petokomornih PVC profila, u dimenzijama prema crtezu, sa
zaokretnim krilima, zastakljenim termoizolacionim staklom u debljini 4+16+4 mm, niskoemisiono sa
meduprostorom punjenim argonom.

Profili su na spoljnoj strani prozora presvuceni folijom u boji prema izboru projektanta.

Vrata imaju spoljadnju eslinger roletnu sa aluminijumskim lamelama ispunjenim PU, i sistemskom
termoizolovanom kutijom za roletnu dim preseka 195/195mm.

Vrata se ugraduju preko sistemskog podloznog PVC profila 30x40mm i sa dodatnim bo¢nim profilima
obostrano, dimenzija prema Semi i opisu pozicije (Sirine 40mm i 65mm).

Mehanizam podizaca roletne se montira na jedan od dodatnih bo¢€nih profila, prema Semi.

Vrata se montiraju uz pomo¢ anker tiplova.

Sa spoljne strane vrata, na potprofil se podiZe i lepi bitumenska hidroizolaciona traka (obra¢unato u
posebnoj predmerskoj poziciji).

balkonska dvokrilna vrata / balcony double door

sprat [ podrum [ prizemlie] 1. sprat | 2.sprat | 3.sprat | 4.sprat | 5.sprat | é.sprat | 7. sprat [ ukupno |

levae O o [ o [ o [ o [ 1 [ o [ o [ o [ o [ 1 |
desrafdl 0 | O [ O | o0 [ O [ 1 | o [ o [ O | 1 |
bkepro | 0 [ o [ o [ o [ 1 [ 1 [ o [ o [ o [ 2 ]
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NAPOMENE: 1) Sve mere kontrolisati na licu mesta, 2) Radioni¢ke detalje raditi po dogovoru sa projektantom. Konacne radionicne detalje odobrava projektant.
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aziv obije

Stambeni objekat 2, Il faze realizacije Projekta stambene obnove posle
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Jednostruki,dvokrilni prozor od petokomornih PVC profila, u dimenzijama prema crtezu, sa jednim
zaokretno-otklopnim i jednim zaokretnim krilom, zastakljenim termoizolacionim staklom u debljini
4+16+4 mm, niskoemisiono sa meduprostorom punjenim argonom.

Profili su na spoljnoj strani prozora presvuceni folijom u boji prema izboru projektanta.

Prozor ima spoljasnju eslinger roletnu sa aluminijumskim lamelama ispunjenim PU i sistemskom
termoizolovanom kutijom za roletnu dimenzije preseka 195/195mm.

Prozor se ugraduje preko sistemskog podloznog PVC profila 30x40mm i sa dodatnim bo&nim profilima
obostrano, Sirine 40mm i debljine identi¢ne debljini proflia okvira.

Mehanizam podizaca roletne se montira na jedan od dodatnih bo&nih profila, prema Semi.

Prozor se montira uz pomoé¢ anker tiplova.

dvokrilni prozor / double window

sprat [ podrum [ prizemlie] 1. sprat | 2.sprat | 3.sprat | 4.sprat | 5.sprat | é.sprat | 7. sprat [ ukupno |

i O 0 [ o0 [ 1 | 1 [ 1T [ 1T 1 1T 1 1T 1 11 7 |
desi 1l 0 [ o [ o [ o [ o [ o [ o [ o [ o [ 0 |
ukupno | 0 [ 0O | 1] 1] 1] 1| 1] 1] 1 | 7 1|
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nnnnn objekta / name of the object

Stambeni objekat 2, Il faze realizacije Projekta stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu
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Jednostruki, dvokrilni prozor sa dva fiskna polja ispod krila, od petokomornih PVC profila, u
dimenzijama prema crtezu, sa jednim zaokretno-otklopnim i jednim zaokretnim krilom, zastakljenim
termoizolacionim staklom u debljini 4+16+4 mm, niskoemisiono sa meduprostorom punjenim argonom.
Profili su na spoljnoj strani prozora presvuceni folijom u boji prema izboru projektanta.

Prozor ima spoljasnju eslinger roletnu sa aluminijumskim lamelama ispunjenim PU i sistemskom
termoizolovanom kutijom za roletnu dimenzije preseka 195/195mm.

Prozor se ugraduje preko sistemskog podloznog PVC profila 30x40mm i sa dodatnim bo&nim profilima
obostrano, Sirine 40mm i debljine identi¢ne debljini profila okvira.

Mehanizam podizaca roletne se montira na jedan od dodatnih bo&nih profila, prema Semi.

Prozor se montira uz pomo¢ anker tiplova.

NAPOMENE: 1) Sve mere kontrolisati na licu mesta, 2) Radioni€ke detalje raditi po dogovoru sa projektantom. Konacne radionicne detalje odobrava projektant.

dvokrilni prozor / double window

| _sprat | podrum [ prizemlie| 1.sprat | 2.sprat | 3.sprat | 4.sprat | 5.sprat [ é.sprat [ 7. sprat | ukupno |
levi o o [ o | o | o [ o | o [ o [ o [ o [ o |
desst 1 0 [ o0 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 T 1 [ 0 [ 6 |
kpro | 0 [ 0 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ o [ &6 ]
dafum / date razmera / scale 3‘ ©oznaka rojekia / c o ct
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NAPOMENE: 1) Sve mere kontrolisati na licu mesta, 2) Radioni¢ke detalje raditi po dogovoru sa projektantom

naziv

objekta / name of the object

Stambeni objekat 2, Il faze realizacije Projekta stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu

zidarski otvor
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Jednostruka, jednodelna balkonska vrata od petokomornih PVC profila, u dimenzijama prema crtezu,
sa zaokretnim krilom zastakljenim termoizolacionim staklom u debljini 4+16+4 mm, niskoemisiono sa
meduprostorom punjenim argonom.

Profili su na spoljnoj strani prozora presvuceni folijom u boji prema izboru projektanta.

Vrata imaju spoljasnju eslinger roletnu sa aluminijumskim lamelama ispunjenim PU, i sistemskom
termoizolovanom kutijom za roletnu dim preseka 195/195mm.

Vrata se ugraduju preko sistemskog podloznog PVC profila 30x40mm i sa dodatnim bo&nim profilima
obostrano, dimenzija prema $emi i opisu pozicije (Sirine 40mm i 65mm).

Mehanizam podizaca roletne se montira na jedan od dodatnih bo¢€nih profila, prema Semi.

Vrata se montiraju uz pomoc¢ anker tiplova.

Sa spoljne strane vrata, na potprofil se podize i lepi bitumenska hidroizolaciona traka (obrac¢unato u
posebnoj predmerskoj poziciji).

balkonska jednokrilna vrata / balcony single door

| _sprat | podrum [ prizemlie| 1.sprat | 2.sprat | 3.sprat | 4.sprat | 5.sprat [ é.sprat [ 7.sprat | ukupno |

leva OO 0 [ O [ o [ 1 [ 1 [ o [ o [ o0 [ 0 [ 2 ]
desna E]] 0 | 0 | 0 | 1 \ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ukupno | 0 0 0 2 1 0 0 0 o | 3 1]
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nnnnn objekta / of the object

Stambeni objekat 2, Il faze realizacije Projekta stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu

name

NAPOMENE: 1) Sve mere kontrolisati na licu mesta, 2) Radioni€ke detalje raditi po dogovoru sa projektantom
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Jednostruka, jednodelna balkonska vrata od petokomornih PVC profila, u dimenzijama prema crtezu,
sa zaokretnim krilom zastakljenim termoizolacionim staklom u debljini 4+16+4 mm, niskoemisiono sa
meduprostorom punjenim argonom.

Profili su na spoljnoj strani prozora presvuceni folijom u boji prema izboru projektanta.

Vrata imaju spoljadnju eslinger roletnu sa aluminijumskim lamelama ispunjenim PU, i sistemskom
termoizolovanom kutijom za roletnu dim preseka 195/195mm.

Vrata se ugraduju preko sistemskog podloznog PVC profila 30x40mm i sa dodatnim bo&nim profilima
obostrano, dimenzija prema $emi i opisu pozicije (Sirine 40mm i 65mm).

Mehanizam podizaca roletne se montira na jedan od dodatnih bo¢€nih profila, prema Semi.

Vrata se montiraju uz pomo¢ anker tiplova.

Sa spoljne strane vrata, na potprofil se podiZe i lepi bitumenska hidroizolaciona traka (obra¢unato u
posebnoj predmerskoj poziciji).

balkonska jednokrilna vrata / balcony single door

| _sprat | podrum | prizemlje| 1.sprat [ 2.sprat | 3.sprat | 4.sprat [ 5.sprat [ é.sprat | 7.sprat | ukupno |

leve o o [ o | 1 [ o | o [ o [ o [ o [ o [ 1 |
desna [ 0 | 0 | 1 \ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ukupno [ 0 0 2 0 0 0 0 0 o [ 2 |
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NAPOMENE: 1) Sve mere kontrolisati na licu mesta, 2) Radioni¢ke detalje raditi po dogovoru sa projektantom

naziwv

objekta / name of the

Stambeni objekatl 2, Il faze realizacije Projekta stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu
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Jednostruka, jednodelna balkonska vrata od petokomornih PVC profila, u dimenzijama prema crtezu,
sa zaokretnim krilom zastakljenim termoizolacionim staklom u debljini 4+16+4 mm, niskoemisiono sa
meduprostorom punjenim argonom.

Profili su na spoljnoj strani prozora presvuceni folijom u boji prema izboru projektanta.

Vrata imaju spoljasnju eslinger roletnu sa aluminijumskim lamelama ispunjenim PU, i sistemskom
termoizolovanom kutijom za roletnu dim preseka 195/195mm.

Vrata se ugraduju preko sistemskog podloznog PVC profila 30x40mm i sa dodatnim bo&nim profilima
obostrano, dimenzija prema $emi i opisu pozicije (Sirine 40mm i 65mm).

Mehanizam podizaca roletne se montira na jedan od dodatnih bo¢€nih profila, prema Semi.

Vrata se montiraju uz pomoc¢ anker tiplova.

Sa spoljne strane vrata, na potprofil se podize i lepi bitumenska hidroizolaciona traka (obracunato u
posebnoj predmerskoj poziciji).

balkonska jednokrilna vrata / balcony single door

| _sprat [ podrum [prizemlje] 1.sprat | 2.sprat | 3.sprat [ 4.sprat [ 5.sprat [ é.sprat [ 7. sprat [ ukupno

leva ©O 0 [ o [ o [ o [ o [ o [ 1 [ 1 17 1 [ 3 |
desrafJ o [ 0o [ 0 | o | 0o [ O [ O [ o [ O [ O |
kupno | 0 0 0 0 0 0 ] 1 I [ 3 ]
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NAPOMENE: 1) Sve mere kontrolisati na licu mesta, 2) Radioni€ke detalje raditi po dogovoru sa projektantfom. Konacne radionicne detalje odobrava projektant.

naziv objekta / name of the object

Stambeni objekatl 2, Il faze realizacije Projekfa stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu
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Jednostruki, dvokrilni prozor sa dva fiskna polja ispod krila, od petokomornih PVC profila, u
dimenzijama prema crtezu, sa jednim zaokretno-otklopnim i jednim zaokretnim krilom, zastakljenim
termoizolacionim staklom u debljini 4+16+4 mm, niskoemisiono sa meduprostorom punjenim argonom.
Profili su na spoljnoj strani prozora presvuceni folijom u boji prema izboru projektanta.

Prozor ima spoljasnju eslinger roletnu sa aluminijumskim lamelama ispunjenim PU i sistemskom
termoizolovanom kutijom za roletnu dimenzije preseka 195/195mm.

Prozor se ugraduje preko sistemskog podloznog PVC profila 30x40mm i sa dodatnim bo¢nim profilima
obostrano, Sirine 40mm i debljine identi¢ne debljini profila okvira.

Mehanizam podizaca roletne se montira na jedan od dodatnih bo¢nih profila, prema Semi.

Prozor se montira uz pomo¢ anker tiplova.

balkonska dvokrilna vrata / balcony double door

| sprat | podrum | prizemlje| 1.sprat [ 2.sprat [ 3.sprat | 4.sprat | 5.sprat | é.sprat | 7. sprat | ukupno |

levae O 0 [ 0o [ 1 [ 1 [ 1 [T o0 [ 1 [ o [ o0 [ 4 |
desrogd 0 [ o [ o [ o | o [ O [ o [ o [ o [ 0O |
ukvpro | 0 | 0O | 1| 1| 1 [ 0 1 [ o [ o [ 4 1]
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naziv objekta / name of the object

Stambeni objekat 2, Il faze realizacije Projekta stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu
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Jednostruki, jednokrilni prozor od petokomornih PVC profila, u dimenzijama prema crtezu, sa
zaokretno-otklopnim otvaranjem krila, zastakljnim termoizolacionim staklom u debljini 4+16+4 mm,
niskoemisiono sa meduprostorom punjenim argonom.

Profili su na spoljnoj strani prozora presvucéeni folijom u boji prema izboru projektanta.

Prozor ima spoljasnju eslinger roletnu sa aluminijumskim lamelama ispunjenim PU i sistemskom
termoizolovanom kutijom za roletnu dimenzije preseka 195/195mm.

Prozor se ugraduje preko sistemskog podloZznog PVC profila 30x40mm i sa dodatnim bo&nim profilima
obostrano, sirine 40mm i debljine identi¢ne debljini proflia okvira.

Mehanizam podizaga roletne se montira na jedan od dodatnih bo€nih profila, prema $emi.

Prozor se montira uz pomo¢ anker tiplova.

NAPOMENE: 1) Sve mere kontrolisati na licu mesta, 2) Radioni¢ke detalje raditi po dogovoru sa projektantom. Konacne radionicne detalje odobrava projektant.

jednokrilni prozor / single window

| _sprat | podrum [prizemlie] 1.sprat [ 2.sprat [ 3.sprat [ 4.sprat [ 5.sprat [ é.sprat [ 7. sprat [ ukupno |
levi OO o [ 0o [ o [ o [ 1 [T o [ 1 [ o [ o [ 2 ]
desi @ 0 [ o [ o [ o [ o [ o [ o |l o [ o [ 0 |
bkeero | 0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 1 [ © 1 [ o [ o [ 2 1]
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NAPOMENE: 1) Sve mere kontrolisati na licu mesta, 2) Radioni¢ke detalje raditi po dogovoru sa projektantom. Konacne radionicne detalje odobrava projektant.

naziv objekta / name of the object

Stambeni objekat 2, Il faze realizacije Projekta stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu

zidarski otvor

110/193 cm «@

izgled presek
(unutrasniji) - —

i

166
193

il |

y Il
L ~T L
=)
5
v
osnova 100

J

i
i

o
o
&
<

XX
%
$959%
3
338
3

T —--oT( [

~ 1
~ J
>~ podizag roletne

o3
A

o~

B
bt

K

1L

bt
RS

<

%

o p i s :

Jednostruki, jednokrilni prozor sa fiksnim poljem ispod krila, od petokomornih PVC profila, u
dimenzijama prema crtezu, sa zaokretno-otklopnim otvaranjem krila, zastakljnim termoizolacionim
staklom u debljini 4+16+4 mm, niskoemisiono sa meduprostorom punjenim argonom.

Profili su na spoljnoj strani prozora presvuéeni folijom u boji prema izboru projektanta.

Prozor ima spoljasnju eslinger roletnu sa aluminijumskim lamelama ispunjenim PU i sistemskom
termoizolovanom kutijom za roletnu dimenzije preseka 195/195mm.

Prozor se ugraduje preko sistemskog podloZznog PVC profila 30x40mm i sa dodatnim bo&nim profilima
obostrano, sirine 40mm i debljine identi¢ne debljini proflia okvira.

Mehanizam podiza&a roletne se montira na jedan od dodatnih bo¢nih profila, prema $emi.

Prozor se montira uz pomo¢ anker tiplova.

dvokrilni prozor / double window

| sprat | podrum | prizemlje] 1.sprat [ 2.sprat | 3.sprat | 4.sprat | 5.sprat | é.sprat | 7. sprat | ukupno |

ei o o | o [ o | o | o [ 1 [ o [ 1 | o | 2 |
desni g o | o [ o | o | o[ o [ o [ o [ o | O |
kworo | 0 | o [ o | o [ o [ 1 [ o [ 1 [ o | 2 |
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NAPOMENE: 1) Sve mere kontrolisati na licu mesta, 2) Radioniéke detalje raditi po dogovoru sa projektantom. Konatne radioni¢ne detalje odobrava projektant.

n
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Stambeni objekat 2, Il faze realizacije Projekta stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu
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Jednostruki, jednodelni prozor od petokomornih PVC profila, u dimenzijama prema crteZu, sa
zaokretno-otklopnim krilom zastakljenim termoizolacionim staklom u debljini 4+16+4 mm,
niskoemisiono sa meduprostorom punjenim argonom.

Prozor se ugraduje preko sistemskog podloznog PVC profila dimenzija oko 30x40mm. Prozor se
montira uz pomo¢ anker tiplova.

jednokrilni prozor / single window

sprat [ podrum | prizemlje] 1.sprat | 2.sprat [ 3.sprat [ 4.sprat | 5.sprat | 6.sprat | 7. sprat [ ukupno |

levi o 2 [ o | o | o [ o [ o [ o [ o [ o [ 2 |
desni (1] 1 [ o [ o [ o [ o [ o [ o [ o [ o [ 1 |
ukuvpro | 3 | 0 [ o0 [ o [ 0 [ 0 o | o | o [ 3 1]
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