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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, 

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 
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Предмет: Одговор на захтев за издавање локацијских услова за изградњу Стамбено 

комерцијалног комплекса објеката 2По+п+24+Пс КП 1502/1 и 1508/338 КО Савски Венац 

 
 
 

 Поштовани, 
 
На основу захтева за издавање локацијских услова за изградњу Стамбено комерцијалног комплекса 

објеката 2По+п+24+Пс КП 1502/1 и 1508/338 КО Савски Венац: 
 
Обавештавамо вас да смо увидом у техничку документацију установили да СББ д.о.о поседује 

изграђене оптичке каблове на локацији која је предмет издавња услова. Изграђени оптички 

каблови налазе се у телекомуникационој канализацији насеља Београд на води. 

Обзиром да поменути оптички каблови носе значајан саобраћај не сме се довести у питање 

нормално функционисање ТК саобраћаја, односно не сме се угрозити несментан приступ ради 

одржавања или интервенције.  

С тим у вези СББ д.о.о издаје услове:  

Извођач радова је обавезан да приликом извођења радова на местима укрштања и приближавања са 

постојећом тк инфраструктуром у свему поштује важеће техничке прописе.  

Извођач радова је обавезан да предузме све потребне и одговарајуће мере предострожности како не 

би дошло до угрожавања механичке стабилности и оптичких карактеристика поменутих оптичких 

каблова. Имајући у виду планиране радове, трасу планиране саобраћанице као и трасу постојећег 

оптичког кабла, планирати измештање постојећег оптичког кабла у делу ново-пројектоване 

саобраћајнице.   

Заштиту – обезбеђење постојећег оптичког кабла извршити пре почетка извођења било каквих 

радова. Израда техничке документације трасирање и обележевање постојећег оптичког кабла 

мерним инструментом, као и радови на заштити – обезбеђењу постојећег кабла се изводе о трошку 

инвеститора.  

Потребно је да инвеститор – извођач радова минимум 7 (седам) радних дана пре почетка извођења 

било каквих грађевинских радова писмено обаести СББ д.о.о ради вршења надзора. 



 

У случају евентуалног оштећења телекомуникационог оптичког кабла или прекида 

телекомуникационог саобраћаја на везама услед непажљивог и нестручног извођења радова, 

инвеститор, односно извођач радова је обавезан да овој компанији надокнади целокупну штету 

насталу по свим основама.  

Услови за пројектовање: 

Прикључење објекта планирати подземно, уз постављање посебне подземне уводне цеви у објекат, 

из тзв "Т" зоне (из зоне каблова за електронске комуникације), с тим да се цев у "Т" зони приведе до 

најближег КДС шахта или до стуба са разводом СББ КДС мреже. Уводну цев у објекту поставити 

до дистрибутивног ормана FCP (Fiber Concentration Point) димензија 400 x 820 x 245 мм за КДС 

(који пројектовати у приземљу или подруму објекта), или до BEP-a (Building Entry Point) димензије 

450x280x70 мм у зависности од конфигурације објекта. Такође омогућити и алтернативни приступ 

за прикључење самоносивим каблом на кров или забат објекта (по правилу оријентисан према 

дворишту) тако што ће се за ту намену од дистрибутивног ормана за КДС у приземљу, до 

поткровља, односно до приступне тачке на крову или забату објекта, поставити успонску цев Ø29 – 

Ø40 мм, за прикључни КДС кабл. Повезивање објеката планирати подземно са ПЕ цевима Ø40 мм. 

Од FCP-а планирати мономодни оптички кабл са два влакна до сваког стана. У случају већег броја 

спратова или већег броја станова по спрату препоручује се постављање разводног ормана за РТВ 

развод на сваком или на сваком другом спрату (на свакој другој етажи), исти треба да је дим. 450 x 

550 x 170 мм. Разводни ормани могу бити узидни или назидни, за смештај активних и пасивнох 

елемената РТВ инсталације. Из ормана КДС концентрације планирати успонски коридор за РТВ 

каблове, од приземља до поткровља. Из разводних ормана планирати хоризонтални кабловски 

коридор на сваком спрату до поједниних станова, односно пословних просторија. 

Не планирати видео надзор путем РТВ инсталације већ за ту сврху пројектовати и уградити посебан 

дистрибутивни орман и посебан развод за ту намену. 

Концентрација у стану представља мултимедијални разводни орман потребних димензија у који се 

може сместити потребна пасивна и активна опрема потребна за пружање СББ сервиса. Развод у 

стану полази од мултимедијалног разводног ормана и преко одговарајуће инсталације се завршава 

на телевизијским и телекомуникационим (RJ45) утичницама. Од разводног ормана у стану до сваке 

телекомуникационе утичнице предвиђени су U/FTP 4x2x0.5мм cat.6 каблови односно коаксијални 

RG6 75Ω каблови до сваке ТВ утичнице са тзв компресионим конекторима, изузетно кримп 

конекторима. За дељење сигнала у стану пројектовати звездасти систем развода (са делитељима, не 

пролазним утичницама). 

Ниво сигнала на прикључницама треба да је у опсегу вредности од 63,5 ÷ 77 dBµV, како би се 

обезбедио квалитет сигнала и могућност коришћења свих сервиса. 

Користити квалитетан материјал, квалитетне каблове и другу опрему, у складу са СРПС 

стандардима и провереним од стране РАТЕЛ-а. 

Корисницима КДС-а ће бити дистрибуирани комплетни сервиси СББ-а (КТВ, кабловски интернет, 

дигитална ТВ  Д3, фиксна телефонија и др.). 

За све додатне информације СББ д.о.о вам стоји  на располагању. Можете користити контакт: Дејан 

Томић, бр. телефона 0608126355, e-mail dejan.tomic@sbb.co.rs.  



 

Контакт особе за обезбеђивање надзора:  

Иван Вукашиновић, бр. телефона 0608126212.    

 

 

С поштовањем,       

 

 

Руководилац Одељења за планирање 

и пројектовање мреже, 

Дејан Томић 

  _______________ 
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