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11T DOKUMENTACIJA

Overen katastarsko-topografski plan,

Kopija plana i kopija plana vodova,

Informacija o lokaciji broj 353-70/2020-03 od 16.10.2020. godine,

Uslovi, podaci i misljenja nadleznih institucija:

RS, Ministarstvo odbrane, Sektor za materijalne resurse, Uprava za infrastrukturu, broj 17596-2 od
22.10.2020. godine,

RS, Ministarstvo unutrasnjih poslova, Sektor za vanredne situacije, Odeljenje za vanredne situacije u
Vranju, broj 217-15552/20-1 od 26.10.2020. godine,

RS, Ministarstvo zastite zivotne sredine, Sektor za upravljanje Zivotnom sredinom, broj
350-01-00100/2020-03 od 19.11.2020. godine,

RS, Ministarstvo zastite Zivotne sredine, Agencija za zastitu zivotne sredine, broj 320-51-1/12/2020-02 od
28.10.2020. godine,

Zavod za zastitu prirode Srbije, Kancelarija u Nisu, 03 broj 020-2742/3 od 16.11.2020. godine, i Misljenje
03 broj 020-2742/5 od 14.04.2021. godine,

Zavod za zastitu spomenika kulture Ni§, broj 1568/2-03 od 12.01.2021. godine,

EPS Distribucija d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Leskovac, broj 80.4.0.0.0-
D-10.02-310521-20 od 29.10.2020. godine,

JP Putevi Srbije, Sektor za strategiju i razvoj, broj 953-22105/20-1 od 04.11.2020. godine, i Misljenje broj
953-746 od 13.01.2021. godine

Telekom Srbija, Direkcija za tehniku, broj A334-329587/2-2020 od 29.10.2020. godine,

Cetin doo Beograd (Telenor doo), broj 107/314/20 od 09.11.2020. godine,

JKP Vodovod Surdulica, broj 3360/1 od 24.11.2020. godine.

Uslovi OU Surdulica — prepiska elektronskom postom od 02.12.2020. godine

Javna prezentacija i stru¢na kontrola MGSI:

Obavestenje o javnoj prezentaciji, broj 350-93/2020-03 od 22.101.2021. godine,

Primedbe i sugestije sa javne prezentacije,

Stav izradivaca na dostavljene primedbe i sugestije sa javne prezentacije,

Stav izradivaca u postupku vrSenja stru¢ne kontrole MGSI,

Izvestaj MGSI o obavljenoj stru¢noj kontroli.
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Na osnovu ¢lana 38. stav 5. Zakona o planiranju i izgradnji (,,SluZbeni glasnik RS*, br. 72/09, 81/09 — ispravka,
64/10 — odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 — odluka US, 50/13 — odluka US, 98/13 — odluka US, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19-dr zakon i 9/20), i ¢lana 77. stav 5. Pravilnika o sadrzini, na¢inu i postupku izrade dokumenata
prostornog i urbanisti¢kog planiranja (,,Sluzbeni glasnik RS, br. 32/19)

IZJAVLIJUJEM

da je Urbanisticki projekat za potrebe izgradnje i rekonstrukcije privredno - industrijskog kompleksa Knauf

Insulation u Surdulici uskladen sa Zakonom i propisima donetim na osnovu Zakona, kao i da je izraden u skladu sa
vazeéim planskim dokumentima.

Odgovorni urbanista: Tamara Jovanovi¢, dipl.inz.arh, licenca br. 200 1282 11
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Urbanisticki projekat za potrebe izgradnje i rekonstrukcije privredno-industrijskog
kompleksa ""Knauf Insulation" u Surdulici

UvoD

Inicijativa za izradu Urbanisti¢kog projekta za potrebe za potrebe izgradnje i rekonstrukcije privredno-industrijskog
kompleksa "Knauf Insulation" u Surdulici (u daljem tekstu: Urbanisticki projekat) pokrenuta je od strane investitora
Knauf Insulation doo Beograd (Zemun).

Fabrika kamene vune kompanije Knauf Insulation doo u Surdulici posluje od 2005. godine, a ve¢ 2007. godine
Knauf Insulation doo zapoceo je sa realizacijom znacajnih investicija koje su podrazumevale: rekonstrukciju toplog
dela linije za proizvodnju kamene vune, ugradivanje najsavremenije tehnologije za proizvodnju impregnisane
kamene vune (IKV), povecanje kapaciteta fabrike, ugradivanje modernih ekoloskih postrojenja za tretman otpadnih
gasova, maksimalno iskori$é¢enje tehnoloskih (mokrih i1 praskastih) ostataka, potpuno iskoris¢enje tehnoloskih
otpadnih voda recirkulacijom, uvodenje prirodnog veziva u tehnoloski proces (ECOSE®), ugradnju novog
remontnog filtera na taloZznoj komori, uredenje fabrickog kompleksa.

Od 2010. godine do danas, u okviru optimizacije procesa proizvodnje izvrSena je zamena energenata (loz ulje je
zamenjeno TNGom), rekonstruisan je filtro-ventilacioni sistem, postavljeni su moderni filteri za smanjenje
aerozagadenja, uvedeno je patentirano prirodno vezivo ECOSE®, ¢ime je smanjeno koris¢enje PF veziva na bazi
fenol-formaldehidne smole, izvrSena je potpuna recirkulacija tehnoloskih otpadnih voda, izveden je sistem za
reciklazu tehnoloskog Skarta, obezbedena je recirkulacija mokrih tehnoloskih ostataka iz proizvodnje, izvrSeno je
iskoris¢enje tehnoloske prasine kroz proizvodnju briketa.

U narednom periodu, Knauf Insulation doo namerava da realizuje jo$ jednu investiciju, kojom ¢e kapacitet fabrike
biti povecan za 20 odsto, a proizvodnja kamene vune iznosic¢e preko 55 hiljada tona godi$nje. Ovom investicijom
podmirile bi se kompletne potrebe trzista u Srbiji i Jugoistocnoj Evropi, i povecali izvozni kapaciteti fabrike u
Surdulici.

Istovremeno, Knauf Insulation doo nastaviée sa tehnoloSkim unapredenjem procesa proizvodnje, u smislu
instaliranja opreme sa najsavremenijom tehnologijom koja zadovoljava ekoloske standarde EU.

Urbanisticki projekat sadrzi predlog preparcelacije, uslove izgradnje na predmetnoj lokaciji, saobracajno reSenje i
parterno uredenje sa elementima regulacije i nivelacije, skupni prikaz komunalne infrastrukture sa prikljuc¢cima na
spoljnu mrezu, kao i idejno resenje planirane izgradnje sa tehnickim opisom.

Idejno resenje izradeno je od strane LUDAN Engineering d.o.o, Beograd, odgovorni projektant Tatjana Josi¢,
dipl.inz.arh, broj licence 300 H831 09.

1. PRAVNI I PLANSKI OSNOV

Pravni osnov izrade Urbanistickog projekta sadrzan je u odredbama ¢lanova 60-63a Zakona o planiranju i izgradnji
(,,Sluzbeni glasnik RS*, br. 72/09, 81/09 — ispravka, 64/10 — odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 — odluka US, 50/13
— odluka US, 98/13 — odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 dr. zakon i 9/20), ¢lanova 76 i 77 Pravilnika
o sadrzini, nac¢inu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanistickog planiranja (,,Sluzbeni glasnik RS*, br.
32/19), kao i ostalim zakonskim i podzakonskim aktima koji reguliSu oblast planiranja i izgradnje.

Planski osnov za izradu Urbanisti¢kog projekta predstavlja Uskladeni Plan generalne regulacije naselja Surdulica
("Sluzbeni list grada Vranja" br.35/12, 34/16 i 15/17), u daljem tekstu: Plan generalne regulacije, koji na
obuhvaéenom podrucju predvida obavezu izrade urbanistickog projekta.

Izvod iz Plana generalne regulacije dat je na grafickom prilogu 0324-UP-01-01-02 Izvod iz Uskladenog Plana
generalne regulacije naselja Surdulica, a sadrzan je 1 u Informaciji o lokaciji (poglavlje III Dokumentacija). Pravila
gradenja iz Plana generalne regulacije data su u poglavlju 4. Namena prostora i uslovi izgradnje, a elementi
regulacije, kao i planirane infrastruktrune mreze i objekti prikazani su na grafickim prilozima 0324-UP-01-01-04
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Situacioni prikaz saobracaja i parternog uredenja sa regulacijom i nivelacijom, kao i 0324-UP-01-01-05
Infrastrukturne mreze i objekti.

2. OBUHVAT URBANISTICKOG PROJEKTA

Kompleks ,,Knauf Insulation” nalazi se u industrijskoj zoni Belo Polje na ulazu u Surdulicu, uz drzavni put IB reda
br. 40, na udaljenosti 7km od autoputa A1 (E-75), petlja Vladi¢in Han.

Na jugozapadu kompleks se grani¢i sa pomenutim drzavnim putem IB reda br. 40 (Ulica Surdulickih mucenika), a
na severozapadu graniCi se sa novoplaniranom saobracajnicom preko puta koje se nalazi autoSkola i stambeni
kompleks.

Severno od fabrickog kompleksa nalazi se deponija livnice crnih metala ,,Mackatica”, na kojoj je odloZen otpadni
livacki pesak. Livnica ,,Mackatica” i kompleks fabrike "Pobeda" nalaze se sa severoistocne strane.

Na jugoistoku, predmetni kompleks se graniéi sa elektroenergetskim postrojenjem TS 110/35/10kV "Belo Polje".

Urbanisti¢kim projektom obuhvaéene su cele katastarske parcele broj 3269 1 3267/2 KO Surdulica, kao i delovi k.p.
broj 3280, 3272, 3275/1, 3265, 3267/1 1 4840 KO Surdulica.

Ukupna povrsina kompleksa iznosi 8,3 ha.

Obuhvat Urbanistickog projekta na katastarsko-topografskom planu dat je na grafickom prilogu 0324-UP-01-01-
01 Obuhvat urbanistickog projekta.

3. PREDLOG PREPARCELACIJE

U okviru kompleksa predvidena je preparcelacija, prema grafickom prilogu 0324-UP-01-01-03 Predlog
preparcelacije. Na podru¢ju Urbanisti¢kog projekta formirace se dve gradevinske parcele, i to:

1. Gradevinska parcela GPI1, jedinstvena gradevinska parcela privredno-industrijskog kompleksa, povrSine
82145m2 - od celih k.p. br. 3267/2 i 3269 KO Surdulica, kao i od delova k.p. br. 3265, 3267/1, 3272 i 4840 KO
Surdulica,

2. Gradevinska parcela pristupnog puta GP2, povrsine 1118m2, na koju ¢e biti usmeren najveci deo teretnog
saobracaja fabrickog kompleksa, a preko koje bi se pristupalo i susednoj TS Belo Polje 110/35/10kV - od delova
k.p. br. 3272, 3265 1 3275 KO Surdulica.

Preparcelacija preuzima analiticko - geodetske elemente planirane regulacione linije javnih saobracajnica i povrSina
javne namene u okruzenju kompleksa, koji su dati Planom generalne regulacije.

Predlog preparcelacije posStuje uslov minimalne povrSine gradevinske parcele od 1.500m2 i minimalne Sirine
gradevinske parcele od 30m2 u slu¢aju gradevinske parcele GP1, s obzirom da se na gradevinskoj parceli GP2 ne
predvida izgradnja objekata visokogradnje, ve¢ samo objekata infrastrukture (pristupna saobracajnica).

Na delu planirane gradevinske parcele GP2 pristupne interne saobracajnice, poStovana je katastarska regulacija po
granici k.p. br. 3275/2 KO Surdulica, kako bi deo k.p. broj 3275/1 u svojini Knauf Insulation doo bio iskori§¢en za
formiranje saobracajnog pristupa Sirine 7, odnosno 6,5 m, za potrebe teretnog saobracaja privredno-industrijskog
kompleksa, kao i za potrebe pristupa trafostanici TS Belo Polje 110/35/10kV.

4. NAMENA PROSTORA I USLOVI IZGRADNjE

Prema Planu generalne regulacije, podrucje Urbanistickog projekta pripada Celini VIIL.3, u kojoj je primarna
namena industrijska proizvodnja (industrijski kompleksi, preradivacka industrija, gradevinska industrija,
manufaktura i zanatska proizvodnja, robni i transportni centri i skladista), uz razvoj poslovnih sadrzaja i usluga.

Kao prate¢a namena, Planom generalne regulacije planirani su integrisani zeleni prostori.

Na podrucju Urbanistickog projekta, u okviru jedinstvenog privredno-idustrijskog kompleksa odredeno je osam
medusobno povezanih funkcionalnih zona. Granice zona funkcionalno su uslovljene i nisu koordinatno utvrdene,
te mogu biti korigovane u zavisnosti od potreba.
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Na svim navedenim postoje¢im objektima mogu se izvoditi radovi na sanaciji i teku¢em odrzavanju, a po potrebi i
radovi adaptacije prostora u okviru postojecih gabarita.

Numeracija objekata odgovara grafickom prilogu 0324-UP-01-01-04 Situacioni prikaz saobracaja i parternog
uredenja sa regulacijom i nivelacijom.

Zona F1 - Proizvodnja

U ovoj zoni izgradeni su objekti u funkciji osnovne delatnosti proizvodnje kamene vune, prate¢i objekti i
infrastruktrura:

(1) Pogon za proizvodnju briketa,

(2) Dopremanje i priprema sirovina,

(2a)  Silosi za cement,

3) Silosi za meSavinu za briketiranje,

4 Nadstresnica za mlinove za briketarnicu,

%) Nadstresnica za drvene palete,
(6) Cisterna za kiseonik,
(7 Konfekcija,
(8) Trafostanica TS3,
(8a)  Kompresorska stanica,
(13) Portirnica,
(14)  Mali filter talozne komore,
(15) Dimnjak (49m),
(16)  Postrojenje za reciklazu,
(17)  Silos za recikliranu vunu,
(18)  Silos za recikliranu vunu,
(19)  Magacin rezervnih delova,
(20)  Zgrada odrzavanja,
(21)  Odlaganje mokrog otpada,
(22)  Bazen za tehnolosku vodu,
(23) Moldov filter,
(24) Pomo¢ni magacin.
Objekti koji su takode izgradeni u ovoj zoni - proizvodna hala (3), betonski plato (3a) i kupolna zgrada (4),
obuhvaceni su planiranom gradevinskom intervencijom i bi¢e adaptirani u svemu prema tehnickom opisu koji je
dat u poglavlju 1. Tehnicki opis objekata i faznost izgradnje, 1 specifikacijama iz Idejnog reSenja.
Objekti predvideni za rusenje u ovoj zoni su dimnjaci - objekti (1) i (1a) i portirnica (2).
U okviru gradevinske intervencije u ovoj zoni bice izgradeni novi objekti i to:
(1) Nadstresnica 1 (100 m?),
2) Nadstresnica 2 (1020 m?),
3) Temeljna konstrukcija novog dimnjaka visine 75m,
4) Temeljna konstrukcija novog silosa DeSOx,
5) Retenzioni bazen upotrebljene vode (30 m?).
Zona F2 - Skladiste sirovina

U ovoj zoni izgradeni su objekti za skladistnje sirovina koji se koriste u procesu proizvodnje kamene vune, i to:
(29)  Skladiste ulja i maziva,
(29a) Magacin cevi i limova,
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(30) Nadstresnica za vunu za recikliranje,

(31)  Nadstresnica za koks,

(32) Silosi,

(33)  Elektro soba za silose,

(34)  Privremeno odlagaliste filterske praSine.

Zona F2a - Zona za buduce proSirenje skladiSta sirovina

U ovoj zoni izgradena su dva objekta van funkcije - objekti (7) 1 (8), koji su predvideni za ruSenje (u drugoj fazi), u
cilju pripreme za buducu izgradnju i proSirenje skladista sirovina. Do realizacije buduceg prosirenja, prostor ¢e biti
ureden kao zelena povrsina.

Zona F3 - Skladiste gotove robe

Zona skladiStenja gotove robe podeljena je u dva segmenta.
Zapadni segment obuhvata sledece objekte:

9 Sator magacina gotove robe,

(10) Kotlarnica,

(11)  Pomoé¢na zgrada,

(12)  Trafostanica TS2.

Magacin gotove robe (1) i1 briketarnica (2), koji su takode izgradeni u ovoj zoni, obuhvaéeni su planiranom
gradevinskom intervencijom i bi¢e adaptirani u svemu prema tehnickom opisu koji je dat u poglavlju /1. Tehnicki
opis objekata i faznost izgradnje, 1 specifikacijama iz Idejnog resenja.

Isto¢ni segment zone F3 obuhvata plato za skladistenje gotove robe, sa dve nadstresnice za skladiStenje gotove robe
- objekti (35) 1 (36). Intervencije u ovom segmentu prvenstveno ¢e biti u pogledu internog saobracaja, i povezivanja
na planirani parking u zoni F6.

Zona F3a - Zona za buduce proSirenje skladista gotove robe

U ovoj zoni izgraden je objekat van funkcije - objekat (9), koji je predviden za rusenje (u drugoj fazi), u cilju
pripreme za buducu izgradnju i prosirenje skladiSta gotove robe. Do realizacije buduceg proSirenja, prostor ¢e biti
ureden kao zelena povrsina.

Zona F4 - Zona sanacije odlagali§ta nusprodukata

U postojecem stanju, na prostoru pod nazivom "Zuto brdo" odlazu se nusprodukti i otpadni materijal. Medutim,
kao bitan ekoloski zahtev, Knauf Insulation planira da sav otpadni materijal koji se trenutno odlaze u ovoj zoni
preradi u koristan izolacioni materijal u periodu od naredne 3 godine.

Predvideno je pokrivanje namenskom folijom podrucja oko 4050 m2, a kontaminirana atmosferska voda, koja je u
kontaktu sa navedenim materijalom, ¢e hidrotehnickim instalacijama biti sprovedena u namenske rezervoare na
dalje postupanje.

U konacnom, prostor ¢e biti rekultivisan kao uredena zelena povrsina.

Zona F5 - Administracija i energetski blok

U ovoj zoni izgradeni su objekti:

(25) Upravna zgrada,

(26)  Garaza za mehanizaciju,

(27)  Garaza za mehanizaciju,

(28)  Merno-regulaciona stanica.

Zona F6 - Prijemno - otpremna zona i logistika

U ovoj zoni izgraden je stari dimnjak van funkcije - objekat (6), koji je predviden za ruSenje u skladu sa zakonom i
propisima donetim na osnovu zakona koji reguliSu navedenu oblast.
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U ovoj zoni planiran je novi glavni ulaz i izlaz teretnih vozila preko novoplanirane pristupne saobracéajnice. Bice
izgraden novi parking za teretna vozila sa kolskom vagom - objekat (7), kao i zgrada logistike (6), za kontrolu
pristupa 1 prijema robe.

4.1. USLOVI IZGRADNIJE

Opsti uslovi izgradnje

Sve gradevinske linije koje odreduju polozaj planiranog objekta na parceli definiSu se tako da ne predstavljaju
smetnju funkcionisanju objekta na parceli, da omoguée nasmetano postavljanje infrastrukturne mreze i da ne ugroze
funkcionisanje i stati¢ku stabilnost objekata na susednim parcelama.

Sve gradevinske linije definiSu maksimalne granice gradnje i predstavljaju liniju do koje je moguc¢a gradnja i
odreduju odnos planiranog objekta prema objektima na susednim parcelama i u okviru kojih se locira gabarit
objekta. Gabarit objekta moze biti manji u odnosu na maksimalne granice gradnje.

Gradevinska linija objekta prema regulacionoj liniji parcele moze biti postavljena na regulacionu liniju ili na
definisanom rastojanju ka unutra$njosti parcele.

Gradevinske linije prikazane na grafickom prilogu propisane su za nove objekte kao i za rekonstrukciju postojecih
objekata na nivou celog kompleksa.

Zapostojece objekte preko kojih prelazi gradevinska linija prikazana na grafickom prilogu, podrazumeva se njihovo
zadrzavanje 1 mogucnost adaptacije u postoje¢im gabaritima na delu na kome gradevinska linija prelazi preko
objekta.

Propisano bo¢no udaljenje od mede od Sm moze usled tehnoloskih razloga da bude manje, uz uslov da je udaljenje
od susednog objekta na susednoj parceli min. 4m.

Nije dozvoljena izgradnja otvora na fasadama pomo¢nih objekata okrenutim ka susednim granicama gradevinske
parcele ukoliko se poklapaju sa mednim linijama, odnosno bo¢nim granicama parcela, ili su na rastojanju manjem
od 2,0m od granice parcele.

Ispadi prema susednim boc¢nim parcelama dozvoljeni su iskljuc¢ivo ako se zadovolji uslov da minimalno rastojanje
od ispada do granice parcele iznosi 2,5 m, a u slu¢aju da je objekat postavljen na gradevinskoj liniji udaljenoj 2,5
od granice susedne parcele ispadi na objektima nisu dozvoljeni.

Ispadi prema unutrasnjem dvoristu mogu se graditi uz uslov da se obezbedi minimalno rastojanje objekta do susedne
naspramne parcele.

Ispadi na objektu ne mogu prelaziti gradevinsku liniju vise od 1,6m i to na delu objekta visem od 3,0m.
Stepenice koje savladuju visinu preko 0,9m ulaze u gabarit objekta.
Stepenice koje se postavljaju uz bo¢ni ili zadnji deo objekta ne mogu ometati prolaz i druge funkcije dvorista.

Objekat moze imati podrumske i suterenske prostorije ako za to ne postoje smetnje geotehnicke i hidrotehnicke
prirode.

Na parceli se moze graditi i viSe objekata ukoliko objekti predstavljaju jedinstvenu funkcionalnu celinu i zajednicki
koriste parcelu.

Nulta kota predstavlja tacku preseka linije terena i vertikalne ose objekta.
Kota prizemlja objekata ne moze biti niZza od kote nivelete javnog ili pristupnog puta.
Kota prizemlja moZe biti najvise 1,20m visa od nulte kote.

Maksimalna kota prizemlja objekata koji su namenjeni proizvodnji iznosi 0,60m od najvise kote nivelete terena
ispred ulaza u objekat.

Kota prizemlja objekta na kosom terenu moze biti maksimum 1,2 m niza od nulte kote terena.
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Kod izgradenih objekata zadrzavaju se postojece kote, ali se u slucaju zamene ili rekonstrukcije vec¢eg obima moraju
primeniti pravila i uslovi definisani Planom generalne regulacije i Urbanistickim projektom.

U posebnim slu¢ajevima pri intervenciji u ve¢ izgradenom bloku u kome visina objekata premasuje dozvoljene
vrednosti moguce je uskladivanje visina postojecih i planiranih objekata.

Visina objekta je rastojanje od nulte kote objekta do kote venca (najvise tacke fasadnog platna) i odreduje se u
odnosu na fasadu objekta postavljenoj prema ulici, odnosno pristupnoj saobracajnici.

Postojeci objekti Cija visina prevazilazi maksimalne dozvoljene vrednosti zadrzavaju se, s tim da se ne dozvoljava
povecanje njihove visine i spratnosti u cilju formiranja novog korisnog prostora.

Kod svih intervencija na postojeéim objektima - prilikom adaptacije, dozidivanja, nadzidivanja, otvaranja i
zatvaranja pojedinih delova, menjanja krova i dr. potrebno je da svi novi delovi i radovi budu izvedeni tako da
formiraju arhitektosku i urbanisticku celinu

Na postoje¢im objektima moguce je izvrsiti sledece intervencije:

— nadgradnju novih etaza,

— nadgradnju krova iznad ravne terase objekta,

— rekonstrukciju krova sa promenom geometrije u cilju formiranja novog korisnog prostora,
— rekonstrukciju fasade objekta u cilju poboljSanja termo i zvucne izolacije,

— rekonstrukciju fasade objekta u smislu zatvaranja balkona i loda,

— dogradnju objekta,

— dogradnju vertikalnih komunikacija (stepeniste, lift),

— pretvaranje stambenih u poslovni prostor,

— pretvaranje pomoénog prostora (tavan, vesernice, ostave i sl.) u stambeni prostor,
— pretvaranje pomo¢nog prostora (tavan, vesernice, ostave i sl.) u poslovni prostor,
— podelu funkcionalnih delova objekta,

— spajanje funkcionalnih delova objekta,

— sanaciju dotrajalih konstruktivnih delova objekta,

— sanaciju i rekonstrukciju instalacija,

Moguce je ruSenje postojecih objekata, u skladu sa zakonom i propisima donetim na osnovu zakona koji regulisu
navedenu oblast.

Sve intervencije na postoje¢em objektu mogu se izvesti pod slede¢im uslovima:

— nadgradnja i dogradnja objekta moze se izvesti do maksimalnih urbanistickih parametara,

— nadgradnja objekta u postoje¢im gabaritima moze se izvesti do ispunjenja maksimalnih parametara,

— za novoformirani korisni prostor obezdediti parking prostor preme pravilima iz Plana generalne regulacije
i Urbanistickog projekta,

— rekonstrukciju ili dogradnju krova izvesti sa nadzitkom maksimalne visine 1,6 mereno od kote poda do
preloma kosine krova,

— u cilju boljeg funkcionisanja novoformiranog korisnog prostora (osvetljenje, izlazi na terase ili lode i sl.)
mogu se formirati krovne badze sa maksimalnom visinom od 2,2 m mereno od kote poda do prelomne linije
badze.

Spoljnji izgled objekta, oblik krova, primenjeni materijali, boje i drugi elementi utvrduju se tehniCkom
dokumentacijom.

Povrsinske vode se odvode sa parcele slobodnim padom prema rigolama odnosno prema ulici, sa najmanjim padom
od 1,5%.

Povrsinske vode sa jedne gradevinske parcele ne mogu se usmeravati prema drugoj parceli.
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Mere energetske efikasnosti izgradnje

Sve novoprojektovane zgrade moraju da zadovoljavaju propise vezane za energetsku efikasnost - Pravilnik o
energetskoj efikasnosti zgrada (,,Sluzbeni glasnik RS®, br. 61/2011) i Pravilnik o uslovima, sadrzini i nacinu
izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada ("Sluzbeni glasnik RS", br. 69/2012 i1 44/2018). Utvrdivanje
ispunjenosti uslova energetske efikasnosti zgrade vrsi se izradom elaborata EE, koji je sastavni deo tehnicke
dokumentacije koja se prilaze uz zahtev za izdavanje gradevinske dozvole, u skladu sa vaze¢im pravilnikom.
Energetski pasos Cini sastavni deo tehnicke dokumentacije, koja se prilaze uz zahtev za izdavanje upotrebne
dozvole. Energetski paso$ izdaje se po izvr§enom energetskom pregledu zgrade, u skladu sa vaZze¢im pravilnikom.

Koristiti najbolje dostupne tehnike za ovu industriju (zahtevi BAT tehnologije) u cilju smanjenja potros$nje energije.

Posebni uslovi izgradnje

Masimalan indeks ili stepen izgradenosti "I" na parceli povrSine preko 3 ha - 1,5
Maksimalan indeks ili stepen zauzetosti "' na parceli povrsine preko 3 ha - 40%
Minimalni procenat zelene povrsine na parceli preko 3 ha - 30%

Minimalna Sirina zastitnog zelenog pojasa prema pristupnoj saobracajnici - 5,0 m
Visinska regulacija:

— maksimalna spratnost objekata industrije P+1,

— maksimalna visina objekta industrije do kote venca 12,5 m,

— maksimalna visina objekta industrije do kote slemena 15,0 m (izuzetno maksimalna visina objekta moze biti
veca od 15 m iskljuc¢ivo u slucaju da je uslovljena tehnoloskim procesom),

— spratnost pomo¢nih objekata P,

— maksimalna spratnost objekta administracije P+3,

— maksimalna visina objekta industrije do kote venca 17,0 m,

— maksimalna visina objekta industrije do kote slemena 19,0 m,

— maksimalna visina pomo¢nog objekata do kote venca 5,0 m,

— maksimalna visina objekta do kote slemena 7,50 m.

Horizontalna regulacija:

— minimalno rastojanje gradevinske linije objekta od regulacione linije parcele prema pristupnim
saobrac¢ajnicama od 3,0 m do 5,0 m, odnosno prema grafickom prilogu br. 4,

— minimalno rastojanje gradevinske linije objekta od regulacione linije parcele prema drzavnom putu 10,0 m,

— minimalno rastojanje objekta od bo¢nih granica parcele 5,0 m,

— minimalno rastojanje objekta od boc¢nih susednih objekata 10,0 m,

— minimalno rastojanje dva objekta na parceli 8,0 m,

— minimalno rastojnje objekta od zadnje granice parcele 10,0 m,

— minimalno rastojanje pomoc¢nog objekta od bo¢ne i zadnje granice parcele 4,0 m,

— minimalno rastojanje pomo¢nog objekta od susednih objekata 8,0 m,

— minimalno rastojanje pomoc¢nog objekta od pomoc¢nih susednih objekata 4,0 m,

— zaizgradene objekte vaZe postojeca rastojanja.

Pravila ogradivanja:

— ograda na regulacionoj liniji:
o maksimalna visina transparentne ograde 2,2 m
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o maksimalna visina kombinovane zidane i transparentne ograde 2,2 m (zidani deo maksimalno 0,9m)

kapije na regulacionoj liniji se ne mogu otvarati van regulacione linije,

ograda, stubovi ograde i kapije moraju biti na gradevinskoj parceli koja se ograduje,

ograde na bo¢nim i zadnjim strana gradevinske parcele,

maksimalna visina zelene, transparentne ili zidane ograde 2,0 m.

Pozicije i nacin ogradivanja bice utvrden tehnickom dokumentacijom.

5.

NUMERICKI POKAZATELJI

Proracun numerickih pokazatelja odnosi se na gradevinsku parcelu GP1. Numericki pokazatelji dati su na osnovu
Plana generalne regulacije, kao i na osnovu idejnog reSenja (Poglavlje II Graficki deo - Idejno resenje), uz

postovanje postojeceg stanja izgradenosti prostora.

Tabela 1: Numericki pokazatelji

gradevinska parcela GP1

horizontalna projekcija novoplaniranih objekata
horizontalna projekcija ukupno

zauzetost max PGR

zauzetost ostvareno

BRGP novoplanirano

BRGP ukupno

izgradenost max PGR

izgradenost ostvareno

82145
1367
22937
40%
28%
1367
27033
1,5
0.3

visina max obj. industrije PGR - u skladu sa tehnologijom

visina max obj. Industrije ostvareno

visina max obj. admin PGR (sleme)

visina max obj. admin. ostvareno (sleme)
visina max pomoc¢nog obj. PGR (sleme)
visina max pomoc¢nog obj. ostvareno (sleme)
spratnost obj industrije max PGR

spratnost obj industrije max ostvareno
spratnost obj admin max PGR

spratnost obj admin ostvareno

spratnost pomo¢nog obj max PGR

spratnost pomo¢nog obj ostvareno
zelenilo min PGR

zelenilo ostvareno

parkiranje PGR - nije utvrdeno
parkiranje postojece
parkiranje ostvareno*

49 m
15

14
7,5

7
P+1
P+4
P+3
P+1

24644
25461

18
87

m2
m2

m2

m2

m2

postojeci dimnjak, obj. br.15

m

8B B B

postojece stanje dela objekta br 4

30%
31%

p.m.

p.m.
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* Napomene:

- Planom generalne regulacije nije utvrden minimalan broj parking mesta za podru¢je Urbanistickog projekta;

- Planom generalne regulacije je u okviru poglavlja 2.2.1.7. Posebna pravila u odnosu na rekonstrukciju, dogradnju
i nadgradnju postojecih objekata navedeno da se sve intervencije na objektu mogu izvesti tako da se za
novoformirani korisni prostor obezbedi parking prostor prema pravilima iz Plana, pa je za odredivanje potrebnog
broja parking mesta u zonama rekonstrukcije i obnove postoje¢ih kompleksa relevantna korisna povrSina
novoplaniranih objekata;

- Pravilnikom o ops$tim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju ("Sl. glasnik RS" broj 22/2015), ¢lanom 33,
propisan je normativ za proizvodne, magacinske i industrijske objekte - 1 p.m. na 200m2 korisnog prostora;

- Obim planirane nove izgradnje u odnosu na ukupnu izgradenost kompleksa je minimalna (25. deo ukupne BRGP
kompleksa). Medutim, Urbanistickim projektom sagledane su stvarne potrebe parkiranja u skladu sa nacinom
odvijanja pojedinih funkcija u kompleksu, potrebama parkiranja automobila i teretih vozila, te je u odnosu na
postojece stanje broj parking mesta u kompleksu gotovo upetostrucen.

6. NACIN UREPENJA SLOBODNIH I ZELENIH POVRSINA
Planom generalne regulacije, u okviru privredno - industrijskih kompleksa u Celini VIII.3 planirani su integrisani
zeleni prostori, sa minimalnim procentom zelenila 30% u kompleksima ve¢im od 3ha.

Uredenje slobodnih i zelenih povrSina uslovljeno je funkcionalnim potrebama lokacije, internim saobracajem i
infrastrukturnim opremanjem.

Podrazumeva se odrzavanje postojecih zelenih povrsina, kao i ozelenjavanje novih povr$ina otpornim, autohtonim,
brzorastu¢im vrstama koje imaju fitocidno i baktericidno dejstvo. Prednost dati autohtonim vrstama otpornim na
aerozagadenje, koje imaju gustu i dobro razvijenu krosnju, a kao dekorativne vrste mogu se koristiti i vrste egzota
koje se mogu prilagoditi lokalnim uslovima, a da pri tom nisu invazivne i alergene (topole i sl).

Invazivne vrste (agresivne, alohtone) koje treba izbegavati su: Acer negundo (jasenolisni javor ili negundovac),
Amorpha altissima (bagremac), Robinia pseudoacacia (bagrem), Ailanthus altissima (kiselo drvo), Fraxinus
americana (americki jasen), Fraxinus pennsylvanica (pensilvanijski jasen), Celtis occidentalis (americki koprivic),
Ulmus pumila (sitnolisni ili sibirski brest), Prunus padus (sremza), Prunus serotina (kasna sremza) i dr.

Po obodu kompleksa predviden je pojas zelenila u kome treba saditi listopadno rastinje kros$nji do Sm precnika u
zrelom dobu, stubasto Cetinarsko rastinje jele, smrée, tuje i sl. Ovo rastinje se predvida kao zastitni pojas od vetra,
praSine i gasova koji nastaju u procesu proizvodnje.

Standardne sadnice moraju da zadovolje sledece uslove:

— ne smeju biti mlade od 5 godina;

— moraju biti potpuno zdrave, bez mehanickih povreda i trulezi, moraju da imaju dobro razvijenu formu, odnosno
dobro izrazen habitus, izrazen vrh (ako je to osobnost vrste) i razvijene grane svuda oko debla,

— na deblu ne sme da bude nikakvih povreda, rana i pukotina, deblo mora da bude pravo, sa malim padom
precnika (osim ako je to osobina vrste),

— korenov sistem mora da bude dobro razvijen, bez suvisnih i suvise dugih glavnih zila.

Pre sadnje, neophodno je izvrsiti humusiranje u sloju od min 20cm na celoj povrSini planiranoj za zelenilo.

Prilikom sadnje neophodno je dodati dubrivo i finu baStensku zemlju u okviru svake sadne jame.

Istovremeno, prilikom sadenja mora se voditi racuna o odstojanju sadnica od instalacija infrastrukture:

Tabela 2: Udaljenost dendro materijala od infrastrukture

Instalacija Drvece Siblje
Vodovod 1,5m 1,5m
Kanalizacija 1,5 m 1,5m

april 2021. Strana 9 od 20



knauf

LUDAN Engineering d.o.o.
Dokument br.: 0324-UP-01-01 Projekat br.: 0316.2/20
ol U it e e s Reviabes 0
NN vod 2,0m 0,5m
TT mreza 1,5m 1,0 m
Gasovod 1,5m 1,5m

U postoje¢em stanju, u Zoni F4 sanacije odlagalita nusprodukata, na prostoru pod nazivom "Zuto brdo" odlazu se
nusprodukti i otpadni materijal. Medutim, kao bitan ekoloski zahtev, Knauf Insulation planira da sav otpadni
materijal koji se trenutno odlaze u ovoj zoni preradi u koristan izolacioni materijal, a prostor rekultivise kao uredenu
zelenu povrsinu.

U Zonama F2a i F3a, koje su predvidene za buduce proSirenje skladista sirovina i skladista gotove robe, postojeci
objekti van funkcije bi¢e poruseni, a prostor ureden kao zelena povrsina.

Obavezno je redovno odrzavanje svih zelenih povrsina u kompleksu.

Osim zelenih povrsina, slobodne povrSine u kompleksu ¢ine platoi i druge povrSine koje predstavljaju manipulativni
prostor.

Nacin poplo¢avanja, obrade podnih povrSina i materijala slobodnih povrSina prilagodene su potrebama u
kompleksu. Podrazumeva se njihovo periodi¢no odrzavanje, kao i rekonstrukcija u obuhvatu gradevinske
intervencije.

7. NACIN PRIKLJUCENJA NA INFRASTRUKTURNU MREZU

Moguce je vrsiti rekonstrukciju, sanaciju, adaptaciju i izmeStanje/rusenje postojecih mreza i objekata infrastrukture
u skladu sa tehnoloskim potrebama, a Sto ¢e biti utvrdeno odgovaraju¢om tehnickom dokumentacijom u skladu sa
zakonom i propisima donetim na osnovu zakona koji reguliSu navedenu oblast.

U okviru parcele drzavnog puta IB reda broj 40, ovim urbanistickim projektom nije planirano postavljanje novih
podzemnih, odnosno nadzemnih instalacija, ve¢ su sve mreze preuzete iz Plana generalne regulacije.

7.1.  Saobracajna mreza

Planom generalne regulacije utvrdeni su elementi regulacije javnih saobracajnica koje okruzuju predmetni
kompleks, i koji su dati na grafickom prilogu 04 Situacioni prikaz saobracaja i parternog uredenja sa regulacijom
i nivelacijom.

Kompleks ima ukupno 8 postojecih priklju¢aka na javne saobracéajnice, kako je prikazano na grafickom prilogu 04
Situacioni prikaz saobracaja i parternog uredenja sa regulacijom i nivelacijom. Pet prikljucaka je na javnu
saobracajnicu 80-80 (Plan generalne regulacije), prikljucci 6 i 7 su na saobracajnicu 82-82 (Plan generalne
regulacije), a prilkljucak broj 8 je na drzavni put IB reda broj 40, na stacionazi km 8+269.

Postojeci prikljucci ¢e po potrebi biti rekonstruisani. Priklju¢ak broj 7 ukida se u skladu sa uslovima JP Puteva
Srbije br.953-22105/20-1 od 04.11.2020 god. Takode, postojec¢i direktan prikljucak na drzavni put (ulaz broj 8),
koji je trenutno van funkcije, ukida se u skladu sa pomenutim uslovima JP Puteva Srbije.

Pristup privredno-industrijskom kompleksu ¢e se ostvariti preko javnih saobracajnica 82-82 i 84-84, koje imaju
postojece prikljucke na trasu drzavnog puta IB reda broj 40, kod km 8+203 i km 8+269.

Ukoliko postojeci prikljucci navedenih javnih saobracajnica na drzavni put IB reda broj 40 (koji nisu u obuhvatu
urbanistickog projekta, ali jesu u kontaktnoj zoni) ne zadovoljavaju elemente propisane Pravilnikom o uslovima
koje sa aspekta bezbednosti saobrac¢aja moraju da ispunjavaju putni objekti i drugi elementi javnog puta ("Sluzbeni
glasnik RS" broj 50/11) i Zakonom o putevima ("Sluzbeni glasnik RS" broj 41/18 1 95/18 - dr. zakon), potrebno je
da se planira rekonstrukcija ovih raskrsnica i da se tada zatraze uslovi JP Puteva Srbije.

Sa istocne strane kompleksa bi¢e formirana posebna gradevinska parcela interne pristupne saobracajnice na
novoplaniranu javnu saobracajnicu 84-84 (Plan generalne regulacije), Sirine kolovoza 7m, za potrebe nove prijemno
- otpremne zone i parkinga za kamione, i §irine 6,5m za potrebe saobracajnog priklju¢enja TS 110/35/10 kV. Na
ovoj saobracajnici planiran je saobracajni prikljuc¢ak u kompleks br. 9.

U okviru kompleksa, sve interne saobracajnice projektovane su za tesko saobracajno opterecenje.

april 2021. Strana 10 od 20



knauf

Dokument br.: 0324-UP-01-01 Projekat br.: 0316.2/20
Urbanisticki projekat za potrebe izgradnje i rekonstrukcije
privredno-industrijskog kompleksa "Knauf Insulation" u Surdulici

LUDAN Engineering d.o.o.

Projekat: Revizija br.: 0

Urbanisti¢kim projektom planirano je parkiranje ukupno 87 vozila, od ¢ega 68 putnickih vozila, 14 kamiona i 5
kombi vozila.

7.2.  Elekroenergetska mreza

Na osnovu uslova br. 80.0.0.0-D-10.02-310521-20 dobijenih od EPS distribucije, ogranak Leskovac, na predmetnoj
lokaciji postoje nadzemni i podzemni EEO 10kV i 35kV u vlasni§tvu ODS-a. Na mestima funkcionalnih zona F3a
i F6 postoji 10kV vod izvod Zaguzanje iz TS 110/35/10 Belo Polje, koji napaja vec¢i broj korisnika i 3 mini
hidroelektrene. Prema predmetnim uslovima ovaj vod mora biti izmeSten na drugu lokaciju prema tehnickoj
dokumentaciji koja ¢e biti izradena na osnovu Ugovora o izmestanju i izgradnji nedostajuée infrastrukture, a koji
je potrebno izraditi u posebnom postupku van objedinjene procedure. 10kV kabl koji je napajao bivsu TS10/0,4kV
,»Stari Fajos” je van funkcije.

Unutar kompleksa fabrike smestene su 3 trafostanice koje se koriste za napajanje tehnoloskih potrosaca u fabrici:

L. TS Galenika 1, 10/0,4 kV 1600kVA +1000kV A, koja je smeStena unutar proizvodne hale,
2. TS Galenika 2, 10/0,4kV 2x1000 kV A, koja je smestena u neposrednoj blizini postojeceg parkinga,
3. TS Galenika 3, 10/0,4kV 1000kVA+630kVA, koja je smestena pored zgrade kompresorske stanice.

Trenutno opterecenje svake TS je sledece:

1. TS Galenika 1: 1600 kVA (50% opterecen) + 1000 kVA, (60% opterecen),
2. TS Galenika 2: 1000 kVA (80% opterecen) + 1000 kVA, (60% opterecen),
3. TS Galenika 3: 1000 kVA (60% opterecen) + 630 kVA, (iskljucen).

Planirano uvecéanje potrosnje sve 3 trafo stanice za potrebe projekta, predvideno je u okviru postojecih kapaciteta
trafo stanica. Novi potrosaci ¢e se napajati sa rezervnih izvoda u postoje¢im razvodnim ormanima.

7.3. Telekomunikaciona mreza

Glavna internet linija: Po ugovoru sa ,,Telekom Srbija®, opticki kabl ulazi u krug fabrike vazdusnim putem u zoni
kotlarnice, zatim nadzemnom i podzemnom trasom, a veza sa prvim aktivnim uredajem uspostavlja se u upravnoj
zgradi, tj. u IT rek ormanu gde je smeStena telefonska centrala u server sobi.

Rezervna internet linija: Po ugovoru sa ,,Orion Telekom”-om — veza je uspostavljena bezi¢nim putem do antene
montirane na platformi 20m glavnog dimnjaka, dalje kablom preko platforme cevovoda do upravne zgrade, i sa
prvim aktivnim uredajem u IT rek ormanu u upravnoj zgradi u prostoriji sekretarice.

Fiksna telefonija: Po ugovoru sa “Telenor”-om, veza je uspostavljena bezi¢nim putem do bazne stanice montirane
na platformi 30m glavnog dimnjaka, dalje internim wi-fi linkom do antene montirane na upravnoj zgradi na
spoljnjem zidu kancelarije nabavke, zatim zi¢anim putem sa prvim aktivnim uredajem u IT rek ormanu, gde je
smestena telefonska centrala u server sobi.

Linija za fax, po ugovoru sa “Telekom Srbija“, kao i jo§ nekoliko neaktivnih bakarnih parica, ostvarena je
vazdu$nim putem spolja do krova upravne zgrade u zoni server sale kablom dalje spustenim do server sobe, gde
zavrSava u telefonskom razdelniku.

Postoje¢i kapaciteti telekomunikacione mreze zadovoljavaju buduce potrebe.

7.4. Vodovodna mreza

Vodovodna mreza se unutar kompleksa deli na sanitarnu i tehni¢ku vodu.

Sanitarna voda se koristi za pi¢e i vezana je na gradsku vodovodnu mrezu pre¢nika PVC @100mm preko vodomerne
Sahte na juznoj strani kompleksa uz ogradu, i ona je u nadleznosti JKP “Vodovod” Surdulica.

Tehnicka voda je sveza voda koja se koristi za potrebe hidrantske mreze i razne tehnoloske procese u proizvodnji,
i ona se doprema iz rezervoara kapaciteta 2x 500m?, koji se nalazi severno izvan fabrickog kompleksa, na visinskoj
razlici od oko 60m. Rezervoar tehnicke vode se vodom snabdeva iz akumulacije na reci Vrla, a transport vode se
vr§i pumpama kapaciteta oko 270 I/min. Pumpe crpe vodu iz taloznika i $alju je do medustanice, gde se drugim
pumpama voda izbacuje do rezervoara. Pre¢nik cevi je oko @350mm.
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Tehnoloska voda je, po definiciji, voda koja je ve¢ prosla neki od tehnoloskih procesa, i koja recirkuliSe (povratna
voda). Najveci ,,izvori“ ove tehnoloske vode nastaju u:

- pogonu pripreme veziva;

- taloZnoj komori (pranje i hladenje transportera talozne komore);

- skruberu — mokri filter (u taloznoj komori);

- magacinu mokrih tehnoloskih ostataka;

- tankvani ispod istakalista hemikalija.

U toku pripreme vezivnog sredstva moze do¢i do procurivanja komponenata koje ulaze u sastav veziva (PF ili
ECOSE®), pa su ispod rezervoara sa komponentama veziva i pumpi za pretakanje postavljene metalne tankvane -
kadice. Iscurela te¢nost se, uz prethodno filtriranje, pumpom prebacuje u rezervoar tehnoloske vode, odakle se ona
ponovo koristi za pripremu vezivnog sredstva.

Filtriranje se obavlja u cilju uklanjanja ¢vrstih necistoca iz rastvora. Filter je metalna mreZica, na kojoj se sakupljaju
Cvrste Cestice. Ostatak nakon ¢iS¢enja mrezice (mulj), sakuplja se u odgovaraju¢u ambalazu (zatvoreno metalno
bure) i skladisti unutar skladiSta opasnog otpada, na nacin da se obezbedi zaStita od procurivanja i izlaganja
atmosferskim padavinama.

Tehnoloska voda koja nastaje od pranja lanaca transportera u taloznoj komori, prikuplja se u talozniku zapremine
30m?, u kojem se vrsi primarno taloZenje ¢vrstih Cestica kamene vune i perli. Voda se zatim odvodi do kaskadnog
taloznika, u kojem se istalozi zaostala koli¢ina ¢vrstih Cestica. Iz kaskadnih taloznika izlazi 16m?3/dan preciS¢ane
vode.

U kaskadne taloznike ulivaju se i vode koje nastaju pranjem i ¢iS¢enjem meSalice za umeSavanje veziva, kao i vode
koje nastaju prskanjem filtera talozne komore, ili koje nastaju usled gaSenja pocCetnog pozara na filteru talozne
komore.

Takode, u sistem za recirkulaciju tehnoloskih voda, ukljucene su i vode iz taloZnika na mestu istakanja hemikalija
u rezervoare Binder plant objekta (priprema veziva).

Tockovi centrifuge za vlaknjenje istopljene kamene mase povremeno se ¢iste mlazom vode pod pritiskom, a vode
koje nastaju na taj nacin takode se uvode u kaskadne taloznike kao tehnoloske vode.

Precis¢ena voda iz kaskadnih taloznika, oslobodena svih Cvrstih Cestica, odvodi se u rezervoar precis¢enih
tehnoloskih voda (tank za tehnoloSku vodu), iz kojeg se ponovo koristi za pripremu veziva. Na taj nacin je
obezbedena kompletna recirkulacija i iskoris¢enje svih tehnoloskih voda.

U talozniku tehnoloskih voda zapremine 30m* vr$i se odvajanje (taloZenje) najkrupnijih ostataka iz procesa
proizvodnje (perli, kratkih vlakana rastopa i sl.) koji ispunjavaju uslove za vracanje u postupak proizvodnje. Iz tog
razloga, vrs$i se mehanicko uklanjanje (CiS¢enje) ostataka procesa proizvodnje iz predmetnog taloznika, i ostaci
sirovine prenose se u briketirnicu na liniju za briketiranje, zajedno sa ostalim tehnoloskim (mokrim i suvim)
ostacima.

Do hidrantske mreze voda dolazi prirodnim padom. Hidrantska voda se deli na spoljasnju hidrantsku mrezu sa
nadzemnim protivpozarnim hidrantima i unutrasnju protivpoZarnu mrezu.

Postoje¢i kapaciteti sanitarne i tehnicke vode zadovoljavaju buduce potrebe za istim. Jedino se planira povezivanje
zgrade logisitke na sanitarnu vodovodnu mrezu unutar kompleksa. Vrsta materijala i odgovaraju¢i precnici novih
cevovoda ostavljaju se projektantu na izbor na osnovu hidrauli¢kog proracuna. Vrsta i klasa cevnog materijala za
vodovodnu mrezu koji ¢e biti ugraden, treba da ispuni sve potrebne uslove u pogledu ocuvanja fizickih i hemijskih
karakteristika vode, pritiska u cevovodu i njegove zastite od spoljnih uticaja, kako u toku samog polaganja i
montaZze, tako i u toku eksploatacije. Minimalna debljina nadsloja zemlje iznad gornje ivice cevi ne sme biti manja
od 0,8m. Montazu cevovoda izvrSiti prema projektu sa svim fazonskim komadima i armaturom. Nakon montaze
izvrSiti ispitivanje cevovoda na probni pritisak. Pre puStanja u eksploataciju, izvrsiti ispiranje i dezinfekciju
cevovoda. Hidrante postaviti prema Pravilniku o tehnickim normativima za hidrantsku mrezu za gasenje pozara.

7.5. Kanalizaciona mreza

Kanalizaciona mreza unutar kompleksa je separatnog tipa - kanalizacija za upotrebljene vode i kanalizacija za
atmosferske vode.

Kanalizacija za upotrebljene vode se betonskim kolektorima pre¢nika od B @300mm do B ¥400mm odvodi van
kompleksa fabrike do gradskog kolektora, i koli¢ina ispustene vode meri se meracem protoka (Pasalov kanal) na
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izlazu iz fabrike, gde ulaze i fekalne vode iz Mackatice (stari vod). Koli¢ina upotrebljene za 2019. godinu iznosi
47514md.

Tacan polozaj kanalizacione mreze za upotrebljene vode koja se planira kod izgradnje novih objekata ili pri
rekonstrukciji stare mreZe, bi¢e precizno definisana izradom tehnicke dokumentacije.

Kanalizacija za atmosferske vode se betonskim kolektorima precnika od B @3200mm do B @600mm odvodi do
glavnog kolektora precnika AC @800mm sa juzne strane kompleksa. Prema podacima meraca protoka za
atmosfersku vodu na izlazu kod briketirnice za 2019. godinu koli¢ina otpadne atmosferske vode iznosila je
52403m>.

U kompleksu je planirana izgradnja kanalizacione mreze za prikupljanje atmosferske vode sa krovova objekata i
nadstreSnica (postojecih i planiranih), internih saobrac¢ajnica i parkinga, kao i sa skladi$nih otvorenih povrSina, u
svemu kako je prikazano na grafickom prilogu 0324-UP-01-01-05 Sinhron plan infrastrukture.

Prikljucenje planirane kanalizacije je na postoje¢im ulivnim mestima gradske atmosferske kanalizacije na zapadnoj
saobracajnici uz kompleks, kao i u glavni atmosferski kolektor duz juzne saobracajnice.

Odvodenje atmosferskih voda sa manipulativnih povrsina i parkinga vrsic¢e se planiranom mrezom za atmosferske
vode do separatora ulja pre upusStanja u recipijent. KiSnica sa krovova postojecih i planiranih objekata unutar
kompleksa odvesce se kanalizacionom mrezom direktno u recipijent bez prethodnog precis¢avanja, ili se moze
upotrebiti za zalivanje.

Planira se prikupljanje i odvodenje atmosferskih voda sa Sest slivova u kompleksu, sa posebnom paznjom da se
kontaminirana atmosferska voda odvoji od nezagadene atmosferske vode, i pre€isti pre uliva u recipijent.
Kontaminirana povrSinska voda javlja se u delovima kompleksa gde se manipuliSe otpadnim materijalom. U tim
podrucjima se povrSina saobracajnica zaprlja fenolom, te usled kise preti opasnost da atmosferska voda ode direktno
bez precis¢avanja u javni kanalizacioni sistem. Zato se planira da se sva ova voda sakupi i pre€isti unutar kompleksa
fabrike.

Svaki od Sest slivova se sastoji od postojece i novoplanirane mreze kolektora, linijskih resetki sa revizijama i
sabirnim oknima i revizionih $ahti. Takode se planira ugradnja separatora masti i ulja za svih Sest slivova, a za dva
sliva se planira pre separatora i ugradnja taloznika peska i mulja. Za sve separatore ulja i taloznike peska i mulja
mora se izvrsiti hidrauli¢ki proracun.

Tacan polozaj mreZe i planiranih separatora ulja definisace se izradom tehnicke dokumentacije.

Precis¢ivanje otpadnih voda vrsi se do nivoa koji odgovara grani¢nim vrednostima emisije, ili do nivoa kojim se ne
narusavaju standardi kvaliteta Zivotne sredine recipijenta, u skladu sa propisima kojima se ureduju granic¢ne
vrednosti zagadujucih materija u povrsinskim i podzemnim vodama, grani¢ne vrednosti prioritetnih, hazardnih i
drugih zagadujucih supstanci, kao i propisom kojim se ureduju grani¢ne vrednosti emisije zagadujuc¢ih materija u
vode, uzimajuéi stroziji kriterijum od ova dva.

Kvalitet otpadnih voda ispituje se nakon tretmana otpadnih voda, a pre mesanja sa vodama prijemnika. Ispitivanje
kvaliteta otpadnih voda vrsi se putem uzoraka, koji se uzimaju u priblizno jednakim vremenskim intervalima.
Profil i kapacitet mreze projektovace se u skladu sa slivnim povr§inama i utvrdenim pluvimetrijskim faktorom.
Izbor gradevinskog materijala od koga su nacinjene cevi, pad cevovoda i ostale tehnicke karakteristike, prepustaju
se projektantu na osnovu hidraulickog proracuna.

Za kontrolu rada kanalizacije i moguénost blagovremene intervencije na mestu vertikalnog preloma cevovoda, na
mestu promene horizontalnog pravca pruzanja cevovoda i na mestu uliva bocnog ogranka, predvideti revizione
silaze. Radove oko iskopa rova, razupiranja zidova rova, polaganja i medusobnog povezivanja cevi, zatrpavanja
cevovoda i rova peskom i iskopanim materijalom, ispitivanja cevovoda i pustanja u rad, izvrSiti na osnovu vazecih
tehnickih propisa i uslova za ovu vrstu radova i instalacija.

Na delu izvedene kanalizacione cevi, niveleta kolovozne povrsine treba da bude uskladena sa niveletom poklopca
revizionih Sahtova.

Zabranjeno je upustanje upotrebljenih voda u kanalizaciju za atmosferske vode.

7.6.  Toplovodna i gasovodna mreza

Od 2010. godine do danas, u okviru optimizacije procesa proizvodnje, izvrSena je zamena energenata (loz ulje je
zamenjeno TNG/CNG gasom).
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Tecni naftni gas (TNG) se dovozi kamion-cisternama od 30 m3, koja se nakon postavljanja do istakackog mesta i
uzemljenja, istate u podzemni ¢eli¢ni rezervoar za TNG kapaciteta 49.5 m3 (oko 40 t neto sadrtaja TNG).

Komprimovani prirodni gas (CNG) se dovozi kamionom sa trejlerom za transport CNG kapaciteta po oko 4200
m3 (3 t neto sadrtaja komprimovanog CNG). Trejler sa CNG se postavlja u blizini rezervoara TNG.

Otpadna toplota sistema za hladenje kupolne peéi, putem izmenjivaca voda/voda, vrSi zagrevanje toplovodne
instalacije grejanja celog kompleksa. Posto kupolna pe¢ radi tokom cele godine, izuzev par dana dok traje remont,
odnosno 360 dana godiSnje, grejanje objekata u kompleksu se vrsi kako je navedeno, otpadnom toplotom kupolne
peci. Rezervno snabdevanje toplotnom energijom predstavlja kotlarnica koja kao pogonsko gorivo koristi gasoviti
TNG — propan putan.

Pored pogonskog goriva kotlarnice, propan butan se koristi pri pocesu paljenja kupolne pe¢i putem pripadajucih
gorionika. Izvor propan butana predstavlja podzemni rezervoar TNG-a lociran severno od Upravne zgrade, kao i
merno regulaciona stanica u kojoj se vrsi isparavanje TNG-a, redukcija pritiska, kao i merenje protoka. Od nje se
gasovod nastavlja nadzemno do navedenih potroSaca — gorionika kupolne peci i dva kotla unutar kotlarnice.

Resenje o izdavanju saglasnosti na tehnicku dokumentaciju za instalacije komprimovanog prirodnog gasa (CNG) i
mesSanog gasa TNG/vazduh za potrebe tehnoloskih potrosaca ,,Knauf Insulation” d.o.0. Fabrike u Surdulici, izdato
je od strane MUP RS, Sektor za vanredne situacije, Odeljenje za vanredne situacije u Vranju, reSeno pod 09.10.1
broj 217-10355/19-2 od 22.10.2019. godine.

Toplovodna i gasovodna mreza je internog karaktera, potpuno nezavisna od spoljne infrastrukture, i ne predvida se
njeno povezivanje na spoljasnju infrastrukturnu mrezu.

8. INZENjERSKO-GEOLOSKI USLOVI

Prema Karti seizmickog hazarda RS za povratni period od 95 godina, podruc¢je Urbanisti¢kog projekta nalazi se u
zoni intenziteta 0,06 seizmiCkog hazarda na osnovnoj steni (mereno u jedinicama gravitacionog ubrzanja g),
odnosno, u zoni VI-VII stepena hazarda prema makroseizmickom intenzitetu MCS.

Prema Preliminarnoj karti seizmicke rejonizacije teritorije RS (izvor: GEOLISS), podrucje Urbanistickog projekta
pripada osnovnom geodinamickom modelu E, sa aspekta ocene seizmickih uslova u skladu sa evropskim
standardom ECS8-1 u projektovanju i izgradnji objekata.

Prema osnovnoj geoloskoj karti Srbije, tlo na podru¢ju Urbanistickog projekta predstavlja slabo vezane pescare i
konglomerate, iz doba neogena.

Prema inzenjersko-geoloskoj karti Srbije (izvor: GEOLISS), podruc¢je Urbanistickog projekta pripada inZzenjersko-
geoloskoj jedinici 4: Recno-terasni sedimenti-kompleks hipsometrijski i facialno nerasclanjen, sa sledeéim
karakteristikama:

— Osnovna svojstva: Pretezno dobro sloZena, dobro konsolidovana, slabije ovodnjena, dobro ocedita i stabilna
sredina,

— Kompleksi: Kompleksi rastresitih i mekih kvartarnih naslaga,

— Deformabilnost: Pretezno velike deformabilnosti,

— Genetska pripadnost: Padinske i padinsko-fluvijalne naslage,

— Litogenetska vrsta: ReCno-terasni sedimenti-kompleks hipsometrijski i facialno nerasclanjen,

— Litogenetski opis: Peskovi, §ljunkovi i peskovite gline,

U fazi projektovanja potrebno je uraditi geoloska istrazivanja, koja ¢e definisati dubinu i nacin fundiranja objekata,

kao 1 zastitu susednih objekata i postojece infrastrukture.

U toku izvodenja radova i pri eksploataciji objekata, voditi raCuna o susednim parcelama, kao i o bezbednosti
objekata izgradenih na njima.
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9. MERE ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

U prethodnom peridou, u okviru optimizacije procesa proizvodnje kompleksa Knauf Insulation, izvrS$ena je zamena
energenata (loz ulje je zamenjeno TNG/CNG gasom), rekonstruisan je filtro-ventilacioni sistem, postavljeni su
moderni filteri za smanjenje aerozagadenja, uvedeno je patentirano prirodno vezivo ECOSE®, ¢ime se smanjilo
koris¢enje PF veziva (na bazi fenol-formaldehidne smole), izvrSena je potpuna recirkulacija tehnoloskih voda,
izveden je sistem za reciklazu tehnoloskog Skarta, obezbedena je recirkulacija mokrih tehnoloskih ostataka iz
proizvodnje, izvrSeno je iskoriS¢enje tehnoloske prasine kroz proizvodnju briketa... Izvedeni su slede¢i objekti i
sistemi:

- Objekat za pripremu veziva — Binder plant

- Magacin mokrih tehnoloskih ostataka

- Sistem za recirkulaciju tehnoloskih otpadnih voda

- Sistem za iskoriS¢enje tehnoloske prasine iz filtro-ventilacionog sistema - remontni filter talozne komore.

Buduca izgradnja u okviru kompleksa Knauf Insulation u Surdulici i primena tehnologija koje u ve¢oj meri mogu
zagaditi Zivotnu sredinu podrazumeva utvrdivanje posebnih uslova u skladu sa Uredbom o utvrdivanju Liste
projekata za koje je obavezna procena uticaja i Lista projekata za koje se moze zahtevati procena uticaja na zivotnu
sredinu ("Sluzbeni glasnik RS”, br. 114/08), kao i odredbama Zakona o zastiti zivotne sredine.

Prilikom izrade tehnicke dokumentacije obavezno je podnoSenje zahteva nadleznom organu jedinice lokalne
samouprave za odlucivanje o proceni uticaja na zivotnu sredinu.

U cilju zastite zivotne sredine, predvideno je potpuno infrastrukturno opremanje planiranih objekata prema visokim
ekoloskim standardima, a u cilju zastite zemljista, podzemnih i nadzemnih voda. Svi cevovodi i druga podzemna
infrastruktura u okviru kompleksa mora biti izolovana i u potpunosti nepropusna.

Predvidena je ugradnja i redovno odrzavanje odgovarajuée opreme u skladu sa propisima i standardima u oblasti
zastite Zivotne sredine i1 bezbednosti.

Predviden je adekvatan monitoring zagadenosti vazduha, zemljista i voda u skladu sa zakonskom regulativom, kao
1 zastita od prekomerne buke (zastitni zeleni pojas i druge barijere).

Zastita povrSinskih voda u narednom periodu bi¢e obezbedena precis¢avanjem otpadnih voda u okviru kompleksa,
kao 1 komunalnih otpadnih voda. U zoni odlagalista otpadnog materijala, kontaminirana atmosferska vodu koja je
u kontaktu sa materijalom, sprovodice se u namenske rezervoare na dalje postupanje u skladu sa propisima.

Zastita podzemnih voda obezbeduje se izgradnjom adekvatne kanalizacione mreze i vrSi¢e se tehnickim merama
(odgovaraju¢im konstruktivnim sistemima, izolacijama itd). Ukoliko postoje delovi drenazne mreze otvorenog
karaktera, oni moraju biti regulisani i osigurani od izlivanja te¢nih materija, isparavanja opasnih materija i dr.

Zastita vazduha vrsi se obezbedenjem odgovarajuceg procenta uredenih zelenih povrsina u kompleksu (min 30%).

Zastita zemljiSta vrSi se optimalnim razmestajem namena, kompletiranjem kanalizacione mreze, i formiranjem
integrisanih zelenih povrsina. U zoni F4 zemljiste ¢e biti rekultivisano nakon iskori§¢enja svog otpadnog materijala
koji je trenutno tamo odloZen u periodu od 3 godine.

Zastita od buke obezbeduje se optimalnom organizacijom procesa proizvodnje, organizacijom saobracaja unutar
kompleksa i formiranjem zelenih tampon zona. Pravilnikom o dozvoljenom nivou buke u Zivotnoj sredini
(,,Sluzbeni glasnik RS*, broj 54/92) definisan je sistem mera za zaStitu stanovniStva od buke. Ovaj sistem mera
posebno se odnosi na projektovanje, izgradnju i koris¢enje masina i opreme kao izvora buke.

U cilju zastite od jonizujuéih zracenja propisuje se kontrola radioaktivnosti u vodi, vazduhu i zemljistu.

Upravljanje otpadom

Prema ¢l. 26. Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS" br.36/2009 i 88/2010), proizvodac otpada duzan je
da sacini Plan upravljanja otpadom u postrojenju za koje se izdaje integrisana dozvola i organizuje njegovo
sprovodenje, ako godis$nje proizvodi vise od 100 tona neopasnog otpada ili vise od 200kg opasnog otpada.
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Za proizvodni pogon Knauf Insulation u Surdulici donet je Plan upravljanja otpadom 2020. godine. Ovim planom
sav otpad u kompleksu je klasifikovan, i utvrdene su mere zastite zivotne sredine prilikom upravljanja tokovima
otpada i to:

- mere pri upravljanju otpadnim muljem,

- mere pri upravljanju otpadnim uljima,

- mere pri upravljanju ambalaznim otpadom,

- mere pri upravljanju zastitnom opremom, krpama za brisanje i otpadnim filterskim materijalima,
- mere pri upravljanju elektricnim i elektronskim otpadom,

- mere pri upravljanju otpadnim baterijama i akumulatorima,

- mere pri upravljanju otpadnim fluorescentnim cevima,

- mere pri upravljanju otpadnim metalima,

- mere pri upravljanju otpadnim gumama,

- mere pri upravljanju komunalnim i komercijalnim otpadom,

- mere u cilju smanjenja proizvodnje otpada.

Nacin upravljanja otpadnim vodama detaljnije je opisan u poglavlju 7.5. Kanalizaciona mreza.

Kao otpad javlja se i otpadni mulj, nastao tretmanom otpadne vode talozenjem. Otpadni mulj koji se ne moze vratiti
u postupak proizvodnje talozi se u kaskadnom talozniku zapremine 12m?. Ova vrsta otpada sakuplja se povremenim
¢iS¢enjem taloznika, a otpad se pakuje u IBC kontejnere (V= 1m?) i skladisti unutar skladiSta opasnog otpada, do
predaje na zbrinjavanje ovlas¢enom operateru.

Talozni bazen disti se prilikom godi$njeg remonta, a po potrebi i u toku godine. Na godisnjem nivou se proizvodi
oko 5 tona ovog otpada. O generisanim i predatim koli¢inama ove vrste otpada vodi se dnevna evidencija i dostavlja
Godisnji izvestaj o otpadu proizvodaca otpada Agenciji za zastitu zivotne sredine.

Cvrst otpad iz proizvodnje odlaZe se u okviru punkta za odlaganje i razvrstavanje otpada iz proizvodnje, odakle se
otpad evakuiSe posebno prema propisima za svaku vrstu.

Cvrst komunalni otpad odlaZe se u sudove za sakupljanje otpada u okviru datih punktova unutar kompleksa, i
evakuiSe na sanitarnu deponiju.

U postojeéem stanju, na prostoru pod nazivom "Zuto brdo" odlazu se nusprodukti i otpadni materijal. Kao prelazno
reSenje, 95% povrsine ovog podrucja sa otpadnim materijalom bic¢e prekriveno folijom (4050m?), a samo povrSina
za manipulaciju ostace nepokrivena. Ovo nepokriveno podrucje mora se redovno cistiti masinom za ¢is¢enje, ¢ime
bi se postiglo da se ocedne vode sa "Zutog brda" ne zagaduju fenolom. Kao bitan ekoloski zahtev, Knauf Insulation
planira da sav otpadni materijal koji se trenutno odlaze u ovoj zoni preradi u koristan izolacioni materijal u periodu
od naredne 3 godine. Zemljiste ¢e u kona¢nom biti rekultivisano i uredeno kao zelena povrsina.

Zastita od akcidentalnih zagadenja

Prema Pravilniku o listi opasnih materija i njihovim koli¢inama i kriterijumima za odredivanje vrste dokumenta
koje izraduje operater seveso postrojenja odnosno kompleksa ("Sluzbeni glasnik RS" broj 41/10, 51/15 1 50/18),
postrojenja u kompleksu Knauf Insulation u Surdulici tretiraju se kao seveso postrojenje.

U kompleksu se koriste hemikalije/materije koje poseduju neke od opasnih svojstava, a koje su navedene u Tabeli
I Pravilnika (Lista opasnih materija i njihovih grani¢nih koli¢ina), kao i hemikalije/materije koje poseduju opasna
svojstva navedena u Tabeli II Pravilnika (Lista kategorija opasnih materija i njihovih grani¢nih koli¢ina). U skladu
sa navedenim Pravilnikom, izvrSena je identifikacija svih opasnih materija/hemikalija koje su prisutne ili mogu biti
prisutne u seveso postrojenju.

U skladu sa ¢l.3 Pravilnika, 2020. godine izradena je AZurirana politika prevencije udesa seveso postrojenja za
proizvodnju kamene vune Knauf Insulation doo u Surdulici.
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Politika prevencije udesa sprovodi se kroz niz organizacionih mera, zasnovanim na jasnoj podeli nadleznosti,
odgovornosti i ovlaséenja, i tehnicko-tehnoloskih mera koje su zasnovane na obezbedivanju sigurnog i bezbednog
rada sa aspekta tehnoloskog vodenja postrojenja i pravilnog i redovnog odrzavanja opreme i uredaja.

U okviru postrojenja identifikovane su kriticne tacke u odnosu na mogucéi hemijski udes, kao i opis mogucih udesa
u redovnim i vanrednim uslovima rada postrojenja, identifikovani su povredivi objekti i dobra na udaljenosti od
1000m od granice kompleksa i procenjeni moguci nivoi udesa.

U skladu sa procenjenim nivoima udesima doneta su uputstva za rad i odrzavanje postrojenja, redovno/vanredno
zaustavnjanje 1 pustanje u rad postrojenja ili dela postrojenja, kao i dokumenta o internoj proveri i pregledima.

Donet je plan reagovanja u slucaju udesa, a propisane su i preventivne mere koje podrazumevaju mere pri
projektovanju i izgradnji, tehnicko-tehnoloske mere, mere protivpozarne zastite, organizacione i druge mere
operatera.

Zastita od poZara

Za kompleks Knauf Insulation u Surdulici izraden je Plan zastite od pozara, na koji je izdatim reSenjem MUP-a
Republike Srbije, Odelenja za vanredne situacije u Vranju pod 09.10.1,217-6796/20-2 od 02.06.2020. godine, data
saglasnost na dokument. Kao osnovne mere zastite od pozara donete su:

- mere pri upravljanju otpadom,

- mere u pogledu rada sa zapaljivim i eksplozivnim materijalom i teCnostima,

- mere u pogledu rada sa otvorenom vatrom i grejnim telom sa usijanom povrSinom,

- mere u pogledu rada sa elektri¢énim instalacijama,

- mere 1 postupci na ulazima, prolazima i prilazima,

- mere u pogledu instalacije opreme, uredaja i sredstava za dojavu i gasenje poZzara,

- mere tokom adaptacije ili rekonstrukcije objekata.

Radi zastite od pozara, objekti moraju biti izgradeni prema svim vaze¢im tehni¢kim protivpozarnim propisima,
standardima i normativima.Unutar kompleksa, objektima je obezbeden pristup vatrogasnih vozila u skladu sa
propisima.

10. MERE ZASTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH I PRIRODNIH DOBARA

U obuhvatu Urbanistickog projekta nema nepokretnih kulturnih dobara, evidentiranih arheoloskih lokaliteta, kao ni
nepokretnosti koje uzivaju prehodnu zastitu.

Ukoliko se prilikom izvodenja radova otkriju arheoloski nalazi ili delovi arheoloskog lokaliteta, investitor, odnosno
izvodac radova, je duZzan da odmah, bez odlaganja, prekine radove i obavesti nadlezan Zavod za zastitu spomenika
kulture Ni§, i da preduzme mere da se nalaz ne unisti i ne osteti i da se saCuva na mestu i u polozaju u kome je
otkriven i obezbedi uslove za zastitna arheoloska istrazivanja.

Podrucje Urbanistickog projekta ne nalazi se unutar zasticenog podrucja prirode za koje je sproveden ili pokrenut
postupak zastite, niti je u prostornom obuhvatu ekoloske mreze.

Ukoliko se tokom radova naide na geoloSko-paleontoloSke ili mineralosko-petroloske objekte, za koje se
pretpostavlja da imaju svojstvo prirodnog dobra, izvodac radova je duzan da u roku od 8 dana obavesti Ministarstvo
zastite Zivotne sredine, odnosno da preduzme sve mere kako se prirodno dobro ne bi ostetilo do dolaska ovlas¢enog
lica.
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11. TEHNICKI OPIS OBJEKATA I FAZNOST IZGRADNJE
OPIS INTERVENCIJE U KOMPLEKSU

U svrhu napred opisane realizacije znacajnih investicija, Projektom je neophodno delom obnoviti, a delom zameniti
postojecu tehnolosko-masinsku opremu, ispuniti uslove napajanja i pozicioniranja takve opreme, a sve u skladu sa
savremenim tehnologijama u ovoj oblasti.

Osnovna premisa projekta je da se oprema smesti u postojece objekte i da postojeéi objekti zadrze prvobitnu
namenu. Popis 1 dispozicija postoje¢ih objekata koji se u kompleksu zadrzavaju dat je na grafickom prilogu 04
Situacioni prikaz saobracaja i parternog uredenja sa regulacijom i nivelacijom.

Intervencije na postoje¢im objektima koji se zadrzavaju, bi¢e strogo unutar gabarita, i podrazumevaju smestaj nove

opreme, oblaganje slojevima termoizolacije, postavljanje vetrobrana i sl. U tom smislu, adaptacija je predvidena za
sledec¢e objekte:

1. Magacin gotove robe (nova automatska linija za pakovanje),
2. Briketarnica,

3. Proizvodna hala i betonski plato,

4, Kupolna zgrada (nadstres$nica iznad utovarnih bunkera)

Rusenje postoje¢ih objekata predvideno je u dve faze. U prvoj fazi bice sruSeni objekti u zonama u kojima je
predvidena adaptacija postojecih, kao i izgradnja novih objekata. To su:

rekonstrukcije i adaptacije nalaze se uglavnom u zoni buduceg prosirenja kompleksa, i to su:
1, la. Postojec¢i dimnjak u okviru proizvodne hale, i dimnjak pored bazena za tehnolosku vodu,

2. Portirnica (35 m2),

3. Zgrada van funkcije (1678 m2),

4. Kontrolna zgrada/ portirnica (24 m2),

5. Kolska vaga, i

6. Dimnjak (van funkcije).

U drugoj fazi bi¢e sruseni objekti u zonama F2a i F3a koje su predvidene za buduca prosirenja kompleksa.
7. Zgrada van funkcije (374 m2),

8. Zgrada van funkcije (806 m2),

9. Zgrada van funkcije (365 m2),

Rusenje objekata u drugoj fazi ne uslovljava realizaciju projekata adaptacije ili rekonstrukcije postoje¢ih objekata,
kao ni izgradnju novih objekata unutar kompleksa.

Pored rusenja postoje¢ih nefunkcionalnih objekata i zidova, intervencijom su obuhvaceni prethodni i pripremni
radovi u pogledu izgradnje potpornih zidova i buduce nivelacije terena, i revizije i adaptacije delova postojece
kanalizacione mreze.

Zamena tehnolosko-masinske opreme funkcionalno podrazumeva:

- spoljni razvod cevovoda sa pripadaju¢im osloncima,

- prate¢e unutras$nje hidrotehnicke instalacije, koje ¢e se uklopiti u postojeci razvod,

- uredenje platoa sa popravkama postojecih ostecenja,

- adaptaciju postojecih ili doradu potpornih zidova za potrebe procesa,

- adaptaciju ili modifikaciju opsluznih stepenica i platformi.

Kao bitan ekologki zahtev, predvideno je pokrivanje namenskom folijom podruéja pod nazivom "Zuto brdo" u zoni
odlagaliSta nusprodukata /otpadnog materijala. Kontaminirana atmosferska voda, koja je u kontaktu sa navedenim
materijalom, ¢e hidrotehnickom instalacijom biti sprovedena u namenske rezervoare na dalje postupanje. PovrSina

zaStite/pokrivanja namenskom folijom iznosi oko 4050 m2. Istovremeno, Knauf Insulation planira da sav otpadni
materijal u ovoj zoni preradi u koristan izolacioni materijal u periodu od naredne 3 godine.

Novi objekti koji su planirani za izgradnju su:
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1. Nadstresnica 1 (100m2),
2. Nadstresnica 2 (1020m2),
3. Temeljna konstrukcija dimnjaka visine 75m,
4, Temeljna konstrukcija za paketnu jedinicu Desox Silo,
5. Retenzioni bazen (30m3),
6. Zgrada logistike,
7. Parking za kamione sa kolskom vagom (14 pm).

OPIS ADAPTACIJE POSTOJECIH OBJEKATA

1. Magacin gotove robe

U okviru postoje¢eg magacina gotove robe predvidena je instalacija nove automatske linije za pakovanje, §to
podrazumeva zamenu dela procesne opreme u okviru postojeceg gabarita zgrade. Nova procesna oprema zahteva
drugacije oslanjanje, druge tacke napajanja, drugacije polozaje Sahtova i kanala, otvora, Sto znaci da ce biti
parcijalnih rusenja delova plo¢a poda i sli¢no.

2. Briketarnica

Fasadna obloga zidova i krova zgrade briketarnice su izvedeni bez termoizolacije, $to bitno negativno utice na
energetsku efikasnost objekta i procesa. Predvideno je da se sa unutra$nje strane doda potrebna termoizolacija sa
prate¢om podkonstrukcijom.

3. Proizvodna hala i betonski plato

U obimu zamene dela tehnolosko-masinske opreme, postojeca oprema u proizvodnoj hali iz dela “Afterburning
area” ¢e biti uklonjena, kako bi se izradio novi sistem. Betonski plato ispod ove opreme bié¢e adaptiran prema novoj
opremi.

4. Kupolna zgrada (nadstresnica iznad utovarnih bunkera)

Prilikom istovara u bunkere, prasina se iz kaSike utovarivaca nekontrolisano (vetrom) rasprostire po okruzenju.
Planirano je da se sa bo¢nih strana nadstresnice formiraju pregrade od lima, koje ¢e to spreciti, a da se ispred
navedenih pregrada postave laki potporni zidovi u istu svrhu. Na ovaj nacin proces ¢e emitovati bitno manji broj
Cestica materijala u okruzenje. Planirano je da navedeni pregradni zidovi budu duzine cca 9m i visine 4m, sa obe
strane nadstresnice.

OPIS NOVIH OBJEKATA

1. Nadstresnica 1

Smestena je iznad lokalne saobracéajnice, gde je sa jedne strane fasada fabrickog objekta, a sa druge strane postojeci
potporni betonski zid. Planirana pokrivna povrsina je 81 m2 Svetla visina ispod nadstresnice je cca 5.0m. To je
celicna samostoje¢a konstrukcija pokrivena profilisanim limom. Okvirne dimenzije osnove nadstreSnice su
d/s=13/6m.

Na krovu se postavlja horizontalni i vertikalni oluk.

Konstukcija se temelji na betonskim temeljima samcima. Ispod nadstre$nice se postavlja osvetljenje a preko
stubova uzemljenje, koje se povezuju u postojeci sistem.

2. NadstreSnica 2

Smestena je iznad lokalne saobracajnice, gde su sa obe strane fasade fabrickih objekata.Planirana pokrivna povrsina
je 1056 m?2. Svetla visina ispod nadstresnice je cca 5.0m. To je ¢elicna konstrukcija pokrivena profilisanim limom.
Konstrukcija je podeljena na tri nezavisne samostojece celine sa tri dvovodne krovne povrsine. Okvirne dimenzije
osnove nadstre$nice su d/§=58/17m.

Na krovu se postavljaju horizontalni i vertikalni oluci.

Konstukcija se temelji na betonskim temeljima samcima. Ispod nadstreSnice se postavlja osvetljenje a preko
stubova postavlja uzemljenje, koje se povezuju u postojeci sistem.
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3. Temeljna konstrukcija dimnjaka visine 75m

Za potrebu rada fabrike planiran je novi dimnjak, koji ¢e biti direktno projektovan, izraden, isporucen i montiran
od strane specijalizovanog isporucioca. Za isporuc¢eni dimnjak ¢e biti projektovan armiranobetonski blok-temelj,
prema zahtevima u buduénosti odabranog isporucioca. Okvirne dimenzije osnove temelja su d/5§=9.5/9.5m.

4. Temeljna konstrukcija za paketnu paketne jedinice “DeSox silo”

Paketna jedinica “DeSox silo”, koja ¢e biti posebno napravljena i isporucena od strane u buducnosti izabranog
Isporucioca takve opreme. Za takvu opremu bice formirana betonska temeljna ploca, koja ¢e biti prilagodena
paketnoj jedinici. Okvirne dimenzije osnove temelja su d/s=11/11m.

5. Retenzioni bazen

Retenzioni bazen je smesten izvan fabricke zgrade, a pored paketne jedinice “DeSox silo”.

To je betonska konstrukcija bazenskog tipa, gde su zidovi visine 1.25m, sa plocom u padu od 1%. Okvirne
dimenzije osnove bazena su d/§=5.5/5.5m.

Unutar bazena je smeSten vertikalni rezervoar zapremine 30 m?, sa pripadaju¢im pumpama i opremom. Unutrasnja
povrsina ¢e biti obradena namenskim epoksidnim vodonepropusnim premazima.

Pristup bazenu ¢e biti obezbeden preko ¢elicnog stepenista.

6. Parking za kamione i zgrada logistike

Nova prijemno-otpremna zona i logistika je predvidena na isto¢noj strani kompleksa. Tu je predviden pristupni put
i parking za kamione kapaciteta 14 parking mesta, nova zgrada logistike sa rampom za kontrolu pristupa, kolska
vaga, pratece instalacije, osvetljenje, ograda.

1z zgrade logistike vrsice se kontrola pristupa sa kapije za ulaz u fabriku, kao i akvizicija podataka sa vage. Okvirne
dimenzije osnove zgrade su d/5§=6.3/9.3m.

12. ZAVRSNE ODREDBE

Urbanisticki projekat izraden je u digitalnom obliku, kao i u Cetiri Stampana primerka, od kojih se Investitoru Knauf
Insulation doo Beograd (Zemun) dostavlja jedan primerak, dva primerka ustupaju se Ministarstvu gradevinarstva,
saobracaja i infrastrukture, a jedan primerak dostavlja se Izradivacu, LUDAN Engineering, doo.

A Odgovorni urbanista
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