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Aremnujn as UpHEPCANE POIRCTRE

Pepvinmes Cpluia “

Perucrap npuBpennux cyGjexara 5000179536381
Bl 71789/2020

Hana, 08.10.2020. rogune
beorpan

Peructparop Perucrpa mpuBpenHux cyOjexara Koju BOAM AreHIMja 3a IpPUBpPEIHE PErHCTpe, Ha
ocHOBY wiaHa 15. craB 1. 3akoHa O IIOCTYNKY perucTpanyje y AreHIWjU 3a NPUBPEIHE PETHUCTPE
(,,Cayx6enn rmacauk PC*, 6p. 99/2011, 83/2014, 31/2019), omnydyjyhu 0 perucTpairoHoj npujaBu
IIpoMeHe mojaTaka KoA bupo 3a mpojexroBame M koHcantuHr busunr JJOO Hum, matuunu 6poj:
21522147, xojy je nogHeo/na:

Nme u npe3ume: Munan Credanosuh
JIOHOCH
PELHIEE

YCBAJA CE perucrpanyiosa npujasa, na ce y Perucrap npuBpenHux cy0jekara peructpyje
IIpOMEHa o/1aTaka Kox:

Bupo 3a npojexroBame 1 koHcaANTUHT busunr JJOO Hum
Perucrapcku/maruunu 6poj: 21522147
U TO cieaehux mpomeHa:

IIpomena nperexkHe 1eTaTHOCTH:
bpuue ce:
7112 - HXemepeKe NENaTHOCTH U TEXHUYKO CaBETOBAME
VYmucyje ce:
7111 - ApXUTEKTOHCKA JEJIaTHOCT

Ob6pa3noxeme

IMoctynajyhm y cknamy ca oxpenbom umana 17. craB 3. 3akoHa O MOCTYNKY perucTpauuje y
ATeHIMjU 3a IPUBPEIHE PETHCTPE, MOJHOMICHEM periucTpanione npujase 6poj Bl 71789/2020, nana
05.10.2020. roguse, MOJHOCKIIALL je CTEKao MpaBo Ha MTahame YMameHOT H3HOCa HAaKHA e, 3aCHOBAHO
IIOJHOIIEHEM NIPHjaBe Koja je pemermeM peructparopa B/ 70134/2020 ox 02.10.2020 oxbauena, jep
je YTBpheHO Jja HUCY UCIIYEE€HU YCIIOBH U3 WwiaHa 14. ctaB 1. Tauka 6) ucror 3akoHa.

ITpoBepaBajyhu HCIyHBEHOCT yClIOBAa 3a pETHCTpallijy INPOMeHe IloJaraka, MpOIHUCaHuX
onpenbom wiana 14. 3akoHa O INOCTYNIKY pPETHMCTpalMje Yy ATEHIUjH 3a IPUBPEIHE PErucTpe ,
Perucrparop je yTBpaMO 1a Cy HCIyHEHH YCIOBH 33 PETUCTPALH]y, I1a jé OUTy4YHO Kao Y IHUCIIO3UTHBY
pemena, y cKiIany ca oapendooM uinana 16. 3akona.

Crpana 1 ox 2




Bucuna HakHange 3a Boheme TOCTyIIKa peructpanuje yrBpheHa je OmIykoM o HakHazama 3a
nocneaegpér CTpalyje U Jpyre yciyre Koje mpyxka AreHnuja 3a npuspeane peructpe (,,Ci1. rIacHUK
PC 1@9 )13, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016 u 75/2018).

’5%*

Jx\ v Rr/
& L"M;J‘i y

€S
by : O O ITIPABHOM CPEZICTBY:
ITpoTuB OBe 0[UTyKe MOXKeE ce U3jaBUTH Xaiba y poky ox 30
JlaHa o1 1aHa 00jaBJbUBamba OJUTyKE Ha HHTEPHET CTPaHH
AreH1yje 3a IPUBPEIHE PETHCTPE, MUHUCTPY HAUICKHOM 3a
IIOCJIOBE MIPUBPEE, a IPEKo ATeHIIU]e 3a IIPUBPEIHE
peructpe. AIMHHHCTPATUBHA TaKca 3a XaJi0y y H3HOCY O
480,00 nunapa u pemiewme o xajdu y uznocy ox 550,00
auHapa, ymahyje ce y 6yner Pemy6muke Cp6uje. XKanba ce
MOJK€ M3jaBUTH U YCMEHO Ha 3alIUCHUK Y ATCHIIH)H 3a
IIPUBPEIHE PETUCTPE.

Crpana2on?2




OJATOBOPHOI YPBAHUCTE

Ha ocnosy 3akona o maanupamsy u usrpajmm u
Craryra Vinxermepcke komope Cp6uje

YIPABHU O/IBOP MHKEHEPCKE KOMOPE CPBUJE
yTBphyje aa je

Tamapa P. Joanosuh

AVIIAOMHUPAHN HHKEHEP apXUTEKType

JMB 0708977756017

oaroBopHu ypbanucra

3a pykosoherbe 3pajoM ypOaHNCTUYKNX NTAQHOBA 1 YPOAHHCTHIKHX 1IPOjeKaTa

Bpoj amjenije
200 1282 11

IMPEACEAHMK KOMOPE

paniee

[Tpod. ap Aparocaas [ Tymapany

AutiA, rpaly. K.

Y Beorpaay,
1. cenrembpa 2011. roaune
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Na osnovu ¢lana 38. stav 5. Zakona o planiranju i izgradnji (,,Sluzbeni glasnik RS®, br. 72/09, 81/09 —
ispravka, 64/10 — odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 — odluka US, 50/13 — odluka US, 98/13 — odluka US,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr zakon, 9/20 i 52/21), i ¢lana 77. stav 5. Pravilnika o sadrzini, na¢inu i
postupku izrade dokumenata prostornog i urbanistickog planiranja (,,Sluzbeni glasnik RS*, br. 32/19)

IZJAVLJUJEM

da je Urbanisticki projekat za potrebe urbanisticko — tehni¢ke razrade privredno — industrijskog
kompleksa ""Zagrade'" u Boru uskladen sa Zakonom i propisima donetim na osnovu Zakona, kao i da je
izraden u skladu sa vaze¢im planskim dokumentima.

Odgovorni urbanista: Tamara Jovanovi¢, dipl.inZ.arh, licenca br. 200 1282 11

Pecat i potpis:
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UvOD

Inicijativa za izradu UrbanistiCkog projekta za potrebe urbanisticko — tehnicke razrade privredno —
industrijskog kompleksa "Zagrade" u Boru (u daljem tekstu: Urbanisticki projekat) pokrenuta je od strane
investitora Serbia ZiJin Copper doo Bor.

Urbanistickim projektom utvduje se i ureduje gradevinsko zemljiste za potrebe povecanja kapaciteta fabrike
kreca Zagrade, u okviru Sire rudarske zone.

Sprovodenje neophodnih procedura i izrada dokumentacije za pribavljanje lokacijskih uslova su cilj izrade
Urbanistickog projekta, u procesu dobijanja neophodnih dozvola za rekonstrukciju i dogradnju postojecih,
kao i za izgradnju planiranih objekata.

Urbanisticki projekat sadrzi predlog parcelacije, uslove izgradnje na predmetnoj lokaciji, saobracajno resenje
i parterno uredenje sa elementima regulacije i nivelacije, skupni prikaz infrastrukture sa prikljuccima na
spoljnu mrezu, kao i idejno resenje planirane izgradnje sa tehnickim opisom.

Idejno resenje izradeno je od strane LUDAN Engineering d.o.o, Beograd, Projekat arhitekture - Tatjana
Josi¢, dipl.inz.arh, broj licence 300 H831 09, Projekat tehnologije - Natasa Pribi¢,dipl.inz.tehn. broj licence
371 H744 09.

1. PRAVNI I PLANSKI OSNOV

Pravni osnov za izradu Urbanistickog projekta sadrzan je u odredbama ¢lanova 60-63a Zakona o planiranju i
izgradnji (,,Sluzbeni glasnik RS*, br. 72/09, 81/09 — ispravka, 64/10 — odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 —
odluka US, 50/13 — odluka US, 98/13 — odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 dr. zakon, 9/20 i
52/21), ¢lanova 76 i 77 Pravilnika o sadrzini, nafinu i postupku izrade dokumenata prostornog i
urbanistickog planiranja (,,Sluzbeni glasnik RS*, br. 32/19), kao i ostalim zakonskim i podzakonskim aktima
koji regulisu oblast planiranja i izgradnje.

Planski osnov za izradu Urbanistickog projekta predstavlja Prostorni plan opstine Bor ("Sluzbeni list opstine
Bor" br.2/2014 i 3/2014), u daljem tekstu: Prostorni plan.

Prema Prostornom planu, podrucje Urbanistickog projekta obuhvaceno je Sirom zonom razrade plana
generalne regulacije za naselje Bela Reka. Medutim, predmetni regulacioni plan nije donet, niti je doneta
odluka o njegovoj izradi, te se za potrebe investitora izraduje urbanisticki projekat.

Izvod iz Prostornog plana dat je na grafickom prilogu 2 Izvod iz Prostornog plana opstine Bor, a sadrzan je i
u Informaciji o lokaciji (poglavlje III Dokumentacija).

Resenja Urbanistickog projekta uskladena su sa pribavljenim uslovima i podacima nadleznih institucija
(Poglavlje IIT Dokumentacija).

2. OBUHVAT URBANISTICKOG PROJEKTA

Fabrika kre¢a Zagrade locirana je u blizini rudnika kre¢njaka visokog kvaliteta (sadrzaj CaCO3 je 96%), u
Sirem podru¢ju Bora kojem administrativno pripada, i sa kojim je povezana drumskim i zeleznickim
saobracajem. Fabrika i rudnik nalaze se na oko 11 km jugoisto¢no od Bora vazdusnom linijom, i na oko 5
km juzno od sela Donja Bela Reka, u slivu Bele reke, koju formiraju Ravna reka, Kriveljska reka i Borska
reka.
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Fabricki kompleks ostvaruje fakticki (neformalni) priklju¢ak na drzavni put I1A reda br. 165 (deonica 16503)
Porecki most - Kloko¢evac - MiloSeva Kula - Zagrade - Rgotina - Vrazogrnac -ZajeCar - Zvezdan, koji
prolazi u neposrednoj blizini fabrike, i koji povezuje fabriku sa Borom, a dalje i sa autoputem E-75.

Fabricki kompleks nalezZe na jednokolosecnu neelektrificiranu regionalnu zeleznicku prugu Mala Krsna-Bor-
Rasputnica 2- (Vrazogrnac), preko koje ostvaruje putni prelaz, a preko posebnog industrijskog koloseka
prikljucuje se u zeleznickoj stanici Zagrade.

Urbanistickim projektom obuhvaceni su delovi katastarskih parcela broj 9882, 11404 i 11350/1, 10177,
10181 1 10184 KO Donja Bela Reka.

Katastarska parcela br. 9882 je u svojini Serbia ZiJin Copper doo Bor, dok su k.p. broj 11404 i 11350/1 KO
Donja Bela Reka u svojini Republike Srbije, a obuhvacéene su zbog potrebe rekonstrukcije pruznog prelaza,
odnosno rekonstrukcije prikljucka na drzavni put II A reda broj 165. Obuhvadeni delovi katastarskih parcela
10177, 10181 i 10184 KO Donja Bela Reka, koje su u svojini Republike Srbije i Grada Bora, obuhvacene su
jer se nalaze u zoni preglednosti drzavnog puta.

Ukupna povrsina Urbanistickog projekta iznosi 4,8 ha.

Obuhvat Urbanistickog projekta na katastarsko-topografskom planu dat je na grafickom prilogu I Obuhvat
urbanistickog projekta.

3. PLANIRANA PARCELACIJA

Na podrucju Urbanistickog projekta bice formirana gradevinska parcela fabrike kreca Zagrade, parcelacijom
dela k.p. br. 9882 KO Donja Bela Reka povrsine 3,76 hektara.

Prikaz parcelacije dat je na grafickom prilogu 3 Planirana parcelacija. Granica predlozene gradevinske
parcele data je po katastarskoj medi, odnosno, po liniji predloZzene parcelacije, koja je odredena
preliminarnim koordinatama tac¢aka parcelacije.

Projektom parcelacije bice utvrdeno konacno resenje parcelacije.

4. NAMENA PROSTORA I USLOVI IZGRADNjE

Kompleks fabrike kreca Zagrade je jedinstvena privredno-industrijska zona, za koju su dati opsti i posebni
uslovi izgradnje, u skladu sa pravnim i planskim osnovom za izradu Urbanistickog projekta, a prema datom
Idejnom reSenju i uz uvaZavanje postojeceg stanja izgradenosti prostora.
U kompleksu se zadrzavaju postojeci objekti i postrojenja:
1. Upravna zgrada, kupatilo i kotlarnica,
Proizvodna hala i magacin hidratisanog kreca,
Radionica za odrzavanje vozila,
Magacin ulja,

Elektro radionica,

A T

Istovarna stanica br.1,
7. Bunker za kamene agregate za AF1.2 peci, van funkcije.
U kompleksu su za rusenje predvideni sledeci objekti i postrojenja:
1. Objekat hidratizacije,
2. Silosi za gotov komadni krec,

3. Portirnica,




BIZING DOO ul. Vase Pelagica 31A, ul. Macvanska 1/6, 18000 Ni§, Srbija
© +38164 3358848,+38164 2237626 PIB-111683759, Mat br 21522147 §ifra delatnosti: 7111
@ bizingnis@gmail.com tekuéi raéun:275-0020224200443-08 OTP Bank

A S R N

Istovarna stanica br.2,
Zgrada starog elevatora,
AF1 - pe¢ za pecenje kreca,
AF?2 - pe¢ za pecenje kreca,
Kontrolna soba,

Silos granulisanog kre¢njaka,

10. Gasogeneratori, prihvatni bunkeri za kameni agregat za peci,

11. Fles pedi,
12. Trafostanica 10/0.4kV.

U okviru kompleksa, na novoformiranoj gradevinskoj parceli bi¢e izgradeni/ postavljeni sledec¢i objekti,
postrojenja i uredaji:

Pogonski objekti i uredaji:

Pogon proizvodnje kreca: skladiste sirovine - silosi kre¢njaka i uglja, peci - oprema na otvorenom,
Medupogonsko skladiste - silosi kreca,

Pogon za mlevenje kreca,

Pogon za hidrataciju kreca,

Pogon za mlevenje krecnjaka,

Skladiste gotovih proizvoda - silosi kreca i silos kre¢njaka - oprema na otvorenom,

Skladiste uglja,

Sistem za tretman dimnog gasa - oprema na otvorenom,

Sistem komprimovanog vazduha.

Prateéi sadrzaji i postrojenja:

Trafostanica 10/0.4kV,
NN Razvodno postrojenje,
Upravna zgrada,

Portirinica.

Opste uredenje 1 saobracaj:

Vaga (kolska),
Ograde i kapije,

Moguce je vrsiti adaptaciju, sanaciju, rekonstrukciju, dogradnju, kao i rusenje postojecih objekata i pratece
infrastrukture, u skladu sa tehnoloskim potrebama, uz posStovanje mera zastite zivotne sredine i drugih
pravila datih Urbanistickim projektom.

Mogu se planirati i drugi objekti/ postrojenja/ uredaji, u skladu sa tehnoloskim potrebama, Sto ¢e biti
utvrdeno tehnickom dokumentacijom, uz poStovanje mera zastite zivotne sredine i drugih pravila datih
Urbanisti¢kim projektom.

Konacne dispozicije planiranih objekata bi¢e utvrdene tehnickom dokumentacijom.

Prikaz postojecih i planiranih objekata, postrojenja i uredaja dat je na grafickom prilogu 4 Situacioni prikaz
saobracaja i parternog uredenja sa regulacijom i nivelacijom.
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Regulaciona linija definisana je u odnosu na katastarsko stanje javne Zeleznicke, odnosno putne
infrastrukture, kako je prikazano na grafickom prilogu 4 Situacioni prikaz saobracaja i parternog uredenja
sa regulacijom i nivelacijom.

Gradevinske linije prikazane na datom grafickom prilogu propisane su za nove objekte, kao i za
rekonstrukciju postojecih objekata na nivou celog kompleksa.

Gradevinska linija je linija do koje je maksimalno moguce gradenje objekta nad zemljom. Podzemne etaze
mogu se graditi do granice gradevinske parcele (osim u zoni pruge), ako za to ne postoje smetnje
geotehnicke 1 hidrotehnicke prirode.

U zoni pruge vaze pravila udaljenosti objekata u odnosu na definisane zaStitne zone, za nadzemne i za
podzemne etaze, u skladu sa uslovima Infrastrukture Zeleznice Srbije, kako je opisano u poglavlju 7.1.1.
Zeleznicki saobracaj.

Postavljanje uredaja i izgradnja objekata u zastitnoj zoni dalekovoda 35kV moguca je uz saglasnost
upravljaca predmetnog dalekovoda, i uz postovanje mera koje su date u poglavlju 7.2 Elelktroenergetska
mreza.

Visina objekta je rastojanje od nulte kote objekta do kote venca (najvise tacke fasadnog platna) i odreduje se
u odnosu na fasadu objekta postavljenoj prema pristupnoj saobracajnici. Visina objekta odreduje se
tehnickom dokumentacijom u skladu sa tehnoloSkim zahtevima.

Kota prizemlja objekata ne moze biti niza od kote nivelete pristupnog puta.
Maksimalan stepen zauzetosti iznosi 40% povrsine gradevinske parcele.

Minimalan procenat zelenih povrsina iznosi 15% povrsine gradevinske parcele.
Minimalan broj parking mesta iznosi 1 p.m na 200m2 neto korisne povrsSine prostora.

Kompleks se ograduje i obezbeduje kontrolnim punktovima. Ograda, stubovi ograde i kapije postavljaju se
unutar gradevinske parcele.

Tacan polozaj ograde, nacin ogradivanja 1 pozicije kontrolnih punktova bi¢e utvrdeni tehniCkom
dokumentacijom.

Mere energetske efikasnosti izgradnje

Novoprojektovane zgrade moraju da zadovoljavaju propise vezane za energetsku efikasnost - Pravilnik o
energetskoj efikasnosti zgrada (,,Sluzbeni glasnik RS*, br. 61/2011) i Pravilnik o uslovima, sadrzini i na¢inu
izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada ("Sluzbeni glasnik RS", br. 69/2012 i 44/2018).
Utvrdivanje ispunjenosti uslova energetske efikasnosti zgrada vrsi se izradom elaborata EE, koji je sastavni
deo tehnicke dokumentacije, i koja se prilaze uz zahtev za izdavanje gradevinske dozvole.

Energetski pasos je sastavni deo tehnicke dokumentacije koja se prilaze uz zahtev za izdavanje upotrebne
dozvole. Energetski paso§ izdaje se po izvrSenom energetskom pregledu zgrade, u skladu sa vaze¢im
pravilnikom.

Koristiti najbolje dostupne tehnike za ovu industriju (zahtevi BAT tehnologije) u cilju smanjenja potrosnje
energije.

5. NUMERICKI POKAZATELJI

Relevantni urbanisticki pokazatelji za izdavanje lokacijskih uslova su: zauzetost, visina, procenat zelenih
povrsina i broj parking mesta.
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Prorac¢un numerickih pokazatelja odnosi se na novoformiranu gradevinsku parcelu. Ostvareni numericki
pokazatelji bice utvrdeni izradom tehnicke dokumentacije, u zavisnosti od kona¢ne dispozicije i dimenzija
projektovanih objekata, ali moraju biti u skladu sa datim grani¢nim vrednostima.

Tabela 1: Numericki pokazatelji

gradevinska parcela 37649 m?2
ukupno BRGP - objeti 4845 m2
ukupno BRGP - objekti i oprema 6355 m2
ukupna horiz. projekcija - objekti 4449 m2
ukupna horiz. projekcija - objekti i oprema 5959 m2
ukupna NETO povrsina - objekti 4407 m2
zauzetost maks. 40 %
zauzetost ostv. - objekti 12 %
zauzetost ostv. - objekti i oprema 16 %
visina maks. u zavisnosti od tehnologije

visina ostv. - objekti 17 m
visina ostv. - objekti i oprema 49 m
zelenilo min 15% 5647 m?2
zelenilo ostv. 23% 8754 m2
parking min 1/200 m2 neto pov. objekata 22
parking ostv. 48

6. NACIN UREPENJA SLOBODNIH I ZELENIH POVRSINA

Postojece zelene povrsine u kompleksu Zagrade su zanemarljive, a zemljiste je degradirano dugogodisnjim
Stetnim uticajima industrijske proizvodnje.

Zelene povrsine unutar kompleksa bi¢e utvrdene tehnickom dokumentacijom, a okvirni razmestaj zelenih
povrsina dat je na grafickom prilogu 4 Situacioni prikaz saobracaja i parternog uredenja sa regulacijom i
nivelacijom.

U kompleksu je predvideno oko 8750 m2 zelenih povrSina, odnosno 23% ukupne povrSine kompleksa.
Povrsina pod zelenilom bice utvrdena daljom razradom tehnicke dokumentacije, ali mora iznositi najmanje
15% ukupne povrsine kompleksa.

Ozelenjavanje kompleksa podrazumeva parterno zelenilo u zoni infrastruktrunog pojasa Zeleznicke pruge,
kao i u zoni dalekovoda 35kV. Parterno zelenilo podrazumeva se i u zonama preglednosti prikljucka na
drzavni put. Na ostalim povrSinama u kompleksu predvideni su drvenasti zasadi.

U skladu sa Prostornim planom, celovita rehabilitacija degradiranog zemljista koje je planirano za
ozelenjavanje, odvijace se u tri izvodacke faze:

1. Tehnicka rekultivacija podrazumeva regulaciju hidroloskih uslova (plana za navodnjavanje), plansko
rasporedivanje vecih masa otkrivke, poboljSavnje fizickih i hemijskih osobina zemljista/supstrata
(humusiranje), ravnanje povrsi, formiranje odgovarajuci nagiba i drugih faktora sigurnosti i stabilnosti terena
i sl. Ova faza obuhvata najskuplje, ali i najznacajnije radove na ukupnoj rekultivaciji zemljista. U ovoj fazi
se sprovodi i remedijacija zagadenog zemljiSta. U tim okvirima se naro¢ito mora voditi racuna o stvaranju
odgovarajuce fizicke osnove za punu valorizaciju zastitnih funkcija zelenila. Na terenu u nagibu, formirati
padine sa nagibima manjim od 35% duz linije glavnog pada na zapadnim, juznim i isto¢nim ekspozicijama,
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odnosno manjim od 25% na severnim ekspozicijama. Ukoliko postoje nepremostiva prostorna i
geomehanicka ograniCenja, drveni zasadi se mogu planirati i na strmijim terenima, sa nagibima do
maksimum 45%, uz istovremeno definisanje potrebnih antierozivnih radova i mera.

2. Bioloska rekultivacija predstavlja visegodiSnji proces usmeren na obnavljanje proizvodnog potencijala
zemljiSta, sadenjem/sejanjem i1 redovnim odrzavanjem/negovanjem odgovaraju¢ih biljnih zasada/kultura,
koje doprinose pokretanju pedogenetskih procesa i formiranju stabilnog biljnog pokrivaca. Pri sprovodenju
rekultivacije poSumljavanjem, treba voditi rauna o izboru takvog sortimenta drvenaste vegetacije koji
potpomaze pokretanje pedogenetskih procesa, spontano obnavljanje autohtonih vrsta prizemne zeljaste i
zbunaste Sumske vegetacije i naseljavanje divlje faune, ukljucujuéi organizme koji podrzavaju proizvodnju
biomase i produktivnost ekosistema (mikroorganizmi tla, oprasivaci i sl).

3. Uredivanje, pored pejzaznog, podrazumeva i tehnicko uredenje. Na zelenim povrSinama na nagnutim
terenima, u konac¢no oblikovanje kosina moraju se ukljuciti odgovarajuci tehnicki radovi za sprecavanje
naglog oticanja vode i zaustavljanje njenog erozivnog dejstva, poput malih zemljanih brana (bermi),
konturnih rustikalnih zidica od kamena, rustikalnih pregradica od kamena, konturnih terasa (gradona);
konturnih jarkova; raznih vrsta pletera, Skarpiranja jako nagnutih povrs$i na useku ili nasipu. Na vecim
povrsinama pod zelenilom, obavezna je izgradnja dovoljno Sirokih pristupnih staza od tvrde podloge, i1 sa
usponima koji dozvoljavaju neometano kretanje mehanizacije za redovno obradivanje zemljiSta, odnosno
obavljanje odgovarajucih mera nege zelenih zasada.

Drvenaste vrste moraju biti otporne i brzorastuce, sa fitocidnim i baktericidnim dejstvom. Prednost dati
autohtonim vrstama otpornim na aerozagadenje, koje imaju gustu i dobro razvijenu krosnju, a kao
dekorativne vrste mogu se koristiti i vrste egzota koje se mogu prilagoditi lokalnim uslovima, a da pri tom
nisu invazivne i alergene (topole i sl).

Invazivne vrste koje treba izbegavati su: Acer negundo (jasenolisni javor ili negundovac), Amorpha altissima
(bagremac), Robinia pseudoacacia (bagrem), Ailanthus altissima (kiselo drvo), Fraxinus americana (americki
jasen), Fraxinus pennsylvanica (pensilvanijski jasen), Celtis occidentalis (americ¢ki koprivi¢), Ulmus pumila
(sitnolisni ili sibirski brest), Prunus padus (sremza), Prunus serotina (kasna sremza) i dr.

Standardne sadnice moraju da zadovolje sledece uslove:

— moraju biti potpuno zdrave, bez mehanic¢kih povreda i trulezi, moraju da imaju dobro razvijenu
formu, odnosno dobro izrazen habitus, izrazen vrh (ako je to osobnost vrste) i razvijene grane svuda
oko debla,

— na deblu ne sme da bude nikakvih povreda, rana i pukotina, deblo mora da bude pravo, sa malim
padom precnika (osim ako je to osobina vrste),

— korenov sistem mora da bude dobro razvijen, bez suvisnih i suvise dugih glavnih zila.

Pre sadnje, neophodno je izvrSiti humusiranje u sloju od min 20cm na celoj povrsini planiranoj za zelenilo.
Prilikom sadnje neophodno je dodati dubrivo i finu bastensku zemlju u okviru svake sadne jame.
Istovremeno, prilikom sadenja mora se voditi racuna o odstojanju sadnica od instalacija infrastrukture:

Tabela 2: Udaljenost zelenila od infrastrukture

Instalacija Drvece Siblje
Vodovod 1,5m 1,5m
Kanalizacija 1,5 m 1,5m
NN vod 2,0m 0,5m
TT mreza 1,5m 1,0m
Gasovod 1,5m 1,5m
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7. NACIN PRIKLJUCENJA NA INFRASTRUKTURNU MREZU
Prikaz mreza i objekata infrastrukture dat je na grafickom prilogu 5. Infrastrukturne mreze i objekti.

Moguce je vrsiti adaptaciju, sanaciju, rekonstrukciju, dogradnju kao i ruSenje/izmestanje postojec¢ih mreza i
objekata infrastrukture, u skladu sa tehnoloskim potrebama, uz poStovanje mera zaStite Zivotne sredine i
drugih pravila datih Urbanistickim projektom.

Konacne dispozicije i trase infrastrukturnih mreza i objekata bice utvrdene tehnickom dokumentacijom.

7.1. Saobracajna mreza
7.1.1. Zeleznicki saobraéaj

Regionalna jednokolose¢na neelektrificirana zeleznicka pruga Mala Krsna-Bor- Rasputnica 2 (Vrazogranac)
prolazi u duzini od oko 415m granicom Urbanistickog projekta, od stacionoaze oko km 238+333 do oko km
238+748, a delom se nalazi u obuhvatu podrucja u duzini od oko 50m, u zoni postojeceg putnog prelaza u km
238+776 predmetne pruge.

Zelezni¢ka stanica Zagrade sa pet stani¢nih koloseka nalazi se u blizini predmetnog podrugja, na stacionazi
km 238+081 predmetne pruge i otvorena je za putnicki i teretni saobracaj.

Industrijski kolosek se iz zelezniCke stanice Zagradje skretnicom broj 6 odvaja za kompleks fabrike kreca
»Zagrade®.

Putni prelaz na stacionazi km 2384776 na mestu ukrStaja sa nekategorisanim putem (kolski prilaz fabrici
kreca Zagrade) je osiguran saobra¢ajnim znakovima na putu i trouglovima preglednosti.

Prema Prostornom planu Republike Srbije od 2010 do 2020. godine ( Sluzbeni glasnik RS, broj 88/10)
planira se:

1. Revitalizacija, modernizacija i elektrifikacija regionalne Zzeleznicke pruge Mala Krsna — Bor —
Rasputnica 2 — (VraZogranac), sa izgradnjom kapaciteta za povezivanje znacajnih korisnika Zeleznickih
usluga.

2. ,Infrastruktura zeleznice Srbije* a.d. zadrzava zemljiSte na kojem se nalaze kapaciteti javne Zeleznicke
infrastrukture, kao javno gradjevinsko zemljiSte sa namenom za Zeleznicki saobracaj i realizaciju
razvojnih programa Zeleznice.

1 Opsti uslovi

Zelezni¢ko podrugje je zemljidni prostor na kome se nalazi Zeleznicka pruga, objekti, postrojenja i uredaji
koji neposredno sluze za vrSenje zeleznickog saobracaja, prostor ispod mostova i vijadukta, kao i prostor
iznad trase tunela.

Javna zeleznic¢ka infrastruktura obuhvata celokupnu Zeleznicku infrastrukturu koja ¢ini mrezu kojom upravlja
upravlja¢ infrastrukture iskljucuju¢i pruge i sporedne koloseke (industrijske pruge i koloseke), koji su
prikljuc¢eni na mrezu.

Zeleznika infrastruktura sastoji se od slede¢ih elemenata:
1) pruzni pojas;

2) koloksek i podloga koloseka, naroCito nasip, usek, drenazni kanali i rovovi, zidani rovovi, propusti,
oblozeni zidovi, zasadi za zaStitu boc¢nih nagiba itd; platforme za putnike i robu, ukljucujuéi i one u
putnim stanicama i teretnim terminalima; ivi¢na staza i peSacke staze; pregradni zidovi, Zive ograde;
protivpoZarni pojasevi; aparati za zagrevanje skretnica; prelazi; zastori za zastitu od snega itd;

3) gradevinski objekti: mostovi, propusti i drugi nadvoznjaci, tuneli, pokriveni useci i drugi podvoznjaci;
potporni zidovi, structure za zastitu od lavina, odrona itd;
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4) putni prelazi, ukljucujudi sredstva za osiguranje putnih prelaza;

5) gornji stroj, a narocito: Sine, uzljebljene Sine i zastitne $ine; pragovi i poduZne veze, kolosecni pri¢vrsni i
spojni pribor, zastor ukljucujuci tucanik i pesak, skretnice, prelazi itd; okretnice i prenosnice ( osim onih
rezervisanih iskljucivo za lokomotive);

6) prilazi za putnike i robu, ukljucujuéi drumski pristup i pristup za putnike koji dolaze ili odlaze peske;

7) bezbedonosne, signalne i telekomunikacione instalacije na otvorenim prugama, u stanicama i ranzirnim
stanicama, ukljucujuéi postrojenja za stvaranje transformisanje i distribuciju elektricne energije za
signalizaciju i telekomunikacije: zgrade za takve instalacije ili postrojenja; kolosecne kocnice.

8) instalacije za osvetljenja za potrebe saobracaja i bezbednosti;

9) postrojenje za transformaciju i prenos elektri¢ne energije za vucu vozova: dvofazni dalekovodi 110 kv.
podstanica i kontaktnih vodova, kontaktna mreza i nosaci, treca $ina sa nosacima;

10) zgrade koje su u funkciji upravljanja Zeleznickom infrastrukturom, ukljuc¢ujué¢i deo opreme za obracun i
naplatu prevoznih cena.

Pruzni pojas je zemljisni pojas sa obe strane pruge u $irini od 8m, u naseljenom mestu 6m, mereno upravno
na osu krajnih koloseka.Zemljiste ispod pruge i vazdu$ni prostor u visini od 14m.Pruzni pojas obuhvata i
zeljisni prostor u visini od 14m. Pruzni pojas obuhvata i zemlji$ni prostor sluzbenih mesta ( stanica, stajalista,
rasputnica, putnih prelaza i sli¢no) koji obuhvataju sve tehnicko-tehnoloske objekte, instalacije i pristupno-
pozarni put do najblizeg javnog puta.

Infrastrukturni pojas je zemljisni pojas sa obe strane pruge, u §irini od 25m, mereno upravno na osu krajnjih
koloseka, koji funkcionalno sluzi za upotrebu, odrzavanje i tehnoloski razvoj kapaciteta infrastrukture.

Zastitni pruzni pojas je zemljisni pojas sa obe strane pruge u Sirini od 100m, mereno upravno na osu krajnih
koloseka.

Pruzni, infrastrukturni i zatitni pruzni pojas prikazani su na grafickom prilogu 4. Situacioni prikaz
saobracaja i parternog uredenja sa regulacijom i nivelacijom.

Razvoj zeleznicke inftrastrukture obuhvata planiranje mreze, finansijsko i investiciono planiranje, kao i
izgradnju i modernizaciju infrastrukture.

Unapredenje zeleznicke infrastrukture (modernizacija) obuhvata radove velikog obima na infrastrukturi

kojima se poboljSava njeno celokupno funkcionisanje.

Putni prelaz je mesto ukrStanja zeleznicke pruge koja pripada javnoj zeleznickoj infrastrukturi, industrijskoj

ili biciklistickom stazom, u Sirini od 3m mereno od ose koloseka, ukljucujuci i prostor izmedu kolosek kada
se na putnom prelazu nalazi vise koloseka.

II Posebni uslovi

1. Zemljiste na kome se nalazi javna zeleznicka infrastruktura mora ostati javno gradjevinsko zemljiste sa
postoje¢om namenom za Zeleznicki saobracaj i razvoj Zeleznicke infrastrukture.

2. Ogradivanje fabrickog kompleksa prema Zeleznickoj pruzi moguce je projektovati ne blize od 8m od
osovine koloseka i van granice Zeleznickog zemljista.

3. Pristup fabrici kreca je moguce ostvariti preko postojeéeg drzavnog puta IIA reda br.165 koji prolazi u
neposrednoj blizini fabrike, sa kojim je fabrika povezana postojeCom pristupnom saobracajnicom, koja se
ukrsta sa postoje¢om prugom u km 238+776.

4. S obzirom da se planira rekonstrukcija postojece pristupne saobracajnice na drzavni put, to podrazumeva
i rekonstrukciju postojeceg putnog prelaza. Moguce je planirati uredenje putnog prelaza u skladu sa
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11.

12.

13.

Pravilnikom o nacinu ukrStanja Zeleznicke pruge i puta, pesSacke i biciklisticke staze, mestu na kojom se
moze izvesti ukrstanje i merama za osiguranje bezbednog saobracaja (Sluzbeni glasnik RS broj 89/2016).

Moguce je projektovati izgradnju upravne zgrade sa kontrolnom salom, portirnicu, radionicu i skladiste
uglja, ali na rastojanju ve¢em od 25m mereno upravno na osu najblizeg koloseka postojece zeleznicke
pruge i van granice zemljista ¢iji je korisnik , Infrastruktura Zeleznice Srbije* a.d, a zgradu pogona za
hidrataciju kreca (oznaka 0112) i blize od 25m, uz odgovaraju¢i akt Gradske uprave grada Bora
(poglavlje III Dokumentacija), koji utvrduje da li postoji uticaj zeleznickog saobracaja na predmetni

objekat i to:

Ako postoji Stetan uticaj zelezniCkog saobracaja na predmetni objekat, potrebno je da nadlezni organ
Gradske uprave Grada Bora propise tehnicke mere na konstrukciji predmetnog objekta radi sprecavanja
negativnog uticaja od odvijanja Zelezni¢kog saobracaja (buka, vibracija, fizicka zastita lica i objekata) na
objekat, tako da predmetni objekat bude bezbedan za korisnika, ali i da ni¢im ne ograni¢ava bezbedno
odvijanje Zeleznickog saobracaja, planirani razvoj zeleznicke infrastrukture i projektovanje reda voznje.

Ako postoji Stetan uticaj zelezniCkog saobracaja na predmetni objekat, to se mora nedvosmisleno
konstatovati u Aktu nadleznog organa Gradske uprave Grada Bora, §to ¢e ,Infrastruktura zeleznice
Srbije* a.d. da prihvati i unese u svoje akte.

Sve tehnicke mere zastite objekta propisuje nadlezni organ Gradske uprave Grada Bora, investitoru koji
je u obavezi da iste izvede na objektu o svom trosku.

Napomena: Gradsko veée Grada Bora izdalo je Akt o proceni uticaja zeleznickog saobracaja na odredeni
objekat (Poglavlje III Dokumentacija), kojim je zaklju¢eno da ne postoji Stetan uticaj Zelezni¢kog
saobracaja na zgradu postrojenja za hidrataciju kreca, ¢ija se izgradnja planira na rastojanju od oko 22 m
od osovine koloseka (u okviru infrastruktrunog pruznog pojasa).

U zastitnom pojasu, na udaljenosti 50m od ose najblizeg koloseka postojece zelezniCke pruge, moguce je
planirati izgradnju silosa: uglja, kre¢njaka, kreca, prijemni bunker za ugalj, zgradu pogona za mlevenje
kreca, temelje sistema za otprasivanje, trafostanicu, a ne mogu se planirati objekti u kojima se proizvode
eksplozivna sredstva ili skladiSte eksplozivni proizvodi i drugi sli¢ni objekti.

Svi projektovani objekti ne smeju svojom izgradnjom niti eksplatacijom ugroziti bezbednost odvijanja
zeleznickog saobracaja, kao ni bezbednost postojecih objekata javne zeleznicke infrastrukture.

Izgradnju internih drumskih saobracajnica paralelno sa prugom, moguce je projektovati van zemljista ¢iji
je korisnik Zeleznica, ali da tako da razmak izmedu zeleznicke pruge i puta bude toliki da se izmedu njih
mogu postaviti svi uredaji i postrojenja potrebni za obnavljanje saobracaja na pruzi i putu, s tim da iznosi
najmanje 8m racunajuci od osovine najblizeg koloseka predmetne pruge do najblize tacke gornjeg stroja
puta. Ukoliko su i pruga i put u nasipu, rastojanje izmedu njihovih ivica nozica nasipa ne sme biti manja
od 1m, kao ni manje od 2m od Zeleznickih podzemnih instalacija (kablova).

Parking prostor, ukoliko se projektuje na strani prema zelezni¢koj pruzi, mora biti ograden visokom
ogradom na rastojanju minimum 8m mereno upravno na osu najblizeg koloseka, kako bi se sprecio
izlazak korisnika parkinga na prugu i stvaranje nelegalnih prelaza preko iste.

Prilikom izrade tehnicke dokumentacije ne projektovati nove ukrStaje drumskih saobracajnica sa
postoje¢om ZelezniCkom prugom u nivou, ve¢ koristiti postojeci putni prelaz u km 238+776.

Odvodnjavanje povrsinskih voda sa predmetnog prostora mora biti kontrolisano i reSeno tako da se voda
odvodi na suprotnu stranu od trupa zelezniCcke pruge. Na mestima gde zbog polozaja drumske
saobracajnice moze doci do pojave atmosferskih voda koje se prikupljaju sa trupa puta, a slivaju u zonu
trupa pruge, potrebno je projektovati odvodne kanale tako da se postigne kontinuitet odvodenja
atmosferske vode van zone trupa pruge.

Zastitni zeleni pojas moguce je projektovati na rastojanju minimum od 10m od pruznog pojasa, odnosno
16m-18m od ose koloseka.

Prilikom uredenja predmetnog prostora zabranjeno je svako odlaganje otpada, smeca kao i izlivanje
otpadnih voda u infrastrukturnom pojasu. Ne sme se saditi visoko drvece, postavljati znakovi, izvori jake
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svetlosti ili bilo koji predmeti i sprave koje bojom, oblikom ili svetlo§¢u smanjuju vidljivost Zeleznickih
signala, ili koji mogu dovesti u zabunu radnika u vezi znacenja signalnih znakova.

14. U pruznom i infrastrukturnom pojasu moze se projektovati postavljanje nadzemnih i podzemnih
elektroenergeckih vodova, telegrafskih i telefonskih vazdusnih linija i vodova, cevoovoda i drugih
vodova 1 slicnih objekata i postrojenja na osnovu ispunjenih uslova i izdate saglasnosti upravljaca
infrastrukture. Ukrstaj vodovoda, kanalizacije, produktovoda i drugih cevovoda sa zeleznickom prugom
je moguce planirati pod uglom od 90° a izuzetno pod uglom koji ne moze biti manji od 60° . Trasu
podzemnih instalacija u zoni ukrstaja sa prugom projektovati tako da se ista postavlja na dubini od
minimum 1,80 m, mereno od kote gornje ivice praga do kote gornje ivice zaStitne cevi podzemne
instalacije, odnosno 1,2 m mereno od kote okolnog terena do gornje ivice zaStitne cevi instalacije.
Zastitne cevi u ukrStanju sa zeleznickom prugom moraju se postaviti ispod trupa pruge u kontinuitetu
ispod koloseka. Paralelno vodenje trase komunalne infrastrukture sa trasom zeleznicke pruge,
projektovati tako da ista vodi izvan pruznog pojasa.

15. ,Infrastruktura Zeleznice Srbije” a.d. kao imalac javnih ovlas¢enja, ima obavezu utvrdivanja uslova za
izgradnju objekta, odnosno izdavanje lokacijskih uslova, gradevinske i upotrebne dozvole, uslova za
prikljucenje na infrastrukturnu mrezu, kao i za upis prava svojine na izgradenom objektu. U skladu sa
tim, svi elementi za izgradnju objekata, drumskih saobracajnica kao i svaki prodor komunalne
infrastrukture kroz trup Zeleznicke pruge (cevovod, gasovod, opticki i elektroenergetski kablovi i drugo)
¢e biti definisani u okviru posebnih tehnickih uslova , Infrastruktura zeleznice Srbije” a.d. kroz
objedinjenu proceduru.

7.1.2. Drumski saobracaj

U granicama UrbanisticCkog projekta saobracajnice su prostorno definisane osnovnim elementima
horizontalne i vertikalne projekcije i regulacije. Osovine saobracajnica date su koordinatama osovinskih
tacaka u referentnom drzavnom geodetskom sistemu, kako je prikazano na grafickom prilogu 4. Situacioni
prikaz saobracaja i parternog uredenja sa regulacijom i nivelacijom.

Tacan polozaj i analiticki regulaciono-nivelacioni elementi saobracajnica bi¢e utvrdeni tehnickom
dokumentacijom.

Nacin prikljucenja na driavni put

Saobracajni pristup privredno-industrijskom kompleksu Zagrade trenutno se ostvaruje preko faktickog
neasfaltiranog nasutog makadamskog puta na drzavni put IIA reda br.165 Porecki most — Klokoc¢evac —
Miloseva Kula — Zagrade — Rogotina — Vrazogrnac — ZajeCar — Zvezdan.

Prikljucak se ostvaruje na krivini drzavnog puta ITA reda br.165 deonica puta 16503, koja je deonica van
naseljenog mesta sa trenutnom propisanom brzinom od 80km/h. Postoje¢i prikljucak nije u skladu sa
Pravilnikom o uslovima koje sa aspekta bezbednosti saobracaja moraju da ispunjavaju putni objekti i drugi
elementi javnog puta (,,Sluzbeni glasnik RS” br. 50/11) i Zakona o putevima (,,Sluzbeni glasnik RS” br.
41/2018 1 95/18 — dr.zakon).

Prikljucak se nalazi na drzavnom putu IIA reda broj 165, na deonici putal 6503, od ¢vora 16501 Luka kod
km 31+051 i ¢vora 16502 Zagrade, kod km 48+539, na stacionazi km 47+999 prema referntnom sistemu JP
Puteva Srbije.

Teren u neposrednoj okolini kompleksa je razuden, brezuljkast do brdovit, ispresecan dolinama, kanjonima
recica i potoka, sa neretkim jarugama. Izmedu prikljucka na drzavni put i kompleksa, prolazi i zeleznicka
pruga, sa ZelezniCkom stanicom u blizini. Na stacionazi km 48+263 nalazi se most (L =30m).

S obzirom na gore navedeno, nije uoc¢en povoljniji polozaj priklju¢ka na drzavni put, te je potrebno izvrsiti
rekonstrukceiju postojec¢eg faktiCkog prikljucka, uz primenu svih propisanih uslova i mera zastite drzavnog
puta i bezbednosti saobracaja.
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Povecanjem kapaciteta proizvodnje fabrike kreca Zagrade, koja je planirana da se ostvari posle
rekonstrukcije kompleksa, ocekivano je povecanje broja korisnika koji ¢e koristiti prikljucak na drzavni put.

Merodavno vozilo je kamion sa prikolicom ~17m kome je potrebno vise vremena za ukljuc¢enje na drzavni
put, pa je prilikom izrade tehnicke dokumentacije potrebno ispuniti sledeée uslove:

— Predvideti rekonstrukciju, odnosno prosirenje drzavnog puta IIA reda br.165 na 6,50m odnosno 7,00m;

— Na drzavnom putu predvideti traku za izliv sa trase drZzavnog puta uz desnu ivicu proto¢nog dela
kolovoza, u smeru ka privredno-industrijskom kompleksu, minimalne §irine 3m;

— Ograniciti brzinu na deonici drzavnog puta na 40 km/h;
—  Sirina kolovoza pristupnog puta je 7,00m, minimalne duzine 40,00m;
— Kolovoz dimenzionisati za vrlo tesko saobracajno opterecenje;

— Polupre¢nik lepeza u zoni raskrsnice utvrditi na osnovu krive tragova merodavnih vozila, a kroz izradu
tehnicke dokumentacije posebno dokazati prohodnost merodavnih vozila;

— Obezbediti zone potrebne preglednosti, u skladu sa vaze¢im Pravilnikom o uslovima koje sa aspekta
bezbednosti saobracaja moraju da ispunjavaju putni objekti i drugi elementi javnog puta, odnosno,
projektovati zemljane radove kako bi se postigla zahtevana preglednost;

— Obezbediti prioritet saobracaja na drzavnom putu;

— Projektovati adekvatno reSenje prihvatanja i odvodnjavanja povrSinskih voda, uz uskladivanje sa
sistemom odvodnjavanja drzavnog puta;

— Projektovati adekvatnu signalizaciju i opremu puta;

— Tehnickom dokumentacijom sagledati potrebu za izgradnju ostrva na saobra¢ajnom prikljucku, ukoliko
bi ista uticala na bezbednost i funkcionalnost same raskrsnice;

— Projektovati obavezan znak ,,STOP” kod ukljucenja na trasu drzavnog puta;

— Projektovati obavezan znak za levo skretanje za teretna vozila sa sporednog puta na glavni pravac —
drzavni put;

— Zabraniti leva skretanja sa trase drzavnog puta na sporedni put;
— Projektovati osvetljenje saobracajnog prikljucka radi bolje preglednosti;

— Prilikom projektovanja ukrstanja, paralelnog vodenja i postavljanja nadzemnih instalacije, potrebno je
postovati uslove JP ,Putevi Srbije br. 953-4243/21-1 od 08.03.2021.godine (poglavlje III
Dokumentacija), kao i lokacijske uslove koji ¢e biti izdati u objedinjenoj proceduri.

Urbanistickim projektom obuhvacen je deo drzavnog puta sa prikljuc¢kom na drzavni put, i razradena zona
preglednosti prikljucka. Za predmetni glavni pravac prema ZajeCaru usvojena je zahtevana preglednost
Pzp1=130m (Vp>40km/h - s obzirom da je put u krivini, a saobraajnom signalizacijom potrebno je
ograniciti brzinu u zoni raskrsnice na 40km/h). Za predmetni glavni pravac prema Majdanpeku, usvojena je
preglednost Pzp2=80m. Dato reSenje podrazumeva opsezne zemljane radove u zoni preglednosti drzavnog
puta i izvodenje Skarpe u minimalnom nagibu 1:1. U zoni preglednosti drZzavnog puta moguce je
ozelenjavanje niskim rastinjem.

Zonom preglednosti drzavnog puta obuhvaceni su i delovi katastarskih parcela 10177, 10181 i 10184 KO
Donja Bela Reka, koje su u svojini Republike Srbije i Grada Bora, i koje su u postoje¢em stanju neuredene
zelene povrsine. Na ovim povrSinama, kao i u ostalim delovima utvrdene zone preglednosti, investitor ¢e
vrsiti propisane mere odrzavanja drzavnog puta.
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Trenutno ogranicenje brzine kretanja vozila na drzavnom putu je 80km/h, a projektom saobracaja i
saobracajne signalizacije ograniciti brzinu na 40km/h u zoni raskrsnice (400m ispred i iza ukrStaja).

Graficki prikaz predmetnog prikljucka na drzavni put IIA reda broj 165 dat je na grafickom prilogu 4. /.
Situacioni prikaz saobracajnog prikljucka na drzavni put, sa prikazom krive tragova merodavnih vozila.

Interne saobracajnice

Saobracaj u privredno-industrijskom kompleksu ,,Zagrade” je u zatvorenom rezimu funkcionisanja, sa
portirnicom i kontrolnim punktom na ulazu u kompleks. U severoistocnom delu predviden je interni
prikljucak do rudarskog kopa koji je van granica Urbanistickog projekta.

Sve saobracajnice u kompleksu su u rezimu dvosmernog kretanja vozila, osim protivpozarnog puta u jednom
delu fabrike, koji ima jednosmeran rezim (kolovoz §irine 3,5m). Sirine saobracajnica su predvidene za
kretanje teretnih vozila, sa proSirenjima, mestima za okretanje merodavnih vozila i manipulativnim
povrsinama.

Radi bezbednog odvijanja saobracaja, naroCito na raskrsnicama, tehniCkom dokumentacijom predvideti
odgovarajuc¢u horizontalnu i vertikalnu signalizaciju i opremu.

Brzinu kretanja vozila u kompleksu ograniciti.

Kote nivelete i profile internih saobracajnica utvrditi tehnickom dokumentacijom u granicama propisanih
vrednosti.

Kolovoznu konstrukciju saobracajnica projektovati za vrlo tezak saobracaj.

Odvodnjavanje resavati slobodnim padom povrsinskih voda preko sistema slivnika do recipijenata.

Parkiranje

Parkiranje u granicama Urbanistickog projekta resavano je u funkciji planiranih namena objekata na
otvorenim parkirali§tima.

Minimalan broj parking mesta utvrden je prema normativu 1 p.m. na 200m2 neto korisne povrsine prostora.
Prema datom idejnom resenju i u odnosu na postojecu izgradenost kompleksa potrebno je obezbediti min. 22
parking mesta s tim da je za potrebe proracuna kori$¢ena ukupna neto povrsSina kao strozi parametar.

U kompleksu je predvideno ukupno 48 parking mesta, od ¢ega 28 parking mesta za putnicka vozila i 20
parking mesta za teretna vozila (konacan broj parking mesta bi¢e utvrden tehnickom dokumentacijom).

Na parkinzima se preporucuje polaganje poroznih ploc¢a. Radi §to veceg iskoriS¢enja sunceve energije,
moguce je izvrSiti natkrivanje parking mesta i drugih slobodnih povrSina solarnim kolektorima, pri ¢emu
treba voditi racuna da se izbegne efekat odbljeska u neposrednoj okolini.

Pesacki saobracaj

Povrsine rezervisane za kretanje peSaka u kompleksu su predvidene u vidu trotoara ili kolsko-pesackih
povrsina.

Preporucuje se obrada peSackih povrSina vibropresovanim betonskim plo¢ama i kamenom, uz obaranje
ivicnjaka izmedu kolskih i peSackih komunikacija. Prilikom projektovanja saobracajnica teziti saobracajnom
reSenju koje postuje princip da nivo ivi¢njaka saobrac¢ajnica i trotoara bude priblizno isti.
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7.2. Elekroenergetska mreza

Pogon fabrike kreca Zagrade napaja se elektricnom energijom iz TS 35/10kV "Zagrade", instalisane snage
4MVA, c¢iji je upravljac¢ Elektrodistribucija ZajeCar. U TS 35/10kV Zagrade planirana je zamena
transformatora od 4MVA transformatorom od 8 MVA, ili ¢e biti razmotrena izgradnja nove TS 35/10kV za
snagu u skladu sa kona¢nim potrebama industrijskog kompleksa.

Za potrebe krecane, u proslosti je koris¢ena trafostanica 10/0.4 kV, 630 KVa, koja se nalazi pored fles peci a
napaja se iz trafostanice 35/10 kV "Zagrade". Trasa napajanja trafostanice je u loSem stanju, a kablovi su u
cestom prekidu. Veci deo opreme koja se napajala iz ove trafostanice je van funkcije, te je njeno uklanjanje
predvideno Urbanistickim projektom.

Za potrebe buduceg napajanja kompleksa, koristi¢e se jedno od dva merna mesta u TS 35/10 kV "Zagrade",
Cija ¢e se odobrena snaga povecati na potreban nivo. U trafostanicama za napajanje fabrike i za napajanje
pratecih objekata izvrSice se transformacija na naponski nivo od 0.4 kV.

Na grafickom prilogu 5 Infrastrukturne mreze i objekti data je lokacija prve trafostanice 10/0.4 kV, dok ce
lokacija druge biti naknadno utvrdena tehnickom dokumentacijom.

Za potrebe povezivanja trafostanice 10/0,4kV sa odgovaraju¢im izvodom u TS 35/10 KV Zagrade,
pribavljen je aluminijumski jednozilni kabl XHE49A 1x120, a preliminarna trasa planiranog kablovskog
voda prikazana je na grafickom prilogu 5 Infrastrukturne mreze i objekti.

Preko podruc¢ja Urbanistickog kompleksa prolazi dvostruki nadzemni dalekovod 35 kV, koji povezuje TS
35/10 kV "Zagrade" sa TS 110/35 kV "Bor 1" i TS 35/10kV "Rgotina". Prilikom pojektovanja, izgradnje i
upotrebe objekata u kompleksu, potrebno je ispostovati sve odredbe Pravilnika o tehnickim normativima za
izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV ("Sl. list SFRJ" br.
65/88 1 "Sl. List SRJ" br. 18/92).

Sigurnosna rastojanja novoplaniranih objekata do postojecih elektroenergetskih objekata potrebno je
uskladiti sa clanom 218 Zakona o energetici (,,S1. glasnik RS* br. 145/2014 1 95/2018 — dr. zakon).

Zastitni pojas za nadzemne elektroenergetske vodove naponskog nivoa 35 kV, sa obe strane voda od krajnjeg
faznog provodnika, je Sirine 15 metara.

Operator prenosnog, odnosno distributivnog sistema nadlezan za predmetni dalekovod, duzan je da o svom
trosku redovno uklanja drvece ili grane i drugo rastinje koje ugrozava rad energetskog objekta.

U koridoru dalekovoda ne dozvoljava se podizanje zasada visih od 3m.

U koridoru dalekovoda moraju biti zadovoljena propisana horizontalna i vertikalna odstojanja dalekovoda od
planiranih objekata i postrojenja, kao i na prelazima saobracajnica, a sam vod mora imati adekvatnu
mehanicku i elektri¢nu sigurnost.

Vlasnici i nosioci drugih prava na nepokretnostima koje se nalaze u zastitnom pojasu, ispod, iznad ili pored
energetskog objekta ne mogu preduzimati radove ili druge radnje kojima se onemogucava ili ugrozava rad
energetskog objekta, bez prethodne saglasnosti energetskog subjekta koji je vlasnik, odnosno korisnik
energetskog objekta.

Prilikom projektovanja i izgradnje objekata i infrastrukture u zastitnoj zoni dalekovoda, potrebno je pribaviti
posebne uslove, saglasnost, i po potrebi obezbediti nadzor od strane elektroprivrednog preduzecéa nadleznog
za gazdovanje dalekovodom.

U blizini dalekovoda, a van zastitnog pojasa, razmotriti mogucénost gradnje planiranih objekata u zavisnosti
od induktivnog uticaja na objekte od elektroprovodnog materijala, na udaljenosti do 100m od ose
dalekovoda.
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Sve saobracajnice u kompleksu potrebno je opremiti instalacijom ulicnog osvetljenja, odgovarajucih
svetlotehnickih karakteristika.

7.3. Telekomunikaciona mreza

Na lokaciji fabrike kreca Zagrade postoji RR antenski sistem Telekoma Srbije, za potrebe interneta brzine
100Mbit/s /50Mbit/s (po ugovoru br. 6742, od 12. avgusta 2020 godine). U planu je izrada nove radio
komunikacione veze, putem radio stanica.

Postojeci kapaciteti telekomunikacione mreze zadovoljavaju buduce potrebe proSirenja kapaciteta fabrike
kreca Zagrade.

7.4. Vodovodna mreza

Potrosnja vode u rudarstvu i industriji je gotovo konstantna, bez obzira na obim proizvodnje. To pokazuje da
se voda neracionalno tro$i i da ne postoji odgovaraju¢ sistem upravljanja vodnim resursima. Rudarski radovi
na predmetnom podruc¢ju znatno su uticali na hidrografsku mrezu, na dubinu zaleganja podzemnih voda, a
posebno na kvalitet povrsinskih i podzemnih voda. Zbog toga se neka od lokalnih izvorista ne mogu koristiti,
zbog poremecene izdasnosti ili zbog znacajnog pogorsanja kvaliteta vode.

Fabrika krec¢a Zagrade locirana je u blizini rudnika krec¢njaka, u slivu Bele reke, koju u neposrednoj blizini
lezista (jugozapadno) formiraju Ravna reka, Kriveljska reka i Borska reka. U obuhvatu pogona za preradu
krec¢njaka Zagrade, i u njegovoj neposrednoj okolini, teren je razuden, brezuljkast do brdovit, ispresecan
dolinama i kanjonima reica i potoka, sa neretkim jarugama. Sire podrudje lezista kre¢njaka Zagrade, u
hidroloskom smislu, pripada slivu Bele reke, a dalje slivu Timoka, odnosno Dunava.

Postoje¢a vodovodna mreza u kompleksu fabrike je u jako loSem stanju i van funkcije je poslednjih 20
godina. Trenutno snabdevanje pogona pijacom vodom vrsi se na nedeljnom nivou preko kompanije “La
Fantana” (potrosnja pijace vode je oko 30001 na mese¢nom nivou). Sanitarna voda u pogonu ne postoji, vec
se tehnicka voda iz bazena koristi kao sanitarna voda. Mesecnu potro$nju tehnicke vode nije moguce izmeriti
jer se bazen sa tehnickom vodom nalazi na privatnoj parceli i ne poseduje vodomer za merenje potrosnje.

Tehnicka voda je sveza voda koja se koristi za razne potrebe tehnoloskog procesa. Postojeci zatvoreni sistem
rashladne vode nece biti u upotrebi nakon zavrsetka planirane izgradnje, pa je mogude iskoristiti postojeci
rezervoar i pumpno postrojenje. Postoje¢i kolektor rashladne vode je DN125mm, kao podzemni celi¢ni
zavareni cevovod. U kompleksu fabrike kre¢a Zagrade postoji hidrantska mreza i dva spoljna zidna
hidrantska mesta, na pozicijama Stara pe¢ 1 Hangar spolja. Prema zadnjem merenju na Sestomesecnoj
kontroli hidrantske mrezZe, na oba ova mesta izmerene su slede¢e vrednosti: stati¢ki pritisak na obe pozicije 4
bar, dinamicki pritisak 3,3 bar, proto¢nost vode 2,87 m/s. Hidranti se napajaju industrijskom vodom iz
rezervoara slobodnim padom.

Nova gradnja, rekonstrukcija i dogradnja objekata na podrucju Urbanistickog projekta podrazumeva
izgradnju nove vodovodne mreze. Na prvom mestu bi¢e izveden prikljucni cevovod vodovodne mreze
precnika @160mm, na javnu vodovodnu mrezu kojom se snabdeva selo Donja Bela Reka, izradom
vodomernog Sahta koji je van obuhvata Urbanistickog projekta. Projektovani cevovod je predmet je
posebnog projekta. Predviden je od polietilenske cevi (PE) visoke gustine PE100, za nominalni pritisak od
16 bara i serije cevi SDR11. Ukupna duzina cevovoda iznosi 3377,96 m. Precnik cevovoda usvojen je na
osnovu potreba za vodom koje su definisane od strane Investitora i iznose 20 m3/h. Voda ¢e se koristiti za
sanitarne i tehnoloSke potrebe i za snabdevanje protivpozarnih rezervoara. Za usvojeni precnik cevovoda
DN100 (d=110 mm) brzina fluida iznosi 0,75 m/s. Montaza cevovoda predvidena je u rovu Sirine 0,8 m, sa
kotom dna cevi predvidenoj na prosecnoj dubini od 1,20 m od kote okolnog terena, sa svim potrebnim
slojevima peska 1 Sljunka, kao i svom potrebnom armaturom, fazonskim komadima, buster pumpnom
stanicom itd.
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U kompleksu fabrike Zagrade, prikljuéni cevovod se vodi do vodomernog $ahta. Takode, u krugu postrojenja
predvidena je i zatvaracnica u kojoj ¢e se izvrsiti razdvajanje vode za sanitarne, tehnoloske i protivpozarne
potrebe. Na osnovu uradenog hidraulickog proracuna pritisak u cevovodu unutar kompleksa fabrike iznosi¢e
8,91bar. Zbog toga je u kompleksu potrebno predvideti ventil za regulaciju pritiska, pomocu kojeg ¢e se
regulisati vrednost pritiska na 3,0bar. Regulacioni ventil je potrebno montirati u armirano betonskom Sahtu u
kojem je potrebno predvideti i bypass cevovod, zaporne ventile i hvatace necistoca. Izgradnja priklju¢nog
cevovoda i vodomernog Sahta izvrsice se u svemu prema uslovima JKP ,,Vodovod* Bor.

Od sahta za vodomer unutar kompleksa bic¢e projektovane nezavisne vodovodne instalacije za sanitarnu,
tehnolosku i hidrantsku vodu, sa vise vodomera smestenih u zajedni¢ku vodomernu $ahtu. Hidrantska voda
se deli na spoljasnju hidrantsku mrezu sa nadzemnim protivpozarnim hidrantima i unutrasnju protivpozarnu
mrezu. Tacan poloZzaj i dimenziju budu¢e vodomerne Sahte, kao i tehnicko reSenje sve tri mreze odredice se
tehnickom dokumentacijom, uz postovanje uslova imaoca javnih ovlaséenja i zakonskih akata.

Sanitarna voda koristice se za pice u kancelarijskom prostoru, u kupatilima za tuSiranje radnika i za
snabdevanje sanitarnih uredaja, i obezbedice se novim cevovodom pitke vode. Planirana potrosnja je Q =
20m’/h a zahtevani pritisak je od 0.3 do 0.4MPa. Glavni distributivni cevovod bi¢e DN100, kao podzemni
cevovod od livenog gvozda.

Tehnoloska voda je, po definiciji, voda koja je ve¢ prosla neki od tehnoloskih procesa, i re¢ je o vodi koja
recirkuliSe (povratna voda). Tehnoloska voda ¢e se koristiti za proces odsumporavanja dimnog gasa i za
potrebe proizvodnje hidratisanog kreca. Za potrebe procesa odsumporavanja dimnog gasa potrebno je
150m?/h vode pritiska od 0,2 do 0,3MPa koja se koristi u zatvorenom sistemu. Za dopunu sistema potrebno
je 2m’ vode dnevno, koja ¢e se obezbediti novim cevovodom pitke vode. Tehnoloska voda ée se koristiti za
hladenje ventilatora procesnog vazduha i vucnih ventilatora dimnog gasa/ventilatora vrecastih filtera.

Protivpozarna (hidrantska) voda koristi¢e se za unutraSnju i spoljasnju hidrantsku mrezu, koja ¢e biti
definisana u skladu sa zahtevima objekata i procesa na lokaciji. Idejnim reSenjem predvidena je izgradnja
spoljne hidrantske mreze. Dispozicija nadzemnih protivpozarnih hidranata prikazana je na grafickom prilogu
5 Infrastrukturne mreze i objekti, 1 bice utvrdena tehnickom dokumentacijom. Takode je predviden i prostor
za protivpozarni rezervoar i pumpe koje sluze za povecanje pritiska. Elaboratom zastite od pozara, u

zavisnosti od rezultata analize protivpozarne zastite i odgovaraju¢ih proracuna, bic¢e propisane sve potrebne
mere zastite.

Vrsta materijala i utvrdivanje precnika novih cevovoda ostavljaju se projektantu na izbor na osnovu
hidraulickog proracuna. Vrsta i klasa cevnog materijala za vodovodnu mrezu koji ¢e biti ugraden, treba da
ispuni sve potrebne uslove u pogledu ocuvanja fizickih i hemijskih karakteristika vode, pritiska u cevovodu i
njegove zastite od spoljnih uticaja, kako u toku samog polaganja i montaze, tako i u toku eksploatacije.
Minimalna debljina nadsloja zemlje iznad gornje ivice cevi ne sme biti manja od 0,8m. Montazu cevovoda
izvrSiti prema projektu sa svim fazonskim komadima i armaturom. Nakon montaZze izvrSiti ispitivanje
cevovoda na probni pritisak. Pre pustanja u eksploataciju, izvrsiti ispiranje 1 dezinfekciju cevovoda. Hidrante
postaviti prema Pravilniku o tehni¢kim normativima za hidrantsku mrezu za gasenje pozara.

7.5. Kanalizaciona mreza

U drugoj polovini 20. veka doslo je do izlivanja flotacijske jalovine iz starog jalovista u Borsku reku, koja
protice u blizini fabrike kre¢a Zagrade. Nanosima flotacijske jalovine oste¢eno je ili potpuno unisteno preko
2.500ha najplodnijeg poljoprivrednog zemljista u priobalju Borske reke i Velikog Timoka. Ove otpadne vode
zagadile su podzemne vode bunara i prirodnih izvora, te se voda iz njih ne moze koristiti za
vodosnabdevanje, niti bilo kakvu privrednu delatnost. Merenje zagadenosti povrsinskih voda, pokazuje
koncentracije teskih metala i arsena. Otpadne vode Bora su prekograni¢ni i regionalni problem, jer
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ugrozavaju sva naselja na obalama zagadenih reka u Srbiji i Bugarskoj, i bitno uticu na kvalitet vode
Dunava. ReSavanje ovog problema je od izuzetnog znacaja ne samo za Srbiju veé i za ceo region.

Postoje¢i kanalizacioni sistem u kompleksu je opsSteg tipa. Nema razdvojene fekalne, atmosferske i
tehnoloske kanalizacije, ve¢ se sve tri kanaliSu zajedno. Postoje¢a kanalizaciona mreza za upotrebljene vode
sa revizionim Sahtama, koja je prikazana na grafickom prilogu 5 Infrastrukturne mreze i objekti, nije u
funkciji jer je deo kolektora urusen. Pre urusavanja kolektora, sve tehnicke i upotrebljene vode ulivale su se
u Borsku reku, a trenutno se upotrebljena voda, tj. fekalije, ulivaju u fekalni rezervoar u sklopu Sahta.

U kompleksu je planirana izgradnja separatnog sistema kanalizacije koji €ine: atmosferska, sanitarno-fekalna
1 tehnoloska otpadna voda.

Atmosferske otpadne vode u kompleksu mogu biti uslovno Ciste i potencijalno zauljene. Uslovno Ciste
atmosferske vode su vode sa krovova objekta, sa povrsina objekata po kojima se krece osoblje ali bez vozila.
Ove vode sadrze pesak, necisto¢u, zemlju i sl. Mogu se smatrati nezagadenim i razlivati po okolnom terenu.
Potencijalno zauljene su atmosferske vode sa manipulativnih povrSina i parkinga. Ove vode, pored prasine,
zemlje, li§¢a i sl, sadrze i tragove procurelog ulja, prokapinjanja goriva, produkte destrukcije guma, tragove
Sljake, koncentrata i sl. Atmosferskom kanalizacijom se pomoc¢u Sahti i slivnika prikupljaju zauljene
atmosferalije sa internih saobracajnica i parkinga u krugu fabrike. Ove vode se odvode do koalescentnog
separatora na odgovaraju¢i tretman, nakon kojeg se vrSi ispuStanje uslovno Ciste vode u postojeci
gravitacioni kolektor kanalizacije za upotrebljene vode koji se uliva u Borsku reku. Mesto uliva u
kanalizaciju za upotrebljene vode je jedna od postojecih Sahti unutar kompleksa, kako je i prikazano na
grafickom prilogu 5 Infrastrukturne mreze i objekti.

Tacan polozaj mreZe i planiranog separatora ulja definisace se izradom tehnicke dokumentacije.

Uslovno ciste atmosferske vode, za koje nije potrebno prethodno precis¢avanje, ispusStace se u zelene i
slobodne povrsine po okolnom terenu.

Sanitarno - fekalne vode nastaju kao posledica odrzavanja higijene. Ove vode sadrze povecanu koli¢inu
organskih materija, povrsinski aktivne materije, fosfate, nitrate, bakterije i dr. Fekalna kanalizacija iz toaleta
smestenih u objektima upravne zgrade i sekcije hidratacije, bie sakupljena planiranom kolektorskom
mrezom, koja ¢e biti precizno definisana tehnickom dokumentacijom, i odvedena do septicke jame u krugu
fabrike. Planirana je vodonepropusna septicka jama, koja bi se koristila za prihvatanje upotrebljenih voda i sa
ciklusom praznjenja taloga 1 evakuacijom izbistrene tecne frakcije po potrebi. Praznjenje septicke jame
vrsi¢e strucna sluzba po zakljuCenju ugovora sa investitorom. Septicka jama predvidena je od armiranog
betona sa aditivima za vodonepropusnost. Radi obezbedenja potpune nepropusnosti jame predvideno je da se
unutra$nje povrsine omalteriSu cementnim malterom u dva sloja, sa glacanjem do crnog sjaja.

Vecina iskoris¢enih voda se u postojecem stanju ispusta bez prethodnog tretmana, iako postoji moguénost
njihovog precis¢avanja i ponovne recirkulacije. Iz tog razloga je planirano da se tehnoloske otpadne vode
recikliraju. Voda koja se koristi u procesu odsumporavanja reciklira se i ne ispusta izvan fabrike. Voda koja

se koristi u procesu proizvodnje hidratisanog kreca je sastavni deo proizvoda i ne ispusta se.

Planira se precis§¢avanje otpadnih voda do nivoa koji odgovara graniénim vrednostima emisije, ili do nivoa
kojim se ne narusavaju standardi kvaliteta Zivotne sredine recipijenta, u skladu sa propisima kojima se
ureduju granicne vrednosti zagaduju¢ih materija u povrsinskim i podzemnim vodama, grani¢ne vrednosti
prioritetnih, hazardnih i drugih zagadujucih supstanci i propisom kojim se ureduju grani¢ne vrednosti emisije
zagadujucih materija u vodi, uzimajuci stroziji kriterijum od ova dva. Otpadne vode se kontrolisu u skladu sa
vaze¢im Zakonom o vodama i podzakonskim aktima. Kvalitet otpadnih voda ispituje se nakon tretmana
otpadnih voda, a pre meSanja sa vodama prijemnika. Ispitivanje kvaliteta otpadnih voda se vr$i putem
uzoraka koji se uzimaju u priblizno jednakim vremenskim intervalima.
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Profil i kapacitet mreze, bi¢e projektovan u skladu sa slivnim povrSinama i utvrdenim pluvimetrijskim
faktorom. Izbor gradevinskog materijala od koga su nadinjene cevi, pad cevovoda i ostale tehnicke
karakteristike, prepustaju se projektantu na osnovu hidraulickog proracuna. Za kontrolu rada kanalizacije i
moguénost blagovremene intervencije na mestu vertikalnog preloma cevovoda, na mestu promene
horizontalnog pravca pruzanja cevovoda i na mestu uliva bo¢nog ogranka, predvideti revizione silaze.
Radove oko iskopa rova, razupiranja zidova rova, polaganja i medusobnog povezivanja cevi, zatrpavanja
cevovoda i rova peskom i iskopanim materijalom, ispitivanja cevovoda i pustanja u rad, izvrSiti na osnovu
vazecih tehnickih propisa i uslova za ovu vrstu radova i instalacija. Na delu izvedene kanalizacione cevi
niveleta kolovozne povrSine treba da bude uskladena sa niveletom poklopca revizionih Sahtova. Zabranjeno
je upustanje upotrebljenih voda u kanalizaciju za atmosferske vode.

Zastita voda ostvarivace se, pored izgradnje adekvatne infrastrukturne mreze, i preduzimanjem mera koje su
date u poglavlju 9. Mere zastite Zivotne sredine, sistematskim i kontrolnim pra¢enjem kvaliteta voda,
smanjivanjem zagadivanja voda zagaduju¢im materijama ispod propisanih grani¢nih vrednosti, i
preduzimanjem svih tehni¢ko-tehnoloskih i drugih mera za njihovo pre€is¢avanje, pracenjem uticaja
zagadenih voda na zdravlje ljudi, Zivotinjski 1 biljni svet i Zivotnu sredinu u celini.

7.6. Toplovodna i gasovodna mreza
U kompleksu nema izgradene toplovodne i gasovodne mreze, niti je planirana njihova izgradnja.

Prema Prostornom planu, u blizini kompleksa, prate¢i infrastrukturni koridor drzavnog puta i Zeleznice,
planirana je trasa magistralnog gasovoda, te su za potrebe izrade Urbanistickog projekta pribavljeni uslovi JP
Srbijagasa (poglavlje III Dokumentacija). S obzirom da trasa predmetnog gasovoda nije utvrdena, niti je
uslovljena, pretpostavlja se da ona nece prolaziti kroz predmetni fabricki kompleks.

8. INZENjERSKO-GEOLOSKI USLOVI

Prema Karti seizmickog hazarda RS za povratni period od 95 godina, podrucje Urbanistickog projekta nalazi
se u zoni intenziteta 0,06 seizmic¢kog hazarda na osnovnoj steni (mereno u jedinicama gravitacionog ubrzanja
g), odnosno, u zoni VI-VII stepena hazarda prema makroseizmickom intenzitetu MCS.

Prema Preliminarnoj karti seizmiCke rejonizacije teritorije RS (izvor: GEOLISS), podrucje Urbanistickog
projekta pripada osnovnom geodinamic¢kom modelu A, sa aspekta ocene seizmickih uslova u skladu sa
evropskim standardom ECS8-1 u projektovanju i izgradnji objekata.

Prema osnovnoj geoloskoj karti Srbije, tlo na podrucju Urbanistickog projekta predstavlja aglomerate i brece
andezita i dacita I faze, iz doba gornje krede (turon-senon).

Prema inzenjersko-geoloskoj karti Srbije (izvor: GEOLISS), podrucje Urbanistickog projekta pripada
inzenjersko-geoloskoj jedinici 11: Aluvijalno-proluvijalni sedimenti, sa slede¢im karakteristikama:

— Osnovna svojstva: Neravnomernost u pogledu sastava kompleksa je veoma izraZena, kao
neujednacenost povremene ili stalne aktivnosti erozije i bujica; ovodnjenost sredine je uglavnom
stalna;

— Kompleksi: Kompleksi rastresitih i mekih kvartarnih naslaga;

— Deformabilnost: Pretezno velike deformabilnosti;

— Genetska pripadnost: Padinske i padinsko-fluvijalne naslage;

— Litogenetska vrsta: Aluvijalno-proluvijalni sedimenti;

- Litogenetski opis: Sljunkovi, peskovi, peskovite i muljevite gline.

Podru¢je Urbanistickog projekta pripada zoni mogucih zagadenja vode i tla, kao pojava izazvana
tehnogenom aktivnoscu.
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U fazi projektovanja potrebno je uraditi inZenjersko -geoloska istrazivanja, koja ¢e definisati dubinu i na¢in
fundiranja objekata, kao 1 zastitu susednih objekata i infrastrukture, omoguciti stabilnost terena, postojecih i
novoprojektovanih objekata u toku izvodenja, i kasnije u toku eksploatacije.

U toku izvodenja radova i pri eksploataciji objekata, voditi ratuna o susednim parcelama, kao i o
bezbednosti objekata izgradenih na njima.

9. MERE ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

Prema Prostornom planu, kompleks fabrike kreca Zagrade je podrucje zagadene i degradirane zivotne
sredine visokog stepena zagadenosti, Sto podrazumeva povremeno vece prekoracenje granicnih vrednosti
zagadujucih materija u vazduh, vodu i zemljiste.

Otpadne vode koje u postoje¢em stanju nastaju u procesu proizvodnje fabrike kreca Zagrade, ispustaju se u
Borsku reku, a nacin ispustanja vode je gravitacioni, u kontinualnom rezimu ispustanja. Pre i posle uliva
otpadnih voda kod krecane Zagrade, postoje dva merna mesta za merenje kvaliteta voda na Borskoj reci.
Prema rezultatima ispitivanja Laboratorije za ispitivanje uslova radne i Zivotne sredine, Instituta za
preventivu, zastitu na radu, protivpozarnu zastitu i razvoj doo Novi Sad, ogranak "27 januar" Ni§, marta i
maja meseca 2020 godine izmereni su povecani parametri uliva otpadnih voda kod krecane Zagrade u
odnosu na propsane granicne vrednosti za slede¢e materije: ostatak posle isparavanja na 105°C (ukupna
mineralizacija), sulfati, amonijak, gvozde, bakar, olovo. Takode, prekoracene su grani¢ne vrednosti
koncentracije drugih materija, i to: mangana, nikla, kadmijuma, arsena i zive. NarocCito visoke vrednosti
(viSestruko prekoracenje dozvoljenih parametara) zabelezene su kod prisustva sulfata, gvozda, mangana,
nikla i kadmijuma, kao izuzetno Stetnih materija.

Povecane grani¢ne vrednosti nisu posledica rada fabrike,ve¢ su u prvom redu posledica uzvodnog zagadenja
Borske reke (od topionice i rudnika).

Na mernom mestu 18R u blizini fabrike kreca Zagrade, 2020. godine svakog meseca vrSena su merenja
kvaliteta ambijentalnog vazduha, od strane Laboratorije za hemijska ispitivanja Instituta za rudarstvo i
metalurgiju Bor. Ukupne taloZne materije imale su manje vrednosti od dozvoljenih (450 mg/m?/dan).

Merenja kvaliteta zemljista koja su vrSena avgusta 2020. godine od strane Laboratorije za zastitu radne i
zivotne sredine, Zastite na radu i zastite zivotne sredine Beograd, na mestima uzorkovanja KZZ 15 1 KZZ16
u blizini fabrike kreca Zagrade, ukazuju na prekoracenje grani¢nih vrednosti kada je u pitanju koncentracija
bakra u zemljistu.

Povecanje kapaciteta proizvodnje kreca fabrike Zagrade podrazumeva primenu mera zastite zivotne sredine,
posebno zastitu povrSinskih i podzemnih voda, zemljista i naselja od uticaja praSine i vibracija, kao i
poboljsano infrastrukturno opremanje.

Zastita zivotne sredine kompleksa Zagrade bazira se na merama propisanim Prostornim planom, relevantnim
dokumentima lokalne samouprave i dokumentima fabrike, u skladu sa uslovima i podacima nadleznih
institucija (poglavlje 3 Dokumentacija).

Buduca izgradnja, rekonstrukcija, sanacija i adaptacija objekata u okviru kompleksa Zagrade podrazumeva
strogu primenu lokalnih i nacionalnih propisa u svim oblastima zastite Zivotne sredine, uz posStovanje
evropskih normi. Podrazumeva se utvrdivanje posebnih uslova zivotne sredine, i izrada studije o proceni
uticaja na zivotnu sredinu u skladu sa Uredbom o utvrdivanju Liste projekata za koje je obavezna procena
uticaja i Liste projekata za koje se moZe zahtevati procena uticaja na zivotnu sredinu ("Sluzbeni glasnik RS”,
br. 114/08).

Osnovne mere na podru¢ju Urbanisti¢kog projekta u pogledu zastite vazduha su:
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pri projektovanju kriticnih objekata po pitanju emitovanja zagadujucih i prasSkastih materija u vazduh,
neophodno je razmotriti uticaj ruze vetrova na datom podrucju i pozicija naselja na pravcu njihovog
uticaja,

......

zagadujuc¢ih materija u vazduh, odnosno spreciti podizanje praSine u vazduh, kroz opremanje svih
tehnoloskih celina vrecastim filterima i odgovaraju¢im vucnim ventilatorima za odsisavawe vazduha sa
presipnih mesta koja su izvori prasine,

predvidanje prijemnih bunkera za krecnjak, sa otprasivacima, kapaciteta koji ¢e omoguciti nesmetano
odvijanje tehnoloskog procesa proizvodnje kreca,

ugradnja sistema za otpraSivanje u sva postrojenja koja se koriste prilikom tretmana krecnjaka,
proizvodnje i skladiStenja kreca kao finalnog proizvoda,

projektovanje internog sistema transporta kre¢njaka, koji se odvija na pokretnim trakama od bunkera do
silosa, takav da ne dode do rasipanja kre¢njaka i prasine,

vrsenje monitoringa kvaliteta vazduha u skladu sa propisima.

Osnovne mere na podru¢ju Urbanisti¢kog projekta u pogledu zastite vode i zemljiSta su:

sprecavanje svakog oblika zagadenja vode i zemljista, kroz izgradnju adekvatne infrastrukturne mreze u
skladu sa propisima i prema najvi$im ekoloskim standardima,

uskladivanje kapaciteta novoplaniranih objekata sa kapacitetima postojece infrastrukture (pre svega sa
kapacitetom kanalizacione mreze),

uvodenje sistema za recirkulaciju tehnoloske vode za potrebe snabdevanja postrojenja,

sakupljanje tehnoloskih otpadnih voda iz procesa proizvodnje, i direkno sprovodenje do postrojenja gde
¢e se vrsiti njihov tretman,

racionalno koriS¢enje zemljista i funkcionalna organizacija prostora u smislu dispozicije objekata na
lokaciji, kao i funkcionalnih zona unutar objekata,

odvodenje atmosferskih voda sa saobracajnica, trotoara, platoa i krovova objekata preko mreze
atmosferske kanalizacije, koja se primarno precis¢ava preko taloznika, a zatim predvida uklanjanje
mineralnih ulja na separatoru ulja i naftnih derivata,

odrzavanje objekata za sakupljanje, kanalisanje, preciS¢avanje i ispuStanje otpadnih voda u
funkcionalnom stanju, uz obezbedivanje njihovog pouzdanog rada,

racionalna potros$nja energetskih kapaciteta i izgradnja energetski efikasnih objekata,
upravljanje procesom rada na nacin koji ¢e omogudéiti spreCavanje svakog zagadenja zemljiSta i
podzemnih voda na lokaciji postrojenja,

postizanje optimalne koli¢ine zelenila u kompleksu i1 formiranje zelenog zastitnog pojasa, vrstama koje
su bioloski postojane u datim uslovima,

vrsenje monitoringa kvaliteta vode i zemljiSta u skladu sa propisima,

obaveza hitnog obavestavanja nadlezne inspekcije za zastitu Zivotne sredine u slucaju bilo kakvog
nekontrolisanog ispustanja zagadujué¢ih materija u zemljiSte i podzemne vode, i sprovodenje svih
potrebnih i propisanih mera u najkra¢em mogucem roku.
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U cilju pracenja kvaliteta podzemnih voda, operater je u obavezi da obezbedi uzrokovanje i ispitivanje
podzemnih voda, u skladu sa Uredbom o grani¢nim vrednostima zagadujuéih, Stetnih i opasnih materija u
zemljistu (Sl. glasnik RS broj 30/18), i Uredbom o grani¢nim vrednostima zagadujué¢ih materija u
povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu, i rokovima za njihovo dostizanje (SI. glasnik RS broj 50/12).

Merenja nivoa buke prvenstveno se odnose na uticaj povrsinskog kopa Zagrade u blizini fabrike kreca.
Prema poslednjim dostupnim merenjima, grani¢ne vrednosti indikatora buke na otvorenom prostoru u
dnevnom, vecernjem i noénom periodu ne prekoracuju propisane grani¢ne vrednosti.

U prethodnom merenju vrSeno je merenje i u blizini fabrike krec¢a, medutim u periodu merenja fabrika nije
radila te i nije bilo prekoracenja, tj. merenja nisu merodavna.

Nakon rekonstrukcije kompleksa i stavljanja postrojenja fabrike u pogon, potrebno je vrsiti merenje buke u
blizini fabrike kreca, jer je redovnim monitoringom pracenja buke u zivotnoj sredini predvideno i merno
mesto u blizini fabrike kreca.

U cilju zastite od buke, neophodno je da se procesom rada u kompleksu fabrike upravlja na nacin koji ¢e
nivo buke u zivotnoj sredini svesti na najmanju mogucu meru, u skladu sa zakonskom regulativom.

U kompleksu fabrike kreca Zagrade vrsi se prikupljanje, razvrstavanje i pregled otpada, koji se generise u
procesu proizvodnje, i to:

-otpadni akumulatori, otpadna motorna ulja i otpadno mazivo, koji se karakteriSu kao opasan otpad,

- metalni otpad - rezano gvozde (neopasan otpad), koji je u 2020-0j godini preuzeo Centar za reciklazu
Beograd,

- otpadne gume - damperski pneumatici (neopasan otpad) koji ostaju na povrSinskom kopu Zagrade,
- komunalni otpad, koji preuzima JKP 3. oktobar Bor.

Otpadni mazut, otpadni D2 i zauljena voda, koji se karakteriSu kao opasan otpad, koji je u 2020-0j godini
preuzeo Jugoimpex Ni§, nisu generisani kao posledica procesa proizvodnje, ve¢ je ovaj otpad nastao kao
posledica uklanjanja i rusenja objekata za skladistenje goriva.

Operater je u obavezi da:

— u toku igradnje postrojenja, u toku obavljanja svoje redovne aktivnosti, nestabilnih rezima rada, kao i
nakon prestanka rada, upravlja otpadom u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (SI. Glasnik RS
broj 36/09, 88/10, 14/16 1 95/18-dr.zakon),

— azurira Plan upravljanja otpadom u skladu sa povecanjem kapaciteta proizvodnje,

— tokom rekonstrukcije i1 izgradnje planiranih objekata, definiSe i obezbedi lokacije za privremeno
deponovanje gradevinskog materijala i drugog materijala potrebnog za izgradnju, dogradnju i
rekonstrukciju, ¢ije je koriS¢enje ograni¢eno na vreme trajanja radova,

— prilikom izvodenja radova odrzava maksimalni nivo komunalne higijene. Komunalni otpad nastao u toku
radova sakupljati u sudove koji su za tu svrhu namenjeni i redovno ga evakuisati u saradnji sa nadleznom
komunalnom sluzbom, odnosno, sprovodi sistematsko prikupljanje ¢vrstog otpada koji se javlja u
procesu gradnje i boravka radnika u zoni gradilista,

— skladistenje, kao i kontrolu sirovina i drugih materijala i hemikalija, i rukovanje istim, obavlja u skladu
sa propisima,

— sav komunalni otpad, viSak materijala i opreme, ukloni sa lokacija privremenog deponovanja,
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— otpad skladisti na mestima koja su tehnicki opremljena za privremeno ¢uvanje otpada na lokaciji. Otpad
se ne moze skladiStiti na prostoru, niti na manipulativnim povrSinama koje nisu namenjene za
skladistenje otpada. SkladiSte otpada treba da ima stabilnu i nepropusnu podlogu,

— objekte za sakupljanje, kanalisanje, preCiS¢avanje i ispustanje otpadnih voda odrzava u funkcionalnom
stanju 1 da ih redovno osmatra, kako bi se obezbedio pouzdan rad i zastita povrSinskih i podzemnih voda
od eventualnog zagadenja,

— u slucaju bilo kakvog nekontrolisanog ispustanja zagaduju¢ih materija u zemljiSte, podzemne i
povrsinske vode, odmah o tome obavesti republicku inspekciju za zastitu zivotne sredine i u najkracem
roku sprovede sve potrebne mere u skladu sa propisima. Gorivo, masinska i druga ulja iz angaZovane
mehanizacije ne smeju se ispustati u zemljiste, kao ni u stalne i povremene vodotokove,

— Pri svakom ustupanju otpada (opasnog i neopasnog) ovlas¢enim operaterima, redovno i azurno vodi
evidenciju i dokumentaciju o kretanju otpada, i o tome vrSi propisana izvesStavanja,

— vrsi redovan monitoring zagadujuc¢ih materija u skladu sa Planom vrSenja monitoringa, kao i da izvestaje
o merenjima dostavlja Kancelariji za zastitu zivotne sredine, GU Bor, kao i Agenciji za zaStitu zivotne
sredine.

Istovremeno, operater je u obavezi da postupi po Zakonu o integrisanom sprecavanju i kontroli zagadivanja
zivotne sredine ("Sluzbeni glasnik RS" broj 135/04), i zavrsi ishodovanje integrisane dozvole.

Radi zaStite od poZzara, objekti moraju biti izgradeni prema svim vazeé¢im tehnickim protivpozarnim
propisima, normativima i standardima.

Objektima je obezbeden pristup za vatrogasna vozila u skladu sa propisima.

Postojeca hidrantska mreza u kompleksu bice prosirena, tako da se obezbedi zastita od pozara u skladu sa
propisima.

Posebnu paznju posvetiti kvalitetu i atestu opreme planirane za ugradnju, obuci i kontroli rada zaposlenih.

U postupku izdavanja lokacijskih uslova, potrebno je pribaviti posebne uslove zastite od pozara i eksplozija,
u skladu sa ¢lanom 54 Zakona o planiranju i izgradnji (,,Sluzbeni glasnik RS%, br. 72/09, 81/09 — ispravka,
64/10 — odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 — odluka US, 50/13 — odluka US, 98/13 — odluka US, 132/14,

145/14, 83/18, 31/19, 37/19 dr. zakon i 9/20), i ¢lanom 20 Uredbe o lokacijskim uslovima (SI. glasnik RS
broj 115/20).

Zastita od akcidentnih situacija

Tokom izrade tehnicke dokumentacije, posebnu paznju posvetiti merama zastite u slucaju akcidentnih
situacija, kao i planiranju aktivnosti ukoliko do njih dode, uz obavezu izvesStavanja nadleznih inspekcijskih
sluzbi.

Prilikom izvodenja radova, zabranjeno je servisiranje radnih masina i vozila, a ukoliko dode do havarijskog
izlivanja goriva, ulja ili drugih Stetnih materija, obavezno je trenutno obustavljanje radova, kompletna
sanacija lokacije i evakuacija zagadenog zemljisSta na mesto i pod uslovima koje odreduje nadlezna
komunalna sluzba.

Slobodno deponovanje kontaminiranog zemljista nije dozvoljeno.
Elektroinstalacije moraju biti projektovane u skladu sa propisima o zastiti od visokog napona.

Operater je u obavezi da azurira Politiku prevencije udesa, kao i Plan zastite od pozara, i dokumente usaglasi
sa novoprojektovanim postrojenjem.

Neophodno je primeniti sve propisane mere u oblasti bezbednosti i zastite na radu.
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Transport sirovina i drugih materijala

Neophodno je da se transport sirovine, svih praskastih i ostalih materija sitne granulacije, podloznih
rasipanju i uticaju vremenskih uslova, obavlja propisno upakovano odgovaraju¢im nainom prevoza,
prevoznim sredstvom natkrivenog tipa i u skladu sa propisima kojima se reguliSe ovakav vid trasporta.

Pri utovaru, istovaru, manipulaciji i korisenju javnih saobracajnica, ne smeju se zaprljati javne
saobracajnice, niti rasipati transportovani materijal, u skladu sa propisima vezanim za javne puteve i
bezbednost u javnom saobracaju.

Kumulativni efekti

Pri izradi tehnicke dokumentacije, posebnu paznju obratiti na prisustvo zagaduju¢ih materija i drugih
nepovoljnih faktora Zivotne sredine u postoje¢em stanju, koji mogu nepovoljno ili udruzeno negativno
delovati sa planiranim povecanjem kapaciteta.

10. MERE ZASTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH I PRIRODNIH DOBARA

U obuhvatu Urbanisti¢kog projekta nema nepokretnih kulturnih dobara, evidentiranih arheoloskih lokaliteta,
kao ni nepokretnosti koje uzivaju prehodnu zastitu.

Ukoliko se prilikom izvodenja radova otkriju arheoloski nalazi ili delovi arheoloskog lokaliteta, investitor,
odnosno izvoda¢ radova, je duzan da odmah, bez odlaganja, prekine radove i obavesti nadlezan Zavod za
zastitu spomenika kulture Nis, i da preduzme mere da se nalaz ne unisti i ne osteti i da se saCuva na mestuiu
polozaju u kome je otkriven i obezbedi uslove za zastitna arheoloska istrazivanja.

Podrucje Urbanistickog projekta ne nalazi se unutar zasticenog podrucja prirode za koje je sproveden ili
pokrenut postupak zastite, niti je u prostornom obuhvatu ekoloske mreze.

Ukoliko se tokom radova naide na geoloska i paleontoloska dokumenta (fosili, minerali, kristali i dr), koja bi
mogla predstavljati zastiCenu prirodnu vrednost, nalaza¢ je duzan da u roku od 8 dana od dana pronalaska
obavesti Ministarstvo zastite zivotne sredine, i preduzme mere zastite od unistenja, oStecivanja ili krade do
dolaska ovlaséenog lica.

11. TEHNICKI OPIS OBJEKATA I FAZNOST IZGRADNJE

Projekat prosirenja kapaciteta fabrike kreca Zagrade podrazumeva faznu izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i
adaptaciju objekata, postojecih i planiranih.
Raspored objekata i opreme unutra kruga fabrike prilagoden je potrebama tehnologije i optimalan je, imajuci

u vidu proces proizvodnje i kretanje materijala prema funkcionalnim potrebama, kako je opisano u Idejnom
reSenju - Projekat tehnologije. Raspored objekata uskladen je i sa potrebama bezbednog i efikasnog rada.

Pored ruSenja, odnosno zadrzavanja postojecih objekata koji su popisani u poglavlju 4. Namena prostora i
uslovi izgradnje, u kompleksu je planirana izgradnja novih objekata, kao i postavljanje novih uredaja i
opreme, i to:

Pogonski objekti, uredaji i oprema:

— Pogon proizvodnje kreca: skladiste sirovine - silosi krecnjaka i uglja, peéi - oprema na otvorenom,
— Medupogonsko skladiste - silosi kreca,

— Pogon za mlevenje kreca,

— Pogon za hidrataciju kreca,

— Pogon za mlevenje krecnjaka,
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— Skladiste gotovih proizvoda - silosi kreca i silos kre¢njaka - oprema na otvorenom,
— Skladiste uglja,

— Sistem za tretman dimnog gasa - oprema na otvorenom,

— Sistem komprimovanog vazduha.

Prateéi sadrzaji i postrojenja:

— Trafostanica 10/0.4kV,

— NN Razvodno postrojenje,
— Upravna zgrada,

— Portirinica.

Opste uredenje 1 saobracaj:

— Vaga (kolska),
— Ograde i kapije,

Tehnicki opis objekata
Upravna zgrada (0203)

Zgrada je spratnosti P+1. Osnova zgrade je dimenzija 14x27m, ukupne visine cca 7,5m a visine slemena
11m, BRGP cca 760m’. Zgrada je zidani objekat. Konstruktivni sistem je skeletni, armiranobetonski,
utemeljen na temeljima samcima.

Meduspratna konstrukcija je AB ploca. Ispuna zidova je od giter bloka sa termoizolacionim slojem.
Predviden je termoizolovan kosi krov, sa potrebnim slojem za pad. Prozori i vrata su od plastificiranog
celika, PVC-a (opc. aluminijuma) sa termopan staklom. Sve finalne obrade povrsina u skladu sa namenom
prostora i potrebama radne sredine. Za objekat su predvidene sve neophodne instalacije.

Upravna zgrada ima jedan glavni i dva bo¢na ulaza sa zapadne strane. Dodatni direktni ulaz na prvi sprat sa
zapadne strane objekta opremljen je spoljnim protivpozarnim stepenicama. Unutar objekta postoji jedno
glavno stepeniste koje povezuje oba nivoa. U prizemlju zgrade smestena je svlacionica sa kupatilima sa
direktnim pristupom spolja. Na oba nivoa objekta nalaze se kancelarije, sobe za sastanke i mokri ¢vorovi. U
prizemlju zgrade smeStena je laboratorija.

Odvodnjavanje krova je preko slivnika / rigole i vidnih olu¢nih vertikala.
Pristup objektu mogu¢ je sa platoa sa Ceone-juzne strane.
Portirnica (0204)

Objekat je spratnosti P+0. Osnova zgrade je dimenzija 5.0x7m, visina je 3,5m, a visina slemena je 4m,
povrsine 36.0m’. Zgrada je zidana sa trakastim temeljima i betonskim krovom. Ispuna zidova je od giter
bloka. Zgrada je opremljena jednim ulazom za osoblje i sastoji se od dve prostorije — prostorije za portira na
duZznosti i prostorije za odmor.

Zgrada niskonaponskog postrojenja (0202)

Objekat je spratnosti P+0. Osnova zgrade je dimenzija 14x7m, visina plafona je 4.8m,visina slemena je 7m a
povrsine 98m’. Zgrada je &eli¢ne konstrukcije sa temeljima samcima, spoljni zid zgrade je sa ispunom od
giter bloka. Objekat se sastoji od dve prostorije za smeStaj opreme, jednu prostoriju za smestaj
elektroenergetske opreme i jednu prostoriju za smestaj merno-regulacione opreme, i ima dva ulaza za
osoblje.

Odvodnjavanje krova je preko slivnika / rigole i vidnih olu¢nih vertikala.
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Zgrada Sekcije za mlevenje kreca (0111)

Objekat je spratnosti P+0. Osnova zgrade je dimenzija 14.0x26.5m, visina je 15.9m, povriine 371m’. Zgrada
je Celicne konstrukcije sa temeljima samcima, spoljni zid zgrade sa ¢elicnom konstrukcijom i sa ispunom od
giter bloka sa termoizolacionim slojem do visine 1.20 m, a ostatak Cine sendvic paneli. Objekat se sastoji od
dve prostorije: glave hale za ugradnju opreme i manje prostorije za operatera. Objekat ima dva ulaza za
vozila. Svaka od vrata opremljena su i ulazom za osoblje. Visina plafona u prostorijama je 3m. Ispuna zida
prostorija je od giter bloka u visini prostorije.

Objekat je opremljen mosnom dizalicom nosivosti 5t.
Zgrada Sekcije za hidrataciju kreca (0112)

Objekat je spratnosti P+0. Osnova zgrade je dimenzija 14.0x36m, visina je 12.20m, povrSine 510m2. Zgrada
je Celicne konstrukcije sa temeljima samcima, spoljni zid zgrade sa ¢elicnom konstrukcijom i sa ispunom od
giter bloka do visine 1.20 m, a ostatak Cine sendvi¢ paneli. Objekat ima dva ulaza za vozila. Svaka od vrata
opremljena su i ulazom za osoblje. Objekat se sastoji od prostorije za smestaj opreme i tri manje prostorije -
toaleta, magacina i kancelarije. Sve tri prostorije imaju zaseban ulaz spolja. Visina plafona u prostorijama je
3m. Ispuna zida prostorija je od giter bloka u visini prostorije.

Objekat je opremljen mosnom dizalicom nosivosti 5t.
Zgrada Sekcije za mlevenje krecnjaka (0113)

Objekat je spratnosti P+0. Osnova zgrade je dimenzija 14.0x17m, visina je 15.90m, povriine 238m”. Zgrada
je celicne konstrukcije sa temeljima samcima, spoljni zid zgrade je sa ispunom od giter bloka do visine 1.20
m, a ostatak Cine sendvi¢ paneli. Objekat se sastoji od dve prostorije: glave hale za ugradnju opreme 1 manje
prostorije za operatera. Objekat ima jedan ulaz za vozila, sa vratima opremljenim i ulazom za osoblje. Visina
plafona u prostoriji za operatera je 3m. Ispuna zida prostorije je od giter bloka u visini prostorije.

Objekat je opremljen mosnom dizalicom nosivosti 5t.
Zgrada Sekcije komprimovanog vazduha (0117)

Objekat je spratnosti P+0. Osnova zgrade je dimenzija 6.5x3.7m, visina je 4.2m, povrsine 31.4m” Zgrada je
celiéne konstrukcije sa temeljima samcima, spoljni zid zgrade je sa ispunom od giter bloka do visine 1.20 m,
a ostatak ¢ine sendvi¢ paneli. Objekat se sastoji od jedne prostorije za smestaj opreme i ima jedan ulaz za
osoblje.

Skladiste uglja (0115)
Izgradnja objekta planira se u drugoj fazi.

Objekat je spratnosti P+0. Osnova zgrade je dimenzija 37.3x17.77m, visina je 15m, povriine 656.0m’.
spoljni zid zgrade je sa ispunom od giter bloka do visine 3 m, a ostatak Cine sendvi¢ paneli. Objekat se
sastoji od jedne prostorije. Objekat ima dva ulaza za vozila. Svaka od vrata opremljena su i ulazom za
osoblje.

Odvodnjavanje krova je preko slivnika / rigole i vidnih olu¢nih vertikala.

Pogonska oprema i uredaji
Silosi uglja (0108)

Svaki od dva silosa je dimenzija 4mx4mx8m, a elevacija vrha silosa je 12,52m. Silosi su oslonjeni pomocu
nosece Celicne konstrukcije na temelje samce. Postavljeni su na otvorenom.

Silosi krecnjaka (0108)

Svaki od dva silosa je dimenzija 4mx5mx8m, a elevacija vrha silosa je 12,5m. Silosi su oslonjeni pomocu
nosece Celicne konstrukcije na temelje samce. Postavljeni su na otvorenom.
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Silosi kreca (01101 0114)

Svaki od dva silosa je precnika 6m, a visina silosa je 20,3m. Silosi su oslonjeni pomoc¢u nosece celicne
konstrukcije na temelje samce. Postavljeni su na otvorenom.

Peci krecnjaka (0108)

Svaka od dve peé¢i je samostoje¢a oprema, precnika 7.7 m, a visina vrha peéi je 49m. Tehnoloski i
konstruktivni elementi pec¢i predstavljaju jedinstveno reSenje isporuCioca opreme, a postavljeni su na
namenske temelje. Postavljene su na otvorenom. Pristup radnim povrSinama omogucen je pomocu pristupnih
platformi i merdevina.

Temelji samostojece opreme (01161 0201)

Temelji samostoje¢e opreme, ukljucujuéi i paketnu trafostanicu TS 10/0.4kV (oznaka 0201) za sve
pojedinacne elemente opreme su AB konstrukcije; oslonci cevovoda su celicne konstrukcije sa AB
temeljima. Kolona za odsumporavanje je visine 15m (3,6m prec¢nika), a dimnjak je ¢eli¢ni, visine 9m (1,8m
precnika), sa AB temeljem.

12. ZAVRSNE ODREDBE

Urbanisticki projekat izraden je u digitalnom obliku, kao i u Cetiri Stampana primerka, od kojih se investitoru
Serbia ZiJin Copper doo Bor dostavlja jedan primerak, dva primerka ustupaju se Ministarstvu
gradevinarstva, saobracaja i infrastrukture, a jedan primerak dostavlja se izradivacu, Bizing doo Nis.

Odgovorni urbanista
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