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0. OPSTA DOKUMENTACIJA

0.1. NASLOVNA STRANA

Investitor: JVP “SRBIJAVODE Beograd, Bulevar umetnosti 2A, Novi
Beograd
Objekat: Dodatni preliv u desnom boku brane sa akumulacijom ,Arilje—

profil Svrackovo*
Opstina PoZega, KO Svrackovo

Katastarske parcele: 1541, 1542/1, 1543, 1544/2, 1565/1,
1565/4, 1565/6

Vrsta tehni¢ke dokumentacije: Idejno reSenje (IDR)

Naziv i oznaka dela projekta: Sveska 1/2. Projekat inZenjerskog objekta — usvojeno
tehnicko reSenje

Za gradenje/izvodenje radova Nova gradnja
Odgovorni projektant Radmilo Glisi¢, dipl.inz.
Broj licence: Licenca br. 313 9876 04
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Direktor
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0.3. LEGENDA PROJEKTA

Projektna dokumentacija:

IDEJNO RESENJE DODATNOG PRELIVA U DESNOM BOKU BRANE SA AKUMULACIJOM
»ARILJE-PROFIL SVRACKOVO* (IDR)

Sveska 1/2. Projekat inzenjerskog objekta — usvojeno tehni¢ko resenje

izradena je u ENERGOPROJEKT-HIDROINZENJERING-u, akcionarskom drustvu za
projektovanje, konsalting i inzenjering hidroenergetskih, vodoprivrednih i infrastrukturnih objekata i
sistema, u skladu Ugovorom br 20060-201 zakljuéenom izmedu Narucioca JVP “SRBIJAVODE i

Pruzaoca usluga Energoprojekt—Hidroinzenjering a.d., Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 12, 11070
Novi Beograd.

Glavni projektant: mr Aleksandar Gli$i¢,dipl.inZ.grad.
Licenca br. 313 713 804

Odgovorni projektant za Radmilo Glisi¢,dipl.inz.grad.
hidrogradevinski deo: Licenca br. 313 9876 04
Vrsilac unutrasnje kontrole: Dalibor Draskovi¢, dipl.inz.grad.

Licenca br. 314 K675 11

LENERGCPROJEKT-HIDROINZENJERING* AD
DIREKTOR

P s

mr. Bratislav StiSovic, dipl.inz.
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0.4. 1ZvOD IZ PRIVREDNOG REGISTRA
ENERGOPROJEKT-HIDROINZENJERING akcionarsko drustvo za istrazne radove, projektovanje,
konsalting i inZenjering hidroenergetskih, vodoprivrednih i infrastrukturnin objekata i sistema

Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 12 upisano je u Registar Agencije za privredne registre
Republike Srbije pod mati¢nim brojem 07023065.

0.5. LICENCA ENERGOPROJEKT-HIDROINZENJERING A.D.

Na osnovu reSenja Ministarstva gradevinarstva, saobracaja i infrastrukture br. 351-02-03206/2020-
09 od 20.10.2020.god. utvrduje se da ENERGOPROJEKT-HIDROINZENJERING A.D. BEOGRAD,
Bulevar Mihaila Pupina 12, Beograd-Novi Beograd, matiéni broj 07023065, PIB 100001476,
ispunjava uslove za dobijanje licence za izradu tehni¢ke dokumentacije za objekte za koje
gradevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadlezno za poslove gradevinarstva ili nadlezni organ
autonomne pokrajine.

Utvrdivanje verodostojnosti navedenih podataka vrSi se prema potrebi uvidom u predmetni
registar.

0.6. LICENCE PROJEKTANATA

InZzenjerska komora Srbije, na osnovu Zakona o planiranju i izgradniji i Statuta Inzenjerske komore
Srbije, dodeljuje sledece licence projektanata:

Licence odgovornih projektanata

Radmilo Glisi¢, dipl.inz. grad. Licenca br. 313 9876 04
Licence vrsilaca unutrasnje kontrole
Dalibor Draskovi¢,dipl.inz.grad. Licenca br. 314 K675 11

Utvrdivanje verodostojnosti navedenih podataka vrsi se prema potrebi uvidom u predmetni
registar.
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0.7. RESENJE O ODREDIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu €¢lana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sluzbeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 -
ispravka, 64/10 - odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 - odluka
US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i dr.zakon i 9/20) i odredbi Pravilnika o sadrzini, naginu i
postupku izrade i nacCin vrSenja kontrole tehniCke dokumentacije prema klasi i nameni objekata
("Sluzbeni glasnik RS", br. 73/2019) kao:

ODGOVORNIPROJEKTANT

za izradu

IDEJNO RESENJE DODATNOG PRELIVA U DESNOM BOKU BRANE SA AKUMULACIJOM
»ARILJE-PROFIL SVRACKOVO“ (IDR)

Sveska 1/2. Projekat inzenjerskog objekta — usvojeno tehnicko resenje

Opstina Pozega, KO Svrackovo
Katastarske parcele: 1541, 1542/1, 1543, 1544/2, 1565/1, 1565/4, 1565/6

odreduje se:

Radmilo Glisi¢, dipl.inz. grad. Licenca br. 313 9876 0

Projektant: Energoprojekt-Hidroinzenjering a.d., Bulevar Mihajla
Pupina 12, Beograd

mrBratislav StiSovi¢, dipl.inz.

Odgovorno lice:

Direktor
Broj dela projekta: 21009_1-IDR-01-02
Mesto i datum: Beograd, decembar 2021.
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0.8. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Odgovorni projektant za izradu

IDEJNO RESENJE DODATNOG PRELIVA U DESNOM BOKU BRANE SA AKUMULACIJOM
»ARILJE-PROFIL SVRACKOVO* (IDR)

Sveska 1/2. Projekat inzenjerskog objekta — usvojeno tehni¢ko resenje

Dalibor Draskovi¢, dipl.inz.grad. licenca br. 314 K 675 11

IZJAVLJUJE

1. da je projekat izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima,
standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke

2. da su pri izradi projekta poStovane sve propisane i utvrdene mere i preporuke za
ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izraden u skladu sa merama
i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva

Odgovorni projektant Radmilo Glisi¢, dipl.inz.
Broj licence: 3139876 0
Potpis: danss _"_"_-’_ A
Broj dela projekta: 21009_1-IDR-01-02
Mesto i datum: Beograd, decembar 2021.
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0.9. SAGLASNOST STRUCNOG SAVETA

Na svojoj 073/2021 sednici odrzanoj dana 30.11.2021. Stru¢ni savet ENERGOPROJEKT-
HIDROINZENJERING a.d. razmatrao je i usvojio projektnu dokumentaciju:

IDEJNO RESENJE DODATNOG PRELIVA U DESNOM BOKU BRANE SA AKUMULACIJOM
»ARILJE-PROFIL SVRACKOVO“ (IDR)

Sveska 1/2. Projekat inzenjerskog objekta — usvojeno tehnic¢ko resenje

Na osnovu ove saglasnosti, predmetna projektna dokumentacija se moze isporuciti Naruciocu

PREDSEDAVAJUCI
STRUCNOG SAVETA

D Q&ﬂﬂ M//j‘/{ ]

dr Vladimir Beli¢evic¢ dipl.inz.geol.

Digitally signed by Viadimir Belicevi¢

. . DN: ¢=RS, 2.5.4.97=MB:RS-07023065,
VI a d I m I r 2.5.4.97=VATRS-100001476,
0=ENERGOPROJEKT
HIDROINZENJERING AD Beograd,
serialNumber=PNORS-26119577101
063,

Belicevic:

Date: 2022.05.1
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1. UvOD

Kada je 2010. god. zapocela izgradnja pristupnog puta ka profilu Svrackovo, prakti¢no je
oznacen i pocCetak aktivne izgradnje brane ,Arilie“ i pribranskih objekata nakon Ccije
finalizacije Ce se znacCajno poboljsati kvalitet vodosnabdevanja 5 opStina zapadne Srbije a
to su: Arilje, PoZzega, Lugani, Cagak i Gornji Milanovac. Radovi se izvode prema projektnoj
dokumentaciji koju je po fazama izradivala kompanija Energoprojekt-Hidroinzenjering
tokom poslednje decenije proslog veka. Pojava klizanja terena leve obale nizvodno od
brane u zoni izvodenja pristupnih puteva u velikoj meri usporila je planiranu dinamiku
izvodenja radove i primorala sve ucCesnike da se aktivho posvete reSavanju ovog
kompleksnog problema. Uporedo sa projektovanje i izvodenjem sanacionih radova na
pomenutom KliziStu, tekli su radovi na probijanju opto¢nog tunela, tunela temeljnog
ispusta, energetskog tunela, vertikalnog Sahta preliva kao i radovi na izvodenju
vodotzahvatne kule.

Nakon obilnih padavina koje su tokom aprila i maja 2014. god. zahvatile sliv reke Save i
podslivove njenih desnih pritoka na podrucju Slavonije, severne Bosne, centralne i
zapadne Srbije, javila se potreba da se preispitaju tehni¢ka reSenja ranije projektovanih
hidrotehnickih objekata razliCitih namena. Dve kiSne epizode 14 april — 05 maj i 12 maj —
19 maj prouzrokovale su izlivanje Save, Bosne, Vrbasa, Kolubare, Jadra i drugih
vodotokova iz svojih korita, nekoliko desetina ljudi je stradalo a hiljade njih je ostalo bez
svojih domova. Stete koje su pretrpeli Obrenovac, Ub, Doboj, Bijeljina, Tuzla, Prijedor,
Derventa, Brcko i dr. otklanjaju se i danas.

Pomenuta ekstremna hidroloSka situacija iz 2014, god. navela je sve ucesnike na
realizaciji brane ,Arilie* (profilu ,Svrackovo“)da razmotre potrebu za aktuelizacijom
racunskih velikih voda a na osnovu azuriranih hidroloSkih podataka. Imajuc¢i u vidu
gabarite brane i akumulacije, blizinu naseljenog podrudja i izuzetan vodoprivredni znacaj
objekta u regionalnom smislu, odlu¢eno je da kompanija Energoprojekt-Hidroinzenjering
izvrSi inovaciju hidroloskih podloga koje su neophodne za obezbedivanje sveopste
stabilnosti brane i pribranskih objekata. S tim u vezi septembra meseca 2021. god.
finalizovana je projektna dokumentacija pod nazivom:

Aktuelizacija proracuna velikih voda reke Veliki Rzav -Brana i akumulacija ,Arilje“- profil
»ovrackovo*,

koja je postala podloga za projektovanje dodatnog preliva u desnom boku Cija je osnovna
funkcija evakuacija viSka velikih voda koje primarni Sahtni preliv u levom boku ne moze
propustiti usled ogranienog kapaciteta defliktorskog preseka.

Idejno reSenje dodatnog preliva je uradeno na osnovu postojecih inZzenjerskogeolo$kih
podloga sa kojima je Projektant raspolagao u svojoj fondovskoj dokumentaciji a koje su
prezentovane u okviru Glavni projekat brane ,Arilje“.

U okviru ove projektne dokumentacije uporednoj analizi su podvrgnuta tri varijantna
tehniCka reSenja:

Varijanta 1: Nasuta brana sa dodatnim bo&nim prelivom
Varijanta 2: Nasuta brana sa dodatnim Sahtnim prelivom

Varijanta 3: Brana od valjanog betona

21009 1-IDR-01-02
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Nakon viSekriterijumskog sagledavanja analiziranih varijantnih reSenja, za narednu fazu
projektovanja predlozena je Varijanta 1.

Preporuke za narednu fazu projektovanja detaljno su opisane u poglavliju 6 a u okviru
Sveske 1/1. Projekat inZenjerskog objekta - varijantna tehnicka resenja.
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2. PROJEKTNE PODLOGE

2.1. Topografske podloge

Za potrebe izrade ldejnog reSenja za branu i akumulaciju “Arilje“ na profilu Svrackovo
koriS¢ena je geodetska podloga iz namenskog aerofoto snimanja i LIDAR skeniranja,
preuzeta iz dokumentacije pod nazivom:

Knjiga 6. Elaborat realizacije geodetsko-fotogrametrijskin radova, Energoprojekt-
HidroinZenjering, br. 21009_1-VI, avgust 2021. god.

Kriva zapremine akumulacije ,Arilie“ dobijena je iz digitalnog modela terena generisanog iz
podataka lidar skeniranja i prikazana je u okviru numeriCke dokumentacije (tabela 1, slika
1)
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Slika 2.1. Kriva zapremine akumulacije “Arilje” — januar 2022. god.
2.2. Hidroloske podloge

Za projektovanje dodatnog preliva brane ,Arilje“ u desnom boku od narocCitog znacaja je
poznavanje poplavnih talasa velikih voda razli¢itih verovatnoca pojave. Aktuelizovani
poplavni talasi prikazani su u okviru dokumentacije pod nazivom:

Aktuelizacija proracuna velikih voda reke Veliki Rzav -Brana i akumulacija ,Arilje”- profil
~ovrackovo“, Energoprojekt-HidroinZenjering, br. 21048-EL-HS, Beograd, septembar 2021.
god.
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Slika 2.2. Aktuelizovani poplavni talasi velikih voda u profilu ,Svrackovo® — reka Veliki Rzav

Uporedenja radi u okviru naredne tabele daju se pikovi ulaznih hidrograma velikih voda
koji su egzistirali kao merodavni pre i nakon izvrSene aktuelizacije hidroloskih podloga:

Tabela 2.1. Uporedni prikaz maksimalnih proticaja ulaznih hidrograma velikih voda razli¢itih
verovatnocCa pojave pre i nakon aktuelizacije

20 100 1000 10000 VMWV
Glavni projekat 308 511 691 849 1362
Nakon aktuelizacije 257 420.70 744.80 1183.20 1866.20

2.3. Geoloske podloge

Kako bi se pravilno definisao dispozicioni i nivelacioni poloZaj dodatnog preliva u desnom
boku izradena su 4 inzenjerskogeoloska profila na trasi buduéeg evakuacionog objekta a
na osnovu podataka datih u okviru projektne dokumentacije pod nazivom:

GLAVNI PROJEKAT, KNJIGA Il PODLOGE, Sveska 2. Inzenjerskogeoloske,
hidrogeoloske, geofiziCke, geomehanicke i inzenjerskoseizmoloske podloge, Deo 2. Brana
i objekti uz branu, Energoprojekt-HidroinZenjering, Beograd, 1999. god.

2.4. Hidraulicke podloge

Za potrebe dimenzionisanja dodatnog preliva neophodno je bilo poznavati krivu proticaja
primarnog $ahtnog preliva u levom boku kao i krivu proticaja donje vode.

Obe funkcionalne zavisnosti preuzete su iz literature pod nazivom:
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Izvestaj o hidraulickim modelskim ispitivanjima evakuacionih objekata brane ,Arilje”,
Institut za vodoprivredu ,Jaroslav Cerni“, Beograd, mart 2002. god.
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Slika 2.3. Kriva proticaja primarnog $ahtnog preliva u levom boku
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Slika 2.4. Kriva proticaja donje vode brane ,Arilje”

Ako se pazljivo pogleda kriva kapaciteta primarnog Sahtnog preliva, Cija je izgradnja u
toku, zapaZa se da je pri koti nivoa vode u akumulaciji od 423.60 mnm (kota krune brane)
moguce evakuisati u nizvodno reéno korito oko 1190 m®/s. S obzirom da je inovirani pik
ulaznog hidrograma verovatno maksimalne velike vode 1866.20 m®s, proizilazi da je
zadatak projektnog tima koji je uCestvovao na realizaciji ove dokumentacije bio da definiSe
dodatni preliv kojim ¢e se evakuisati oko 680 m*/s. Projektni kriterijumi za dimenzionisanje
svih delova dodatnog prelivaobjadnjeni su u narednom poglavlju.
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3. PROJEKTNI KRITERIJUMI | OGRANICENJA

3.1. Nasuta brana sa dodatnim bo¢énim prelivom

Imajuci u vidu tip brane (nasuta brana sa kosim uzvodnim glinenim jezgrom), blizinu
naseljenog podrucja i projektne kriterijume koji su usvojeni za dimenzionisanje primarnog
Sahtnog preliva u levom boku dimenzije dodatnog preliva definisane su zadovoljavanjem
sledecih kriterijuma:

e Ulazni deo (preliv) je u geometrijskom i nivelacionom smislu definisan tako da se
pomocu njega i primarnog Sahtnog preliva u levom boku moze bezbedno evakuisati
inovirani poplavni talas verovatno maksimalne velike vode bez prelivanja brane. Pri
pomenutom scenariju primarnim $ahtnim prelivom se evakuise 1190.04 m%s a
dodatnim prelivom 645.67 m*/s.

e Provodnik (sabirni kanal, prelazna deonica) je u geometrijskom i nivelacionom
smislu definisan tako da se pomocu njega u nizvodno re¢no korito moze bezbedno
evakuisati645.67 m*/s bez prelivanja boénih zidova i kvadenja nasute brane;

e Provodnik (brzotok) projektovan je kao stepenasti sa zadatkom da unisti energiju

burnog vodenog toka pri protoku koji se evakuiSe dodatnim prelivom u scenariju
nailaska inoviranog poplavnog talasa 10000 godi$nje velike vode. Pri pomenutom
scenariju primarnim $ahtnim prelivom se evakuide 1004.32 m®s a dodatnim
prelivom 176.56 m®s. Dakle geometrija stepenastog brzotoka (&irina, visina
stepenika) usvojena je tako da se pomocu njega efikasno unisti energija pri svim
proticajima koji su manji od 200 m*/s.
Bocni zidovi stepenastog brzotoka izdignuti su na nacin da sprece izlivanje vode pri
protoku od 645.67 m*/s uz dopu$tena mestimiéna prskanja. Ovakve pojave ne
ugrozavaju stabilnost brane iz nekoliko razloga: verovatnoCa pojave nailaska
poplavnog talasa VMVYV je mala, trajanje mestimi¢nog izlivanja i prskanja je kratko,
brzotok je dovoljno udaljen od nizvodne kosine brane,

e Izlazni deo (slapiSte) je u geometrijskom i nivelacionom smislu definisan tako da se
u njemu efikasno umiri voda pri protoku koji se evakuiSe u nizvodno korito u
scenariju nailaska inoviranog poplavnog talasa 1000 gosiSnje velike vode. Pri
pomenutom scenariju primarnim $ahtnim prelivom se evakuie 673.65 m®/s a
dodatnim prelivom 67.32 m?s.

Nepovoljni geoloski uslovi zone od znaCaja za projektovanje ulaznog dela (preliva)
predstavljali su otezavajuéi faktor pre svega u pogledu definisanja njegovog dispozicionog
poloZaja. Debeo sloj deluvijuma u desnom boku (negde i preko 25 m) iznad kota 430 mnm
uzvodno od brane znacajno je uticao na obim zemljanih radova koje je neophodno
realizovati kako bi se stvorio prostor za fundiranje preliva.
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4. OPIS USVOJENOG TEHNICKOG RESENJA

4.1. Nasuta brana sa dodatnim boénim prelivom

Za evakuaciju dodatne koli¢ine velikih voda u periodu eksploatacije predviden je bocni
preliv koji je lociran u desnom boku. Boc¢ni preliv je slobodan tip preliva bez mogucnosti
regulisanja proticaja pri nailasku poplavnih talasa, kod koga se voda boc¢no uliva u sabirni
kanal pri Cemu je prelivanje upravno na pravac toka u sabirnom kanalu. Ovaj tip preliva je
veoma pouzdan objekat i Cesto se koristi kod nasutih brana u uskim kanjonima kako bi se
sprecilo njeno prelivanje u periodima povodnja.

Kod bo¢nog preliva izdvajaju se sledeci delovi:

e Ulazni deo — Kriger-ov preliv
e Provodnik

— Sabirni kanal sa bo¢nim doticajem
— Prelazna deonica
— Brzotok

e Izlazni deo - slapiste

1. Preliv — prelivna ivica je oblikovana
prema Kriger-u

2. Sabirni kanal — kanal trapeznog
poprec¢nog preseka sa poduznim
nagibom dna 3.55 %

3. Most — u eksploatacionoj fazi njime
se obezbeduje komunikacija
izmedu leve i desne obale

4. Prelazna deonica - kanal
pravougaonog popre¢nog preseka
sa horizontalnim dnom

5. Stepenasti brzotok — strmi kanal
pravougaonog popre¢nog preseka
Sirine u dnu 12 m.

6. Slapiste — kanal pravougaonog
popre¢nog preseka Sirine 12 m sa
horizontalnim dnom

Slika 4.1. Trodimenzionalni model dodatnog boc¢nog preliva brane’Arilje” - delovi objekta za
evakuaciju voda u eksploataciji

4.1.1. Ulazni deo —Kriger-ov preliv

Kruna ulaznog dela (preliva) postavljena je na koti 420.00 mnm $to je 1.80 m viSe od kote
krune primarnog Sahtnog preliva u levom boku. DuZina prelivne ivice iznosi 42.00 m.
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Ovako definisan preliv ima sposobnost da pri nailasku inoviranog poplavnog talasa
verovatno maksimalne velike vode (VMVV) evakui$e nizvodno od brane 645.67 m®/s. Tom
prilikom primarni $ahtni preliv propusta 1190.04 m®/s. Pri ovoj ekstremnoj hidroloskoj
situaciji u akumulaciji se formira nivo vode na koti 423.47 mnm $to je 13 cm nize od kote
krune brane.

Ako se pogleda kriva kapaciteta primarnog $ahtnog preliva zapaza se da dodatni preliv
neée biti u funkciji pri svim dotocima Velikog Rzava koji su manji od 360 m®s. Pomenuti
proticaj neznatno je veci od pika inoviranog ulaznog hidrograma 50-0 godisnje velike vode.
Drugim reCima prelivanje vode preko dodatnog bo¢nog preliva treba ocekivati jednom u 50
godina.

Prelivna ivica bognog preliva oblikovana je tako da se pri protoku od 176.56 m®/s na njemu
ne pojavljuju podpritisci. Pomenuti proticaj evakuise se pomoc¢u dodatnog bo¢nog preliva u
slu€aju nailaska inoviranog poplavnog talasa 10000 godisnje velike vode. Tom prilikom na
prelivu se formira mlaz vode visine 1.56 m. Pri protocima koji su veéi od 176.56 m®s na
prelivu treba oCekivati podpritiske uz pojavu vakumskog prelivanja.

Preliv i sabirni kanal su projektovani tako da se pri svim proticajima koji su manji od 645.67
m?/s obezbedi nepotopljeno prelivanje, tj da nivo vode u sabirnom kanalu pri pomenutim
proticajima ne utiCu na smanjenje kapaciteta preliva.

A

vp%/2g b vZ/2g
1 =
1

Co = f(P/Hpm)
LEF =L—- ZHOKB

Slika 4.2. Jednacine za proraun nepotopljenog prelivanja

Oznake na gornjoj slici imaju sledeéa znadenja: Q — proticaj (m°/s), Cq - koeficijent
proticaja koji je kod nepotopljenog prelivanja funkcija odnosa visine prelivnog praga (P) i
visine prelivnog mlaza (H,) kao i nagiba uzvodnog lica prelivnog praga (m), H, -
energetska visina u preseku A-A neposredno ispred preliva, Ly — efektivna duzina
prelivne ivice, L - neto duzina prelivne ivice, K - koeficijent suzenja od bo¢nog oslonca
(Kz = 0.10).
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Na narednoj slici prikazana je kriva proticaja slobodnog bo¢nog preliva, koja je zajedno sa
krivom zapremine akumulacije i hidrogramima poplavnih talasa razliitih verovatnoca
pojave, pretstavljala ulazni parametar za prora¢une transformacija poplavnih talasa.
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Slika 4.3. Brana ,Arilie* na profilu ,Svrackovo” - kriva proticaja dodatnog boc¢nog preliva

ProraCun transformacije poplavnog talasa u akumulaciji uraden je kvazi-stacionarnom
metodom za ulazne hidrograme povratnog perioda 1000 i 10000 godina kao i za poplavni
talas VMVV. Matematicki i numericki model kvazi-stacionarne metode dati su
jednacinama:

T = QULLE) = QUZLE) sttt )
V(t%z_‘/(t) = %[(QUL(t + At) + QUL(t)) - (QIZL(t + At) + QIZL(t))] .................................. (2)

U jednacinama (1) i (2) oznake imaju sledeca znacenja:

At - vremenski korak proraduna

V(t) - zapremina akumulacije u prethodnom vremenskom trenutku
V(t+ At) - zapremina akumulacije u narednom vremenskom trenutku
QuL(® - ulaz u akumulaciju u prethodnom vremenskom trenutku

QurL(t+ At) - ulaz u akumulaciju u narednom vremenskom trenutku

QzL(©) - izlaz iz akumulacije u prethodnom vremenskom trenutku
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QuzL(t+ At) - izlaz iz akumulacije u narednom vremenskom trenutku

U narednoj tabeli dat je pregled rezultata proracuna transformacija poplavnih talasa svih
povratnih perioda koji su od znacaja za dimenzionisanje objekata.

Tabela 4.1. Rezultati proraduna transformacija poplavnih talasa pomocu primarnog Sahtnog preliva
i dodatnog bo¢nog preliva

1000 744.80 673.65 67.32 420.86 2.66 0.86 29.81
10000 1183.20  1004.32 176.56 421.56 3.36 1.56 30.82
VMWV 1866.20  1190.04 645.67 423.47 5.27 3.47 33.66

Maksimalni izlazni proticaj koji se evakuiSe bocnim prelivom pri nailasku inoviranog
poplavnog talasa 10000-u godi$nje velike vode (176.56 m®/s) pretstavlja merodavni
proticaj za dimenzionisanje preliva, sabirnog kanala, prelazne deonice i brzotoka. Bo¢ni
zidovi svih pomenutih delova evakuacionog objekta izdignuti su tako da sprecCe izlivanje
vode i pri protoku od 645.67 m?/s.

Izlazni deo (slapiste) dimenzionisan je na maksimalni izlazni proticaj koji se evakuise
bo¢nim prelivom pri nailasku inoviranog poplavnog talasa 1000 godiSnje velike vode
(67.32 m%/s).

4.1.2. Provodnik — sabirni kanal sa prelaznom deonicom

Voda koja preko preliva dospeva u sabirni kanal, teCe duz njega u pravcu koji je priblizno
upravan na pravac prelivanja. Popreéni presek sabirnog kanala je trapeznog oblika. Sirina
kanala je promenljiva i linearno se povecava od 6.00 m koliko ona iznosi u najuzvodnijem
preseku do 12.00 m koliko iznosi u najnizvodnijem. Poduzni pad kanala je 3.55 % a
definiSu ga kote dna kanala u krajnjim presecima. Kota dna kanala u uzvodnom preseku
iznosi 411.50 mnm a u nizvodnom je 1.50 m niZza. Nagib desnog bo¢nog zida (ka obali)
jednak je nagibu iskopa u steni i iznosi 3:1 dok je levi boCni zid koji se nastavlja na prelivni
prag projektovan u nagibu 1.5:1.

Na sabirni kanal se nastavlja horizontalna prelazna deonica ukupne duZine 49.77 m. Sirina
prelazne deonice je konstantna i iznosi 12.00 m. Prvom horizontalnom krivinom se
zemljani radovi u zoni sabirnog kanala smanjuju na najmanju moguéu meru dok se
drugom horizontalnom krivinom brzotok usmerava ka re€nom koritu u koje se upusta voda
koja se evakuise preko preliva.

Hidraulicki proraun duz sabirnog kanala i prelazne deoniceuraden je koriS¢enjem
jednacineodrzanja koli€ine kretanja za kanalsa bo¢nim doticajem, Ciji je matematicki i
numericki modeldat jednaCinamag3 i 4. Nizvodni grani¢ni uslov za prorac¢unje dubinakoja se
ostvaruje u najnizvodnijem presekuprelazne deonice pri kojoj je Frudov broj jednak 0.95,

dok je uzvodni grani¢ni uslovodgovarajuci proticaj.

d v? vq
a(Z+5)+Q—A_o ............................................................................................................... ®)
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Ujednacinama 3 i 4 oznakeimajusledecaznacenja:

Ax - rastojanjeizmeduracunskihpreseka 1 i 2

q - specifini proticaj

Z1,Z; - kote nivoa vode u presecima 1i 2

vy, V5 - brzine vode u presecima 1i 2

Ay, A, - povrsina popre€nog preseka ispunjena vodom u presecima 1i 2

Rezultati proraduna linije nivoa duz sabirnog kanala i prelazne deonice pri proticajima
176.56 m°/s i 645.67 m°/s prikazani su u okviru numeri¢ke dokumentacije.

4.1.3. Provodnik — brzotok

Kraj prelazne deonice pretstavlja ujedno i poCetak brzotoka. To je kanal pravougaonog
poprec¢nog preseka Ciji je projektovani poduzni pad od V:H = 1:3, proizvod topografskih i
geoloskih uslova duz njegove trase. Dno brzotoka je stepenasto a Sirina u dnu konstantna

I iznosi 12.00 m. Visina stepenika iznosi 0.80 m.

Geometrija brzotoka (Sirina, visina stepenika) definisana je tako da se pomodéu njega
efikasno unisti energiju burnog vodenog toka pri protoku koji se evakuiSe dodatnim
prelivom u scenariju nailaska inoviranog poplavnog talasa 10000 godiSnje velike vode. Pri
pomenutom scenariju dodatnim prelivom se evakui$e 176.56 m®/s. Stepenasti brzotok ée
efikasno unisti energiju pri svim proticajima koji su manji od 200 m®s. Pri ve¢im
proticajima stepenice Ce povecavati hrapavost dna brzotoka ali neé¢e imati ulogu u
uniStavanju energije burnog vodenog toka.

Bocni zidovi brzotoka izdignuti su tako H
da spreCe izlivanje vode iz strmog \
kanala i pri proticaju od 645.67 m?s.
Mestimicna izlivanja vode i prskanja su
dozvoljena ali ove pojave ni u kom
slu€aju nece uticati na sigurnost brane.

H‘am
Hidraulicki proracun stepenastog i
brzotoka uraden je u skladu sa H o,

preporukama iz literature lit./2/ i lit./3/:

Rezultati proraCuna linile nivoa u
brzotoku pri proticajima 67.32 m®s i
176.56 m3s prikazan je u okviru
numericke dokumentacije.

Slika 4.4. Relevantne veli¢ine za proracun
stepenastog brzotoka
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4.1.4. 1zlazni deo - slapiste

Slapiste je dimenzionisano tako da se u njemu umiri voda pri svakom proticaju koji je maniji
od 67.32 m¥s $to je proticaj koji se evakui§e boénim prelivom pri nailasku inoviranog
poplavnog talasa 1000 godisSnje velike vode.

Za potrebe dimenzionisanja slapiSta uraden je, u prethodnom odeljku opisani,
proraéunlinije nivoa u brzotoku pri proticaju od 67.32 m*/s a pre svega dobio podatak o
dubini vode i brzini u najnizvodnijem preseku.

Sirina slapista je jednaka $irini brzotoka i iznosi 12 m.Dno slapiéta postavljeno je na koti
363.40 mnm.

Za neaerisanu dubinu vode (h;) koja se formira na kraju brzotoka, $to je u jedno i poCetak
slapiSta, odredena je spregnuta dubina (h;) koriS¢enjem jednacine (5) za prizmati¢no
pravougaono slapiste.

h, = %(,/81«71 L = 1) oo (5)

FTL = U2/ GR coteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeateeete et e e eaaeas (6)

Dubina donje vode pri merodavnom racunskom proticaju treba da je 10% veca od
spregnute dubine u slapistu.

Odgovorni projektant:

7
C/:;;{g@{/_, Radmilo Glisi¢, dipl. grad. inz.

Br.licence 313 9876 04
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5. PREDMER | PREDRACUN GRADEVINSKIH RADOVA

Br.
poz.

Opis radova

Jedinica

mere

Koli¢ina

Jediniéna

Vrednost

cena

radova

(RSD)

(RSD)

ZEMLJANI RADOVI

1.1.

CISCENJE TERENA | ISKOPI

1.1.1.

Uklanjanje drveéa precnika stabla veceg od
10 cm u zoni dodatnog preliva na desnoj obali
sa utovarom, transportom i istovarom na
stalnu deponiju na udaljenosti do 1.800 m.

kom

700

2380.0

1,666,000

1.1.2.

Iskop u Sirokom otkopu u drobinskog
materijala Ill i IV kategorije sa utovarom,
transportom i istovarom u privremenu
deponiju na udaljenosti do 800 m.

122,063

750.0

91,547,480

1.1.3.

Iskop u Sirokom odkopu u materijalu Vi VI
kategorije za temeljenje prelivnog praga,
sabirnog kanala, prelazne deonice, brzotoka i
slapista sa utovarom, transportom i istovarom
u privremenu deponiju na udaljenosti do 800
m.

81,376

1190.0

96,836,890

UKUPNO 1.1. CISCENJE TERENA | ISKOPI

190,050,370

1.2

NASIPI

121

Nasipanje u zaledu desnog bo¢nog zida
prelazne deonice materijalom iz iskopa uz
nabijanje u slojevima debljine do 30 cm

925

880.0

813,732

UKUPNO 1.2. NASIPI

813,732

UKUPNO 1. ZEMLJANI RADOVI

190,864,102

OSIGURANJE ISKOPA

U jediniénu cenu pozicija radova su uracunati
svi troSkovi pomoc¢nog materijala i opreme za
ugradnju

2.1.

Osiguranje stalnog povrsinskog iskopa u
podrucju proboja kre¢njaka, kreénjackih breca
i delimi€¢no u drugim geoloSkim sredinama u
zoni prelazne deonice, brzotoka i slapista
torkretom MB 30 koji se nanosi u dva sloja
(5+5) cm prema tehnickim uslovima

3,060

4170.0

12,758,924

2.2.

Osiguranje stalnog povrsinskog iskopa u
podrucju proboja kre¢njaka, kreénjackih breca
i delimi€no u drugim geoloskim sredinama u
zoni prelazne deonice, brzotoka i slapista
celicnom mrezom @6 mm/15x15 mm

3,060

930.0

2,845,515
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Br.
poz.

Opis radova

Jedinica

mere

Koli¢ina

Jedini¢na

Vrednost

cena

radova

(RSD)

(RSD)

2.3.

Osiguranje stalnog povrsinskog iskopa u
podrucju proboja kre¢njaka, kre¢njackih bre€a
i delimi€no u drugim geolodkim sredinama u
zoni prelazne deonice, brzotoka i slapista,
ankerima tipa "SN", kvaliteta RA 400/500,
@22 mm neto duzine 4,0 m

kom

340

9600.0

3,264,000

UKUPNO 2. OSIGURANJE ISKOPA

18,868,439

BETONSKI RADOVI

Napomena: Parametri kvaliteta betona svih
objekata su C25/30, prodor vode do 30 mm
pri testiranju po EN 12390-8 i XF3. U
jedini¢nu cenu m? betona su uraéunati svi
troSkovi proizvodnje, transporta i ugradnje
betona kao i troSkovi potrebne oplate, skele i
ostalog pomo¢nog materijala neophodnog za
ugradnju betona.

3.1

PRELIVNI PRAG | SABIRNI KANAL

3.1.1.

Betoniranje masivnog armiranobetonskog
prelivhog praga

1,702.1

14000.0

23,829,464

3.1.2.

Betoniranje armiranobetonske plo€e sabirnog
kanala
debljina d=1.70 m

1,088.5

14000.0

15,238,665

3.1.3.

Betoniranje armiranobetonskih bo&nih zidova
u jednostranoj oplati
debljina d=1.70 m

1,060.5

15600.0

16,543,115

3.1.4.

Betoniranje armiranobetonskih bo&nih zidova
u dvostranoj oplati
debljina promenljiva, d=0.80-1.50

901.0

19800.0

17,840,139

3.1.5.

Betoniranje mr§avog betona za ravnajuce
slojeve i ispunu iskopa marke C 12/15

mS

139.3

9500.0

1,323,368

UKUPNO 3.1. PRELIVNI PRAG | SABIRNI KANAL

74,774,752

3.2.

PRELAZNA DEONICA

3.2.1.

Betoniranje armiranobetonske plo¢e prelazne
deonice
debljina d=1.70 m

1,122.4

14000.0

15,713,687

3.2.2.

Betoniranje armiranobetonskih bo¢nih zidova
u dvostranoj oplati ukljuéujuéi i konstrukciju
mosta

debljina promenljiva d=0.80-1.50

1,916.2

19800.0

37,940,524

3.2.3.

Betoniranje mrSavog betona za ravnajuce
slojeve i ispunu iskopa marke C 12/15

126.6

9500.0

1,202,844

UKUPNO 3.2. PRELAZNA DEONICA

54,857,056
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Jedinica Jedini¢na Vrednost
Br. . -
poz. Opis radova mere Koli¢ina cena radova
(RSD) (RSD)
3.3. | BRZOTOK
Betoniranje armiranobetonske plo¢e brzotoka
3.3.1. | debljina promenljiva, dno stepenasto m?® 3,403.8 | 14000.0 47,653,019
dMAX:]--gO m
Betoniranje armiranobetonskih bo¢nih zidova
3.3.2. | u dvostranoj oplati m® 1,580.3 | 19800.0 31,290,334
debljina promenljiva, d=0.50-0.80
UKUPNO 3.3. BRZOTOK 78,943,353
3.4. | SLAPISTE
341 Betoplranj_e armiranobetonske plo€e slapista m? 276.6 | 14000.0 3,873,048
debljina d=1.50 m
Betoniranje armiranobetonskih bo¢nih zidova
3.4.2. | u dvostranoj oplati m?® 122.3 | 19800.0 2,421,837
debljina promenljiva, d=0.50-0.70 m
343 Be'gomra.r.ue mrsavog betona za ravnajuce m? 14.8 9500.0 141,035
slojeve i ispunu iskopa marke C 12/15
UKUPNO 3.4. SLAPISTE 6,435,920
UKUPNO 3. BETONSKI RADOVI 215,011,081
4. ARMIRACKI RADOVI
U jedini¢nu cenu t ugradene armature
uradunati su svi troSkovi nabavke, transporta,
obrade i ugradnje armature
4.1. | PRELIVNI PRAG | SABIRNI KANAL
411 Armiranje prelivnog praga rebrastom i 1191 147500 17,574.230
armaturom B500B
412 Armiranje ploCe sabirnog kanala rebrastom ¢ 119.7 147500 17,660,525
armaturom B500B
413, Armiranje boé&nih zidova rebrastom i 215.8 147500 31,824,903
armaturom B500B
UKUPNO 4.1. PRELIVNI PRAG | SABIRNI KANAL 67,059,657
4.2. | PRELAZNA DEONICA
421 Armiranje ploe prelazne deonice rebrastom i 1571 147500 23.177.688
armaturom B500B
422 Armiranje bo&nih zidova i konstrukcije mosta i 268.3 147500 39,569,284
rebrastom armaturom B500B
UKUPNO 4.2. PRELAZNA DEONICA 62,746,972
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Jedinica Jedini¢na Vrednost
Br. . -
00z Opis radova mere Koli¢ina cena radova
' (RSD) (RSD)
4.3. | BRZOTOK
431, Armiranje plo€e brzotoka rebrastom t 279 3 147500 40,164,688
armaturom B500B
439 Armiranje boCnih zidova rebrastom t 189 6 147500 27,971,662
armaturom B500B
UKUPNO 4.3. BRZOTOK 68,136,350
4.4. | SLAPISTE
441 Armiranje ploCe slapiSta rebrastom ¢ 249 | 1475000 3,672,480
armaturom B500B
Armiranje bo¢nih zidova rebrastom
4.4.2. armaturom B500B t 15.9 | 147500.0 2,345,390
UKUPNO 4.4. SLAPISTE 6,017,870
UKUPNO 4. ARMIRACKI RADOVI 203,960,849
5. OSTALI RADOVI
5.1. | lzrada hidraulickog modela paus. 9,440,000
UKUPNO 5. OSTALI RADOVI 9,440,000
B Vrednost
pori Opis radova Koli¢ina radova
' (RSD)
Nasuta brana sa dodatnim bo¢nim prelivom
REKAPITULACIJA
1. | ZEMLJANI RADOVI 190,864,102
2. | OSIGURANJE ISKOPA 18,868,439
3. | BETONSKI RADOVI 215,011,081
4. | ARMIRACKI RADOVI 203,960,849
5. | OSTALI RADOVI 9,440,000
A | UKUPNO GLAVNI GRADEVINSKI RADOVI 638,144,472
B | NEPREDVIDENI RADOVI (15 % A) 95,721,671
C | UKUPNO (A+B) 733,866,142
Cf 2 Odgovorni projektant:
o7
7 A J/ : Radmilo Glisi¢, dipl. grad. inz.
P x/é{/( ¥ pl. g9
Br.licence 313 9876 04
21009_1-IDR-01-02
- iIE ENERGOPROJEKT

HIDROINZENJERING a.d.




QNABO

)
»

21009_1-IDR-01-02 TD-17

6. LITERATURA

lit./1/ Uvod u hidrotehni¢ke gradevine, Ljubodrag M. Savi¢, Gradevinski fakultet Beograd,
2008. god.

lit./2/ Two-Phase Flow Characteristics of Stepped Spillways, Robert M. Boes and Willi H.
Hager, F.ASCE, Journal of Hydraulic Engineering, 2003.

lit./3/ Hydraulic Design of Stepped Spillways, Robert M. Boes and Willi H. Hager, F.ASCE,
Journal of Hydraulic Engineering, 2003.

lit./4/ Design of Small Dams, U.S. Department of the Interior, Bureau of Reclamation, Third
Edition, 1987

21009 1-IDR-01-02
- ifIE ENERGOPROJEKT
HIDROINZENJERING a.d.



QNABO

)
»

21009_1-IDR-01-02 ND-1

NUMERICKA DOKUMENTACIJA

21009 1-IDR-01-02
- ifIE ENERGOPROJEKT
HIDROINZENJERING a.d.



21009_1-IDR-01-02

QMABO

)/
»

ND-2

Prilog 1. Kriva zapremine akumulacije “Arilie” — digitalni model terena, januar 2022. god.

361,00 0,000 397,00 7,473
362,00 0,000 398,00 8,002
363,00 0,000 399,00 8,554
364,00 0,000 400,00 9,131
365,00 0,002 401,00 9,729
366,00 0,006 402,00 10,349
367,00 0,016 403,00 10,999
368,00 0,032 404,00 11,697
369,00 0,059 405,00 12,452
370,00 0,095 406,00 13,256
371,00 0,144 407,00 14,101
372,00 0,208 408,00 14,982
373,00 0,285 409,00 15,902
374,00 0,377 410,00 16,856
375,00 0,483 411,00 17,846
376,00 0,606 412,00 18,877
377,00 0,747 413,00 19,949
378,00 0,910 414,00 21,062
379,00 1,094 415,00 22,218
380,00 1,298 416,00 23,416
381,00 1,523 417,00 24,654
382,00 1,767 418,00 25,932
383,00 2,029 418,20 26,193
384,00 2,307 419,00 27,252
385,00 2,598 420,00 28,613
386,00 2,907 421,00 30,016
387,00 3,234 422,00 31,460
388,00 3,579 423,00 32,948
389,00 3,941 423,60 33,862
390,00 4,320 424,00 34,482
391,00 4,719 425,00 36,061
392,00 5,135 426,00 37,683
393,00 5,566

394,00 6,013

395,00 6,478

396,00 6,963
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Prilog 2. Rezultati prora¢una transformacije poplavnog talasa 1000 godisnje velike vodepomocu
primarnog $ahtnog i dodatnog bo¢nog preliva

T [ e [ 2 [ v

0 0,00 0,00 418,20 26,19 346,10 392,79 420,09 28,74
1 0,00 0,00 418,20 26,19 36 307,30 352,95 419,98 28,58
2 0,00 0,00 418,20 26,19 37 272,20 317,52 419,86 28,42
3 0,00 0,00 418,20 26,19 38 241,50 284,68 419,74 28,26
4 0,00 0,00 418,20 26,19 39 214,90 255,15 419,63 28,11
5 0,00 0,00 418,20 26,19 40 191,10 228,79 419,53 27,97
6 0,00 0,00 418,20 26,19 41 168,50 204,83 419,43 27,84
7 0,00 0,00 418,20 26,19 42 147,50 182,71 419,34 27,71
8 0,00 0,00 418,20 26,19 43 128,90 162,45 419,25 27,58
9 0,10 0,01 418,20 26,19 44 113,40 144,32 419,16 27,47
10 0,20 0,04 418,20 26,19 45 100,30 128,39 419,08 27,36
11 0,70 0,14 418,20 26,19 46 88,60 114,41 419,01 27,27
12 2,20 0,44 418,20 26,20 47 78,00 102,11 418,94 27,18
13 17,00 2,57 418,23 26,23 48 68,50 90,97 418,88 27,09
14 47,80 9,42 418,30 26,33 49 60,10 81,01 418,82 27,02
15 91,60 26,28 418,45 26,52 50 52,80 72,15 418,77 26,94
16 144,20 55,29 418,66 26,80 51 46,50 64,20 418,72 26,88
17 211,00 100,21 418,93 27,16 52 41,00 57,24 418,67 26,82
18 294,40 165,21 419,26 27,60 53 36,20 51,04 418,63 26,76
19 394,50 252,79 419,62 28,10 54 32,00 45,48 418,59 26,71
20 497,40 358,63 419,99 28,61 55 28,20 40,68 418,56 26,66
21 585,50 477,58 420,31 29,05 56 24,80 36,25 418,52 26,62
22 654,30 580,05 420,54 29,37 57 21,90 32,27 418,49 26,58
23 703,80 654,82 420,69 29,58 58 19,30 28,88 418,47 26,54
24 731,30 703,20 420,79 29,71 59 17,00 25,76 418,44 26,51
25 742,70 729,46 420,84 29,78 60 14,90 22,90 418,42 26,48
26 744,80 740,39 420,86 29,81 61 13,10 20,33 418,40 26,45
26,17 741,48 740,97 420,86 29,81 62 11,60 18,18 418,38 26,43
27 724,90 734,58 420,85 29,80 63 10,30 16,23 418,36 26,41
28 694,30 713,30 420,81 29,74 64 9,10 14,47 418,35 26,38
29 660,00 683,92 420,75 29,66 65 8,10 12,88 418,33 26,37
30 618,50 648,07 420,68 29,56 66 7,20 11,47 418,32 26,35
31 567,10 604,46 420,59 29,44 67 6,40 10,20 418,31 26,34
32 504,50 551,97 420,48 29,29 68 5,60 9,09 418,30 26,32
33 441,50 494,49 420,35 29,10 69 5,00 8,23 418,29 26,31
34 388,70 439,81 420,22 28,92 70 4,30 7,42 418,28 26,30
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Prilog 3. Dijagrami promene proticaja, nivoa vode i zapremine akumulacije pri transformaciji
poplavnog talasa 1000 godisnje velike vode pomocu primarnog Sahtnog i dodatnog bo¢nog preliva
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Prilog 4. Rezultati proracuna transformacije poplavnog talasa 10000 godisnje velike vode pomocu
primarnog $ahtnog i dodatnog bo¢nog preliva

[ e [ o | 2o | v W T |G | oo | v
')

0,00 0,00 418,20 26,19 480,90 533,43 420,44 29,23
1 0,00 0,00 418,20 26,19 37 425,70 476,22 420,31 29,04
2 0,00 0,00 418,20 26,19 38 377,60 425,80 420,18 28,87
3 0,00 0,00 418,20 26,19 39 336,10 381,96 420,06 28,70
4 0,00 0,00 418,20 26,19 40 298,70 343,92 419,95 28,54
5 0,00 0,00 418,20 26,19 41 263,40 308,90 419,83 28,38
6 0,00 0,00 418,20 26,19 42 230,50 275,54 419,71 28,21
7 0,10 0,01 418,20 26,19 43 201,50 244,70 419,59 28,05
8 0,40 0,07 418,20 26,19 44 177,30 217,18 419,48 27,91
9 0,90 0,20 418,20 26,20 45 156,80 193,11 419,38 27,77
10 1,80 0,47 418,21 26,20 46 138,50 172,01 419,29 27,64
11 3,60 0,98 418,21 26,21 47 121,90 153,26 419,20 27,53
12 8,00 2,09 418,22 26,22 48 107,10 136,54 419,12 27,42
13 33,70 6,41 418,27 26,28 49 94,00 121,54 419,05 27,32
14 85,00 20,39 418,40 26,45 50 82,60 108,09 418,98 27,22
15 156,70 51,63 418,63 26,77 51 72,70 96,14 418,91 27,13
16 242,70 106,28 418,97 27,21 52 64,10 85,70 418,85 27,05
17 350,70 190,16 419,37 27,75 53 56,60 76,30 418,79 26,98
18 484,60 307,66 419,82 28,37 54 50,00 68,17 418,74 26,91
19 643,80 469,00 420,29 29,02 55 44,00 60,73 418,70 26,85
20 805,90 660,09 420,71 29,60 56 38,80 54,30 418,65 26,79
21 943,70 834,30 421,02 30,05 57 34,20 48,37 418,61 26,74
22 1.050,60 973,13 421,25 30,37 58 30,20 43,22 418,58 26,69
23 1.126,40 1.074,04 421,41 30,60 59 26,50 38,57 418,54 26,64
24 1.167,30 1.137,97 421,50 30,73 60 23,30 34,30 418,51 26,60
25 1.182,80 1.170,34 421,55 30,80 61 20,50 30,61 418,48 26,56
26 1.183,20 1.180,87 421,56 30,82 62 18,10 27,32 418,45 26,53
27 1.149,20 1.164,95 421,54 30,79 63 16,00 24,33 418,43 26,50
28 1.098,60 1.125,66 421,48 30,71 64 14,20 21,65 418,41 26,47
29 1.042,30 1.074,48 421,41 30,60 65 12,70 19,36 418,39 26,44
30 974,60 1.014,10 421,32 30,47 66 11,30 17,37 418,37 26,42
31 891,70 941,19 421,20 30,30 67 10,00 15,56 418,36 26,40
32 791,90 854,10 421,06 30,10 68 8,80 13,90 418,34 26,38
33 692,20 759,68 420,89 29,86 69 7,70 12,37 418,33 26,36
34 608,90 672,02 420,73 29,63 70 6,70 10,97 418,32 26,34
35 541,80 597,44 420,58 29,42
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Prilog 5. Dijagrami promene proticaja, nivoa vode i zapremine akumulacije pri transformaciji
poplavnog talasa 10000 godisnje velike vode pomocu primarnog Sahtnog i dodatnog bo¢nog

preliva
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Prilog 6. Rezultati proracuna transformacije poplavnog talasa verovatno maksimalne velike vode
pomocu primarnog $ahtnog i dodatnog boénog preliva

---

B

0 0,00 0,00 418,20 26,19 851,10 922,83 421,17 30,26
1 0,00 0,00 418,20 26,19 36 755,30 820,78 421,00 30,02
2 0,00 0,00 418,20 26,19 37 668,60 731,16 420,84 29,79
3 0,00 0,00 418,20 26,19 38 593,10 651,31 420,69 29,57
4 0,00 0,00 418,20 26,19 39 527,70 581,71 420,55 29,37
5 0,00 0,00 418,20 26,19 40 469,00 520,13 420,41 29,19
6 0,10 0,01 418,20 26,19 41 413,60 464,50 420,28 29,00
7 0,40 0,07 418,20 26,19 42 361,90 413,28 420,15 28,82
8 1,00 0,21 418,20 26,20 43 316,50 366,90 420,02 28,64
9 2,10 0,52 418,21 26,20 44 278,50 327,30 419,89 28,46
10 4,10 1,12 418,21 26,21 45 246,20 291,90 419,77 28,29
11 7,70 2,21 418,22 26,22 46 217,50 260,30 419,65 28,13
12 15,60 4,37 418,25 26,25 47 191,50 231,96 419,54 27,99
13 57,30 12,28 418,33 26,36 48 168,20 206,41 419,44 27,85
14 139,30 37,47 418,53 26,63 49 147,60 183,48 419,34 27,71
15 253,30 93,48 418,90 27,11 50 129,70 163,07 419,25 27,59
16 389,70 193,01 419,38 27,77 51 114,10 144,97 419,16 27,47
17 560,90 342,31 419,94 28,53 52 100,70 128,96 419,09 27,37
18 772,40 563,99 420,51 29,32 53 88,90 114,89 419,01 27,27
19 1.023,10 833,45 421,02 30,05 54 78,50 102,54 418,95 27,18
20 1.277,90 1.113,86 421,47 30,68 55 69,20 91,44 418,88 27,10
21 1.494,20 1.356,58 421,82 31,20 56 61,00 81,61 418,83 27,02
22 1.661,50 1.465,38 422,24 31,82 57 53,80 72,84 418,77 26,95
23 1.779,70 1.597,32 422,70 32,50 58 47,40 64,98 418,72 26,88
24 1.842,90 1.710,03 423,07 33,06 59 41,70 57,98 418,68 26,82
25 1.866,20 1.786,73 423,32 33,43 60 36,60 51,72 418,64 26,77
26 1.865,50 1.828,63 423,45 33,63 61 32,10 45,98 418,60 26,71
26,5 1.838,10 1.835,70 423,47 33,66 62 28,40 41,07 418,56 26,67
27 1.810,70 1.831,89 423,46 33,65 63 25,20 36,61 418,53 26,62
28 1.730,20 1.796,75 423,35 33,48 64 22,40 32,64 418,50 26,58
29 1.640,60 1.735,31 423,15 33,18 65 19,90 29,29 418,47 26,55
30 1.533,20 1.654,74 422,89 32,79 66 17,70 26,24 418,45 26,52
31 1.402,10 1.555,22 422,56 32,29 67 15,70 23,46 418,42 26,49
32 1.244,80 1.435,66 422,14 31,66 68 13,90 20,94 418,40 26,46
33 1.087,80 1.246,57 421,66 30,96 69 12,10 18,77 418,38 26,43
34 956,70 1.048,72 421,37 30,54 70 10,50 16,75 418,37 26,41
21009 1-bR-01-02 ifIE ENERGOPROJEKT

HIDROINZENJERING a.d.



iill\si

)
p)

21009_1-IDR-01-02 ND-8

2000 —
1800 / QuLazwax = 1866.20 m3/s  H
1600 QizLazvax = 1835.70m3/s [
1400
1200
1000
800

600

400

200

0

Q (m3/s)

~

t(h

424 I I — —

Z =423.47 mnm
423 \ MAX
422

421 /
420 N
419

J TS —

418

Z(mnm)

t (h)

36 I I I I I
35 Vyax = 33.66 x 106 m3 |

34
33

32 \

31

: S

/
[
29 Il N
/
/

v (108 m3)

28

27

26 — =
0 12 24 36 48 60 72 84 96

t (h)

Prilog 7. Dijagrami promene proticaja, nivoa vode i zapremine akumulacije pri transformaciji
poplavnog talasa verovatno maksimalne velike vode pomocu primarnog Sahtnog i dodatnog
bocnog preliva
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Prilog 8. Rezulteti hidraulickog proracuna linije nivoa vode duz sabirnog kanala i prelazne deonice
pri proticaju od 176,30 m*/s

Brorol.| Q | x | Zow | B M | M| n | h| z | v | E |
s | ) mash | ) | @5 ) | nm) | ) | mom) |

1 0,00 0,00 41150 6,00 0,67 0,33 0,015 3,62 41512 0,00 415,12
2 25,19 6,03 411,29 6,86 0,67 0,33 0,015 3,77 415,06 0,76 415,09
3 50,37 12,05 411,0v 7,71 0,67 0,33 0,015 3,84 41491 1,36 415,01
4 75,56 18,08 410,86 8,57 0,67 0,33 0,015 3,87 414,73 1,86 414,90
5 100,74 24,11 410,64 943 0,67 0,33 0,015 3,86 414,51 2,30 414,77
6 125,93 30,14 410,43 10,29 0,67 0,33 0,015 3,83 41426 2,69 414,63
7 151,11 36,16 410,21 11,14 0,67 0,33 0,015 3,78 413,99 3,07 414,47
8 176,30 42,19 410,00 12,00 0,67 0,33 0,015 3,70 413,70 3,44 414,30
9 176,30 46,19 410,00 12,00 0,33 0,17 0,015 3,54 413,54 3,87 414,30
10 176,30 50,19 410,00 12,00 0,00 0,00 0,015 3,26 413,26 4,51 414,29
11 176,30 57,64 410,00 12,00 0,00 0,00 0,015 3,22 413,22 4,56 414,28
12 176,30 65,09 410,00 12,00 0,00 0,00 0,015 3,18 413,18 4,62 414,27
13 176,30 72,55 410,00 12,00 0,00 0,00 0,015 3,14 413,13 4,69 414,25
14 176,30 80,00 410,00 12,00 0,00 0,00 0,015 3,08 413,08 4,77 414,24
15 176,30 87,45 410,00 12,00 0,00 0,00 0,015 3,01 413,01 4,88 414,23
16 176,30 94,90 410,00 12,00 0,00 0,00 0,015 290 412,90 5,07 414,21
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Prilog 9. Rezulteti hidraulickog proracuna linije nivoa vode duz sabirnog kanala i prelazne deonice
pri proticaju od 641,20 m*/s

Brprof. | O | x | Zw | B [M M| n [ h[ z | v ] E |

(Y9 (m) [(mas) | (m) || (m") (mnm) | (m/s) | (mnm)
1 0,00 0,00 41150 6,00 0,67 0,33 0,015 9,65 421,15 0,00 421,15
2 91,60 6,03 411,29 6,86 0,67 033 0,015 9,80 421,08 0,80 421,12
3 183,20 12,05 411,07 7,72 0,67 0,33 0,015 9,85 42092 1,47 421,03
4 274,80 18,08 410,86 857 0,67 0,33 0,015 9,82 420,68 2,08 420,90
5 366,40 24,11 410,64 9,43 0,67 0,33 0,015 9,74 420,38 2,63 420,74
6 458,00 30,14 410,43 10,29 0,67 0,33 0,015 9,61 420,04 3,16 420,54
7 549,60 36,16 410,21 11,14 0,67 0,33 0,015 9,42 419,64 3,68 420,33
8 641,20 42,19 410,00 12,00 0,67 0,33 0,015 9,17 419,17 4,21 420,08
9 641,20 46,19 410,00 12,00 0,33 0,17 0,015 8,70 418,70 5,20 420,08
10 641,20 50,19 410,00 12,00 0,00 0,00 0,015 7,44 417,44 7,18 420,07
11 641,20 57,64 410,00 12,00 0,00 0,00 0,015 7,38 417,38 7,24 420,05
12 641,20 65,09 410,00 12,00 0,00 0,00 0,015 7,31 417,31 7,31 420,03
13 641,20 72,55 410,00 12,00 0,00 0,00 0,015 7,24 417,24 7,38 420,02
14 641,20 80,00 410,00 12,00 0,00 0,00 0,015 7,15 417,15 7,47 420,00
15 641,20 87,45 410,00 12,00 0,00 0,00 0,015 7,05 417,05 7,58 419,98
16 641,20 9490 410,00 12,00 0,00 0,00 0,015 6,90 416,90 7,74 419,96
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Prilog 10. Rezultati proracuna hidraulickih veli¢ina stepenastog brzotoka - proticaj od 66,97 m*/s

s (m) 0,800 S visina stepenika
he® (m) 0,691 h.®  kritiéna dubina za koju se sigurno ostvaruije klize¢i tok
Q| @) | 257 | Qe Gl sgmo se uspostavia Kiedi ik
he (m) 1,470 he kriti€na dubina
Li (m) 49,082 Li duzina na kome granicni sloj izlazi na povrSinu toka
Licos® (m) 46,564
q (m%s) | 5,581 q  specifiéni proticaj
= 0 4.428 = E;Lrjgﬁ\é l?;gjégakg[]n;rfg hrapavost (ij. visina stepenika, s)
hwu (m) 0,464 hwu  normalna dubina Ciste vode
hoo,u (m) 0,885 hoyu  normalna dubina meSavine
Cy (m) 0,476 Cu proseéna koncentracija vazduha po dubini toka
Hgam (m) 46,600 Hgam  Visina brane
Haam.u (m) 16,373 Hiamu denivelacija za uspostavljanje normalne dubine
Dhw (m) 1,855 Dnw  ekvivalentni pre¢nik
K (m) 0,759 K apsolutna hrapavost
K/Dnw (m) 0,409 K/Dhnw
fy' 0,2074 fy' koeficijent trenja
fy" 0,2061 fy" koeficijent trenja
Heam/he (m) 31,706 Hdim/ h
Himax (m) 48,805 Hmnax  UKupna energija na uzvodnom kraju preliva
a ) 1,100 a koeficijent neravnomernosti brzine
fo )] 0,2067 fo koeficijent trenja
F 0] 3,332 F
Hges (m) 4,642 Hres preostala energija
HeesHne | () | 0095 | Feesh
F(hy) 0,000 F(hy)
hw (m) 0,626 hy  dubina Ciste vode na kraju brzotoka
hgo (m) 1,194 hgo dubina meSavine vode i vazduha na kraju brzotoka
Viy (m/s) 8,912 Vi brzina Ciste vode na kraju brzotoka
Frw 12,927 Frw Frudov broj ulaznog toka u umirujucéi bazen za €istu vodu
Fry 3.505 Fry I(:arrL:]de(z:g lt()ir)oj ulaznog toka u umirujuci bazen za Cistu vodu
hw (m) 2,887 hw  spregnuta dubina
hw/hw (m) 4,609 | hw/hw
d (m) 1,433 d visina razdelnog zida
Ls (m) 11,546 Ls duzina slapista
#1005 -bR-0L-02 iIE ENERGOPROJEKT
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Prilog 11. Rezultati proracuna hidrauliékih veli¢ina stepenastog brzotoka - proticaj od 176,30 m*/s

s (m) 0,800 S visina stepenika
he® (m) 0,691 h.®  kritiéna dubina za koju se sigurno ostvaruije klize¢i tok
Q| @9 | 21573 | Qe (el radnost O, siglmo se uspostavia Kizoditok
he (m) 2,802 he kriti€na dubina
Li (m) 106,469 Li duzina na kome granicni sloj izlazi na povrSinu toka
Licos® (m) 101,005
q (m%s) | 14,692 q  specifiéni proticaj
= 0 11,657 = E;Lrjgﬁ\é l?;gjégakg[]n;rfg hrapavost (tj. visina stepenika, s)
hw.u (m) 0,884 hwu  normalna dubina Ciste vode
hoo,u (m) 1,482 hoyu  normalna dubina meSavine
Cy (m) 0,403 Cu proseéna koncentracija vazduha po dubini toka
Hgam (m) 46,600 Hgam  Visina brane
Haam.u (m) 31,215 Hiamu denivelacija za uspostavljanje normalne dubine
Dhw (m) 3,537 Dnw  ekvivalentni pre¢nik
K (m) 0,759 K apsolutna hrapavost
K/Dnw (m) 0,215 | K/Dpw
fy' 0,1823 fy' koeficijent trenja
fy" 0,1821 fy" koeficijent trenja
Heam/he (m) 16,630 Hdim/ h
Himax (m) 50,803 Hmax  UkKupna energija na uzvodnom kraju preliva
a )] 1,100 a koeficijent neravnomernosti brzine
fo )] 0,1822 fo koeficijent trenja
F 0 3,572 F
Hges (m) 8,983 Hres preostala energija
HeesHma | () | 0,177 | Firesi
max
F(hy) 0,000 F(hy)
hw (m) 1,183 hy  dubina Ciste vode na kraju brzotoka
hgo (m) 1,983 hgo dubina meSavine vode i vazduha na kraju brzotoka
Viy (m/s) 12,419 Vi brzina Ciste vode na kraju brzotoka
Fry 13,290 Frw  Frudov broj ulaznog toka u umirujuci bazen za Cistu vodu
Fry 3.645 Fry I(:arrl;dec;:é lt()ir)oj ulaznog toka u umirujuci bazen za Cistu vodu
hw (m) 5,536 hw  spregnuta dubina
hw/hw (m) 4,680 | hw/hw
d (m) 2,380 d visina razdelnog zida
Ls (m) 22,144 Ls duzina slapista
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BRANA "ARILJE" NA PROFILU "SVRACKOVO" CRTEZ
BRANA "ARILJE" NA PROFILU "SVRACKOVO"
BR UGOVORA DATUM FAZA
VARIJANTA 1: NASUTA BRANA SA DODATNIM BOCNIM
21009-202 XIl 2021 IDR PRELIVOM - DISPOZICIJA
RJ
ODG.PROJEKT.  [Radmilo Glisi¢, dipl.inz.grad. RAZMERA LISTOVA 1
201 1:1000 LisT 1

UN. KONTROLA [Dalibor Draskovi¢, dipl.grad.inz./C.E.

DEO PROJEKTA SIFRA CRTEZA BR.CRT./IZMENA

21009_1-IDR-01-02-02 02

GLAV. PROJEKT. |Aleksandar Gligi¢, dipl.inz.grad. HG
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PODUZNI PRESEK 1-1 PO UNUTRASNJOJ IVICI LEVOG BOCNOG ZIDA

9.60 9.60 9.60 12.00

DETALJ A-A

R.BR.  |DATUM OPIS IZMENE

Tr| = ENERGOPROJEKT-HIDROINZENJERING A.D.

BULEVAR MIHAILA PUPINA 12, BEOGRAD, SRBIJA

LEGENDA:
|| ARMIRANI BETON C25/30

E MRSAVI BETON C12/15

INVESTITOR

JVP "SRBIJAVODE" Beograd

OBJEKAT

BRANA "ARILJE" NA PROFILU "SVRACKOVO"

PROJEKAT

INOVACIJA TEHNICKE DOKUMENTACIJE | ISTRAZNIH RADOVA
ZA OBJEKTE U OKVIRU VISENAMENSKE BRANE SA
AKUMULACIJOM ,ARILJE-profil Svrackovo*- | faza

BRUGOVORA

21009-202

DATUM

Xl 2021

FAZA

IDR

CRTEZ VARIJANTA 1: NASUTA BRANA

SA DODATNIM BOCNIM PRELIVOM
OSNOVA | PODUZNI PRESEK BOCNOG PRELIVA

ODG.PROJEKT.

Radmilo Gli$i¢, dipl.inz.grad.

UN. KONTROLA

Dalibor Draskovi¢, dipl.grad.inz./C.E.

GLAV. PROJEKT.

Aleksandar Glisi¢, dipl.grad.inz.

RJ RAZMERA LISTOVA 1
201 1:500 Lor 1
DEO PROJEKTA  |SIFRA CRTEZA BR.CRT./IZMENA
HG 21009_1-IDR-01-02-03 03
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NAPOMENA:

PRILIKOM IZRADE IDEJNOG RESENJA DODATNOG PRELIVA BRANE "ARILJE" NA PROFILU "SVRACKOVO" KORISCENE SU:

1. TOPOGRAFSKE PODLOGE PREZENTOVANE U OKVIRU DOKUMENTACIJE POD NAZIVOM:
KNJIGA 6. ELABORAT REALIZACIJE GEODETSKO-FOTOGRAMETRIJSKIH RADOVA
Energoprojekt-Hidroinzenjering, Beograd, avgust 2021. god.

Linija prirodnog terena - ~
0 \ — 1

Prognozna geolo$ka granica
izmedu deluvijuma i kre¢njaka

BRANA "ARILJE" NA PROFILU "SVRACKOVO" - DODATNI PRELIV NA DESNOM BOKU

POPRECNI PRESECI SABIRNOG KANALA
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2. GEOLOSKE PODLOGE PREZENTOVANE U OKVIRU DOKUMENTACIJE POD NAZIVOM: LEGENDA:

GLAVNI PROJEKAT

KNJIGA 1l PODLOGE

Sveska 2. Inzenjerskogeoloske, hidrogeoloske, geofiziCke, geomehanicke i inZenjerskoseizmoloske podloge
Deo 2. Brana i objekti uz branu

Energoprojekt-Hidroinzenjering, Beograd, 1999. god.

|| ARMIRANI BETON C25/30

E MRSAVI BETON C12/15
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\ Prognozna geoloska granica
izmedu deluvijuma i kre¢njaka
R.BR. |DATUM OPIS IZMENE

1| = ENERGOPROJEKT-HIDROINZENJERING A.D.

BULEVAR MIHAILA PUPINA 12, BEOGRAD, SRBIJA

PROJEKAT

ZA OBJEKTE U OKVIRU VISENAMENSKE BRANE SA

AKUMULACIJOM ,ARILJE-profil Svrackovo*- | faza

INOVACIJA TEHNICKE DOKUMENTACIJE | ISTRAZNIH RADOVA

CRTEZ VARIJANTA 1: NASUTA BRANA

INVESTITOR
JVP "SRBIJAVODE" Beograd
OBJEKAT
BRANA "ARILJE" NA PROFILU "SVRACKOVO"
BRUGOVORA DATUM FAZA
21009-202 | XIl 2021 IDR

SA DODATNIM BOCNIM PRELIVOM
POPRECNI PRESECI SABIRNOG KANALA 2-2 i 3-3

ODG.PROJEKT.

Radmilo Gli$i¢, dipl.inz.grad.

UN. KONTROLA

Dalibor Draskovié, dipl.grad.inz./C.E.

GLAV. PROJEKT.

Aleksandar Glisi¢, dipl.grad.inz.

RJ RAZMERA LISTOVA 1
201 1:250 T 1
DEO PROJEKTA SIFRA CRTEZA BR.CRT./IZMENA
HG 21009_1-IDR-01-02-04 04
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NAPOMENA:
PRILIKOM IZRADE IDEJNOG RESENJA DODATNOG PRELIVA BRANE "ARILJE" NA PROFILU "SVRACKOVO" KORISCENE SU:

1. TOPOGRAFSKE PODLOGE PREZENTOVANE U OKVIRU DOKUMENTACIJE POD NAZIVOM:
KNJIGA 6. ELABORAT REALIZACIJE GEODETSKO-FOTOGRAMETRIJSKIH RADOVA
Energoprojekt-Hidroinzenjering, Beograd, avgust 2021. god.

BRANA "ARILJE" NA PROFILU "SVRACKOVO" - DODATNI PRELIV NA DESNOM BOKU
POPRECNI PRESECI PRELAZNE DEONICE

GLAVNI PROJEKAT

KNJIGA Il PODLOGE

Sveska 2. Inzenjerskogeoloske, hidrogeoloske, geofiziCke, geomehanicke i inZenjerskoseizmoloske podloge
Deo 2. Brana i objekti uz branu

Energoprojekt-Hidroinzenjering, Beograd, 1999. god.
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2. GEOLOSKE PODLOGE PREZENTOVANE U OKVIRU DOKUMENTACIJE POD NAZIVOM: LEGENDA:

|| ARMIRANI BETON C25/30

E MRSAVI BETON C12/15

~
~
~

/
/

— Prognozna geolo$ka granica

- izmedu deluvijuma i kre¢njaka

R.BR.  |DATUM OPIS IZMENE

1| = ENERGOPROJEKT-HIDROINZENJERING A.D.

BULEVAR MIHAILA PUPINA 12, BEOGRAD, SRBIJA

INVESTITOR
JVP "SRBIJAVODE" Beograd

OBJEKAT
BRANA "ARILJE" NA PROFILU "SVRACKOVO"

PROJEKAT

INOVACIJA TEHNICKE DOKUMENTACIJE | ISTRAZNIH RADOVA
ZA OBJEKTE U OKVIRU VISENAMENSKE BRANE SA
AKUMULACIJOM ,ARILJE-profil Svrackovo*- | faza

BRUGOVORA

21009-202

DATUM

Xl 2021

FAZA

IDR

CRTEZ VARIJANTA 1: NASUTA BRANA

SA DODATNIM BOCNIM PRELIVOM
POPRECNI PRESECI PRELAZNE DEONICE 4-4 i 5-5

ODG.PROJEKT.

Radmilo Glisi¢, dipl.inz.grad.

UN. KONTROLA

Dalibor Draskovi¢, dipl.grad.inz./C.E.

GLAV. PROJEKT.

Aleksandar Glisi¢, dipl.grad.inz.

RJ RAZMERA LISTOVA 1
201 1:250 T 1
DEO PROJEKTA SIFRA CRTEZA BR.CRT./IZMENA
HG 21009_1-IDR-01-02-05 05
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NAPOMENA:

PRILIKOM IZRADE IDEJNOG RESENJA DODATNOG PRELIVA BRANE "ARILJE" NA PROFILU "SVRACKOVO" KORISCENE SU:

1. TOPOGRAFSKE PODLOGE PREZENTOVANE U OKVIRU DOKUMENTACIJE POD NAZIVOM:

KNJIGA 6. ELABORAT REALIZACIJE GEODETSKO-FOTOGRAMETRIJSKIH RADOVA
Energoprojekt-Hidroinzenjering, Beograd, avgust 2021. god.

BRANA "ARILJE" NA PROFILU "SVRACKOVO" - DODATNI PRELIV NA DESNOM BOKU

POPRECNI PRESECI BRZOTOKA | SLAPISTA
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RBR. [pATUM OPIS IZMENE

2. GEOLOSKE PODLOGE PREZENTOVANE U OKVIRU DOKUMENTACIJE POD NAZIVOM:

GLAVNI PROJEKAT

KNJIGA Il PODLOGE

Sveska 2. Inzenjerskogeoloske, hidrogeoloske, geofiziCke, geomehanicke i inZenjerskoseizmoloske podloge
Deo 2. Brana i objekti uz branu

Energoprojekt-Hidroinzenjering, Beograd, 1999. god.

LEGENDA:
|| ARMIRANI BETON C25/30

E MRSAVI BETON C12/15

1| = ENERGOPROJEKT-HIDROINZENJERING A.D.

BULEVAR MIHAILA PUPINA 12, BEOGRAD, SRBIJA

INVESTITOR
JVP "SRBIJAVODE" Beograd

OBJEKAT
BRANA "ARILJE" NA PROFILU "SVRACKOVO"

PROJEKAT

INOVACIJA TEHNICKE DOKUMENTACIJE | ISTRAZNIH RADOVA
ZA OBJEKTE U OKVIRU VISENAMENSKE BRANE SA
AKUMULACIJOM ,ARILJE-profil Svrackovo*- | faza

BRUGOVORA

21009-202

DATUM

Xl 2021

FAZA

IDR

CRTEZ
VARIJANTA 1 - NASUTA BRANA

SA DODATNIM BOCNIM PRELIVOM
POPRECNI PRESECI BRZOTOKA | SLAPISTA 6-6,7-7 i 8-8

ODG.PROJEKT.

Radmilo Glisi¢, dipl.inz.grad.

UN. KONTROLA

Dalibor Draskovi¢, dipl.grad.inz./C.E.

GLAV. PROJEKT.

Aleksandar Glisi¢, dipl.grad.inz.

RJ RAZMERA LISTOVA 1
201 1:250 T 1
DEO PROJEKTA SIFRA CRTEZA BR.CRT./IZMENA
HG 21009_1-IDR-01-02-06 06
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