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1. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

Повод за израду урбанистичког пројекта је иницијатива Општине Мајданпек да се на основу 
уговора закљученог са Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“ и Центром за планирање 
урбаног развоја - ЦЕП, из Београда, приступи изради потребне урбанистичко-техничке 
документације за проширење градске плаже у Доњем Милановцу.  

С обзиром на то да у летњим месецима током туристичке сезоне постојећа плажа не 
задовољава својим капацитетом, јавила се потреба за њеним проширењем и уређењем у складу 
са плановима туристичког развоја општине.  

Циљ израде Урбанистичког пројекта је дефинисање обухвата и услова уређења проширене 
плаже са пратећим садржајима (сабирни бунар за водоснабдевање, рампа за спуштање и 
извлачење пловила и сл.), тако да поред повећања капацитета усвојено техничко решење 
обезбеди стабилност у свим хидролошким и хидрауличким условима.  

 
2. ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни основ за израду овог урбанистичког пројекта представљају: 
 Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 

42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20, 52/21 и 62/23),  
 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС" бр. 32/19). 
 

3. ПЛАНСКИ ОСНОВ 

Плански основ за израду овог урбанистичког пројекта представља: 
 План генералне регулације за насеље Доњи Милановац („Сл. лист општине 

Мајданпек”, бр.27/21),  

Планови ширег подручја:  
 Просторни план подручја посебне намене Националног парка Ђердап („Сл. гласник 

РС“, бр.117/22), 
 Просторни план подручја посебне намене међународног водног пута Е 80 – Дунав 

(Паневропски коридор VII) („Сл. гласник РС“, бр.14/15), 
 Просторни план општине Мајданпек („Сл. лист општине Мајданпек”, бр.15/12). 

 
4. ГРАНИЦА И ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

Границом урбанистичког пројекта обухваћена је грађевинска парцела на копну (целе 
катастарске парцеле 2079/1, 3473/51 и део кп. 3380/1 КО Доњи Милановац) и део акваторије 
Дунава (део кп. 3045/1 КО Доњи Милановац). 

Површина у оквиру границе урбанистичког пројекта износи 4712.2 m2 - од тога 2560.6 m2 
грађевинског подручја и 2151.6 m2 водног земљишта. 

Граница урбанистичког пројекта приказана је на свим графичким прилозима. 



 
 
Урбанистички пројекат за проширење градске плаже у Доњем Милановцу, општина Мајданпек 

 
 

 
 

ЦЕП, Центар за планирање урбаног развоја                                                                            2 

5.  ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ – ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

Доњи Милановац је градско насеље у општини Мајданпек, у Борском округу. Налази се на 
десној обали Дунава (km 990) у средишњем делу националног парка „Ђердап“. Дунав у овом 
делу свог тока прави велику кривину под правим углом, а широк је око 1800 m.   

  
Положај Доњег Милановца на прегледној карти Ђердапског приобаља 

Насеље је модерно уређено са пространим градским парком и шеталиштем дуж обале, у чијем 
се централном делу налази пристаниште за међународни речни путнички саобраћај.  

На јужном делу западне обале Дунава, у близини градског центра и хотелског комплекса 
''Лепенски Вир'', налази се градска плажа. Постојећи комплекс заузима простор од око 0,25 ha 
(катастарске парцеле 2079/1, 3473/51 и део 3380/1 КО Доњи Милановац), између државног пута 
IБ реда бр.34 и Улице краља Петра I (кп. 3808), водених површина Дунава (кп. 3045/1) и 
Папренице (кп. 3800) и угоститељско-туристичког комплекса (кп. 2079/3).  

 
Западна обала Дунава у Доњем Милановцу 

Плажа се налази у оквиру заштићене околине добра које ужива претходну заштиту. Суседна 
парцела угоститељско-туристичког комплекса представља просторно културно-историјску 
целину у оквиру које се налазе споменици народног градитељства - Конак капетан Мишино 
здање и Тенкина кућа. 

         
Конак капетан Мишино здање и Тенкина кућа 
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Низводно од ушћа Папренице кроз насеље је изграђена бетонска обалоутврда, а узводно од 
плаже изведена је камена обалоутврда, марина за мања пловила и паркинг. 

 
Положај градске плаже у ширем окружењу 

Постојећа плажа је делимично уређена, а у оквиру комплекса се, поред плажног платоа, налази 
рампа/навоз за пловила у функцији постојеће марине и хидротехнички објекти локалног 
водовода - сабирни бунар и усисни цевовод. 

 
Градска плажа у Доњем Милановцу и постојећи обални зид 

Плажни плато оивичен је бетонским зидом са четири степеништа ширине 2.5-3m за прилаз 
води. Постојећи зид је дужине око 70m, ширине 0.6m и висине око 1m - до коте 69,7m нЈм. 
Плажа је опремљена са два туша, чесмом, санитарним контејнером са два тоалета и пратећим 
сезонским садржајима (сунцобрани, гардеробе и сл.). Монтажни објекат - санитарни контејнер 
постављен је већим делом ван парцеле плаже, у регулацији улице. 
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Приступи локацији су у складу са нивелацијом терена и јавним карактером намена у окружењу. 
Колски приступ се остварује у виду рампе са постојеће јавне саобраћајнице у зони раскрснице 
државног пута IБ реда бр.34 и улица Капетана Мише и Краља Петра I, а служи као навоз за 
спуштање и вађење пловила из реке. Пешачки приступи се остварују из правца шеталишта дуж 
обале и са Улице краља Петра I. 

Терен у обухвату урбанистичког пројекта је денивелисан у односу на ободну саобраћајницу (73-
75.5) и у благом нагибу ка реци са котама 72 - 69.7 мнв. 

На предметној локацији постоји јавна расвета, а постојећи садржаји су повезани на јавну 
комуналну инфраструктуру. 

 
6. СТЕЧЕНЕ УРБАНИСТИЧКЕ ОБАВЕЗЕ 

Предметне катастарске парцеле се налазе оквиру подручја са режимом III степена заштите 
природе Националног парка Ђердап и спроводе се важећим урбанистичким планом јединице 
локалне самоуправе - Планом генералне регулације за насеље Доњи Милановац. 

 План генералне регулације за насеље Доњи Милановац  
(Сл.лист општине Мајданпек бр.27/21) 

Према концепцији уређења и изградње, развој и унапређење површина и објеката јавне намене 
заснива се на дефинисању капацитета који одговарају потребама становништва овог насеља, 
повремених корисника/туриста и корисника из гравитационог подручја. Планирана је 
реконструкција постојећих и изградња нових објеката, у складу са функционалним рангом 
насеља у оквиру подручја Националног парка “Ђердап” и општине Мајданпек.  

 
Извод из ПГР 

 

Катастарске парцеле 2079/1, 3473/51 и део кп. 3380/1 КО Доњи Милановац налазе се у оквиру 
грађевинског земљишта јавне намене, грађевинска парцела 15 - Марина и градска плажа (са 
објектом рени бунара) - површине 0.26 ha. 



 
 
Урбанистички пројекат за проширење градске плаже у Доњем Милановцу, општина Мајданпек 
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3.4.14. Марина  
Врста и намена објеката који се могу 
градити под условима утврђеним 
планом, односно врста и намена 
објеката чија је изградња забрањена 

Површине и објекти у функцији водног саобраћаја (марина) 
– лучко подручје, са управним објектом (могуће намене: 
административни део, туристичко-информативни пункт, 
угоститељство и сл.) са обалоутврдом. 
Компатибилне намене:  
 пратећа саобраћајна и техничка инфраструктура, која је у 

функцији снабдевања и опремања подручја; 
Није дозвољена изградња друге врсте објеката.  

Типологија објеката Слободностојећи објекат  

Услови за парцелацију, препарцелацију 
и формирање грађевинске парцеле  
   

Марина садржи грађевинску парцелу на копну и део у 
акваторији Дунава (који је оквирно обележен аналитичко - 
геодетским елементима у графичком делу Плана. 

Положај објекта у односу на границе 
грађевинске парцеле и објекте на 
суседним парцелама  

Од бочних граница парцеле мин. 1,5 m и 2,5  m 

Од задње границе парцеле мин. 4,0 m 

Од суседних објеката мин. 1/2 висине вишег објекта 

Највећи дозвољени индекс заузетости 
грађевинске парцеле 

до 50% 

Највећа дозвољена спратност објекта Управни објекат марине, 
компатибилне намене до П+1+Пк 

Помоћни објекат  П+0 

Услови за уређење зелених  
(незастртих) површина на парцели 

Уређење према  општим правилима из овог Плана; обезбедити 
мин. 15% од површине парцеле  

 
Марина мора да испуњава следеће услове: 

- да буде изграђена, уређена и опремљена на начин да пружа ефикасну заштиту од утицаја 
таласа, ветра, леда, речних наноса и других неповољних хидрометеоролошких услова, у 
зависности од хидролошких карактеристика конкретне локације; 

- дубина акваторије марине мора бити већа или једнака дубини захтеваној категоријом 
водног пута на ком се марина налази; 

- приступни пловни пут (улаз у марину) мора да буде довољне ширине и дубине да обезбеди 
истовремено безбедно двосмерно кретање пловила у условима ниског водостаја, смањене 
видљивости и других отежаних услова пловидбе; 

- плутајући објекти намењени за привез пловила морају да буду минималне ширине 1,5m 
како би омогућили пропусну способност за кретање људи, да имају неклизајућу подлогу, да 
буду опремљени довољним бројем конструктивних елемената за везивање пловила (битве, 
алке и друго), као и додатних елемената који штите плутајући објекат и пловило од 
оштећења (одбојници, „фендери" и друго); 

- свако привезно место мора да има директан пешачки приступ обали; 

- да обезбеди снабдевање пловила питком водом; 

- да обезбеди снабдевање пловила електричном енергијом; 

- да располаже довољним бројем контејнера за прихват кућног смећа и чврстог отпада са 
пловила; 

- да располаже мокрим чвором и тоалетом за потребе запослених и посебно за потребе 
корисника; 

- подручје марине мора да буде прописно обележено и добро осветљено; 

- да има приступ довољном броју паркинг места за потребе корисника марине; 

- да обезбеди услове за чување, одржавање и поправку пловила на отвореном и/или 
затвореном простору; 
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- да располаже сервисним делом изграђене обале са рампом за извлачење и опремом за 
дизање и премештање пловила; 

- све сервисно-манипулативне површине за одржавање пловила морају да имају затворени 
систем одвода и атмосферских вода; 

- приступ за возила и пловила хитне помоћи, полиције и спасилачко-ватрогасне службе мора 
да буде означен и проходан у сваком тренутку; 

- да се обезбеди снабдевање пловила горивом и бутан гасом и то изградњом пункта за 
снабдевање на води (понтон) и копну, уз прописивање мера заштите. 

Део катастарске парцеле 3045/1 КО Доњи Милановац налази се у оквиру водног земљишта, 
унутар дозвољене границе грађења у акваторији реке Дунав. 

На водном земљишту, дозвољена је: 
- изградња обалоутврде са шеталиштем / пешачком стазом и бициклистичком стазом; 

- изградња водених препрека, напера (ради заштите од таласа и леда) а на крају напера, 
могућа је изградња потенцијалне локације за хелидром;  

- уређење плаже, које обухвата: 

- шанк-барове, просторије за пресвлачење, партерно уређење (плаже, спортски терени, 
постављање мобилијара, опреме); 
- сви објекти су монтажног типа, обликовани да не угрожавају визуелно сагледавање 
воденог простора, равних линија, без употребе уобичајених материјала који се користе за 
стамбену изградњу, уклопљени позицијом, материјалом, изгледом и начином коришћења у 
амбијент, без угрожавања природних вредности и пејзажних одлика простора; 

- максимална бруто површина објекта (шанк-барови, одморишта) је 30 m² бруто, 
спратности П (приземље); 
- мора да имају решено питање одлагања отпадних материја, у складу са санитарним 
прописима и прописима о заштити животне средине. 

- уређење и изградња у акваторији марине и пристаништа, са понтонима и везовима за 
одговарајућа пловила.  

- извођење регулационих радова, на нерегулисаним деоницама водотокова. 

Спровођење 
Формирање грађевинских парцела за објекте и површине јавне и остале намене се врши 
израдом пројекта парцелације/препарцелације (чији је саставни део пројекат геодетског 
обележавања). 

За површине и објекте на локацији марине је, у случају доградње и нове изградње, обавезна 
израда Урбанистичког пројекта. 

 

7.       ПАРЦЕЛАЦИЈА 

Постојећа градска плажа налази се на катастарским парцелама 2079/1, 3473/51 и део кп 3380/1 
КО Доњи Милановац, од којих је планом генералне регулације формирана јединствена 
грађевинска парцела ГП 15 - Марина и градска плажа - површине 2560.6 m2. 

Проширење плаже планирано је у оквиру водног земљишта (кп. 3045/1 КО Доњи Милановац), 
унутар дозвољене границе грађења у акваторији реке Дунав - површине 2151.6 m2. 

Грађевинска парцела и зона акваторије обележене су аналитичко - геодетским елементима на 
графичком прилогу 04 - РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ. 
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8.       УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ  

Овим УП се дефинише обухват и услови уређења проширене градске плаже са пратећим 
садржајима (сабирни бунар за водоснабдевање, рампа за спуштање и извлачење пловила и 
сл.), уз максимално поштовање постојећег стања и очување целокупног амбијента. За потребе 
уређења марине и изградњу пратећих објеката на копну потребна је израда посебног УП-а у 
складу са конкретним просторно-програмским задатком и посебним захтевима за ту врсту 
садржаја. 

Планирани комплекс садржи грађевинску парцелу на копну и део у акваторији Дунава, намењен 
проширењу плаже на око 20м приобалног појаса. 

Централни део комплекса градске плаже заузима купалиште. Састоји се од пешчане плаже у 
средишњем и приобалном појасу и травнатог партера у делу ка јавној саобраћајнци. Планирана 
је изградња новог бетонског зида са степеништима за прилаз води и насипање пешчаног платоа 
до главне пешачке стазе. Предвиђено је уређење и опремање купалишта у складу са 
просторним могућностима и функционалним захтевима (санитарни чвор, тушеви, кабине, 
плажни мобилијар, плажни бар и др.). 

 
Партерно решење комплекса градске плаже 

Постојећи сабирни бунар за водоснабдевање се задржава. Поставља се нова усисна цев, а 
простор око бунара и дуж границе са суседним културно-историјским комплексом је зелена 
парковски уређена површина, у оквиру које је планиран санитарни чвор. 

На узводном делу комплекса планирана је реконструкција постојеће рампе за спуштање и 
извлачење пловила и уређење постојеће пешачко-бициклистичке стазе. 

Због специфичних намена предметне локације и окружења, а у складу са просторно-
функционалним могућностима и безбедношћу корисника, унутар комплекса дата је предност 
пешачким кретањима. Задржавају се постојећи пешачки приступи из правца пешачко-
бициклистичке стазе и са улице Краља Петра I и планира нов у зони раскрснице и колског 
приступа комплексу. У оквиру парцеле плаже планиране су главне пешачке стазе и платои за 
континуалано кретање и несметан приступ свим садржајима. 

Планиран је паркинг за најмање 20 бицикала, а паркирање возила је предвиђено на постојећем 
јавном паркиралишту у непосредној околини.  

Намена површина и концепција уређења простора у оквиру комплекса приказани су на 
графичком прилогу 03 - СИТУАЦИОНИ ПРИКАЗ ПАРТЕРНОГ РЕШЕЊА. 
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ЦЕП, Центар за планирање урбаног развоја                                                                            8 

9. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА КОМПЛЕКС ГРАДСКЕ ПЛАЖЕ 
 

Намена: градска плажа 

Обухват: грађевинска парцела акваторија укупно m2 
Површина комплекса: 2561 m2 2151 m2 4712  
Површина купалишта: 
 пешчана плажа 
 травнати партер 
 пешачке стазе  

1906 m2 
1182 
516 
208 

1901 m2 
1901 
/ 
/ 

3807 

3083 
516 
208 

Партерно уређење:                          405 m2 / 405 
Рампа за пловила: 250 m2 250 m2 500 
Капацитет:                                  * ~ 500 купача 
Број санитарних чворова:                 ** 4 
Број тушева:                                              ** 8 
Број кабина за пресвлачење:      ** 4 

Паркирање: 
 

ван парцеле, на јавном паркингу у непосредном окружењу  
20 ПМ за бицикле  

     Површине су дате оријентационо. Прецизне вредности утврдиће се кроз разраду техничке документације. 
  *  према средњем стандарду за јавне плаже: 8 м2 / купачу 
 ** према Правилнику о условима за обављање спортских делатности ("Службени гласник РС" бр.63/2013). 

 

10. РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА 

Регулационе линије одређене су према ПГР и раздвајају површину новоформиране ГП 15 од 
површине друге јавне намене и то:  
- водног земљишта реке Дунав, са северозападне стране; 
- парцеле дома културе, са североисточне стране;  
- саобраћајне површине - ул. Краља Петра I и бициклистичко-пешачкa стазa, са јужне стране. 
Највећим делом се поклапа са спољним границама катастарских парцела 2079/1 и 3473/51 КО 
Доњи Милановац, док је на делу кп. 3380/1 одређена аналитичко-геодетским елементима 
дефинисаним важећим планом генералне регулације. 

Зона акваторије представља приобални појас у оквиру ког се планира проширење уређеног 
дела плаже и рампе - изградња новог обалног зида са степеништем за прилаз води, насипање 
плаже и реконструкција рампе за пловила.  

Грађевинска линија je према ПГР за насеље Доњи Милановац, одређена на минималном 
растојању 3m од регулационе линије саобраћајнице и пешачко-бициклистичке стазе. Како овим 
УП-ом није предвиђена изградња нових објеката, уместо грађевинске линије дефинисане су 
зоне за постављање неопходне опреме за уређење купалишта - санитарног чвора, тушева и 
кабина. 
Зона санитарног чвора дефинише простор за постављање привременог монтажно-демонтажног 
блока са најмање четири тоалета, од чега један за ОСИ. Ширина зоне је 4m, а минимално 
растојање од бочне границе парцеле је 1,5m, а од регулационе линије најмање 5m.   

Две зоне тушева и кабина, ширине 3m, планиране су на максималном растојању 50m и оквирно 
дефинишу простор за уређење платоа са 4 туша и 2 кабине. 

Висина помоћних објеката (постојећи сабирни бунар и планирани санитарни чвор) дефинисана 
је спратношћу П+0. 

Нивелационо решење је условљено нивелетама ободних саобраћајница, котама терена и 
хидролошким условима. Уређење комплекса је усклађено са котама постојећих пешачких стаза 
и природног терена, као и планираним садржајима у суседству.  

Сви елементи нивелације и хоризонталне регулације комплекса приказани су на графичком 
прилогу 04 - РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ. 
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11. САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ 

Локација обухвата УП-а се налази на северозападној страни Доњег Милановца, смештена 
између реке Дунав, са северне стране и Дунавске магистрале и Улице краља Петра I, са јужне и 
југоисточне стране. 

Дунавска магистрала повезује предметну локацију са ширим окружењем. Деоница у делу Доњег 
Милановца, према функционалној категоризацији и референтном систему ЈП Путеви Србије, 
категорисана је као државни пут IБ реда број 34 (Пожаревац – Велико Градиште – Голубац – 
Доњи Милановац – Поречки мост – веза са државним путем 35). Налази се између чворишта 
3410 – укрштање са државним путем IIA реда број 164 (води ка Мајданпеку), и чворишта 3411 -  
укрштање са државним путем IIA реда број 165. Кроз насељени део Доњег Милановца, ова 
магистрала води као главна насељска саобраћајница (Улица Капетана Мише), односно, поклапа 
се са трасом државног пута IБ реда број 34. 

Колски притуп локацији се остварује у виду рампе - навоза за пловила, минималне ширине 7 m. 
Налази се на постојећој локацији, у зони раскрсцнице поменутих улица - Улице Капетана Мише 
и Улице краља Петра I, са елементима профила (ширина, радијуси, нагиби) прилагођеним 
решењу дефинисаном у Плану генералне регулације насеља Доњи Милановац („Сл. лист 
општине Мајданпек”, бр.27/21). Унутар обухвата није дефинисана површина за паркирање 
моторних возила. Постојеће јавно паркиралиште налази се у непосредном окружењу у зони 
марине, уз државни пут IБ реда. Колски приступ обухвату предвиђен је у функцији довожења и 
одвожења пловила до реке, хитних интервенција и сл., без дуготрајног паркирања.  

Према планској документацији ширег подручја, у функцији побољшања туристичке и спортско-
рекреативне понуде, резервише се коридор за изградњу бициклистиче стазе, у континуитету 
дуж реке Дунав, као једна од етапа/деоница „EuroVelo Route 6“, која је планирана као европска 
бициклистичка рута, од Француске до Румуније. Дуж Улице краља Петра I планирана је 
бициклистичка стаза, која у једном делу пролази кроз  обухват предметног УП-а. Планирано 
ситуационо решење се задржава као у решењу датом Планом генералне регулације насеља 
Доњи Милановац („Сл. лист општине Мајданпек”, бр.27/21), а према том решењу је уз 
бициклистичку стазу предвиђена и пешачка површина - тротоар. 
У оквиру УП-а се планира паркинг за 20 бицикала. У зависности од потреба, могуће је поставити 
и додатне „чешљеве“ за паркирање бицикала. 

Могућа је измена саобраћајних решења на траси државног пута уколико се приликом израде 
пројектно-техничке документације нађе ново, повољније решење у оквиру регулационих линија 
на државном путу. 

Урбанистичко решење саобраћајних површина приказано је на графичким прилозима 03 - 
СИТУАЦИОНИ ПРИКАЗ ПАРТЕРНОГ РЕШЕЊА и 04 - РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ. 

 
12. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА  

Оптимално решење је усвојено на основу хидролошких и хидрауличких анализа, које ће 
обезбедити стабилност плаже у свим условима.  

Уређење обале представља израда чеоног аб обалног зида са котом врха на 69,80 m нЈм, 
укупне дужине 147 m, тј. дужине чеоног зида 85 метара са увлачењима за формирање 
степеништа, као и бочних зидова дужине 42 m (узводни зид) и 20 m (низводни зид), којима се 
формира стабилан простор за израду насипа пројектоване плаже.  

На чеоном зиду је предвиђено четири сетова степеништа за безбедно спуштању у воду. 
Усвојена дебљина зидова је 40 cm, док је њихова дужина диктирана геотехничким условима 
средине у којој се граде, и износи 13 m, тј. до коте 56,80 m нЈм. Коте насутог терена плаже су у 
нагибу од коте 70,5 m нЈм у залеђу до коте 69,7 m нЈм код зида. 

Графички приказ техничких решења и детаљан технички опис дат је у поглављу В -ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ. 
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13. УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

Концептом уређења партера предвиђено је да се слободан простор дефинише у функцији 
купалишта и градске плаже, у складу са постојећим начином коришћења. 

Средишњи део комплекса градске плаже заузима купалиште које се састоји од пешчане плаже и 
травнатог партера. Предвиђено је уређење и опремање слободних површина купалишта према 
просторним могућностима и функционалним захтевима, а у складу са Правилником о условима 
за обављање спортских делатности ("Службени гласник РС" бр.63/2013), другим прописима и 
одговарајућим стандардима за ову врсту садржаја. 

Травнати партер представља мозаички озелењен део купалишта градске плаже са групацијама 
дрвећа и травњака, ради обезбеђења природног хлада и комфора боравка посетилаца, са 
просторима за игру деце и елементима урбаног мобилијара у циљу унапређења естетских и 
функционалних вредности простора.  

У оквиру пешчане плаже планирано је постављање следећих садржаја и опреме: 
- по 4 плажна туша и 2 кабине за пресвлачење на два пункта раздаљине до 50m; 
- мобилне корпе за отпатке, на раздаљини од сваких 10m;  
- плажним мобилијаром; (сунцобрани, лежаљке, клупе и сл.), 
- приступне стазе до воде, на сваких 20m, које морају бити јасно означене  
- спасилачком осматрачницом и пунктом, информативних таблама и др;  

Рубни делови пешчане плаже слободни су од плажног мобилијара и могу се организовати као 
простори за разоноду, рекреацију и спорт на песку. 

У склопу купалишта могуће је формирати отворени плажни бар са угоститељском терасом, који 
могу бити наткривени сунцобранима, тендом или перголом. Шанк, максималне бруто површине 
30m2 поставља се искључиво на постојећу односно дашчану подлогу, у оквиру травнатог 
партера и у контактној зони пешчане плаже. 

Санитарни блок је монтажно-демонтажни привремени објекат, који се поставља у оквиру 
дефинисане зоне на ободу комлекса и садржи 4 санитарна чвора. 
Поставља као готов производ или монтира на лицу места од елемената конструкције, фасадне 
испуне и покривача, на одговарајућу постојећу површину или изведену бетонску плочу, која је 
изнад терена максимално 10 см. 
Максимална бруто површина санитарног блока је 24 m2 и прикључује се на систем водовода и 
канализације. Изгледом, обликовањем, бојом и завршном обрадом од природних материјала 
(камен, дрво, трска), мора бити амбијентално уклопљен у непосредну околину просторно 
културно-историјске целине. 

Зелене површине унутар комплекса решене су у складу са концептом уређења и расположивим 
простором. Минимални проценат зелених незастртих површина на грађевинској парцели је 15% 
и остварује се у оквиру травнатог партера и уређених зелених површина. 
Постојеће квалитетно растиње сачувати и уклопити у планирано решење, уз садњу нових 
појединачних стабала високих лишћара као и озелењавање ниским и жбунастим сортама. 
Водити рачуна да се постигне уравнотежени однос засењених и осунчаних површина у 
унутрашњости комплекса. Користити врсте биљака које луче фитоциде и побољшавају 
биолошку вредност ваздуха. При бирању дрвећа и жбуња осим аутохтоног садног материјала, 
бирати врсте које могу да поднесу пењање, ломљење и савијање, а избегавати све биљке са 
израштајима који могу да повреде (трнови, оштри листови, плодови) и оне врсте које имају 
отровне делове (тиса, нпр.). 

Посебну пажњу посветити уређењу зелених површина дуж границе са суседном парцелом. 
Обликовно и композиционо решење партера, нивелација, димензије, избор материјала и начин 
пејзажне обраде, треба да буду усклађени са осталим зеленим и пешачким површинама, уз 
поштовање основних принципа озелењавања.  
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Пешачке површине су решаване у функцији несметаног кретања и приступа планираним 
садржајима. У складу са просторним могућностима формиране су нише и платои, који се 
опремају урбаним мобилијаром (сеник, клупе, канте за отпатке, светиљке ... и др.), што ће се 
одредити кроз израду техничке документације. 

Врсту, дизајн и обим примене мобилијара и опреме (клупе, жардињере, корпе за отпатке, 
канделабри, опрема за дечја игралишта, елементи визуелне комуникације и сл.) дефинисати у 
складу са амбијентом. Застори стаза, платоа и других слободних површина морају бити од 
квалитетних и савремених материјала, а површине и справе за игру деце у складу са прописима 
и одговарајућим стандардима. Користити порозне засторе где год је то могуће. 

Намена површина у оквиру комплекса приказана је на графичком прилогу 03 - СИТУАЦИОНИ 
ПРИКАЗ ПАРТЕРНОГ РЕШЕЊА. 
 
14. ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ МРЕЖУ 

Прикључење oбјекта на комуналну мрежу планирано је у складу са условима ЈКП и осталих 
надлежних институција, издатих за израду овог урбанистичког пројекта и приложених у 
поглављу Д - ДОКУМЕНТАЦИЈА.  

За израду урбанистичког пројекта није прибављен катастар водова, а подаци о постојећој 
инфраструктурној мрежи су преузети из услова ЈКП, Плана генералне регулације насеља Доњи 
Милановац и друге расположиве документације. 

Постојећа и планирана инфраструктурна мрежа је приказана на графичком прилогу 05 - 
СИНХРОН ПЛАН.  

14.1. ВОДОВОДНА МРЕЖА 

Услове за израду урбанистичког пројекта издало је ЈКП ''Доњи Милановац'', Служба техничке 
документације бр. 838 од 28.06.2023. године. 

Према подацима ЈКП ''Доњи Милановац'' постојећу водоводну мрежу чине следећи цевоводи: 

- Гравитациони цевоводи Ø100mm и то две линије од којих једна иде ка насељу Орешковица  
Ø100mm, а друга за доњи део насеља Доњи Милановац Ø100mm, 

- Две водоводне линије ка насељима Орешковица и Казански поток, 

- Водоводна линија ПВЦ пречника ¾“ цеви, која служи је за прикључење постојећих тушева, 
чесме и тоалета. 

На предметном подручју налазе се и објекти за водоснабдевање становништва пијаћом водом и 
то: усисна цев ПВЦ DN 200, сабирни бунар пречника 3m и потисни цевовод DN 200 до 
постројења.  

Планирани положај усисне цеви одређен је на основу Елабората о зонама санитарне заштите 
који је саставни део идејног решења. Предвиђено је укидање постојећег и постављање новог 
челичног усисног цевовода DN 200, у најкраћем правцу од бунара до дефинисане зоне 
санитарне заштите, како би се захватала сирова вода из живог тока Дунава. Технички опис 
цевовода за довод воде из Дунава у бунарски шахт дат је у оквиру поглавља В - ИДЕЈНО 
РЕШЕЊЕ. 

У оквиру грађевинске парцеле градске плаже планирана је водоводна инсталација за снабдевање 
санитарних потрошача - тушеви, чесме, тоалети. Прикључење преметног подручја на постојећу 
водоводну мрежу планирано је у шахти у Улици краља Петра I, у оквиру катастарске парцеле 
3808 КО Доњи Милановац. 

Прикључни водомер поставити у водомерни шахт на зеленој површини, на максималном 
растојању 1,5м од регулационе линије, на начин да буду доступни служби ЈКП због очитавања 
потрошње и сервисирања водомера.  
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Пројектну документацију за предметну локацију урадити према важећим нормативима и условима 
надлежног комуналног предузећа ЈКП „Доњи Милановац“. 

14.2. КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА 

Услове за израду урбанистичког пројекта издало је ЈКП ''Доњи Милановац'', Служба техничке 
документације бр. 838 од 28.06.2023. године. 

Према подацима ЈКП ''Доњи Милановац'' у Улици краља Петра I постоји градска канализациона 
мрежа од керамичких цеви Ø 200mm, док на предметној локацији постоји канализациона мрежа 
из објекта постојећег тоалета ка објекту Капетан Мишино здање пречника ПВЦ цеви Ø 100mm.  

Урбанистичким пројектом предвиђено је прикључење предметног подручја на постојећу 
канализацону мрежу преко ревизионог шахта у Улици краља Петра I, у оквиру катастарске 
парцеле 3808 КО Доњи Милановац. 

Комплекс градске плаже ће бити опремљен потребним водовима и инсталацијама за одвођење 
санитарно-фекалних отпадних вода из планираних садржаја, који ће бити прикључени на 
канализациону мрежу у складу са важећим прописима и ближим условима за израду техничке 
документације. 

С обзиром на то да су површине под застором у оквиру плаже занемарљиве, није планиран 
систем каналисања атмосферских вода, већ се оне без пречишћавања упуштају у зелене 
површине унутар парцеле. За атмосферске воде са колских површина рампе за пловила, 
предвидети одговарајуђи контролисани прихват и примарно пречишћавање, пре испуштања у 
реципијент. Квалитет отпадних вода мора да одговара Уредби о граничним вредностима 
емисије загађених материја у води и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 
67/11, 48/12 и 1/16) и другоj важећоj законскоj регулативи из области заштите површинских и 
подземних вода. 

14.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА 

Услове за израду урбанистичког пројекта издала је ''Електродистрибуција Србије'' - Огранак 
Електродистрибуција Зајечар, бр. 2540400-Д 10.08-264893/2-2023 од 04.08.2023. године.  

На предметној локацији постоји подземно – надземни нисконапонски кабловски вод (ЕЕО) из 
ТС10/0,4kV „Национални парк“ у надлежности ЕД Србија, Огранак ЕД Зајечар који напаја 
постојећи бунар.  

При извођењу радова заштитити постојеће кабловске водове од механичког оштећења. 
Инвеститор се обавезује да уколико приликом извођења радова наиђе на неке друге подземне 
инсталације обавести „Електродистрибуцију Србије“ Београд, Огранак Електродистрибуција 
Зајечар, Пословница Доњи Милановац. 

Планирано је прикључење планираног санитарног чвора на дистрибутивни систем електричне 
енергије и опремање плаже инсталацијама јавног осветљења. 

Начин прикључења планираних садржаја на електроенергетску мрежу и ближе услове за израду 
техничке документације Огранак Електродистрибуција Зајечар ће прописати у редовном поступку у 
обједињеној процедури. 

14.4. ТK МРЕЖА 

Услове за израду урбанистичког пројекта издао је ''Телеком Србија'' а.д, бр. Д211-290937/2-2023 
од 10.07.2023. године. 

Прикључење предметне локације на ТК мрежу је преко постојећег бакарног подзeмног кабла 
дуж Улице краља Петра I (кп. 3808 КО Доњи Милановац). 

У оквиру комплекса градске плаже планирана је изградња подземне приступне 
телекомуникационе мреже и опреме, Wi-Fi приступних тачака и приводних каблова до њих. 
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У току извођења радова не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких 
карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања нормалног функционисања 
ТК саобраћаја и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим кабловима ради 
њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција. 

Планирани прикључак и телекомуникациону опрему пројектовати и изводити у складу са 
техничким нормативима и прописима за ове области, у свему према условима „Телеком Србија”.  
 

15. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 

За потребе дефинисања инжењерскогеолошких услова изградње на предметној локацији, 
Институт за водопривреду ,,Јарослав Черни'' а.д. је урадио Eлаборат о геотехничким условима 
изградње проширења плаже у Доњем Милановцу, у свему према Правилнику о садржини 
пројекта геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања 
(''Службени гласник РС'', бр. 51/96 и 45/19) и Закону о рударству и геолошким истраживањима 
(''Службени гласник РС'', бр. 101/15, 95/18 и 40/21).  

На основу изведеног истраживања може се закључити следеће: 

Подлогу у делу приобаља чини насути материјал, са преовлађујућом крупнозрном фракцијом, 
шљунком и дробином, али уз константно присуство ситних прашинасто-глиновитих честица због 
чега представља слабо везану средину. Због тога насип поседује малу кохезију и има мање 
модуле стишљивости од оних који су карактеристични за крупнозрну средину. У подини насипа, 
на дубинама од преко 6 метара простиру се хетерогене миоценске наслаге представљене 
преовлађујућим комплексом шљунка или лапоровитим глинама.  

Корито Дунава граде муљеви. То су прашинасте глине до глиновита прашина у рахлом стању, 
водозасићене. Неповољних су механичких својстава у погледу стишљивости, носивости и 
отпорности. Дебљина муља није мања од 6 метара, али може бити и преко 9 метара. Испод 
муљева се налази песковито-шљунковита средина са ретким учешћем глине, њихова дебљина 
је око 5 метара. Лапор, лапорац и лапоровита глина чине подину песковито-шљунковитој 
средини. 

Имајући у виду утврђени геолошки састав дунавског приобаља и корита може се закључити да 
терен дунавског приобаља представља повољну средину за фундирање објеката плаже. Оно 
има добру носивост, мала слегања и ископи се могу радити у релатвно стрмим нагибима 1:1, а 
плићи и стрмије. Међутим, корито не представља повољну геотехничку средину, напротив, не 
препоручује се да се било какав објекат фундира у муљевима. Због тога треба предвидети 
шипове који би се ослонили на песковито-шљунковиту средину или још боље продужити их за 
око 6 метара и фундирање обавити у лапорима или лапорцима. 

 
16. УСЛОВИ ЗА ПРИСТУПАЧНОСТ ПРОСТОРА 

При пројектовању и изградњи објекта као и свих слободних површина парка, применити 
решења којима се омогућава приступачност у складу са Правилником о техничким стандардима 
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и 
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл.гласник РС" бр.22/2015). 

У складу са одредбама Правилником о условима за обављање спортских делатности ("Службени 
гласник РС" бр.63/2013) на сваких 20м купалишта, обезбедити приступне стазе до воде у 
ширини од најмање 1 м, које морају бити јасно означене и слободну зону уз воду у ширини од 
најмање 3 м. Улаз у воду мора имати приступачну рампу, која досеже дно на дубини од 60-80см 
у односу на средњи ниво површине воде. 
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17. ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Обухват Урбанистичког пројекта се налази у обухвату режима заштите III (трећег) степена 
заштићеног подручја Националног парка „Ђердап“. Национални парк „Ђердап“ се налази у 
оквиру граница еколошки значајног подручја еколошке мреже Републике Србије под називом 
„Ђердап“ (бр.28) – еколошке мреже Републике Србије, у чијем обухвату је река Дунав као 
еколошки коридор од међународног значаја. 
Овде се преклапају међународно значајно подручје за птице (IBA) – Ђердап RS026IBA, 
међународно значајно подручје за биљке (IPA) - „Ђердап“ и Emerald подручје – Ђердап 
RS0000012, као и одабрано подручје за дневне лептире „Ђердап“ (PBA) са класификационим 
кодом 05, одређени у складу са Уредбом о еколошкој мрежи. Такође налази се у обухвату 
Рамсарског подручја „Ђердап“. 

Планирана изградња мора да задовољи критеријуме заштите животне средине, санитарно-
техничке и друге прописе за предметну врсту објеката, према законској и техничкој регулативи 
Републике Србије.  

У циљу заштите животне средине на предметном простору, потребно је предузети следеће 
мере:  

1. Потребно је пре почетка радова обавестити управљача заштићеног подручја – ЈП 
„Национални парке Ђердап“ о времену извођења предметних радова, како би овлашћено 
лице могло да обавља надзор над спровођењем услова и мера под којим се радови могу 
изводити; 

2. Проширење и уређење плаже планирати у односу на капацитет животне средине и степен 
оптерећења простора. Уређење планирати на начин којим ће се очувати стабилност 
обале и обезбедити висок ниво квалитета реке Дунав, те очувати земљиште и објекте уз 
локацију плаже;  

3. Потребна је валоризација постојећих зелених површина и појединачних стабала и група 
стабала, како би се очували и просторно и функционално инкорпорирали у предметну 
локацију; 

4. Очувати постојећи степен озелењености предметне локације уз могућност додатног, 
мозаичног озелењавања делова градске плаже применом групација дрвећа и травњака, 
ради обезбеђења природног хлада и комфора боравка посетилаца; 

5. Уколико се планира садња нових врста, препоручује се аутохтона дендрофлора и то врсте 
најбоље прилагођене локалним педолошким и климатским условима; 

6. Предвидети инфраструктурно опремање по високим еколошким стандардима. Изградњу 
комуналне инфраструктуре урадити на основу услова надлежних комуналних служби; 

7. Комунални и сав остали отпад настао током радова мора да буде привремено складиштен 
на прописани начин до његовог коначног збрињавања на место које одреди надлежна  
комунална служба, а у складу са чланом 3. Закона о управљању отпадом („Сл. Гласник 
РС“, бр.36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон) према коме се управљање отпадом врши на 
начин којим се обезбеђује контрола и примена мера смањења: а) загађења вода, ваздуха 
и земљишта; б) опасности по биљни и животињски свет; в) опасности од настајања удеса, 
експлозија или пожара; г) негативних утицаја на пределе и природна добра посебних 
вредности; д) нивоа буке и непријатних мириса; 

8. Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, 
минерали, кристали и др.) која би могла представљати природну вредност, сагласно 
члану 99. Закона о заштити природе налазач је дужан да пријави Министарству заштите 
животне средине и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе до 
доласка овлашћеног лица. 
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Забрањено је: 
1. Извођење радова и других активности које могу утицати на уништавање, оштећивање или 

угрожавање основних природних вредности Националног парка „Ђердап“; 
2. Коришћење јаких светлосних извора (рекламни ротирајући рефлектори, ласери и сл.) 

усмерених ка небу, ради заштите фауне птица и инсеката; 
3. Сервис и ремонтовање машина, средстава и опреме није дозвољен на локацији на којој се 

изводе радови; 
4. Уношење врста које су детерминисане као инвазивне (агресивне, алохтоне) као што су: 

јасенолисни јавор или негундовац (Acer negundo), багремац (Amorpha fruticosа), багрем 
(Robinia pseudoacacia) , амерички јасен (Fraxinus americana), амерички копривић  (Celtis 
accidentalis), пенсилвански јасен (Fraxinus pennsylvanica) ситнолисни или сибирски брес 
(Ulmus pumila) и др. као и алергене врсте (топола). 

Услови за даљу разраду: 
-Приликом израде техничке документације водити рачуна о утицају на већ изграђене водне 
објекте, као и о режиму површинских и подземних вода, уважавајући меродавне коте терена. 
Неопходно је предвидети земљане и хидротехничке радове у циљу заштите од подземних и 
површинских вода, уважавајући меродавне коте терена. Неопходно је усагласити планиране 
потребе са Водопривредном основом Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 11/02), 
Просторним планом Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 88/10) , Стратегијом управљања 
водама на територији Републике Србије до 2034. године („Сл. гласник РС“, бр. 3/17) и Планом 
управљања водама на територији Републике Србије до 2027.године („Сл. гласник РС“, бр. 
33/23). Посебно обратити пажњу када је у питању заштита од великих вода, заштита вода, као 
и коришћење вода;  
- При изради техничке документације водити рачуна о утицају водног режима површинских и 
подземних вода на планиране објекте на предметној локацији. Такође обезбедити да не дође до 
негативног утицаја планираних објеката на постојеће водне објекте на начин који ће 
обезбедити њихову стабилност и функционалност, у складу са издатим водним актима и 
техничкој документацији;  
- За потребе уређења простора и проширења градске плаже са пратећим објектима предвидети 
неопходна хидротехничка решења тако да се обезбеди заштита од максималног нивоа у 
акумулационом језеру „ХЕ Ђердап 1“ и атмосферских вода, уважавајући меродавне коте 
насипања терена;  
- Кроз израду техничке документације морају се прибавити претпројектни услови од стране 
Министарства гређевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Дирекције за водне путеве, којим 
ће се дефинисати услови за потребе проширења плаже са пратећим објетима (наутички 
елементи, елементи приступног пловног пута, обележавање и сигнализација...) 
- Техничка документација мора да садржи и услове надлежних јавних предузећа у вези 
прикључења на комуналну инфраструктуру; 
- Предвидети рационално и економично коришћење вода у оквиру подмиривања наведених 
потреба сагласно члану 71. и постављање урежђаја за мерење и реистровање количина 
захваћене воде у складу са чл. 74. Закона о водама („Сл. Гласник РС“ 30/10, 93/12, 101/16, 
95/18 и 95/18-други закон); 
- Предвидети сепарациони систем каналисања за атмосферске воде и санитарно – фекалне 
отпадне воде; 
- Уколико се испуштање санитарно – фекалних отпадних вода врши у јавну канализациону 
мрежу, исто извршити према условима надлежног јавног комуналног предузећа; 
- У складу са чл. 99. Закона о водама („Сл. Гласник РС“ 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18- 
други закон) предвидети постављање уређаја за мерење и регистровање количина испуштених 
вода; 
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- Загађене зауљене атмосферске воде са саобраћајнице, манипулативних површина, паркинга, 
као и воде од прања и одржавања тих површина пре испуштања у реципијент, морају се 
обезбедити да квалитет пречишћених отпадни вода буде у складу са параметрима прописаним 
Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за њихово 
достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16), Уредбом о граничним вредностима 
приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово 
достизање („Сл. Гласник РС“ број 24/14), Правилником о референтним условима за типове 
површинских вода  („Сл. Гласник РС“ број 67/11) и Правилнком о начину и условима мерења 
количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима 
(„Сл. Гласник РС“ број 33/16); 
- Димензионисање објекта за евакуацију атмосферских отпадних вода са површине у обухвату 
урбанистичког пројекта вршити на основу карактеристичних вредности интензитета падавина; 
- Обезбедити простор за одлагање отпадних материјала тако да се не угрозе површинске и 
подземне воде на локацији; 
- У поступку прибављања локацијских услова, неопходно је кроз ЦЕОП прибавити водне услове 
од имаоца јавних овлашћења у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем и чланом 41. Правилника о садржини, начину и поступку израде 
и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. Гласник 
РС“ број 73/19). 
 
18. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

Парцела градске плаже у Доњем Милановцу се налази у оквиру заштићене околине добра које 
ужива претходну заштиту (ев.лист бр.1085/1-03). Суседна парцела угоститељско-туристичког 
комплекса представља просторно културно-историјску целину у склопу које се налазе 
споменици народног градитељства - Конак капетан Мишино здање и Тенкина кућа. 

У складу са Законом о културним добрима ("Сл. гласник РС" бр.71/94 и 52/11, 99/11, 6/20, 35/21, 
129/21-др.закони), надлежни Завод за заштиту споменика културе Ниш, донео је Решење 
бр.931/2-03 од 24.07.2023. године. којим су дефинисани следећи услови за предузимање мера 
техничке заштите: 

- материјализацију пратећих садржаја на плажном платоу извести природним 
материјалима каменом, дрветом, трском, како би се амбијентално уклопила у 
непосредну околину просторно културно-историјске целине. 

- уколико се планира изградња зиданих објеката, неопходно их је удаљити од 
ивице заштићене парцеле за најмање две висине вишег објекта. 

За све интервенције у оквиру заштићене околине добра које ужива претходну заштиту потребно 
је прибављање сагласности Завода за заштиту споменика културе Ниш. 
 
19.       СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

Овај Урбанистички пројекат је основ за издавање Локацијских услова за проширење плаже у 
Доњем Милановцу, у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 
09/20, 52/21 и 62/23). 

 

*** 
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02 ШИРА СИТУАЦИЈА  1:2500 

03 СИТУАЦИОНИ ПРИКАЗ ПАРТЕРНОГ РЕШЕЊА 1:500 

04 РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ 1:500 

05 СИНХРОН ПЛАН  1:500 
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Решење о одређивању одговорног пројектанта 

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 
одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 
9/2020 и 52/2021) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину 
вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник 
РС”, бр. 73/2019), као: 
 
 
 
 
 

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 
 
 
 
 
 

за израду Идејног решења у оквиру Урбанистичког пројекта за проширење градске 
плаже у Доњем Милановцу, одређује се: 

 
 
 
 
 
Ива Витомир, маст. инж.грађ. ..............................................................  лиценца бр. 314 О315 15 
 
 
 
 
 
Пројектант:            Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ АД, Београд 

Улица Јарослава Черног 80, Пиносава – Београд 
по решењу Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре од 10.03.2016. године, број: 351-02-
02361/2015-07,  лиценца број: П080Г3 

 
Одговорно лице/заступник:  Проф. Др Дејан Дивац, дипл. грађ. инж. 
 
 
Печат: Потпис: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број техничке документације:             61/31/23/7/08-1 
 
 
Место и датум:                 Београд, 2023.године 
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Изјава одговорног пројектанта 

На основу одредби Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 
одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 
9/2020 и 52/2021) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину 
вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник 
РС”, бр. 73/2019), даје се: 
 
 
 
 

И З Ј А В А   О Д Г О В О Р Н О Г   П Р О Ј Е К Т А Н Т А 
 
 
 
 

да је Идејно решење у оквиру Урбанистичког пројекта за проширење градске 
плаже у Доњем Милановцу 

 
 
урађено у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 
одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 
9/2020 и 52/2021) и одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину 
вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник 
РС”, бр. 73/2019), као и важећим прописима, стандардима, нормативима из области 
изградње објеката и правилима струке. 
 
 
 

 
Одговорни пројектант:          Ива Витомир, маст. инж.грађ.  
 
Број лиценце:               314 О315 15 
 
 
Потпис 
 
 
 
 
 
Број техничке документације:              61/31/23/7/08-1 
 
 
Место и датум:    Београд, 2023.године 
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1 УВОД 

Насеље Доњи Милановац се налази на десној обали Дунава, у Ђердапској клисури, 53,8 km 
узводно од ХЕ „Ђердап 1“. У  циљу  заштите од неповољног утицаја успора Дунава насеље 
Доњи Милановац је пре изградње бране ХЕ „Ђердап 1“ комплетно релоцирано на ушће реке 
Папренице, око 3 km низводно од претходне локације (km 990 по стационажи тока Дунава). 

Насеље  је модерно уређено са пространим градским парком и шеталиштем дуж обале 
Дунава. У централном делу обале налази се пристаниште и гранични прелаз за међународни 
речни путнички саобраћај. На јужном делу западне обале постоји плажа која се користи током 
летњих месеци. 

Постојећи плато на коме је изграђен најнижи део насеља Доњи Милановац, изведен је 
насипањем и до 8 m значајним количинама прашинасто песковитих, местимично и глиновитих, 
слабо пропусних материјала. Остали део насеља је лоциран на падини, на знатно вишем 
терену, 72 - 200 m нЈм.  

За заштиту насутог платоа и насеља од спољних вода Дунава је крајем 60-их година изграђена 
обалоутврда укупне дужине 1350 m. На подручју се могу издвојити два типа обалоутврде. На 
најузводнијем делу насеља, у зони шетне стазе, до плаже, у дужини од око 385 m изведена је 
камена обалоутврда. Ова камена обалоутврда се завршава код плаже која има дужину 90 – 
100 m (Слика 3). Низводно од почетка плаже изведена је бетонска обалоутврда укупне дужине 
~950 m, која је поплочана бетонским плочама. За заштиту од таласа на бетонској обалоутврди 
изведен је валобран. 

 
Слика 1. Постојећа плажа у Доњем Милановцу 

У непосредној близини плаже, налази се сабирни бунар за водоснабдевање становништва 
пијаћом водом, који сирову воду захвата из Дунава натегом дужине 90 m. Прикупљена вода се 
даље пумпама високог притиска препумпава до Постројења за прераду водe. Поред плаже, 
налази се марина - понтони за привез пловила који су током непогоне у фебруару месецу 2020. 
године разбијени. 

С обзиром на то да у летњим месецима током туристичке сезоне постојећа плажа не 
задовољава својим капацитетом, јавила се потреба за њеним проширењем и уређењем у 
складу са плановима туристичког развоја општине. 
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1.1 Циљ израде пројектне документације 

Основни циљ израде пројекта је проширење плаже насипањем и изградњом бетонског зида са 
степеништем за прилаз води. Проширење плаже предвиђено је у приобалном појасу реке 
Дунав, на делу катастарске парцеле 3045/1 КО Доњи Милановац. У оквиру Идејног решења 
одабрано је оптимално решење на основу хидролошких и хидрауличких анализа, које ће поред 
повећања капацитета плаже обезбедити и стабилност плаже у свим хидролошким и 
хидрауличким условима.  

Додатни циљ израде пројекта је решавање проблема локације постојећег водозахвата (усисне 
корпе) који при екстремно ниским водостајима Дунава (око коте 63,30 m нЈм) једним делом 
остаје изнад површине воде, што онемогућава правилано функционисање сифона. Осим тога 
положај усисне цеви треба дефинисати по Правилнику о начину одређивања и одржавања 
зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Сл. гласник РС“, бр. 92/2008) тако да 
буде на безбедној удаљености од постојећег пристана за чамце. У том циљу за пројектовани 
положај нове усисне цеви урађен је Елаборат о зонама санитарне заштите (Елаборат 3) који се 
прилаже уз ово Идејно решење којим су дефинисане зоне санитарне заштите. 

1.2 Подлоге за израду Идејног решења 

За потребе израде Идејног решења урађени су теренски истражни радови и прикупљене 
одговарајуће подлоге неопходне за израду документације. 

Рекогносцирање терена 

Проспекција и обилазак предметне локације у претходном периоду извршени су у више 
наврата. Том приликом прикупљена је опсежна фото-документација, која се налази у архиви 
Пројектанта. 

Хидролошке подлоге 

Хидролошки услови посебно су обрађени у оквиру Хидролошке студије (Елаборат 1). 

Хидролошка студија израђена је на основу: 

• часовних податка о реализованим нивоима на профилима телелимниметара Добра 
(km 1017+360) и Доњи Милановац (km 990+000 ) из расположивог периода 1.1.1992-
31.12.2022. година из ХИС-а Ђердап, 

• података о средњим дневним протоцима Републичког хидрометеоролошког завода 
(РХМЗ) из периода 1985-2021. година на хидролошким станицама (ХС) Богојево и 
Нови Сад на Дунаву, Сента на Тиси, Сремска Митровица на Сави и Љубичевкси Мост 
на Великој Морави и  

• података о максималној брзини и правцу дувања ветра, као и просечној учесталости 
дувања из 8 основних праваца на главним метеоролошким станицама (ГМС) Велико 
Градиште, Неготин и Црни Врх. 

У оквиру овог елабората детаљно је анализиран утицај ветра на предметној локацији а подаци 
искоришћени за анализу ветра у садашњим и будућим условима. 
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Геодетске подлоге 

На основу свих извршених геодетских мерења формиран је Геодетски елаборат који је обрађен 
у посебној свесци (Елаборат 2). Сви геодетски радови изведени су у складу са Законом о 
државном премеру и катастру и Правилником о топографском премеру и катастру 
непокретности. 

Теренски радови састојали су се од рекогносцирања терена на предметној локацији плаже, 
како би се сагледали сви релевантни објекти у близини и проценило стање корита и приобаља.  

Поред наведеног коришћен је и дигитални катастарски план (ДКП) са приказом парцела на 
предметној локацији.  

За потребе израде катастарско топографске подлоге извршено је:  

• снимање детаља приобаља у односу на дефинисану основну геодетску мрежу у зони 
будућих радова; 

• батиметријско снимање акваторије у зони предметног подручја интегрисаним 
системом ГНСС – ехосондер, по моделу расутих тачака; 

• снимање линије затеченог нивоа водног огледала у дефинисаном обухвату; 

Познавање коте терена и батиметрије дна условљавају техничко решење насипања, oдносно 
дефинише геометријске каратеристике бетонског зида плаже, као и дужину и положај објекта с 
обзиром на конфигурацију терена и дна корита реке на предметној локацији. 

Детаљна геодетска снимања и израда КТ подлога су извршена од стране овлашћеног 
Геодетског бироа Института „Јарослав Черни“ из Београда у складу са важећим законима и 
прописима.  

Геолошке подлоге 

На основу резултата свих претходних геолошких истраживања (инжењерскогеолошко 
картирање терена, истражно бушење, лабораторијска геомеханичка анализа и коришћење 
података из постојеће документације) спроведених за потребе дефинисања геолошких 
карактеристика терена из ранијег пројекта санације обалоутврде, издвојени су 
инжењерскогеолошки комплекси и јединице који су били подлога за прорачуне у оквиру свеске 
2/1 Пројекат конструкције. 

На основу свих извршених геолошких истраживања као и наменских истражних радова по 
Уговору формираће се Елаборат о геотехничким условима изградње који се прилаже уз Идејни 
пројекат као засебан Елаборат. 

Планске подлоге 

За потребе израде Идејног решења и Урбанистичког пројекта Инвеститор је прибавио најновију 
планску документацију за расположиво подручје. Нови План генералне регулације насеља 
Доњи Милановац донет је у јуну 2021. године („Сл. Лист општине Мајданпек“, бр 27/21). 

На основу овог Плана урађен је Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-
архитектонског обликовања и разраде површине јавне намене - градска плажа. 
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Граница Урбанистичког пројекта дата је на слици Слика 1 у складу са новим ПГР-ом насеља 
Доњи Милановац. 

 
Слика 2. Граница Урбанистичког пројекта и намена површина 
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2 ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

Постојећа градска плажа налази се у непосредној близини градског центра и хотелског 
комплекса „Лепенски Вир“, на јужном делу западне обале Дунава. Заједно са постојећом 
марином заузима простор од 0,22 ha (парцеле КП 3473/1, 2079/1 и делимично 3380/1 и 3045/1-
Дунав). 

Плажа је делимично уређена, на плажи постоје два тоалета смештена у монтажне објекте-
контејнере повезана на водоводну и комуналну мрежу, тренутно ван функције. У оквиру 
комплекса се, поред обале са приступима за купаче и рампом за бродове, налазе: плажни 
плато и други пратећи сезонски садржаји, али и хидротехнички објекти локалног водовода 
(водозахват, цевовод, сабирни бунар, црпна станица). Постојећа плажа наслања се на 
бетонски зид са степеништем за прилаз води. Постојећи зид је дужине cca 70 m, дебљине сса 
60 cm и висине сса 1 m. Кота врха зида је 69,66 m нЈм. 

Бунар за водоснабдевање становништва пијаћом водом је првобитно изведен као „Ranney“ 
бунар пречника 3,0 m, дубине 15,0 m са 3 хоризонтална дрена. Због неодговарајућег квалитета 
пијаће воде 2004. године овај бунар је преуређен у сабирни бунар који сирову воду захвата из 
Дунава натегом дужине 90 m. Старе пумпе су демонтиране и постављене су две утопне пумпе. 
Сви постојећи дренови у бунару су блиндирани како би се спречио доток подземне воде која 
садржи гвожђе и манган.  Усисини цевовод је полиетиленски пречника DN200. Цевовод је 
једним делом укопан у речно дно, а једним делом постављен по речном дну и прописно 
учвршћен анкер блоковима. Прикупљена вода се даље пумпама високог притиска препумпава 
до постројења за прераду водe.  

При екстремно ниским водостајима Дунава (око коте 63,30 m нЈм), усисна корпа се једним 
делом налази изнад површине воде. Да би сифон функционисао, врх цеви увек мора да буде 
потопљен како би се остварио вакуум и вода из Дунава несметано пребацивала у сабирни 
бунар.  
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3 ОПИС ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА 

У циљу повећања капацитета постојеће градске плаже предвиђено је проширење у складу са 
просторним могућностима и функционалним захтевима, у оквиру водног земљишта (кп. 3045/1 
КО Доњи Милановац), унутар дозвољене границе грађења у акваторији реке Дунав. Површина 
новопројектоване плаже износиће ~ 4120 m2, што ће обезбедити капацитет за око 550 купача. 
Насипање ће се вршити и на постојећем делу плаже, на катастарској парцели 3473/51. 
Реконструкција рампе-навоза за пловила ће се вршити на делу парцеле 3380/1 и делу парцеле 
3045/1, како би се уклопила у будући терен насуте плаже. Прикључци на постојећу водоводну 
мрежу ради снабдевања водом точећег места за јавне тушеве на плажи планирани су у шахту 
у оквиру парцеле 3808. Приказ техничког решења на детаљној КТП подлози дат је на цртежу 
3.1 и 3.2.  

Како би се обезбедила стабилност плаже и одговарајући приступ води предвиђена је изградња 
новог бетонског зида са степеништем, по угледу на постојећи. Постојећи зид се не руши већ се 
насипање врши преко њега до пројектованог положаја и коте насипања.  

Проширење плаже захтева нови положај усисног цевовода како би се захватала сирова вода 
из живог тока Дунава у оквиру предвиђене зоне санитарне заштите. Зоне санитарне заштите за 
нову усисну цев посебно су одређене и анализиране у Елаборату о зонама санитарних 
заштита (Елаборат 3) који се прилаже уз ово Идејно решење.  

3.1 Изградња бетонског зида  

Уређење обале представља израда чеоног аб обалног зида са котом врха на 69,80 m нЈм, 
укупне дужине 147  m, тј. дужине чеоног зида 85 метара са увлачењима за формирање 
степеништа, као и бочних зидова дужине 42 m (узводни зид) и 20 m (низводни зид), којима се 
формира стабилан простор за израду насипа пројектоване плаже. На чеоном зиду је 
предвиђено четири сетова степеништа за безбедно спуштању у воду. Коте насутог терена 
плаже су у нагибу од коте 70,5 m нЈм  у залеђу до коте 69,7 m нЈм код зида. Усвојена дебљина 
зидова је 40 cm, док је њихова дужина диктирана геотехничким условима средине у којој се 
граде, и износи 13 m, тј. до коте 56,80 m нЈм.Ситуациони приказ техничког решења дат је на 
цртежима 3 и 4.  

Пројектовани зид се изграђује методологијом изградње армирано – бетонских дијафрагми. 
Предвиђена је употреба бетона класе C25/30, као и арматуре Б500Б.  

 

На плажи треба обезбедити: плажни мобилијар, бетонски плато са осам тушева (тј. два туша
са 4 излива), бетонски плато са монтажним свлачионицама (4 кабине), информативну таблу,
најмање  два  спасилачка  пункта  и  мобилне  канте  за  отпад.  Постојеће  тоалете  (2  тоалета
смештена у  наменске контејнере)  потребно је  преместити на  предложену локацију  у  оквиру
грађевинске парцеле дефионисане важећим Планом генералне регулације. На истој локацији 
у складу са Правилником обезбедити још 2 тоалета истог типа и прикључити их на постојећу
водоводну  и  канализациону  мрежу.  Предлог  решења  дај  је  на  цртежима  3.1  и  3.2.  Број,
распоред  и  димензије  наведених  објеката  одређени  су  према  Правилнику  о  условима  за
обављање спортских делатности („Службени гласник РС”, број 24/11).   
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3.2 Уређење обале насипањем ломљеним каменом и рефулисаним 
песком 

На основу расположивих подлога из Хидролошке студије (Елаборат 1) за меродавне нивое 
Дунава на разматраном сектору (km 990 по стационажи речног тока), потребне за 
димензионисање плаже усвојени су: 

• Макс ниво воде, Zmaks= 69,77 m нЈм,  
• Мин ниво воде, Zmin= 63,27 m нЈм,  

Анализа реализованих нивоа извршена је на основу часовних податка на телелимниметарској 
станици Доњи Милaновац у виду анвелопа максималних и минималних реализованих нивоа, а 
такође и у виду просечних вишегодишњих вредности. 

По изградњи зида, врши се насипање новоформираног плажног простора као и постојеће 
плаже до пројектованих висина. Најпре се врши грубо профилисање будуће плаже ломљеним 
каменом који ће остати након санације обалоутврде у зони плаже. Овим каменом извршена је 
хитна санација обалоутврде у Доњем Милановцу. Након тога врши се профилисање будуће 
обале рефулисаним песком,при чему се водило рачуна о задржавању благог нагиба какав 
егзистира на постојећој плажи. На рефулисани материјал, извршиће се насипање завршног 
слоја од речног шљунка са заобљеним зрнима пречника 4-32 mm, у дебљине ds= 0,25 m.                      
Коте насутог терена нове плаже су у нагибу од коте 70,5 m нЈм у залеђу до коте 69,7 m нЈм 
непосредно иза зида.  

Насипање се такође врши и са друге стране новопројектоване плаже – између новог зида и 
пројектоване камене ножице, која је планирана ради заштите одношења насутог рефулисаног 
материјала планирана. Ножична призма је од ломљеног камена пречника d=10-30 cm. Нагиб 
формиране косине од ломљеног камена износи 1:1,5. Насипање са ове стране зида је 
предвиђено од коте 68,8 m нЈм и прати пад терена до камене ножице. 

Гранулометријски састав рефулисаног материјала за насипање плаже треба да испуњава 
следеће граничне услове: 

• d50% = 2 cm и  
• d15% ≥ 5 x d85% - стабилност на испирање 
• d60% ≤ 5 x d10% - услов униформности (Услови за контрафилтре, Н.П. Розанову, 

Гидротехнические сооружени®). 

У Хидрауличком прорачуну Идејног решења (Нумерички) дата је анализа таласа на предметној 
локацији, која се очекује у будућим условима. Висина таласа h=0,75 m, изазвана ветром, након 
изградње попречне грађевине на шиповима усвојена је као меродавна за димензионисање 
плаже. 

За димензионисану плажу у оквиру Хидрауличког прорачуна, извршена је провера стабилности 
плаже. Величина зрна које се неће покренути на косини је 2 cm. 
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3.3 Геотехнички и хидролошки услови у зони изградње 

На основу расположиве документације о геолошким и геотехничким условима околног 
подручја, разликују се две геотехничке целине – дунавско приобаље и корито Дунава.  

Дунавско приобаље чини насути материјал, са преовлађујућом крупнозрном фракцијом, 
шљунком и дробином, али уз константно присуство ситних прашинасто-глиновитих честица 
због чега представља слабо везану средину са малом кохезијом и модулом стишљивости. У 
њиховој подини се налазе врло хетерогене миоценске наслаге најчешће представљене 
лапоровитим глинама, песковитим шљунком или слабим конгломератом.  

Корито Дунава граде муљеви. То су прашинасте глине до глиновита прашина у рахлом стању, 
водозасићене. Неповољних су механичких својстава у погледу стишљивости, носивости и 
отпорности. Дебљина муља није мања од 6 метара, али може бити и преко 9 метара. У њиховој 
подини се налази песковито-шљунковита средина са ретким учешћем глине, знатно бољих 
механичких својстава, а испод шљунка и песка се налазе миоценске лапоровите наслаге – 
лапор, лапорац и лапоровита глина. 

С обзиром да се новопројектовани зид налази у зони тренутног корита Дунава, потребно је 
предвидети његову дубину тако да се фундирање зида не врши у муљевима, а по могућству ни 
у песковито-шљунковитој средини. Због тога је дубина зида усвојена тако да бар 1 m зида уђе у 
зону миоценских лапоровитих наслага, тј. да се он фундира у лапорима или лапорцима. 

По спрововођењу инжењерско-геолошких испитивања, приликом разраде виших ниова 
техничке документације могуће су измене у дужини и дебљини зида сходно новодобијеним 
информацијама о геотехничким условима у зони изградње. 

  



Урбанистичко техничка и техничка документација проширења плаже у Доњем Милановцу  
Идејно решење   

 
 

Институт за водопривреду „Јарослав Черни“  29 
 

4 ЦЕВОВОД ЗА ДОВОД ВОДЕ ИЗ ДУНАВА У БУНАРСКИ ШАХТ 

4.1 Постојеће стање 

Доњи Милановац се водом снабдева из живог тока Дунава која се прерађује на мембранском 
постројењу капацитета 40 l/s. Постројење за прераду воде је изграђено 2009. године и од тада 
Доњи Милановац више нема рестрикције воде а потрошачи се снабдевају водом која по свим 
параметрима задовољава МДК воде за пиће. Објекти за водоснабдевање су: 

• усисна цев DN 200 сирове воде из Дунава до постојећег бунара - натега; 
• сабирни бунар (са вакуум пумпама и пумпама за потис сирове воде); 
• потисни цевовод DN 200 до постројења; 
• мембранско постројење.  

Усисни цевовод је челични пречника DN 200 дужине 90 m односно цца 75 m је положен у 
речном току Дунава. Цевовод је једним делом укопан у речно корито а у другом делу трасе 
цевовод је постављен по речном кориту и прописно учвршћен. Према Главном пројекту усисна 
корпа је требала да буде постављена на коти 63.35 mnm што је за 0.3 m било ниже од 
минималног нивоа воде Дунава у односу на стогодишњу воду. Низак ниво воде искоришћен је 
за полагање цевовода који је укопан дуж градске плаже и дела корита реке у коме се вода 
повукла.  

У речном току цевовод је учвршћен са бетонским анкерима и oслонцима. Усисна корпа је 
постваљена на троношцу како би била издигнута изнад исталоженог муља у речном кориту. 

Постојећи бунар пречника 3 m и дубине 15 m налази се на плажи и служи сада за прихватање 
воде из живог тока Дунава јер су сви постојећи дренови у бунару блиндирани како би се 
спречио доток воде из подземља (која садржи гвожђе и манган). 

У самом бунару цевовод се преко колена од 90 спушта у бунар до коте 59 mnm. Врх цеви увек 
мора да буде потопљен да би се остварио вакуум и вода из Дунава пребацивала у сабирни 
бунар.  

 
Слика 3.   Положај сабирног бунара на плажи 
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Ниво воде у сабирном бунару дефинисан је на основу нивоа воде у речном кориту Дунава 
висинском разликом од 4 m између нивоа воде у Дунаву и нивоа воде у сабирном базену.  

Да би се обезбедио рад натеге у сабирном бунару инсталиране су две једностепене вакуум 
пумпе ЈV–12 произвођач Јастребац, Ниш карактеристика: 

• Q = 1,26 l/s 
• усисни притисак 600 mbar  
• n = 1450 obrt-1 
• P = 2,2 kW 
• проток помоћне воде Q = 0,7 m3/h  

Вакуум пумпе (радна и резервна) које су повезане са једним рециркулационим резервоаром 
помоћне воде.  Потребан проток помоћне воде oд 0,7 m3/h обезбеђен је из градске мреже а 
рециркулациони резервоар је одговарајуће запремине.  

Рециркулациони резервоар обезбеђује уштеду потрошње свеже воде и компензира евентуалне 
промене притиска у мрежи. Довод свеже воде врши се преко регулационог затварача у 
рециркулациони резервоар одакле се затим усисним цевоводом помоћне воде одводи у пумпу.  

 
Слика 4. Бунар 

На усисном и потисном цевоводу пумпи DN 40 монтирани су затварачи тако да у случају 
застоја рада пумпа не буде испуњена помоћном течношћу.  

У сабирном бунару су монтиране две утопне пумпе (радна и резервна) којима се вода потискује 
на постројење за прераду воде UPA 101 произвођач VOGEL карактеристика: 

• Q = 30 – 45 l/s 
• H = 104 – 91 m 
• n = 1450 obrt-1 
• P = 55 kW 
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4.2 Новопројектовано стање 

Проширење плаже у Доњем Милановцу са увођењем нових садржаја захтева нови положај 
усисног цевовода сирове воде како би се захватала сирова вода из живог тока Дунава у оквиру 
предвиђене зоне санитарне заштите. Постојећи усисни цевовод није могуће продужити до зоне 
санитрне заштите због постојеће марине. Нови челични цевовод DN 200 је предвиђен у 
најкраћем правцу од бунара до простора предвиђене зоне санитарне заштите. 

 
 

Слика 5.   Ситуациони приказ постојећег и новопројектованог цевовода 

Усисни цевовод укупне дужине 132 m једним делом је укопан у постојећи терен око бунара, 
другим делом ће се поставити у насути терен предвиђен за насипање овом техничком 
документацијом и последњим делом у речном кориту Дунава. Цевовод ће се челичним 
ослонцима фиксирати кроз слој насутог муља а усисна корпа поставити на троношцу изнад 
муља. 

Због осцилација Дунава од коте максималног вишегодишњег нивоа 69,77 m нЈм до коте 
минималне вишегодишње воде 63,27 m нЈм врх усисне корпе је предвиђена да се постави 
испод коте 63,00 m нЈм како би се обезбедила стална потопљеност.  
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Слика 6.   Подужни профил усисног цевовода 

У оквиру бунарске кућице није предвиђена замена постојеће хидромашинске опреме односно 
постојећих вакуум пумпи и пратеће опреме (резервоара помоћне воде, цевовода и затварача). 
На основу рачунске провере закључено је да постојећа опрема својим капацитетом 
задовољава потребе новог цевовода.  

Веза постојећег и новог цевовода предвиђена је испред бунарске кућице тако да нема 
додатних потребних радова у самом бунару, односно задржава се постојећа веза вакуум 
инсталације и цевовода. Водоснабдевање потрошача мора бити континуално без дужих 
прекида. 

 
Слика 7. Пресек кроз бунарску кућицу 
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1 СТАТИЧКИ ПРОРАЧУН КОНСТРУКЦИЈЕ 

1.1 МЕТОДОЛОГИЈА ПРОРАЧУНА 

За потребе Идејног решења, спроведен је прорачун носивости и стабилности зида и околног 
тла на карактеристичном попречном профилу плаже. Као прорачунски профил усвојен је 
профил плаже у близини будућег цевовода за довод воде – односно профил са приближном 
стационажом од km 0+050 (цртеж 3.2). 

Прорачун се спроводи применом програма PLAXIS 2D заснован на методи коначних 
елемената. Претпоставља се равно стање напона, тј. спроводи се дводимензионални 
прорачун изабраног карактеристичног прорачунског профила. 

На основу расположивих информација о геотехничким условима у зони изградње, издвојено је 
пет квази-хомогених зона и за њих одређени физичко-механички параметри од значаја за 
прорачун. Све квази-хомогене зоне су моделиране Mohr – Coulomb-овим конститутивним 
моделом. 

Табела 1-1 - Параметри кваи-хомогених зона прорачунског модела 

Ознака Опис γ [kN/m3] c [kPa] ϕ [°] Е [kPa] 

sd 
Насип од крупнозрних 

материјала са присуством 
глина и прашина 

19.0 5 30 20 000 

OL-OH Муљевите наслаге 16.5 10 10 2 000 

SP/SW Песак, песковит шљунак 19.0 10 30 5 333 

lg Миоценски лапоровити слојеви 20.0 30 20 80 000 

Nasip Будући насип плаже 15.0 5 25 10 000 

Постојећи и будући зид се налазе на осном растојању од 20 m и моделирају се линијским 
елементима са одговарајућим материјалним и геометријским карактеристикама: 

• постојећи армирано – бетонски зид висине 1.3 m (69,65 – 68.35 m нЈм), дебљине 60 cm 

• будући армирано – бетонски зид висине 13 m (69,80 – 56.80 m нЈм), дебљине 40 cm 

Након изградње зида и формирања плаже насипањем, аплицира се корисно оптерећење по 
површини плаже у интензитету од 10 kN/m2. 
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Прорачунски ниво воде је усвојен на коти 69.77 m нЈм, као максимални ниво Дунава на основу 
расположивих подлога из Хидролошке студије (Елаборат 1). 

Прорачун се спроводи кроз три корака: 

0. Иницијално стање 

1. Фаза изградња новог зида 

2. Екслпоатациона фаза – Насипање и аплицирање корисног оптерећења по површини плаже 

 

 Слика 1-1 - Иницијално стање 

 
 Слика 1-2 - Фаза изградње новог зида 
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 Слика 1-3 - Експлоатациона фаза 

Зид се димензионише у складу се националним прописима засновним на примени Еврокод 
стандарда (ЕN). За контролу граничног стања  лома конструкције (STR) према EN 1997, користе 
се одговарајући пројектни приступи. Према овим пројектним приступима постоје различите 
варијанте и комбинације при којима се дејства факторишу парцијалним факторима сигурности 
γF а својства материјала и отпор тла парцијалним факторима сигурности γM односно γR 
респективно. 

С обзиром на чињеницу да се прорачуни спроводе применом методе коначних елемената и 
применом конститутивних модела материјала који узимају у обзир пластично деформисање, 
примена редукције својстава материјала у циљу одређивања утицаја у конструкцији, може да 
буде крајње конзервативна и физички неприхватљива. У вези са тим, усвојен је приступ да се 
не врши редукција својстава материјала, већ да се прорачуни спроведу применом 
карактеристичних вредности параметара материјала (γM=1). 

Имајући у виду да се ради о подземној конструкцији која је у интеракцији са тлом и водом, не 
могу се посебно вршити факторисања појединачних дејстава парцијалним факторима 
сигурности, већ се мора применити интегрални приступ факторисања укупних утицаја на 
конструкцију добијених деловањем свих дејстава заједно. Наведено је у складу са одредбама 
Еврокода које су наведене у EN 1997-1:2017 (поглавље 2.4.7.3.2). Према тим одредбама, важи 
да се утицаји услед дејстава факторишу јединственим фактором сигурности γE. 

На основу наведеног, а имајући у виду одредбе EN1990 и EN1997 и националног Анекса SRPS 
EN 1997 (поглавље 2.4.7.4.1 (1) П), усвојен је Пројектни приступ 2 при којем се приликом 
израчунавања утицаја у конструкцији за контролу граничног стања STR не врши факторисања 
својстава материјала. Према одредбама Еврокода за овај пројектни приступ могуће је 
парцијалне факторе сигурности за дејства применити на ефекте (утицаје) услед дејстава. 
Сходно закључку да приликом прорачуна није адекватно разматрати утицаје од појединачних 
дејстава, већ се мора применити јединствен фактор сигурности на укупне утицаје од свих 
дејстава заједно, усвојена је вредност јединственог фактора сигурности за утицаје која износи 
γE=1,35, тј. сва дејства се третирају као да имају стални карактер. 
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1.2 РЕЗУЛТАТИ ПРОРАЧУНА 

 
Слика 2-4 - Слегање тла у фази изградње новог зида 

 
Слика 2-5 - Слегање тла у експлоатационој фази 
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 Слика 2-6 - Моменти савијања у зиду у 

експлоатационој фази 

 
 Слика 2-7 - Трансверзалне силе у зиду у 

експлоатационој фази 

 

 
 Слика 2-8 – Нормалне силе у зиду у 

експлоатационој фази 

 
 Слика 2-9 – Хоризонтална померања зида у 

експлоатационој фази 

 
𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸 = 1.35 ∙ 𝑀𝑀 = 1.35 ∙ 40.2 = 54.27 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚 
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𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸 = 1.35 ∙ 𝑁𝑁 = 1.35 ∙ 143.7 = 194.00 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚 
𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸 = 1.35 ∙ 𝑉𝑉 = 1.35 ∙ 41.4 = 55.89 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚 
 

 
 
 

𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠. = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �
0.26 ∙ 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑚𝑚

𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
∙ 𝑏𝑏 ∙ 𝑑𝑑

0.0013 ∙ 𝑏𝑏 ∙ 𝑑𝑑
� = 5.41 

𝑐𝑐𝑐𝑐2

𝑚𝑚′
 

𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝. =
𝑘𝑘𝑐𝑐 ∙ 𝑘𝑘 ∙ 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑚𝑚 ∙ 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
= 4.16 

𝑐𝑐𝑐𝑐2

𝑚𝑚′
 (𝑘𝑘𝑐𝑐 = 0.4 ; 𝑘𝑘 = 1) 

𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0.004 ∙ 𝑏𝑏 ∙ 𝑑𝑑 = 16 
𝑐𝑐𝑐𝑐2

𝑚𝑚′
 

 
→ усв.𝐴𝐴𝑠𝑠 =  𝑅𝑅Ø12/20 (5.65 𝑐𝑐𝑐𝑐2/𝑚𝑚) 
𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑝𝑝 = 0.2 ∙ 5.41 = 1.08 𝑐𝑐𝑐𝑐2 
→ усв.𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑝𝑝 =  𝑅𝑅Ø8/30 (1.68 𝑐𝑐𝑐𝑐2/𝑚𝑚) 
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2 ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУНИ 

2.1 Меродавна висина таласа у зони плаже 

2.1.1 Висина таласа изазваних ветром  

У циљу заштите западне обале Дунава у Доњем Милановцу од штетног дејства таласа у 
оквиру Института урађена је пројектна документација (лит.2). Наведеним пројектом предвиђена 
је изградња конструкције са шиповима која треба да штити западну обалу Дунава у Доњем 
Милановцу од штетног дејства таласа. У циљу утврђивања утицаја конструкције на режим 
таласа услед дејства ветра извршене су хидрауличке анализе где су примењени рачунски 
поступци који се примењују у инжењерској пракси и на онсову којих је процењен утицај решења 
попречне грађевине на трансформацију таласа у зони приобаља код Доњег Милановца.  

Изградњом грађевине која је паралелна са плажом, значајно ће се смањити динамичко дејство 
таласа у зони плаже, а самим тим и висина пењања таласа (Слика 9). Из тог разлога приликом 
пројектовања плаже било је неопходно уважити и техничко решење усвојено поменутом 
документацијом. 

Диспозиционе и нивелационе компоненте техничког решења су усвојене на основу 
хидролошко-хидрауличке анализе кoје су детаљно приказане у оквиру наведеног пројекта. 
Прорачун је показао да је усвојеним решењем са одбојницима смањење висине таласа око 
60%. Резултат прорачуна висине таласа приказан је на слици 9. Дужина конструкције је 
усвојена на основу резултата трансформације висине таласа на обалу. Усвојена је дужина 
конструкције од 336 m, од којих је шетна стаза дужине 316 m + платформа 20,0 m.  

 

Слика 8. Резултат прорачуна трансформације таласа за конструкцију дужине 336 m 

Plaža 
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Са слике се може закључити да се након изградње конструкције у зони плаже остварује висина 
таласа око  Н=0,75 m. 

2.1.2 Висина таласа изазваних кретањем пловила  

Прорачун таласа изазваних кретањем пловила извршен је по методи П.А. Шанкина за 
меродавни састав који одговара VII категорији пловног пута (1 тегљач и 9 баржи у распореду 
3x3). 

Усвојене вредности за прорачун су: 

V  - апсолутна брзина меродавног пловила   V=8 km/h  

b  - ширина меродавног пловила         b=34,2 m 

l  - дужина меродавног пловила (састава)   l=285 m 

hg - дубина гажења (газ) пловила         hg=2,5 m 

B  - ширина пловног пута             B=1,0 km  

Н  - дубина воде у пловном путу         H=15 m 

ℎpr =  
𝑉𝑉2

2𝑔𝑔
�0,65 +  3,20 

ℎ𝑔𝑔  ⋅  b
B ⋅  H

�
2

    

 

ℎpr =  
2,22
2𝑔𝑔

�0,65 +  3,20 
2,5 ⋅ 34,2
1000 ⋅  15

�
2

 =  0,11m    

Висина таласа у зони крме hkr 

ℎkr  =  hpr  �1 +  �0,73 ⋅  
𝑙𝑙
𝑏𝑏

 - 0,027 �1 +  �0,73 ⋅  
𝑙𝑙
𝑏𝑏

 ⋅  �1,37 ⋅  B-𝑙𝑙4 �� 

ℎkr  =  0,11 �1 + �0,73 ⋅  
285
34,2

 - 0,027 �1 +  �0,73 ⋅  
285
34,2

 ⋅  �1,37 ⋅  1000 -2854 ��  

=  0,11 ⋅  3,09 =  0,34 m 

За меродавну висину рачунског таласа ht.pl, усваја се збир висина hpr и hkr 

 ht.pl. = hpr + hkr 

 ht.pl. = 0,11 m + 0,34 m = 0,46 m 

дужина таласа (моће jе усвојити да је λ =10*h) 

λ =4,56 m  
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2.2 Одређивање брзине честице воде на дну 

Брзина честице воде на дну одређена је по методи описаној у литератури Лео Бабић, 
Поморски објекти у бетону. 

Ако је тло пред обалом песак максимално дозвољена брзина код које не долази до ерозије тла 
је 1,5 m/s. 

Vmax - брзина воде честице на дну за таласе који се ломе два пута 

𝑉𝑉 = 𝜋𝜋⋅ℎ⋅𝑛𝑛

�𝜋𝜋⋅𝜆𝜆𝑔𝑔 ⋅𝑠𝑠ℎ4𝜋𝜋𝜆𝜆 𝐻𝐻
= 2𝜋𝜋⋅0.46⋅0.9

�𝜋𝜋⋅4.6
9.81 ⋅𝑠𝑠ℎ

4𝜋𝜋
4.61.5

= 0,62𝑚𝑚
𝑠𝑠
 

 

Значења и усвојене вредности ознака у горњим формулама су: 

n- коефицијент који зависи од карактера таласа и тла, n=0,6-0,9 

h- висина таласа изазваног кретањем пловила, h =0,46 m 

ʎ- дужина таласа изазваног кретањем пловила, ʎ = 4,60 m 

H- дубина воде за hkr<H< λ /2, H=1,5 m  

hkr – критична дубина за стојеће таласе код које се талас ломи пре него што стигне до обале 

hkr =
𝜆𝜆
4𝜋𝜋
𝑙𝑙𝑙𝑙 𝜆𝜆+2𝜋𝜋⋅ℎ

𝜆𝜆−2𝜋𝜋⋅ℎ
= 4,63

4𝜋𝜋
𝑙𝑙𝑙𝑙 4,63+2𝜋𝜋⋅0.75

4,63−2𝜋𝜋⋅0.7
= 0,54 𝑚𝑚 
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3 ОДАБИР МАТЕРИЈАЛА ЗА НАСИПАЊЕ ПЛАЖЕ 

3.1 Одређивање висине слоја насутог рефулисаног шљунка 

Према препорукама совјетских аутора за вештачке плаже насуте шљунковито песковитим 
материјалом (Технические указаниЯ по проектированию морских берегозашитныих cооружениЯ, 
Министерство транспортного строительства, Москва 1975) висина слоја насутог рефулисаног 
шљунка одређује се на следећи начин: 

𝑑𝑑𝑠𝑠 = 0,3 ∙ ℎ = 0,3 ∙ 0,75 = 0,23 𝑚𝑚 

усвојено ds=0,25 m  

3.2 Одређивање крупноће зрна насутог шљунка које се неће 
покренути са обале плаже 

Величина зрна које се неће покренути са обале израчунава се по формули 

𝑑𝑑 = 𝑢𝑢∗
𝑔𝑔ΔΘ′ 

  

где је 

u* - смичућа брзина 

Δ - релативна бездимензиона густина зрна 

Θ' - параметар покретања или Шилдсов број 

𝑢𝑢∗ = �𝑔𝑔 ∙ 𝑅𝑅 ∙ 𝐼𝐼𝑑𝑑 = 0,13 𝑚𝑚  

где је 

R-хидраулички радијус, који зa познату геометрију корита Дунава на профилу код Доњег 
Милановца, површину протицајног профила А=18100 m2 и оквашени обим О=1682 m износи 
R=10,8 m  

Id-нагиб дна тока, Id=0,00015 - усвојено 

Δ= ρs−ρ
ρ

= 1,53  

ρs = 2,53 t/m3 

ρ = 1,00 t/m3 

Θ′ = 𝑘𝑘2 ∙ Θ𝑐𝑐 = 0,055 

Θc-критична вредност Шилдсовог броја на дну, Θc=0,056  
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k2- утицај нагиба обале 

𝑘𝑘2 = cos𝛼𝛼𝑠𝑠 ∙ �1 − 𝑡𝑡𝑡𝑡2𝛼𝛼𝛼𝛼
𝑡𝑡𝑡𝑡2φ’

� =0,98  

αs- нагиб пројектоване плаже αs = 7 º 

φ’- угао унутрашњег трења природног шљунка, φ = 38 º 

Из почетног израза добија се да величина зрна која се неће покренути са овако формиране 
обале износи d=0,019 m, одакле се усваја да је d=2 cm. 

3.3 Камена ножица 

За потребе уређења обале насипањем рефулисаним материјалом, потребно је израдити 
ножичну призму од ломљеног камена у циљу стабилизације насуте обале. Нагиб формиране 
косине од ломљеног камена износи 1:1.5. Кота врха ножичне призме је 66,0  m нЈм. Типски 
попречни пресек будуће плаже са ножичном призмом дат је на цртежу 4. 

Прорачун крупноће камена, односно ломљеног камена или обалоутврде врши се применом 
бројних методологија које су настале емпиријски, полуемпиријски или експериментално.  

Често коришћен дијаграм који је дат у наставку, базира се на експерименталним 
истраживањима Института за водопривреду „Јарослав Черни“ за потребе димензионисања 
камена за усмеравајуће грађевине и камене депоније у речном току. Дијаграм представља 
зависност крупноће камена од брзине струјања воде. 

 

За дозвољену брзину од 1,5 m/s усвојен је пречник камена d50%=0,27 m  
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4 ПРОРАЧУН ПРЕЧНИКА УСИСНОГ ЦЕВОВОДА БУНАРА ЗА 
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ  

Усвојене вредности за прорачун пречника усисног цевовода су 
       

Duzina Lp 132:=

Dp 200:=

Lokalni otpori ζp 10.00:=

Hrapavost cevovoda Hrp 0.3:=

Koeficijent trenja λp 0.022=

Visinska razlika za vakuum Hp 4:=

Protok Qp 50:=

Precnik cevovoda

Dk
8

Qp
1000







2
⋅

9.81 Hp⋅ π
2

⋅
λp

Lp
Dp

1000






⋅ ζp+









⋅:= Dk 1.261 10 3−
×=

D 4 Dk:= D 0.188=

Usvojeni precnik usisnog cevovoda - natege je DN 200  
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5 ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

тип објекта: плажа 
врста радова: доградња 
категорија објекта: Г 
класификација појединих 
делова објекта: 

учешће у 
укупној 
површини 
објекта (%): 

класификациона ознака: 
Г 

 100%  215130 – Грађевине на рекама и 
каналима, изграђене обале и путеви за 
тегљење уз обалу 

назив просторног односно 
урбанистичког плана: 

План генералне регулације насеља Доњи Миланповац („Сл. 
Лист општине Мајданпек“, бр 27/21) 

место: Доњи Милановац 
број катастарске 
парцеле/списак катастарских 
парцела и катастарска 
општина: 

К.О. ДОЊИ МИЛАНОВАЦ 

КП:3045/1, 3473/51, 2079/1, 3380/1 

број катастарске парцеле/ 
списак катастарских парцела 
и катастарска општина преко 
којих прелазе прикључци за 
инфраструктуру: 

Предвиђени су прикључци на комуналну (водоводну и 
комуналну)  инфраструктуру на КП 2079/1, 3808 
Пројектант није располагао катастром подземних 
инсталација, место прикључка ће се потврдити по добијању 
услова од надлежног ЈКП-а 

број катастарске парцеле/ 
списак катастарских парцела 
и катастарска општина на којој 
се налази прикључак на јавну 
саобраћајницу: 

Нису предвиђени нови прикључци на јавну саобраћајницу 
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Димензије објекта: 

Дужина зида (подужни и бочни) 147  m (85 + 42 +20 )  
Висина зида (надземно и подземно) До 13  m  
Кота круне зида 69,80 mнЈм 
Дебљина зида 0,4 m 
Кота врха усисне цеви 62,50 mнЈм 
Нагиб насипа плаже (низводно од зида) ~1:8 
Пречник усисне цеви бунара 200 mm  

Пречник водоводне цеви за тушеве ДН 20 L=65 m,                 
ДН25, L= 26 m 

Пречник канализационе цеви за тушеве ДН 75 L~56 m 
   

Материјализација 
објекта: 

Камена ножица d=10-30 cm  
Рефулисани песак Природна гранулација 
Завршни слој речни шљунак са 
заобљеним зрнима  d=4-32 mm 

Ломљени камен за грубо планирање d=15-45 cm  

Бетонски зид армирани бетон C25/30 
арматура Б500Б 

Усисна цев Челик 
Водоводна цев ПВЦ 

 Канализациона цев ПВЦ 
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При изради техничког решења коришћена је следећа техничка документација: 
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Цртеж 1 Ситуациони план Доњег Милановца са положајем снимљених попречних 

профила 2023. године , Р 1:2 000 

Цртеж 2 Карактеристични попречни профили терена у зони плаже у Доњем Милановцу 
снимљени 2023. године, Р 1:100 

Цртеж 3.1-3.2 Техничко решење проширења плаже на детаљној катастаркој подлози,             
Р 1:1000 и Р 1:500 

Цртеж 4 Типски попречни профил пројектованог решења плаже, Р 1:200 

Цртеж 5 Подужни профил пројектованог усисног цевовода ДН200 

Цртеж 6.1- 6.2 Основа и пресек бунарске кућице, Р 1:50 

  



1

2

3

Reka Paprenica

Улица Краља Петра Првог

Улица Светог Саве

Улица М
иленка С

тојковића

Улица К
апета

на М
ише

Улица Н
иколе П

аш
ића

Улица Ђ
ердапска

Ул
иц

а 9
 о

кт
об

ра

Улица И
ве С

тојан
овића

Ó
ëè

öà
 Ê

àï
åò

àí
à 

Ò
åí

êå
У

ли
ца

 П
ор

еч
ка

Улица Н
иколе П

аш
ића

Ули
ца

 Р
ад

ни
чк

а Ул
иц

а С
те

ва
на

 М
ок

ра
њц

а

Улица Албанске Споменице

Улица К
апета

на М
ише

У
ли

ца
 С

те
ва

на
 М

ок
ра

њ
ца

АУТОБУСКА
СТАНИЦА

ИСПУСТ

Д У Н А В

4

6

8

7

30

20

16

14

12

6

7

1113

3

7

9

11

13

15
17

23

38
36

34 32
30 28 26

22

20

14

8 6 4

2

4

19

17

15

2

4

6

8

14

97

93

91
89

26

24

Samoposluga
SDKAutobuska

stanica
Lokali i

stanovanje

95

87

85

83

19

4

2

1

24

51 49

12
10

2

Zadruga

Garaža

21

9

7

10

12

28

26

24

18

5

3 1

10

8

Stanica
pogranične

policije

Stanica
milicije

Mesna
zajednica

Nacionalni park
"Đerdap"

ИСПУСТ

ИСПУСТ

22

18

16

II
ulaz

I
ulaz

63
Trezor

Osnovna
škola

5

У
ли

ца
 Јо

ва
на

 Ц
ви

ји
ћа

У
ли

ца
Ле

пе
нс

ки
Вир

Dom
zdravlja

ИСПУСТ

Pn-15*

Pn-18

бунар за
водоснабдевање

Улица М
ирочка

Улица Дунавска

ДОМ ЗДРАВЉА

Улица Мирочка

7592000,
4925000

П

р

.

1

 

(

k

m

 

0

+

0

0

0

)

П

р

.

2

П

р

.

3

П

р

.

4

П

р

.

5

П

р

.

6

П

р

.

7

П

р

.

8

П

р

.

9

 

(

k

m

 

0

+

1

2

9

)

испусти за атмосферске воде

риголе за одвођење атмосф. вода

шахтови атмосферске канализацијеканали за одвођење атмосф. вода

испуст за атмосф. и фекалне воде
Л ЕГ Е Н Д А :

8

Сабирни бунар за водоснабдевањекарактеристични попречни профили
приказани на цртежу 2
снимљени попречни профили лимниграфска станица Доњи Милановац

обалоутврда са валобраном

ИНВЕСТИТОР:

СИТУАЦИОНИ ПЛАН ДОЊЕГ МИЛАНОВЦА

СА ПОЛОЖАЈЕМ КАРАКТЕРИСТИЧНИХ

ПРОФИЛА

Пројектанти:

Цртеж број:
Датум:Размера:

ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ

"ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ"

ПРОЈЕКТАНТ:

Ива Витомир, маст. инж. грађ.

1:2000 2023. 1

ОПШТИНА МАЈДАНПЕК

др. Слободан Радовановић, маст.инж.грађ.

ИДР

Идејно решење

УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКА И ТЕХНИЧКА

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ПЛАЖЕ У

ДОЊЕМ МИЛАНОВЦУ

AutoCAD SHX Text
71.12

AutoCAD SHX Text
71.52

AutoCAD SHX Text
Ulica Kralja Petra Prvog

AutoCAD SHX Text
Ulica Svetog Save

AutoCAD SHX Text
Ulica Milenka Stojkovića

AutoCAD SHX Text
Ulica Kapetana Miše

AutoCAD SHX Text
Ulica Velimira Markićevića

AutoCAD SHX Text
Ulica Miročka

AutoCAD SHX Text
Ulica Stevana Mokranjca

AutoCAD SHX Text
Ulica Radnička

AutoCAD SHX Text
Ulica Djerdapska

AutoCAD SHX Text
Ulica Velimira Markićevića

AutoCAD SHX Text
Ulica 9 oktobra

AutoCAD SHX Text
Ulica Ive Stojanovića

AutoCAD SHX Text
Ulica Porečka

AutoCAD SHX Text
Ulica Kapetana Tenke

AutoCAD SHX Text
Magistralni put Požarevac - Kladovo

AutoCAD SHX Text
70.64

AutoCAD SHX Text
69.94

AutoCAD SHX Text
70.56

AutoCAD SHX Text
70.53

AutoCAD SHX Text
71.19

AutoCAD SHX Text
71.12

AutoCAD SHX Text
72.19

AutoCAD SHX Text
73.47

AutoCAD SHX Text
73.48

AutoCAD SHX Text
71.52

AutoCAD SHX Text
71.21

AutoCAD SHX Text
71.25

AutoCAD SHX Text
71.25

AutoCAD SHX Text
71.26

AutoCAD SHX Text
71.36

AutoCAD SHX Text
71.24

AutoCAD SHX Text
71.35

AutoCAD SHX Text
71.23

AutoCAD SHX Text
71.26

AutoCAD SHX Text
71.20

AutoCAD SHX Text
71.17

AutoCAD SHX Text
71.18

AutoCAD SHX Text
71.18

AutoCAD SHX Text
71.17

AutoCAD SHX Text
71.14

AutoCAD SHX Text
71.16

AutoCAD SHX Text
71.20

AutoCAD SHX Text
71.18

AutoCAD SHX Text
70.98

AutoCAD SHX Text
71.02

AutoCAD SHX Text
71.22

AutoCAD SHX Text
71.14

AutoCAD SHX Text
71.21

AutoCAD SHX Text
71.10

AutoCAD SHX Text
71.11

AutoCAD SHX Text
71.37

AutoCAD SHX Text
71.12

AutoCAD SHX Text
70.92

AutoCAD SHX Text
71.29

AutoCAD SHX Text
71.33

AutoCAD SHX Text
70.96

AutoCAD SHX Text
71.36

AutoCAD SHX Text
70.96

AutoCAD SHX Text
70.96

AutoCAD SHX Text
71.37

AutoCAD SHX Text
71.34

AutoCAD SHX Text
70.97

AutoCAD SHX Text
70.92

AutoCAD SHX Text
71.29

AutoCAD SHX Text
71.51

AutoCAD SHX Text
71.38

AutoCAD SHX Text
71.38

AutoCAD SHX Text
71.39

AutoCAD SHX Text
71.29

AutoCAD SHX Text
71.27

AutoCAD SHX Text
71.15

AutoCAD SHX Text
71.14

AutoCAD SHX Text
71.18

AutoCAD SHX Text
71.19

AutoCAD SHX Text
71.25

AutoCAD SHX Text
71.57

AutoCAD SHX Text
71.39

AutoCAD SHX Text
71.39

AutoCAD SHX Text
71.39

AutoCAD SHX Text
71.40

AutoCAD SHX Text
71.38

AutoCAD SHX Text
71.56

AutoCAD SHX Text
71.67

AutoCAD SHX Text
71.61

AutoCAD SHX Text
71.62

AutoCAD SHX Text
71.63

AutoCAD SHX Text
71.63

AutoCAD SHX Text
71.63

AutoCAD SHX Text
71.39

AutoCAD SHX Text
71.43

AutoCAD SHX Text
71.69

AutoCAD SHX Text
71.57

AutoCAD SHX Text
71.48

AutoCAD SHX Text
71.47

AutoCAD SHX Text
71.56

AutoCAD SHX Text
71.56

AutoCAD SHX Text
71.48

AutoCAD SHX Text
71.65

AutoCAD SHX Text
71.26

AutoCAD SHX Text
71.28

AutoCAD SHX Text
71.60

AutoCAD SHX Text
71.56

AutoCAD SHX Text
71.30

AutoCAD SHX Text
71.56

AutoCAD SHX Text
71.24

AutoCAD SHX Text
71.55

AutoCAD SHX Text
71.20

AutoCAD SHX Text
71.22

AutoCAD SHX Text
71.21

AutoCAD SHX Text
71.19

AutoCAD SHX Text
71.47

AutoCAD SHX Text
71.36

AutoCAD SHX Text
71.18

AutoCAD SHX Text
71.36

AutoCAD SHX Text
71.31

AutoCAD SHX Text
71.45

AutoCAD SHX Text
71.28

AutoCAD SHX Text
71.49

AutoCAD SHX Text
71.30

AutoCAD SHX Text
71.06

AutoCAD SHX Text
71.36

AutoCAD SHX Text
71.30

AutoCAD SHX Text
71.12

AutoCAD SHX Text
71.32

AutoCAD SHX Text
71.18

AutoCAD SHX Text
71.23

AutoCAD SHX Text
71.48

AutoCAD SHX Text
72.93

AutoCAD SHX Text
72.75

AutoCAD SHX Text
73.24

AutoCAD SHX Text
73.04

AutoCAD SHX Text
73.28

AutoCAD SHX Text
73.33

AutoCAD SHX Text
74.07

AutoCAD SHX Text
73.98

AutoCAD SHX Text
73.80

AutoCAD SHX Text
73.98

AutoCAD SHX Text
76.62

AutoCAD SHX Text
76.51

AutoCAD SHX Text
76.58

AutoCAD SHX Text
76.66

AutoCAD SHX Text
76.77

AutoCAD SHX Text
87.98

AutoCAD SHX Text
87.84

AutoCAD SHX Text
87.90

AutoCAD SHX Text
87.95

AutoCAD SHX Text
87.87

AutoCAD SHX Text
86.05

AutoCAD SHX Text
86.18

AutoCAD SHX Text
85.82

AutoCAD SHX Text
86.14

AutoCAD SHX Text
84.22

AutoCAD SHX Text
83.93

AutoCAD SHX Text
84.11

AutoCAD SHX Text
84.22

AutoCAD SHX Text
84.28

AutoCAD SHX Text
82.55

AutoCAD SHX Text
82.65

AutoCAD SHX Text
82.53

AutoCAD SHX Text
82.19

AutoCAD SHX Text
82.45

AutoCAD SHX Text
81.06

AutoCAD SHX Text
80.41

AutoCAD SHX Text
80.69

AutoCAD SHX Text
80.79

AutoCAD SHX Text
80.82

AutoCAD SHX Text
79.07

AutoCAD SHX Text
78.97

AutoCAD SHX Text
79.03

AutoCAD SHX Text
79.12

AutoCAD SHX Text
72.75

AutoCAD SHX Text
72.87

AutoCAD SHX Text
85.68

AutoCAD SHX Text
74.28

AutoCAD SHX Text
75.25

AutoCAD SHX Text
76.89

AutoCAD SHX Text
76.82

AutoCAD SHX Text
76.92

AutoCAD SHX Text
76.25

AutoCAD SHX Text
76.15

AutoCAD SHX Text
75.23

AutoCAD SHX Text
75.08

AutoCAD SHX Text
74.33

AutoCAD SHX Text
74.47

AutoCAD SHX Text
73.54

AutoCAD SHX Text
73.47

AutoCAD SHX Text
72.86

AutoCAD SHX Text
72.90

AutoCAD SHX Text
72.41

AutoCAD SHX Text
72.41

AutoCAD SHX Text
72.29

AutoCAD SHX Text
72.15

AutoCAD SHX Text
72.30

AutoCAD SHX Text
71.77

AutoCAD SHX Text
71.61

AutoCAD SHX Text
71.89

AutoCAD SHX Text
71.87

AutoCAD SHX Text
72.12

AutoCAD SHX Text
71.95

AutoCAD SHX Text
72.62

AutoCAD SHX Text
72.58

AutoCAD SHX Text
73.02

AutoCAD SHX Text
73.18

AutoCAD SHX Text
73.93

AutoCAD SHX Text
73.68

AutoCAD SHX Text
73.81

AutoCAD SHX Text
73.91

AutoCAD SHX Text
74.03

AutoCAD SHX Text
74.13

AutoCAD SHX Text
74.02

AutoCAD SHX Text
74.04

AutoCAD SHX Text
74.15

AutoCAD SHX Text
73.25

AutoCAD SHX Text
73.31

AutoCAD SHX Text
73.47

AutoCAD SHX Text
73.05

AutoCAD SHX Text
72.87

AutoCAD SHX Text
72.73

AutoCAD SHX Text
72.62

AutoCAD SHX Text
72.79

AutoCAD SHX Text
72.95

AutoCAD SHX Text
72.73

AutoCAD SHX Text
72.71

AutoCAD SHX Text
72.56

AutoCAD SHX Text
72.55

AutoCAD SHX Text
72.70

AutoCAD SHX Text
72.84

AutoCAD SHX Text
72.62

AutoCAD SHX Text
72.47

AutoCAD SHX Text
72.44

AutoCAD SHX Text
72.55

AutoCAD SHX Text
72.73

AutoCAD SHX Text
72.28

AutoCAD SHX Text
72.46

AutoCAD SHX Text
72.42

AutoCAD SHX Text
72.29

AutoCAD SHX Text
72.35

AutoCAD SHX Text
72.39

AutoCAD SHX Text
72.21

AutoCAD SHX Text
72.75

AutoCAD SHX Text
72.91

AutoCAD SHX Text
72.64

AutoCAD SHX Text
72.81

AutoCAD SHX Text
72.69

AutoCAD SHX Text
72.53

AutoCAD SHX Text
72.44

AutoCAD SHX Text
72.37

AutoCAD SHX Text
72.47

AutoCAD SHX Text
72.45

AutoCAD SHX Text
72.35

AutoCAD SHX Text
72.45

AutoCAD SHX Text
72.35

AutoCAD SHX Text
72.37

AutoCAD SHX Text
72.46

AutoCAD SHX Text
72.45

AutoCAD SHX Text
72.61

AutoCAD SHX Text
72.31

AutoCAD SHX Text
72.42

AutoCAD SHX Text
72.29

AutoCAD SHX Text
72.46

AutoCAD SHX Text
72.44

AutoCAD SHX Text
72.45

AutoCAD SHX Text
72.39

AutoCAD SHX Text
72.61

AutoCAD SHX Text
72.60

AutoCAD SHX Text
72.45

AutoCAD SHX Text
72.56

AutoCAD SHX Text
72.31

AutoCAD SHX Text
72.49

AutoCAD SHX Text
72.32

AutoCAD SHX Text
72.32

AutoCAD SHX Text
72.21

AutoCAD SHX Text
72.36

AutoCAD SHX Text
72.37

AutoCAD SHX Text
72.29

AutoCAD SHX Text
72.40

AutoCAD SHX Text
72.42

AutoCAD SHX Text
72.48

AutoCAD SHX Text
72.34

AutoCAD SHX Text
72.27

AutoCAD SHX Text
72.16

AutoCAD SHX Text
72.47

AutoCAD SHX Text
72.59

AutoCAD SHX Text
72.57

AutoCAD SHX Text
72.45

AutoCAD SHX Text
72.66

AutoCAD SHX Text
72.43

AutoCAD SHX Text
72.76

AutoCAD SHX Text
73.53

AutoCAD SHX Text
73.66

AutoCAD SHX Text
74.09

AutoCAD SHX Text
74.08

AutoCAD SHX Text
73.94

AutoCAD SHX Text
73.97

AutoCAD SHX Text
73.02

AutoCAD SHX Text
73.17

AutoCAD SHX Text
72.91

AutoCAD SHX Text
72.96

AutoCAD SHX Text
72.77

AutoCAD SHX Text
72.97

AutoCAD SHX Text
73.19

AutoCAD SHX Text
73.57

AutoCAD SHX Text
73.54

AutoCAD SHX Text
73.42

AutoCAD SHX Text
73.57

AutoCAD SHX Text
73.86

AutoCAD SHX Text
73.78

AutoCAD SHX Text
74.01

AutoCAD SHX Text
74.18

AutoCAD SHX Text
131.09

AutoCAD SHX Text
131.05

AutoCAD SHX Text
130.87

AutoCAD SHX Text
129.96

AutoCAD SHX Text
130.08

AutoCAD SHX Text
129.70

AutoCAD SHX Text
129.99

AutoCAD SHX Text
130.09

AutoCAD SHX Text
130.82

AutoCAD SHX Text
130.69

AutoCAD SHX Text
130.21

AutoCAD SHX Text
130.59

AutoCAD SHX Text
130.95

AutoCAD SHX Text
131.04

AutoCAD SHX Text
130.80

AutoCAD SHX Text
132.32

AutoCAD SHX Text
131.43

AutoCAD SHX Text
131.73

AutoCAD SHX Text
131.83

AutoCAD SHX Text
132.07

AutoCAD SHX Text
132.19

AutoCAD SHX Text
132.87

AutoCAD SHX Text
131.66

AutoCAD SHX Text
133.16

AutoCAD SHX Text
132.40

AutoCAD SHX Text
130.78

AutoCAD SHX Text
76.04

AutoCAD SHX Text
75.99

AutoCAD SHX Text
75.97

AutoCAD SHX Text
76.38

AutoCAD SHX Text
76.47

AutoCAD SHX Text
76.54

AutoCAD SHX Text
76.36

AutoCAD SHX Text
76.34

AutoCAD SHX Text
76.63

AutoCAD SHX Text
76.44

AutoCAD SHX Text
76.39

AutoCAD SHX Text
76.66

AutoCAD SHX Text
76.71

AutoCAD SHX Text
76.40

AutoCAD SHX Text
76.37

AutoCAD SHX Text
76.41

AutoCAD SHX Text
76.67

AutoCAD SHX Text
76.48

AutoCAD SHX Text
76.45

AutoCAD SHX Text
76.48

AutoCAD SHX Text
76.80

AutoCAD SHX Text
76.61

AutoCAD SHX Text
76.62

AutoCAD SHX Text
76.63

AutoCAD SHX Text
77.03

AutoCAD SHX Text
76.76

AutoCAD SHX Text
76.76

AutoCAD SHX Text
76.90

AutoCAD SHX Text
76.90

AutoCAD SHX Text
76.80

AutoCAD SHX Text
76.86

AutoCAD SHX Text
76.88

AutoCAD SHX Text
76.59

AutoCAD SHX Text
76.46

AutoCAD SHX Text
76.08

AutoCAD SHX Text
75.87

AutoCAD SHX Text
75.00

AutoCAD SHX Text
73.53

AutoCAD SHX Text
73.66

AutoCAD SHX Text
74.22

AutoCAD SHX Text
76.55

AutoCAD SHX Text
76.39

AutoCAD SHX Text
75.13

AutoCAD SHX Text
75.07

AutoCAD SHX Text
75.31

AutoCAD SHX Text
75.47

AutoCAD SHX Text
76.48

AutoCAD SHX Text
76.27

AutoCAD SHX Text
76.39

AutoCAD SHX Text
76.61

AutoCAD SHX Text
76.78

AutoCAD SHX Text
76.58

AutoCAD SHX Text
76.77

AutoCAD SHX Text
77.02

AutoCAD SHX Text
77.09

AutoCAD SHX Text
77.75

AutoCAD SHX Text
78.28

AutoCAD SHX Text
78.12

AutoCAD SHX Text
77.36

AutoCAD SHX Text
76.71

AutoCAD SHX Text
78.55

AutoCAD SHX Text
78.89

AutoCAD SHX Text
78.16

AutoCAD SHX Text
78.37

AutoCAD SHX Text
80.30

AutoCAD SHX Text
79.94

AutoCAD SHX Text
79.62

AutoCAD SHX Text
79.41

AutoCAD SHX Text
79.46

AutoCAD SHX Text
80.39

AutoCAD SHX Text
81.05

AutoCAD SHX Text
81.37

AutoCAD SHX Text
81.39

AutoCAD SHX Text
81.05

AutoCAD SHX Text
82.55

AutoCAD SHX Text
82.57

AutoCAD SHX Text
82.37

AutoCAD SHX Text
81.97

AutoCAD SHX Text
82.10

AutoCAD SHX Text
82.80

AutoCAD SHX Text
82.66

AutoCAD SHX Text
82.88

AutoCAD SHX Text
83.06

AutoCAD SHX Text
83.32

AutoCAD SHX Text
82.82

AutoCAD SHX Text
83.30

AutoCAD SHX Text
82.99

AutoCAD SHX Text
83.19

AutoCAD SHX Text
84.20

AutoCAD SHX Text
83.46

AutoCAD SHX Text
83.22

AutoCAD SHX Text
188.03

AutoCAD SHX Text
188.60

AutoCAD SHX Text
188.46

AutoCAD SHX Text
188.70

AutoCAD SHX Text
189.28

AutoCAD SHX Text
189.16

AutoCAD SHX Text
189.05

AutoCAD SHX Text
185.90

AutoCAD SHX Text
71.47

AutoCAD SHX Text
71.11

AutoCAD SHX Text
71.35

AutoCAD SHX Text
71.60

AutoCAD SHX Text
71.49

AutoCAD SHX Text
72.00

AutoCAD SHX Text
71.76

AutoCAD SHX Text
71.62

AutoCAD SHX Text
71.51

AutoCAD SHX Text
71.47

AutoCAD SHX Text
71.36

AutoCAD SHX Text
71.47

AutoCAD SHX Text
71.60

AutoCAD SHX Text
71.45

AutoCAD SHX Text
71.51

AutoCAD SHX Text
71.55

AutoCAD SHX Text
71.92

AutoCAD SHX Text
71.48

AutoCAD SHX Text
71.42

AutoCAD SHX Text
71.26

AutoCAD SHX Text
71.21

AutoCAD SHX Text
71.31

AutoCAD SHX Text
71.33

AutoCAD SHX Text
71.26

AutoCAD SHX Text
71.04

AutoCAD SHX Text
71.11

AutoCAD SHX Text
71.28

AutoCAD SHX Text
71.14

AutoCAD SHX Text
70.98

AutoCAD SHX Text
71.04

AutoCAD SHX Text
71.25

AutoCAD SHX Text
71.21

AutoCAD SHX Text
71.07

AutoCAD SHX Text
70.96

AutoCAD SHX Text
71.15

AutoCAD SHX Text
71.14

AutoCAD SHX Text
71.00

AutoCAD SHX Text
71.11

AutoCAD SHX Text
71.29

AutoCAD SHX Text
71.32

AutoCAD SHX Text
71.13

AutoCAD SHX Text
71.04

AutoCAD SHX Text
71.24

AutoCAD SHX Text
71.19

AutoCAD SHX Text
71.00

AutoCAD SHX Text
71.11

AutoCAD SHX Text
71.31

AutoCAD SHX Text
71.32

AutoCAD SHX Text
71.13

AutoCAD SHX Text
71.03

AutoCAD SHX Text
71.18

AutoCAD SHX Text
71.04

AutoCAD SHX Text
71.11

AutoCAD SHX Text
71.07

AutoCAD SHX Text
71.21

AutoCAD SHX Text
71.38

AutoCAD SHX Text
73.84

AutoCAD SHX Text
72.55

AutoCAD SHX Text
72.50

AutoCAD SHX Text
72.08

AutoCAD SHX Text
71.96

AutoCAD SHX Text
72.03

AutoCAD SHX Text
71.83

AutoCAD SHX Text
71.93

AutoCAD SHX Text
72.16

AutoCAD SHX Text
71.88

AutoCAD SHX Text
72.57

AutoCAD SHX Text
72.66

AutoCAD SHX Text
72.61

AutoCAD SHX Text
73.96

AutoCAD SHX Text
73.98

AutoCAD SHX Text
74.36

AutoCAD SHX Text
74.47

AutoCAD SHX Text
74.74

AutoCAD SHX Text
74.86

AutoCAD SHX Text
74.67

AutoCAD SHX Text
72.70

AutoCAD SHX Text
74.05

AutoCAD SHX Text
72.53

AutoCAD SHX Text
71.56

AutoCAD SHX Text
71.55

AutoCAD SHX Text
71.79

AutoCAD SHX Text
71.85

AutoCAD SHX Text
71.70

AutoCAD SHX Text
71.70

AutoCAD SHX Text
70.91

AutoCAD SHX Text
70.83

AutoCAD SHX Text
72.02

AutoCAD SHX Text
71.93

AutoCAD SHX Text
71.85

AutoCAD SHX Text
71.87

AutoCAD SHX Text
71.85

AutoCAD SHX Text
71.85

AutoCAD SHX Text
73.96

AutoCAD SHX Text
74.13

AutoCAD SHX Text
73.96

AutoCAD SHX Text
73.98

AutoCAD SHX Text
72.04

AutoCAD SHX Text
71.05

AutoCAD SHX Text
70.77

AutoCAD SHX Text
70.98

AutoCAD SHX Text
70.75

AutoCAD SHX Text
70.57

AutoCAD SHX Text
71.91

AutoCAD SHX Text
71.84

AutoCAD SHX Text
71.75

AutoCAD SHX Text
74.00

AutoCAD SHX Text
74.09

AutoCAD SHX Text
74.17

AutoCAD SHX Text
74.07

AutoCAD SHX Text
73.87

AutoCAD SHX Text
71.56

AutoCAD SHX Text
71.64

AutoCAD SHX Text
71.75

AutoCAD SHX Text
70.75

AutoCAD SHX Text
70.74

AutoCAD SHX Text
77.21

AutoCAD SHX Text
72.84

AutoCAD SHX Text
73.62

AutoCAD SHX Text
71.50

AutoCAD SHX Text
72.77

AutoCAD SHX Text
72.74

AutoCAD SHX Text
71.76

AutoCAD SHX Text
105.16

AutoCAD SHX Text
99.60

AutoCAD SHX Text
98.83

AutoCAD SHX Text
98.75

AutoCAD SHX Text
98.40

AutoCAD SHX Text
98.76

AutoCAD SHX Text
98.66

AutoCAD SHX Text
98.63

AutoCAD SHX Text
98.32

AutoCAD SHX Text
98.18

AutoCAD SHX Text
98.15

AutoCAD SHX Text
98.28

AutoCAD SHX Text
97.28

AutoCAD SHX Text
96.67

AutoCAD SHX Text
96.39

AutoCAD SHX Text
96.35

AutoCAD SHX Text
94.89

AutoCAD SHX Text
95.01

AutoCAD SHX Text
95.03

AutoCAD SHX Text
93.70

AutoCAD SHX Text
93.73

AutoCAD SHX Text
93.63

AutoCAD SHX Text
92.43

AutoCAD SHX Text
92.13

AutoCAD SHX Text
92.73

AutoCAD SHX Text
92.61

AutoCAD SHX Text
91.17

AutoCAD SHX Text
90.93

AutoCAD SHX Text
90.99

AutoCAD SHX Text
91.23

AutoCAD SHX Text
90.94

AutoCAD SHX Text
90.83

AutoCAD SHX Text
90.84

AutoCAD SHX Text
90.75

AutoCAD SHX Text
90.90

AutoCAD SHX Text
90.86

AutoCAD SHX Text
90.94

AutoCAD SHX Text
90.73

AutoCAD SHX Text
90.76

AutoCAD SHX Text
90.66

AutoCAD SHX Text
90.64

AutoCAD SHX Text
90.76

AutoCAD SHX Text
90.67

AutoCAD SHX Text
91.32

AutoCAD SHX Text
90.73

AutoCAD SHX Text
90.69

AutoCAD SHX Text
90.68

AutoCAD SHX Text
90.69

AutoCAD SHX Text
90.66

AutoCAD SHX Text
90.65

AutoCAD SHX Text
90.59

AutoCAD SHX Text
90.60

AutoCAD SHX Text
93.90

AutoCAD SHX Text
102.71

AutoCAD SHX Text
102.67

AutoCAD SHX Text
102.55

AutoCAD SHX Text
103.34

AutoCAD SHX Text
103.61

AutoCAD SHX Text
104.73

AutoCAD SHX Text
105.59

AutoCAD SHX Text
105.42

AutoCAD SHX Text
105.33

AutoCAD SHX Text
105.47

AutoCAD SHX Text
94.16

AutoCAD SHX Text
93.56

AutoCAD SHX Text
95.53

AutoCAD SHX Text
94.38

AutoCAD SHX Text
95.82

AutoCAD SHX Text
97.16

AutoCAD SHX Text
97.78

AutoCAD SHX Text
96.47

AutoCAD SHX Text
94.49

AutoCAD SHX Text
95.03

AutoCAD SHX Text
95.46

AutoCAD SHX Text
94.94

AutoCAD SHX Text
95.05

AutoCAD SHX Text
95.85

AutoCAD SHX Text
96.96

AutoCAD SHX Text
97.40

AutoCAD SHX Text
96.91

AutoCAD SHX Text
98.61

AutoCAD SHX Text
97.79

AutoCAD SHX Text
98.89

AutoCAD SHX Text
100.88

AutoCAD SHX Text
99.05

AutoCAD SHX Text
102.08

AutoCAD SHX Text
99.87

AutoCAD SHX Text
100.02

AutoCAD SHX Text
100.10

AutoCAD SHX Text
100.70

AutoCAD SHX Text
90.99

AutoCAD SHX Text
90.55

AutoCAD SHX Text
95.61

AutoCAD SHX Text
127.81

AutoCAD SHX Text
127.46

AutoCAD SHX Text
127.43

AutoCAD SHX Text
127.55

AutoCAD SHX Text
127.83

AutoCAD SHX Text
127.68

AutoCAD SHX Text
127.86

AutoCAD SHX Text
128.29

AutoCAD SHX Text
128.43

AutoCAD SHX Text
128.08

AutoCAD SHX Text
128.06

AutoCAD SHX Text
128.22

AutoCAD SHX Text
128.52

AutoCAD SHX Text
128.36

AutoCAD SHX Text
128.67

AutoCAD SHX Text
128.98

AutoCAD SHX Text
128.85

AutoCAD SHX Text
129.12

AutoCAD SHX Text
129.22

AutoCAD SHX Text
129.43

AutoCAD SHX Text
129.66

AutoCAD SHX Text
129.24

AutoCAD SHX Text
128.41

AutoCAD SHX Text
128.39

AutoCAD SHX Text
128.51

AutoCAD SHX Text
128.06

AutoCAD SHX Text
127.91

AutoCAD SHX Text
128.69

AutoCAD SHX Text
127.14

AutoCAD SHX Text
127.35

AutoCAD SHX Text
127.51

AutoCAD SHX Text
127.22

AutoCAD SHX Text
127.12

AutoCAD SHX Text
126.98

AutoCAD SHX Text
127.88

AutoCAD SHX Text
127.10

AutoCAD SHX Text
125.99

AutoCAD SHX Text
126.23

AutoCAD SHX Text
125.85

AutoCAD SHX Text
125.63

AutoCAD SHX Text
125.50

AutoCAD SHX Text
126.10

AutoCAD SHX Text
125.50

AutoCAD SHX Text
124.73

AutoCAD SHX Text
124.89

AutoCAD SHX Text
124.93

AutoCAD SHX Text
123.62

AutoCAD SHX Text
123.96

AutoCAD SHX Text
123.64

AutoCAD SHX Text
124.31

AutoCAD SHX Text
128.66

AutoCAD SHX Text
117.58

AutoCAD SHX Text
117.01

AutoCAD SHX Text
116.93

AutoCAD SHX Text
116.43

AutoCAD SHX Text
116.46

AutoCAD SHX Text
115.65

AutoCAD SHX Text
115.72

AutoCAD SHX Text
119.33

AutoCAD SHX Text
120.42

AutoCAD SHX Text
120.54

AutoCAD SHX Text
120.50

AutoCAD SHX Text
121.03

AutoCAD SHX Text
122.51

AutoCAD SHX Text
122.53

AutoCAD SHX Text
122.64

AutoCAD SHX Text
123.11

AutoCAD SHX Text
125.78

AutoCAD SHX Text
128.68

AutoCAD SHX Text
125.69

AutoCAD SHX Text
111.15

AutoCAD SHX Text
110.95

AutoCAD SHX Text
110.96

AutoCAD SHX Text
111.23

AutoCAD SHX Text
111.29

AutoCAD SHX Text
111.03

AutoCAD SHX Text
111.53

AutoCAD SHX Text
111.04

AutoCAD SHX Text
111.12

AutoCAD SHX Text
111.30

AutoCAD SHX Text
111.12

AutoCAD SHX Text
111.12

AutoCAD SHX Text
111.11

AutoCAD SHX Text
111.33

AutoCAD SHX Text
111.00

AutoCAD SHX Text
111.08

AutoCAD SHX Text
111.21

AutoCAD SHX Text
111.01

AutoCAD SHX Text
111.08

AutoCAD SHX Text
110.95

AutoCAD SHX Text
111.10

AutoCAD SHX Text
111.12

AutoCAD SHX Text
110.79

AutoCAD SHX Text
110.88

AutoCAD SHX Text
110.95

AutoCAD SHX Text
110.73

AutoCAD SHX Text
110.56

AutoCAD SHX Text
110.48

AutoCAD SHX Text
110.69

AutoCAD SHX Text
110.62

AutoCAD SHX Text
110.16

AutoCAD SHX Text
110.16

AutoCAD SHX Text
110.34

AutoCAD SHX Text
110.10

AutoCAD SHX Text
109.95

AutoCAD SHX Text
109.91

AutoCAD SHX Text
110.46

AutoCAD SHX Text
110.08

AutoCAD SHX Text
109.79

AutoCAD SHX Text
109.90

AutoCAD SHX Text
109.72

AutoCAD SHX Text
109.95

AutoCAD SHX Text
105.00

AutoCAD SHX Text
104.72

AutoCAD SHX Text
104.52

AutoCAD SHX Text
104.65

AutoCAD SHX Text
105.39

AutoCAD SHX Text
106.11

AutoCAD SHX Text
106.48

AutoCAD SHX Text
106.71

AutoCAD SHX Text
107.15

AutoCAD SHX Text
108.13

AutoCAD SHX Text
108.34

AutoCAD SHX Text
108.42

AutoCAD SHX Text
109.60

AutoCAD SHX Text
109.18

AutoCAD SHX Text
109.08

AutoCAD SHX Text
109.18

AutoCAD SHX Text
109.45

AutoCAD SHX Text
110.08

AutoCAD SHX Text
104.53

AutoCAD SHX Text
110.17

AutoCAD SHX Text
109.84

AutoCAD SHX Text
109.89

AutoCAD SHX Text
109.68

AutoCAD SHX Text
109.68

AutoCAD SHX Text
109.86

AutoCAD SHX Text
109.76

AutoCAD SHX Text
109.89

AutoCAD SHX Text
109.51

AutoCAD SHX Text
109.77

AutoCAD SHX Text
108.82

AutoCAD SHX Text
108.57

AutoCAD SHX Text
108.43

AutoCAD SHX Text
108.04

AutoCAD SHX Text
107.11

AutoCAD SHX Text
107.07

AutoCAD SHX Text
107.26

AutoCAD SHX Text
106.72

AutoCAD SHX Text
106.62

AutoCAD SHX Text
106.49

AutoCAD SHX Text
106.46

AutoCAD SHX Text
105.46

AutoCAD SHX Text
105.41

AutoCAD SHX Text
105.46

AutoCAD SHX Text
102.75

AutoCAD SHX Text
111.16

AutoCAD SHX Text
105.59

AutoCAD SHX Text
109.97

AutoCAD SHX Text
114.22

AutoCAD SHX Text
113.82

AutoCAD SHX Text
113.54

AutoCAD SHX Text
113.56

AutoCAD SHX Text
114.79

AutoCAD SHX Text
113.33

AutoCAD SHX Text
113.14

AutoCAD SHX Text
112.97

AutoCAD SHX Text
114.55

AutoCAD SHX Text
112.77

AutoCAD SHX Text
112.74

AutoCAD SHX Text
112.45

AutoCAD SHX Text
114.17

AutoCAD SHX Text
112.31

AutoCAD SHX Text
112.11

AutoCAD SHX Text
111.60

AutoCAD SHX Text
111.76

AutoCAD SHX Text
111.91

AutoCAD SHX Text
111.96

AutoCAD SHX Text
111.15

AutoCAD SHX Text
111.32

AutoCAD SHX Text
111.24

AutoCAD SHX Text
110.13

AutoCAD SHX Text
110.06

AutoCAD SHX Text
110.10

AutoCAD SHX Text
110.18

AutoCAD SHX Text
109.21

AutoCAD SHX Text
108.80

AutoCAD SHX Text
108.56

AutoCAD SHX Text
108.61

AutoCAD SHX Text
108.36

AutoCAD SHX Text
108.03

AutoCAD SHX Text
107.88

AutoCAD SHX Text
107.85

AutoCAD SHX Text
107.29

AutoCAD SHX Text
107.33

AutoCAD SHX Text
107.40

AutoCAD SHX Text
107.31

AutoCAD SHX Text
107.45

AutoCAD SHX Text
106.89

AutoCAD SHX Text
106.81

AutoCAD SHX Text
106.50

AutoCAD SHX Text
112.88

AutoCAD SHX Text
106.95

AutoCAD SHX Text
107.22

AutoCAD SHX Text
106.41

AutoCAD SHX Text
106.57

AutoCAD SHX Text
105.41

AutoCAD SHX Text
105.88

AutoCAD SHX Text
105.72

AutoCAD SHX Text
106.09

AutoCAD SHX Text
104.28

AutoCAD SHX Text
104.25

AutoCAD SHX Text
104.82

AutoCAD SHX Text
104.94

AutoCAD SHX Text
105.34

AutoCAD SHX Text
105.22

AutoCAD SHX Text
105.91

AutoCAD SHX Text
105.30

AutoCAD SHX Text
104.66

AutoCAD SHX Text
105.13

AutoCAD SHX Text
104.45

AutoCAD SHX Text
104.19

AutoCAD SHX Text
104.34

AutoCAD SHX Text
102.67

AutoCAD SHX Text
103.13

AutoCAD SHX Text
103.64

AutoCAD SHX Text
104.39

AutoCAD SHX Text
104.88

AutoCAD SHX Text
105.06

AutoCAD SHX Text
105.12

AutoCAD SHX Text
104.21

AutoCAD SHX Text
103.05

AutoCAD SHX Text
102.32

AutoCAD SHX Text
102.99

AutoCAD SHX Text
108.10

AutoCAD SHX Text
104.47

AutoCAD SHX Text
102.28

AutoCAD SHX Text
102.06

AutoCAD SHX Text
102.12

AutoCAD SHX Text
101.89

AutoCAD SHX Text
103.14

AutoCAD SHX Text
101.25

AutoCAD SHX Text
101.32

AutoCAD SHX Text
101.48

AutoCAD SHX Text
101.55

AutoCAD SHX Text
101.25

AutoCAD SHX Text
101.73

AutoCAD SHX Text
101.49

AutoCAD SHX Text
100.09

AutoCAD SHX Text
99.79

AutoCAD SHX Text
99.78

AutoCAD SHX Text
99.80

AutoCAD SHX Text
98.70

AutoCAD SHX Text
98.73

AutoCAD SHX Text
98.84

AutoCAD SHX Text
99.33

AutoCAD SHX Text
98.53

AutoCAD SHX Text
98.04

AutoCAD SHX Text
98.09

AutoCAD SHX Text
97.66

AutoCAD SHX Text
97.27

AutoCAD SHX Text
97.18

AutoCAD SHX Text
98.14

AutoCAD SHX Text
97.51

AutoCAD SHX Text
96.80

AutoCAD SHX Text
96.60

AutoCAD SHX Text
96.65

AutoCAD SHX Text
97.02

AutoCAD SHX Text
83.16

AutoCAD SHX Text
83.28

AutoCAD SHX Text
83.40

AutoCAD SHX Text
83.25

AutoCAD SHX Text
83.41

AutoCAD SHX Text
83.63

AutoCAD SHX Text
84.15

AutoCAD SHX Text
83.41

AutoCAD SHX Text
83.58

AutoCAD SHX Text
83.68

AutoCAD SHX Text
84.09

AutoCAD SHX Text
84.36

AutoCAD SHX Text
84.13

AutoCAD SHX Text
84.67

AutoCAD SHX Text
85.87

AutoCAD SHX Text
85.49

AutoCAD SHX Text
85.72

AutoCAD SHX Text
85.94

AutoCAD SHX Text
88.84

AutoCAD SHX Text
88.72

AutoCAD SHX Text
88.78

AutoCAD SHX Text
88.95

AutoCAD SHX Text
90.63

AutoCAD SHX Text
93.91

AutoCAD SHX Text
94.25

AutoCAD SHX Text
93.97

AutoCAD SHX Text
93.69

AutoCAD SHX Text
93.51

AutoCAD SHX Text
93.79

AutoCAD SHX Text
93.66

AutoCAD SHX Text
93.21

AutoCAD SHX Text
93.56

AutoCAD SHX Text
92.23

AutoCAD SHX Text
92.08

AutoCAD SHX Text
93.58

AutoCAD SHX Text
93.48

AutoCAD SHX Text
92.30

AutoCAD SHX Text
91.97

AutoCAD SHX Text
91.95

AutoCAD SHX Text
92.23

AutoCAD SHX Text
92.97

AutoCAD SHX Text
92.62

AutoCAD SHX Text
92.97

AutoCAD SHX Text
93.31

AutoCAD SHX Text
93.57

AutoCAD SHX Text
93.31

AutoCAD SHX Text
93.66

AutoCAD SHX Text
93.88

AutoCAD SHX Text
93.70

AutoCAD SHX Text
93.95

AutoCAD SHX Text
94.18

AutoCAD SHX Text
94.62

AutoCAD SHX Text
94.33

AutoCAD SHX Text
94.39

AutoCAD SHX Text
94.83

AutoCAD SHX Text
95.82

AutoCAD SHX Text
95.18

AutoCAD SHX Text
95.35

AutoCAD SHX Text
95.43

AutoCAD SHX Text
96.55

AutoCAD SHX Text
96.24

AutoCAD SHX Text
96.29

AutoCAD SHX Text
96.83

AutoCAD SHX Text
84.08

AutoCAD SHX Text
82.07

AutoCAD SHX Text
84.08

AutoCAD SHX Text
112.83

AutoCAD SHX Text
108.18

AutoCAD SHX Text
104.47

AutoCAD SHX Text
98.45

AutoCAD SHX Text
93.52

AutoCAD SHX Text
92.69

AutoCAD SHX Text
93.02

AutoCAD SHX Text
92.86

AutoCAD SHX Text
93.29

AutoCAD SHX Text
92.66

AutoCAD SHX Text
91.67

AutoCAD SHX Text
91.83

AutoCAD SHX Text
91.86

AutoCAD SHX Text
92.43

AutoCAD SHX Text
91.79

AutoCAD SHX Text
93.06

AutoCAD SHX Text
93.14

AutoCAD SHX Text
92.16

AutoCAD SHX Text
91.81

AutoCAD SHX Text
91.47

AutoCAD SHX Text
90.34

AutoCAD SHX Text
90.61

AutoCAD SHX Text
90.68

AutoCAD SHX Text
90.57

AutoCAD SHX Text
89.32

AutoCAD SHX Text
88.59

AutoCAD SHX Text
88.93

AutoCAD SHX Text
87.55

AutoCAD SHX Text
86.62

AutoCAD SHX Text
86.82

AutoCAD SHX Text
86.92

AutoCAD SHX Text
84.60

AutoCAD SHX Text
89.28

AutoCAD SHX Text
93.50

AutoCAD SHX Text
71.08

AutoCAD SHX Text
70.96

AutoCAD SHX Text
70.99

AutoCAD SHX Text
70.94

AutoCAD SHX Text
70.79

AutoCAD SHX Text
70.95

AutoCAD SHX Text
71.14

AutoCAD SHX Text
71.07

AutoCAD SHX Text
70.90

AutoCAD SHX Text
70.76

AutoCAD SHX Text
70.87

AutoCAD SHX Text
70.97

AutoCAD SHX Text
71.00

AutoCAD SHX Text
71.06

AutoCAD SHX Text
71.08

AutoCAD SHX Text
70.93

AutoCAD SHX Text
71.02

AutoCAD SHX Text
70.92

AutoCAD SHX Text
71.04

AutoCAD SHX Text
71.07

AutoCAD SHX Text
70.88

AutoCAD SHX Text
70.86

AutoCAD SHX Text
71.36

AutoCAD SHX Text
71.13

AutoCAD SHX Text
71.13

AutoCAD SHX Text
71.36

AutoCAD SHX Text
71.06

AutoCAD SHX Text
71.03

AutoCAD SHX Text
71.05

AutoCAD SHX Text
71.16

AutoCAD SHX Text
71.06

AutoCAD SHX Text
71.21

AutoCAD SHX Text
71.35

AutoCAD SHX Text
71.21

AutoCAD SHX Text
71.29

AutoCAD SHX Text
71.30

AutoCAD SHX Text
71.40

AutoCAD SHX Text
71.41

AutoCAD SHX Text
71.33

AutoCAD SHX Text
71.47

AutoCAD SHX Text
71.43

AutoCAD SHX Text
71.41

AutoCAD SHX Text
71.36

AutoCAD SHX Text
71.23

AutoCAD SHX Text
71.20

AutoCAD SHX Text
71.35

AutoCAD SHX Text
71.19

AutoCAD SHX Text
71.08

AutoCAD SHX Text
70.75

AutoCAD SHX Text
70.72

AutoCAD SHX Text
71.33

AutoCAD SHX Text
71.38

AutoCAD SHX Text
71.34

AutoCAD SHX Text
71.37

AutoCAD SHX Text
71.33

AutoCAD SHX Text
71.30

AutoCAD SHX Text
71.33

AutoCAD SHX Text
71.49

AutoCAD SHX Text
71.31

AutoCAD SHX Text
71.49

AutoCAD SHX Text
71.43

AutoCAD SHX Text
71.27

AutoCAD SHX Text
71.16

AutoCAD SHX Text
71.18

AutoCAD SHX Text
71.19

AutoCAD SHX Text
71.20

AutoCAD SHX Text
71.23

AutoCAD SHX Text
71.26

AutoCAD SHX Text
71.35

AutoCAD SHX Text
71.25

AutoCAD SHX Text
71.23

AutoCAD SHX Text
71.10

AutoCAD SHX Text
70.89

AutoCAD SHX Text
71.24

AutoCAD SHX Text
71.32

AutoCAD SHX Text
71.35

AutoCAD SHX Text
71.14

AutoCAD SHX Text
71.11

AutoCAD SHX Text
71.23

AutoCAD SHX Text
71.10

AutoCAD SHX Text
71.36

AutoCAD SHX Text
71.11

AutoCAD SHX Text
71.36

AutoCAD SHX Text
71.14

AutoCAD SHX Text
71.63

AutoCAD SHX Text
71.46

AutoCAD SHX Text
71.27

AutoCAD SHX Text
71.63

AutoCAD SHX Text
71.38

AutoCAD SHX Text
71.37

AutoCAD SHX Text
71.37

AutoCAD SHX Text
71.54

AutoCAD SHX Text
71.46

AutoCAD SHX Text
71.29

AutoCAD SHX Text
71.64

AutoCAD SHX Text
71.45

AutoCAD SHX Text
71.43

AutoCAD SHX Text
71.41

AutoCAD SHX Text
71.41

AutoCAD SHX Text
71.56

AutoCAD SHX Text
71.69

AutoCAD SHX Text
71.65

AutoCAD SHX Text
71.47

AutoCAD SHX Text
71.32

AutoCAD SHX Text
71.51

AutoCAD SHX Text
71.19

AutoCAD SHX Text
71.42

AutoCAD SHX Text
71.29

AutoCAD SHX Text
71.53

AutoCAD SHX Text
71.38

AutoCAD SHX Text
71.15

AutoCAD SHX Text
71.43

AutoCAD SHX Text
71.50

AutoCAD SHX Text
71.48

AutoCAD SHX Text
71.49

AutoCAD SHX Text
71.14

AutoCAD SHX Text
71.61

AutoCAD SHX Text
71.45

AutoCAD SHX Text
71.38

AutoCAD SHX Text
71.53

AutoCAD SHX Text
71.60

AutoCAD SHX Text
71.49

AutoCAD SHX Text
71.48

AutoCAD SHX Text
71.78

AutoCAD SHX Text
71.76

AutoCAD SHX Text
71.74

AutoCAD SHX Text
71.64

AutoCAD SHX Text
71.71

AutoCAD SHX Text
71.70

AutoCAD SHX Text
71.80

AutoCAD SHX Text
71.54

AutoCAD SHX Text
71.80

AutoCAD SHX Text
71.52

AutoCAD SHX Text
71.78

AutoCAD SHX Text
71.60

AutoCAD SHX Text
71.76

AutoCAD SHX Text
71.88

AutoCAD SHX Text
73.47

AutoCAD SHX Text
72.01

AutoCAD SHX Text
71.85

AutoCAD SHX Text
71.71

AutoCAD SHX Text
72.02

AutoCAD SHX Text
72.26

AutoCAD SHX Text
72.10

AutoCAD SHX Text
72.28

AutoCAD SHX Text
72.35

AutoCAD SHX Text
72.40

AutoCAD SHX Text
71.46

AutoCAD SHX Text
71.46

AutoCAD SHX Text
72.44

AutoCAD SHX Text
71.77

AutoCAD SHX Text
71.90

AutoCAD SHX Text
71.93

AutoCAD SHX Text
71.49

AutoCAD SHX Text
71.75

AutoCAD SHX Text
71.75

AutoCAD SHX Text
71.70

AutoCAD SHX Text
71.49

AutoCAD SHX Text
71.71

AutoCAD SHX Text
71.71

AutoCAD SHX Text
71.60

AutoCAD SHX Text
71.28

AutoCAD SHX Text
71.38

AutoCAD SHX Text
71.57

AutoCAD SHX Text
71.54

AutoCAD SHX Text
71.15

AutoCAD SHX Text
71.36

AutoCAD SHX Text
71.44

AutoCAD SHX Text
71.37

AutoCAD SHX Text
71.68

AutoCAD SHX Text
71.53

AutoCAD SHX Text
71.30

AutoCAD SHX Text
71.07

AutoCAD SHX Text
70.87

AutoCAD SHX Text
71.06

AutoCAD SHX Text
71.04

AutoCAD SHX Text
71.23

AutoCAD SHX Text
71.04

AutoCAD SHX Text
71.04

AutoCAD SHX Text
71.18

AutoCAD SHX Text
74.73

AutoCAD SHX Text
74.58

AutoCAD SHX Text
72.33

AutoCAD SHX Text
72.35

AutoCAD SHX Text
72.38

AutoCAD SHX Text
72.03

AutoCAD SHX Text
72.00

AutoCAD SHX Text
72.07

AutoCAD SHX Text
72.30

AutoCAD SHX Text
71.89

AutoCAD SHX Text
71.67

AutoCAD SHX Text
71.45

AutoCAD SHX Text
71.10

AutoCAD SHX Text
70.85

AutoCAD SHX Text
71.14

AutoCAD SHX Text
71.92

AutoCAD SHX Text
71.91

AutoCAD SHX Text
71.75

AutoCAD SHX Text
72.16

AutoCAD SHX Text
72.05

AutoCAD SHX Text
72.04

AutoCAD SHX Text
72.77

AutoCAD SHX Text
73.57

AutoCAD SHX Text
73.99

AutoCAD SHX Text
74.13

AutoCAD SHX Text
73.79

AutoCAD SHX Text
72.88

AutoCAD SHX Text
71.95

AutoCAD SHX Text
72.36

AutoCAD SHX Text
72.68

AutoCAD SHX Text
73.32

AutoCAD SHX Text
72.07

AutoCAD SHX Text
72.17

AutoCAD SHX Text
71.43

AutoCAD SHX Text
71.19

AutoCAD SHX Text
71.34

AutoCAD SHX Text
71.07

AutoCAD SHX Text
71.22

AutoCAD SHX Text
72.18

AutoCAD SHX Text
70.56

AutoCAD SHX Text
70.71

AutoCAD SHX Text
70.71

AutoCAD SHX Text
70.78

AutoCAD SHX Text
70.78

AutoCAD SHX Text
70.77

AutoCAD SHX Text
70.76

AutoCAD SHX Text
70.82

AutoCAD SHX Text
70.83

AutoCAD SHX Text
70.79

AutoCAD SHX Text
70.67

AutoCAD SHX Text
70.62

AutoCAD SHX Text
70.59

AutoCAD SHX Text
70.58

AutoCAD SHX Text
70.51

AutoCAD SHX Text
70.49

AutoCAD SHX Text
70.45

AutoCAD SHX Text
70.39

AutoCAD SHX Text
70.64

AutoCAD SHX Text
70.67

AutoCAD SHX Text
70.69

AutoCAD SHX Text
70.68

AutoCAD SHX Text
70.6

AutoCAD SHX Text
70.47

AutoCAD SHX Text
70.54

AutoCAD SHX Text
70.6

AutoCAD SHX Text
70.61

AutoCAD SHX Text
70.56

AutoCAD SHX Text
70.71

AutoCAD SHX Text
70.69

AutoCAD SHX Text
70.66

AutoCAD SHX Text
70.65

AutoCAD SHX Text
70.59

AutoCAD SHX Text
70.7

AutoCAD SHX Text
69.78

AutoCAD SHX Text
70.29

AutoCAD SHX Text
70.11

AutoCAD SHX Text
69.94

AutoCAD SHX Text
70.86

AutoCAD SHX Text
71.17

AutoCAD SHX Text
70.71

AutoCAD SHX Text
70.56

AutoCAD SHX Text
70.53

AutoCAD SHX Text
71.19

AutoCAD SHX Text
71.12

AutoCAD SHX Text
71.05

AutoCAD SHX Text
71.37

AutoCAD SHX Text
70.8

AutoCAD SHX Text
71.00

AutoCAD SHX Text
71.01

AutoCAD SHX Text
70.71

AutoCAD SHX Text
70.95

AutoCAD SHX Text
70.93

AutoCAD SHX Text
71.03

AutoCAD SHX Text
71.18

AutoCAD SHX Text
70.90

AutoCAD SHX Text
70.98

AutoCAD SHX Text
70.72

AutoCAD SHX Text
70.80

AutoCAD SHX Text
70.85

AutoCAD SHX Text
70.73

AutoCAD SHX Text
71.01

AutoCAD SHX Text
70.99

AutoCAD SHX Text
71.12

AutoCAD SHX Text
71.31

AutoCAD SHX Text
71.08

AutoCAD SHX Text
71.11

AutoCAD SHX Text
71.13

AutoCAD SHX Text
70.97

AutoCAD SHX Text
71.64

AutoCAD SHX Text
70.74

AutoCAD SHX Text
70.71

AutoCAD SHX Text
70.69

AutoCAD SHX Text
70.69

AutoCAD SHX Text
70.96

AutoCAD SHX Text
71.36

AutoCAD SHX Text
71.20

AutoCAD SHX Text
71.15

AutoCAD SHX Text
70.94

AutoCAD SHX Text
70.80

AutoCAD SHX Text
71.45

AutoCAD SHX Text
71.41

AutoCAD SHX Text
71.41

AutoCAD SHX Text
71.29

AutoCAD SHX Text
71.01

AutoCAD SHX Text
70.49

AutoCAD SHX Text
70.77

AutoCAD SHX Text
70.62

AutoCAD SHX Text
70.90

AutoCAD SHX Text
70.85

AutoCAD SHX Text
70.84

AutoCAD SHX Text
70.88

AutoCAD SHX Text
70.97

AutoCAD SHX Text
71.39

AutoCAD SHX Text
71.38

AutoCAD SHX Text
69.08

AutoCAD SHX Text
69.03

AutoCAD SHX Text
69.14

AutoCAD SHX Text
69.15

AutoCAD SHX Text
69.13

AutoCAD SHX Text
69.19

AutoCAD SHX Text
69.29

AutoCAD SHX Text
69.19

AutoCAD SHX Text
69.28

AutoCAD SHX Text
69.38

AutoCAD SHX Text
69.26

AutoCAD SHX Text
69.36

AutoCAD SHX Text
69.79

AutoCAD SHX Text
69.71

AutoCAD SHX Text
69.77

AutoCAD SHX Text
69.90

AutoCAD SHX Text
69.82

AutoCAD SHX Text
69.91

AutoCAD SHX Text
71.28

AutoCAD SHX Text
71.09

AutoCAD SHX Text
70.91

AutoCAD SHX Text
71.00

AutoCAD SHX Text
71.04

AutoCAD SHX Text
71.07

AutoCAD SHX Text
70.97

AutoCAD SHX Text
70.85

AutoCAD SHX Text
72.32

AutoCAD SHX Text
70.85

AutoCAD SHX Text
70.86

AutoCAD SHX Text
71.83

AutoCAD SHX Text
70.86

AutoCAD SHX Text
70.84

AutoCAD SHX Text
70.83

AutoCAD SHX Text
71.01

AutoCAD SHX Text
71.15

AutoCAD SHX Text
71.02

AutoCAD SHX Text
71.14

AutoCAD SHX Text
71.13

AutoCAD SHX Text
71.34

AutoCAD SHX Text
71.32

AutoCAD SHX Text
70.82

AutoCAD SHX Text
70.84

AutoCAD SHX Text
70.92

AutoCAD SHX Text
70.86

AutoCAD SHX Text
70.86

AutoCAD SHX Text
70.94

AutoCAD SHX Text
70.87

AutoCAD SHX Text
70.79

AutoCAD SHX Text
71.31

AutoCAD SHX Text
71.25

AutoCAD SHX Text
71.32

AutoCAD SHX Text
71.19

AutoCAD SHX Text
71.16

AutoCAD SHX Text
70.80

AutoCAD SHX Text
70.98

AutoCAD SHX Text
70.94

AutoCAD SHX Text
70.93

AutoCAD SHX Text
71.12

AutoCAD SHX Text
71.19

AutoCAD SHX Text
71.22

AutoCAD SHX Text
71.42

AutoCAD SHX Text
71.21

AutoCAD SHX Text
71.39

AutoCAD SHX Text
71.16

AutoCAD SHX Text
71.15

AutoCAD SHX Text
71.19

AutoCAD SHX Text
71.11

AutoCAD SHX Text
70.90

AutoCAD SHX Text
70.87

AutoCAD SHX Text
69.95

AutoCAD SHX Text
71.26

AutoCAD SHX Text
71.71

AutoCAD SHX Text
71.23

AutoCAD SHX Text
71.82

AutoCAD SHX Text
71.18

AutoCAD SHX Text
71.24

AutoCAD SHX Text
71.32

AutoCAD SHX Text
71.31

AutoCAD SHX Text
71.33

AutoCAD SHX Text
71.32

AutoCAD SHX Text
71.34

AutoCAD SHX Text
71.32

AutoCAD SHX Text
71.32

AutoCAD SHX Text
71.25

AutoCAD SHX Text
71.25

AutoCAD SHX Text
71.29

AutoCAD SHX Text
71.31

AutoCAD SHX Text
71.38

AutoCAD SHX Text
71.35

AutoCAD SHX Text
71.37

AutoCAD SHX Text
71.37

AutoCAD SHX Text
71.36

AutoCAD SHX Text
71.42

AutoCAD SHX Text
71.35

AutoCAD SHX Text
71.36

AutoCAD SHX Text
71.38

AutoCAD SHX Text
71.38

AutoCAD SHX Text
71.34

AutoCAD SHX Text
71.34

AutoCAD SHX Text
71.39

AutoCAD SHX Text
71.34

AutoCAD SHX Text
71.31

AutoCAD SHX Text
71.37

AutoCAD SHX Text
0.63

AutoCAD SHX Text
71.37

AutoCAD SHX Text
71.34

AutoCAD SHX Text
71.24

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
71.17

AutoCAD SHX Text
71.37

AutoCAD SHX Text
70.73

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
71.65

AutoCAD SHX Text
71.71

AutoCAD SHX Text
70.22

AutoCAD SHX Text
71.9

AutoCAD SHX Text
71.96

AutoCAD SHX Text
71.73

AutoCAD SHX Text
71.66

AutoCAD SHX Text
71.73

AutoCAD SHX Text
71.73

AutoCAD SHX Text
71.73

AutoCAD SHX Text
71.70

AutoCAD SHX Text
71.71

AutoCAD SHX Text
71.82

AutoCAD SHX Text
71.79

AutoCAD SHX Text
71.71

AutoCAD SHX Text
71.64

AutoCAD SHX Text
71.75

AutoCAD SHX Text
71.66

AutoCAD SHX Text
71.64

AutoCAD SHX Text
71.63

AutoCAD SHX Text
71.60

AutoCAD SHX Text
71.57

AutoCAD SHX Text
71.60

AutoCAD SHX Text
71.61

AutoCAD SHX Text
71.56

AutoCAD SHX Text
71.59

AutoCAD SHX Text
71.65

AutoCAD SHX Text
71.61

AutoCAD SHX Text
71.37

AutoCAD SHX Text
71.33

AutoCAD SHX Text
71.30

AutoCAD SHX Text
71.33

AutoCAD SHX Text
71.49

AutoCAD SHX Text
71.23

AutoCAD SHX Text
71.26

AutoCAD SHX Text
71.35

AutoCAD SHX Text
71.25

AutoCAD SHX Text
71.23

AutoCAD SHX Text
71.10

AutoCAD SHX Text
70.89

AutoCAD SHX Text
71.06

AutoCAD SHX Text
71.02

AutoCAD SHX Text
70.41

AutoCAD SHX Text
71.11

AutoCAD SHX Text
69.60

AutoCAD SHX Text
71.14

AutoCAD SHX Text
70.14

AutoCAD SHX Text
70.94

AutoCAD SHX Text
69.68

AutoCAD SHX Text
71.06

AutoCAD SHX Text
71.30

AutoCAD SHX Text
71.35

AutoCAD SHX Text
71.39

AutoCAD SHX Text
71.13

AutoCAD SHX Text
71.37

AutoCAD SHX Text
71.39

AutoCAD SHX Text
71.38

AutoCAD SHX Text
71.41

AutoCAD SHX Text
71.45

AutoCAD SHX Text
71.45

AutoCAD SHX Text
71.60

AutoCAD SHX Text
74.03

AutoCAD SHX Text
73.78

AutoCAD SHX Text
73.86

AutoCAD SHX Text
74.00

AutoCAD SHX Text
74.96

AutoCAD SHX Text
74.78

AutoCAD SHX Text
74.69

AutoCAD SHX Text
74.88

AutoCAD SHX Text
75.39

AutoCAD SHX Text
75.05

AutoCAD SHX Text
75.15

AutoCAD SHX Text
75.36

AutoCAD SHX Text
75.61

AutoCAD SHX Text
75.60

AutoCAD SHX Text
75.48

AutoCAD SHX Text
75.54

AutoCAD SHX Text
76.36

AutoCAD SHX Text
76.05

AutoCAD SHX Text
76.15

AutoCAD SHX Text
76.10

AutoCAD SHX Text
139.29

AutoCAD SHX Text
139.11

AutoCAD SHX Text
138.93

AutoCAD SHX Text
138.89

AutoCAD SHX Text
138.35

AutoCAD SHX Text
138.31

AutoCAD SHX Text
138.62

AutoCAD SHX Text
140.11

AutoCAD SHX Text
140.02

AutoCAD SHX Text
139.83

AutoCAD SHX Text
140.02

AutoCAD SHX Text
141.63

AutoCAD SHX Text
141.51

AutoCAD SHX Text
141.95

AutoCAD SHX Text
141.92

AutoCAD SHX Text
141.60

AutoCAD SHX Text
141.62

AutoCAD SHX Text
141.46

AutoCAD SHX Text
141.81

AutoCAD SHX Text
141.89

AutoCAD SHX Text
141.74

AutoCAD SHX Text
137.60

AutoCAD SHX Text
132.73

AutoCAD SHX Text
132.97

AutoCAD SHX Text
133.09

AutoCAD SHX Text
133.26

AutoCAD SHX Text
133.61

AutoCAD SHX Text
133.37

AutoCAD SHX Text
133.06

AutoCAD SHX Text
133.57

AutoCAD SHX Text
133.65

AutoCAD SHX Text
134.08

AutoCAD SHX Text
134.62

AutoCAD SHX Text
134.30

AutoCAD SHX Text
134.07

AutoCAD SHX Text
134.39

AutoCAD SHX Text
134.52

AutoCAD SHX Text
134.72

AutoCAD SHX Text
135.13

AutoCAD SHX Text
134.99

AutoCAD SHX Text
134.77

AutoCAD SHX Text
134.99

AutoCAD SHX Text
135.43

AutoCAD SHX Text
135.69

AutoCAD SHX Text
135.79

AutoCAD SHX Text
135.20

AutoCAD SHX Text
135.60

AutoCAD SHX Text
135.60

AutoCAD SHX Text
135.66

AutoCAD SHX Text
136.01

AutoCAD SHX Text
135.79

AutoCAD SHX Text
134.05

AutoCAD SHX Text
100.14

AutoCAD SHX Text
100.52

AutoCAD SHX Text
100.56

AutoCAD SHX Text
100.49

AutoCAD SHX Text
100.54

AutoCAD SHX Text
100.50

AutoCAD SHX Text
100.60

AutoCAD SHX Text
100.68

AutoCAD SHX Text
100.50

AutoCAD SHX Text
116.36

AutoCAD SHX Text
117.04

AutoCAD SHX Text
117.97

AutoCAD SHX Text
117.56

AutoCAD SHX Text
115.31

AutoCAD SHX Text
116.50

AutoCAD SHX Text
117.12

AutoCAD SHX Text
117.76

AutoCAD SHX Text
117.76

AutoCAD SHX Text
118.20

AutoCAD SHX Text
118.39

AutoCAD SHX Text
117.89

AutoCAD SHX Text
118.25

AutoCAD SHX Text
118.35

AutoCAD SHX Text
118.31

AutoCAD SHX Text
117.93

AutoCAD SHX Text
117.51

AutoCAD SHX Text
117.65

AutoCAD SHX Text
117.25

AutoCAD SHX Text
116.48

AutoCAD SHX Text
118.14

AutoCAD SHX Text
117.63

AutoCAD SHX Text
118.26

AutoCAD SHX Text
117.99

AutoCAD SHX Text
118.31

AutoCAD SHX Text
118.26

AutoCAD SHX Text
118.54

AutoCAD SHX Text
118.61

AutoCAD SHX Text
118.72

AutoCAD SHX Text
118.92

AutoCAD SHX Text
118.89

AutoCAD SHX Text
118.98

AutoCAD SHX Text
119.25

AutoCAD SHX Text
118.79

AutoCAD SHX Text
118.44

AutoCAD SHX Text
118.51

AutoCAD SHX Text
118.43

AutoCAD SHX Text
118.66

AutoCAD SHX Text
118.49

AutoCAD SHX Text
118.60

AutoCAD SHX Text
118.70

AutoCAD SHX Text
118.35

AutoCAD SHX Text
119.10

AutoCAD SHX Text
119.06

AutoCAD SHX Text
119.20

AutoCAD SHX Text
119.34

AutoCAD SHX Text
119.80

AutoCAD SHX Text
119.87

AutoCAD SHX Text
119.78

AutoCAD SHX Text
120.03

AutoCAD SHX Text
120.36

AutoCAD SHX Text
120.31

AutoCAD SHX Text
120.85

AutoCAD SHX Text
121.38

AutoCAD SHX Text
121.18

AutoCAD SHX Text
121.21

AutoCAD SHX Text
121.45

AutoCAD SHX Text
118.57

AutoCAD SHX Text
122.25

AutoCAD SHX Text
121.91

AutoCAD SHX Text
121.74

AutoCAD SHX Text
122.04

AutoCAD SHX Text
121.83

AutoCAD SHX Text
121.84

AutoCAD SHX Text
118.54

AutoCAD SHX Text
109.92

AutoCAD SHX Text
109.79

AutoCAD SHX Text
78.76

AutoCAD SHX Text
78.36

AutoCAD SHX Text
78.70

AutoCAD SHX Text
76.58

AutoCAD SHX Text
76.25

AutoCAD SHX Text
76.36

AutoCAD SHX Text
76.56

AutoCAD SHX Text
77.25

AutoCAD SHX Text
76.97

AutoCAD SHX Text
76.90

AutoCAD SHX Text
77.10

AutoCAD SHX Text
77.81

AutoCAD SHX Text
77.68

AutoCAD SHX Text
77.70

AutoCAD SHX Text
78.05

AutoCAD SHX Text
78.21

AutoCAD SHX Text
78.39

AutoCAD SHX Text
78.71

AutoCAD SHX Text
78.61

AutoCAD SHX Text
78.99

AutoCAD SHX Text
79.07

AutoCAD SHX Text
79.36

AutoCAD SHX Text
79.56

AutoCAD SHX Text
82.73

AutoCAD SHX Text
82.96

AutoCAD SHX Text
83.40

AutoCAD SHX Text
80.14

AutoCAD SHX Text
80.14

AutoCAD SHX Text
79.96

AutoCAD SHX Text
80.56

AutoCAD SHX Text
79.34

AutoCAD SHX Text
79.24

AutoCAD SHX Text
79.47

AutoCAD SHX Text
79.97

AutoCAD SHX Text
80.04

AutoCAD SHX Text
75.98

AutoCAD SHX Text
78.63

AutoCAD SHX Text
71.32

AutoCAD SHX Text
71.20

AutoCAD SHX Text
71.93

AutoCAD SHX Text
71.87

AutoCAD SHX Text
73.06

AutoCAD SHX Text
73.37

AutoCAD SHX Text
72.45

AutoCAD SHX Text
72.41

AutoCAD SHX Text
72.03

AutoCAD SHX Text
72.07

AutoCAD SHX Text
71.51

AutoCAD SHX Text
71.72

AutoCAD SHX Text
71.84

AutoCAD SHX Text
72.02

AutoCAD SHX Text
71.70

AutoCAD SHX Text
71.78

AutoCAD SHX Text
71.84

AutoCAD SHX Text
71.91

AutoCAD SHX Text
71.53

AutoCAD SHX Text
71.45

AutoCAD SHX Text
71.64

AutoCAD SHX Text
71.63

AutoCAD SHX Text
71.58

AutoCAD SHX Text
71.51

AutoCAD SHX Text
71.41

AutoCAD SHX Text
71.35

AutoCAD SHX Text
70.69

AutoCAD SHX Text
70.68

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
99.66

AutoCAD SHX Text
99.86

AutoCAD SHX Text
99.19

AutoCAD SHX Text
99.76

AutoCAD SHX Text
98.60

AutoCAD SHX Text
97.70

AutoCAD SHX Text
97.73

AutoCAD SHX Text
96.29

AutoCAD SHX Text
95.93

AutoCAD SHX Text
96.07

AutoCAD SHX Text
116.62

AutoCAD SHX Text
116.71

AutoCAD SHX Text
108.61

AutoCAD SHX Text
108.26

AutoCAD SHX Text
108.39

AutoCAD SHX Text
108.35

AutoCAD SHX Text
107.97

AutoCAD SHX Text
107.87

AutoCAD SHX Text
107.73

AutoCAD SHX Text
108.02

AutoCAD SHX Text
107.94

AutoCAD SHX Text
107.89

AutoCAD SHX Text
107.87

AutoCAD SHX Text
108.01

AutoCAD SHX Text
108.05

AutoCAD SHX Text
108.10

AutoCAD SHX Text
108.03

AutoCAD SHX Text
108.41

AutoCAD SHX Text
108.50

AutoCAD SHX Text
108.62

AutoCAD SHX Text
108.72

AutoCAD SHX Text
109.53

AutoCAD SHX Text
109.43

AutoCAD SHX Text
109.45

AutoCAD SHX Text
109.63

AutoCAD SHX Text
107.97

AutoCAD SHX Text
82.10

AutoCAD SHX Text
 1 2 3 

AutoCAD SHX Text
4  



Z
 
(
m

н
м

)

растојање од осе (m)

Пр.7

km 0+089

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

постојећи зид на плажи

Дунав 68,25 mnm  (8.3.2023.)

Z
 
(
m

н
м

)

растојање од осе (m)

Пр.3

km 0+023

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

валобран

постојећи зид на плажи

Дунав 68,25 mnm  (8.3.2023.)

ИНВЕСТИТОР:

КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРОФИЛИ ТЕРЕНА

У ЗОНИ ПЛАЖЕ У ДОЊЕМ МИЛАНОВЦУ

СНИМЉЕНИ 2023. ГОДИНЕ

Пројектанти:

ОПШТИНА МАЈДАНПЕК

ИДР

Цртеж број:
Датум:Размера:

ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ

"ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ"

ПРОЈЕКТАНТ:

Ива Витомир, маст. инж. грађ.

1:200 2023.

Идејно решење

2

УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКА И ТЕХНИЧКА

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ПЛАЖЕ У

ДОЊЕМ МИЛАНОВЦУ

др Слободан Радовановић маст.грађ.инж.



песак

песак

песак

песак

бехатон

асфалт

бетон

Д

р

ж

а

в

н

и

 

п

у

т

 

I

Б

 

р

е

д

а

 

б

р

.

 

3

4

трибине

позорница

бетон

бетон

базен

70.64

70.55

70.87

70.02

69.81

70.79

69.52

68.91

70.60

70.68

70.68

70.79

70.68

70.69

70.75

69.76

70.71

69.79

66.53

65.68

65.47

69.10

69.13

70.64

П

р

.

1

П

р

.

2

П

р

.

3

П

р

.

4

П

р

.

5

П

р

.

6

П

р

.

7

П

р

.

8

п

о

с

т

о

ј
е

ћ

а

 

м

а

р

и

н

а

 

-

 

п

р

и

в

е

з

и

ш

т

е

nasipanje rampe

Б

2

3

8

5

песак

песак

песак

песак

бехатон

обалоутврда од

ломљеног камена

асфалт

бетон

Д

р

ж

а

в

н

и

 
п

у

т
 
I
Б

 
р

е

д

а

 
б

р

.
 
3

4

трибине

позорница

бетон

бетон

базен

П

П

т
р

о

т
о

а

р

т

р

о

т

о

а

р

p2

p1

У

л

и

ц

а

 
К

а

п

е

т
а

н

а

 
М

и

ш

е

У

л

и

ц

а

 

К

р

а

љ

а

 

П

е

т

р

а

 

I

70.58

71.34

70.71

71.09

70.89

70.84

70.91

70.90

71.12

70.96

70.92

70.86

70.95

70.73

70.81

70.63

69.18

68.39

68.43

68.43

69.16

71.36

68.43

68.86

70.78

70.68

70.76

70.78

70.78 70.79

70.81

70.84

70.91

70.89

71.20

71.51

71.33

71.36

71.21

71.25

70.88

71.20

70.91

71.60

70.80

71.99

71.97

71.84

71.98

72.08

72.10

72.17

72.19

72.35

72.20

72.11

72.06

72.03

72.01

72.25

72.22

72.49

72.65

72.80

72.64

72.63

72.67

72.77

72.88

73.01

73.13

73.47

73.4873.75

73.55

73.26

73.25

73.16

72.86

72.89

72.70

73.08

73.35

73.51

73.37

73.32

73.02

72.91

73.35

73.32

73.31

73.42

73.32

73.43

73.15

73.04

72.98

73.26

73.39

73.50

73.64

73.49

73.94

73.77

74.61

74.39

74.48

74.30

74.0774.11

74.12

74.05

73.97

73.91

73.76

73.54

73.65

73.30

73.38

73.06

73.83

73.96

73.98

74.12

74.00

74.07

73.69

73.81

73.80

73.56

72.11

72.20

72.31

72.35

72.55

72.82

72.66

72.81

73.00

72.97

73.02

73.34

74.57

74.98

75.39

75.68

76.13

76.19

75.54

75.13

74.80

76.13

76.22

76.51

76.64

76.62

76.60

76.76

76.56

76.82

76.88

77.01

76.95

76.93

76.71

78.21

76.85

77.39

77.55

77.72

77.57

77.69

77.69

77.81

77.85

75.72

76.83

75.71

77.76

77.78

77.95

77.90

77.96

77.96

77.85

77.65

77.60

77.73

77.11

77.15

76.67

70.79

70.84

70.68

70.79

70.68

70.69

70.75

69.79

69.03

69.10

69.11

Н

О

В

О

П

Р

О

Ј

Е

К

Т

О

В

А

Н

И

 

У

С

И

С

Н

И

Ц

Е

В

О

В

О

Д

 

 

Д

Н

 

2

0

0

,

 

L

=

1

3

1

m

S

T

 

 

0

+

0

6

4

,

1

9

А

Н

К

Е

Р

 

Б

Л

О

К

S

T

 

 

0

+

0

7

7

,

5

7

Н

О

С

А

Ч

S

T

 

 

0

+

0

8

7

,

7

7

Н

О

С

А

Ч

S

T

 

 

0

+

0

9

7

,

6

3

Н

О

С

А

Ч

S

T

 

 

0

+

1

0

7

,

2

7

Н

О

С

А

Ч

S

T

 

 

0

+

1

1

7

,

7

2

Н

О

С

А

Ч

S

T

 

 

0

+

1

2

6

,

9

0

Н

О

С

А

Ч

S

T

 

 

0

+

1

3

0

,

7

7

Н

О

С

А

Ч

н

и

в

о

 

Д

у

н

а

в

а

 

6

8

.

2

5

 

m

 

н

Ј

м

(

8

.

3

.

2

0

2

3

.

 

г

о

д

и

н

е

)

0+000

0+020

0+040

0+060

0+080

0+100

0+120

0+140

0+160

0+180

0+200

0+220

0+240

0+260

0+280

0+300

0+320

Платформа

на групи

шипова

Позиција будућег

објекта на шиповима за

разбијање таласа

П

а

п

р

е

н

и

ц

а

ДОЊИ МИЛАНОВАЦ

Дунав

УСИСНА

КОРПА

1

2

3

8,9

5

6,7

D

N

2

5

,

 

L

=

2

0

m

D

N

2

5

,
 
L

=

6

m

D

N

2

0

,

 

L

=

1

7

m

D

N

2

0

,

 

L

=

1

2

m

D

N

2

0

,
 
L

=

2

4

m

D

N

2

0

,

 

L

=

4

m

р

а

м

п

а

-

н

а

в

о

з

 

з

а

п

л

о

в

и

л

а

2

0

2

0

2

0

пројектовани зид

ПОСТОЈЕЋИ УСИС

КОЈИ СЕ УКИДА

2

0

D

N

2

0

,

 

L

=

9

m

ИНВЕСТИТОР:

ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ ПРОШИРЕЊА ПЛАЖЕ

НА ДЕТАЉНОЈ КАТАСТАРСКОЈ ПОДЛОЗИ

Пројектанти:

ОПШТИНА МАЈДАНПЕК

ИДР

Цртеж број:
Датум:

Размера:

ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ

"ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ"

ПРОЈЕКТАНТ:

Ива Витомир, маст. инж. грађ.

1:100 2023.

Идејно решење

3.1

УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКА И ТЕХНИЧКА

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ПЛАЖЕ У

ДОЊЕМ МИЛАНОВЦУ

др. Слободан Радовановић, маст.инж.грађ.

Помоћни објекат
Јавни објекат

Сливник
Путоказ
Пијезометар
Ливада
Летњиковац
Билборд

Тачка детаља
Изохипса

Oзнаке на КТП-у

Појединачно дрво - белогорица

Број катастарске парцеле30/1

Гранична линија катастарске парцеле

Ревизионо окно - поклопац кружни
Jарбол
Стуб за директно наношење ел. лампе

Стуб нисконапонске мреже - бетонски

Надстрешница

Кабловски разводни ормар

Саобраћајни знак

Окно са регулатором притиска -  кружно

Пумпа за снабдевање горивом

      Јавни тоалет

Б       Сабирни бунар - водовод

71

133.27

СТАЗЕ И ПРИСТУПИ

НОВА УСИСНА ЦЕВ

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

ЗОНА ПОСТАВЉАЊА ТУШЕВА И КАБИНА

ОСОВИНЕ СТЕПЕНИЦА

РАМПА ЗА ПЛОВИЛА

ЛИНИЈА ПРОЈЕКТОВАНОГ ЗИДА

ВОДОВОДНА ЛИНИЈА ЗА ТУШ И ТОАЛЕТ

КАНАЛИЗАЦИОНА ЛИНИЈА ЗА ТУШ И ТОАЛЕТ

КАМЕНА НОЖИЦА

НАСИП ПЛАЖЕ

ЛЕГЕНДА :

мр. Биљана Цакић дипл.маш.инж.

ЗОНА ГРАЂЕЊА САНИТАРНОГ ЧВОРА

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2079/3

AutoCAD SHX Text
2079/1

AutoCAD SHX Text
3473/51

AutoCAD SHX Text
3808

AutoCAD SHX Text
3380/2

AutoCAD SHX Text
3045/1

AutoCAD SHX Text
3380/1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2079/3

AutoCAD SHX Text
2079/1

AutoCAD SHX Text
3473/51

AutoCAD SHX Text
3808

AutoCAD SHX Text
3380/2

AutoCAD SHX Text
3045/1

AutoCAD SHX Text
3380/1



песак

песак

песак

песак

бехатон

бетон

Д

р

ж

а

в

н

и

 

п

у

т

 

I

Б

 

р

е

д

а

 

б

р

.

 

3

4

трибине

позорница

бетон

бетон

базен

71.48

72.62

70.6870.68

70.85

70.85

69.73

68.95

68.67

68.67

68.86

69.36

69.70 69.71

69.73

68.51

69.71

69.70

69.70

69.65

69.64

69.64

69.64

69.68

69.66

68.61

68.61

69.67

69.68

69.65

69.63

69.68

69.66

68.59

68.61

69.66

69.63

69.66

69.67

69.65

69.66

69.69

69.66

68.56

68.58

68.74

69.65

69.69

69.74

70.64

70.17 71.36

70.70

71.35

71.36

70.67

70.80

70.76

71.25

70.69

70.58

70.29

70.27

70.28

70.22

70.22

70.41

70.81

72.61

70.88

70.85

70.96

71.02

71.52

71.61

71.61

73.27

72.55

73.26

73.40

73.41

72.74

73.51

72.85

72.10

71.57

71.99

71.59

72.67

72.86

73.81

73.82

73.79

73.69

73.18

74.10

73.89

74.01

74.22

74.30

72.45

71.37

71.47

71.57

71.64

71.55

71.34

74.70

70.68

72.61

69.75

70.68

72.61

72.81

72.85

72.66

72.10

72.09

71.07

71.92

71.92

71.01

70.95

71.26

71.86

71.86

71.86

73.37

74.02

74.45

74.01

73.41

73.42

72.82

71.81

71.31

71.82

71.85

71.24

71.24

71.23

71.26

71.28

71.28

74.98

74.94

74.51

73.36

73.22

70.99

70.98

70.97

70.95

71.32

73.07

73.35

65.49

65.10

61.74

63.86

64.32

66.09

67.05

64.83

65.79

63.61

65.58

66.51

65.64

65.37

67.68

64.69

63.54

65.90

66.40

63.24

64.25
63.61

66.50

64.90

63.13

63.28

63.52

63.84

63.29

65.17

63.33

67.01

66.70

66.87

65.10

64.10

65.15

66.16

67.59

65.80

65.85

62.57

62.74

63.75

63.71

65.88

64.55

65.18

62.23

67.66

64.44

62.88

63.15

63.36

62.52

67.14

66.13

63.43

64.62

64.39

62.92

63.40

66.68

65.74

63.07

63.87

64.23

67.06

70.88

64.70

62.89

65.14

64.35

63.02

64.82

63.04

67.06

62.14

63.91

63.41

60.73

66.70

66.78

63.69

62.92

68.24

64.75

64.01

64.88

62.61

60.72

66.58

64.07

60.98

63.71

66.22

62.95

64.11

62.55

64.85

64.26

64.22

66.77

66.07

66.28

63.69

62.91

70.24

63.68

62.42

67.06

64.04

63.55

63.86

62.96

65.32

63.88

62.87

63.58

65.06

60.74

67.12

63.77

63.08

61.82

67.53

67.20

64.16

65.24

63.94

63.54

67.19

67.10

66.74

66.65

60.73

67.69

61.11

63.77

66.69

62.92

65.80

61.27

62.78

67.06

62.92

63.44

63.22

63.82

62.22

63.81

62.72

64.38

63.84

60.97

61.13

62.89

70.61

61.23

63.17

62.78

63.40

64.23

63.11

64.32

64.31

63.30

67.62

64.03

60.73

65.77

63.34

66.56

63.12

66.19

63.56

67.23

63.25

60.48

63.14

60.18

63.19

65.29

66.09

60.66

67.58

62.67

66.61

66.25

64.57

63.05

64.20

62.75

63.41

64.76

65.08

61.99

63.34

63.42

61.59

63.09

64.34

63.93

65.82

63.80

63.4163.10

64.38

67.20

65.66

63.67

63.22

67.23

66.64

63.14

63.34

69.11

63.62

63.43

63.19

62.22

65.96

63.41

67.13

63.23

61.37

62.58

67.23

63.01

63.16

65.79

63.15

63.17

66.77

63.33

64.77

62.21

67.13

64.20

64.82

64.79

63.51

67.04

61.14

65.79

61.64

64.30

63.28

59.91

63.06

62.76

63.12

62.24

66.11

63.33

67.14

63.04

63.17

62.96

66.76

63.08

63.14

62.92

63.73

63.20

60.81

62.76

63.03

62.93

65.73

63.59

65.14

65.72

62.68

63.58

62.57

66.72

62.76

63.11

66.01

63.10

62.86

63.99

65.71

63.28

64.28

65.02

63.44

62.91

64.36

64.12

64.73

65.40

62.56

65.81

65.57

63.15

65.11

63.68

64.21

62.90

66.49

65.08

67.57

62.75

63.18

67.38

63.11

65.84

63.06

63.68

64.06

61.81

63.27

63.42

65.47

61.43

63.11

65.90

63.59

64.71

63.32

65.64

63.53

66.07

62.88

63.17

67.58

65.13

64.84

63.22

64.69

63.76

64.46

63.02

63.57

63.73

64.70

62.48

62.87

63.05

60.83

63.38

65.18

62.81

66.57

63.63

63.04

62.92

66.02

63.19

65.71

63.67

63.21

63.07

63.81

66.76

62.93

65.11

67.60

63.48

63.40

63.23

63.14

63.31

66.05

63.38

63.18

63.18

67.55

66.60

65.24

64.33

67.13

63.77

63.32

66.71

63.19

62.90

67.01

63.47

65.82

67.56

63.77

68.21

69.10

68.09

68.86

68.25

68.26

68.26
68.25

68.25
68.25

68.24

68.24

68.24

68.27

68.25

68.26

68.26

68.24

68.23

68.24

68.22

68.24

68.22

68.21

68.32

68.33

68.42

68.47

68.51

68.52

70.00

69.92

69.97

69.96

69.96

70.02

69.97

69.99

69.98

69.95

69.97

69.98

70.00

70.04

70.12

70.14

70.05

70.11

70.12

70.08

70.00

70.03

70.10

70.16

70.16

70.20

70.27

70.36

70.47

70.60

70.79

70.91

71.04

71.99

72.06

71.27

70.97
70.96

71.83

69.03

70.01

71.02

71.92

72.04

71.94

70.97

71.08

69.80

69.72

71.03

70.98

70.78

71.02

71.28

71.38

72.91

71.83

73.19

71.39

70.72

70.72

70.72

70.74

70.72

70.69

70.96

70.18

70.91

70.84

70.68

69.94

69.90

63.21

63.21

63.28

61.07

64.65

62.49

61.74

62.08

62.54

62.14

61.70

61.70

62.51

63.53

70.64

70.55

70.87

70.02

69.81

70.79

69.52

68.91

70.60

70.68

70.68

70.79

70.68

70.69

70.75

69.76

70.71

69.79
66.53

65.68

65.47

69.10

69.13

70.64

6
2
.
0

6

4

.

0

6

6

.

0

6
1
.
0

6

1

.

5

6

2

.

5

6

3

.

0

6

3

.

5

6

4

.
5

6

5

.
0

6

5

.

5

6

6

.

5

6

7

.

0

6
7
.5

6

4

.

0

6

6

.

0

6

8

.

0

6
2
.
5

6

3

.
0

6

3

.

5

6
4
.
5

6
5
.
0

6

5

.

5

6

6

.

5

6

7

.

0

6

7

.

5

6

4

.

0

6

6

.

0

6

8

.

0

62.5

6

3

.

0

6

3

.

5

6

4

.

5

6

5

.

0

6

5

.

5

6

6

.

5

6

7

.

0

6

7

.

5

П

р

.

1

П

р

.

2

П

р

.

3

П

р

.

4

П

р

.

5

П

р

.

6

П

р

.

7

П

р

.

8

п

о

с

т

о

ј
е

ћ

а

 

м

а

р

и

н

а

 
-

 
п

р

и

в

е

з

и

ш

т

е

nasipanje rampe

Б

2

3

8

5

Пр.1

km 0+000

Пр.2

km 0+016

Пр.3

km 0+024

Пр.5

km 0+051

Пр.6

km 0+068

Пр.7

km 0+082

Пр.9

km 0+129

песак

песак

песак

песак

бехатон

обалоутврда од

ломљеног камена

бетон

трибине

позорница

бетон

бетон

базен

П

П

т

р

о

т

о

а

р

p2

p1

У

л

и

ц

а

 

К

р

а

љ

а

 

П

е

т

р

а

 

I

70.6870.68

70.85

70.85

69.73

68.95

68.67

68.67

68.86

69.36

69.70 69.71

69.73

68.51

69.71

69.70

69.70

69.65

69.64

69.64

69.64

69.68

69.66

68.61

68.61

69.67

69.68

69.65

69.63

69.68

69.66

68.59

68.61

69.66

69.63

69.66

69.66

69.69

69.66

68.56

68.58

68.74

69.65

69.69

69.74

70.17 71.36

70.70

71.36

70.67

70.80

70.76

71.25

70.69

70.58

70.29

70.27

70.28

70.22

70.22

70.41

70.81
70.88

70.85

70.96

71.02

71.52

71.61

71.61

73.27

72.55

73.40

73.41

72.74

73.51

72.85

72.10

71.57

71.99

71.59

72.67

72.86

73.81

73.82

73.79

73.69

73.18

74.10

73.89

74.01

74.22

74.30

72.45

71.37

71.47

71.57

71.64

71.55

71.34

74.70

70.68

69.75

70.68

72.81

72.85

72.66

72.10

72.09

71.07

71.92

71.92

71.01

70.95

71.26

71.86

71.86

71.86

73.37

74.02

74.45

74.01

73.41

73.42

72.82

71.81

71.31

71.82

71.85

71.24

71.24

71.23

71.26

71.28

71.28

74.98

74.94

74.51

73.36

73.22

70.99

70.98

70.97

70.95

73.07

73.35

65.49

65.10

61.74

63.86

64.32

66.09

67.05

64.83

65.79

63.61

65.58

66.51

65.64

65.37

67.68

64.69

63.54

65.90

66.40

63.24

64.25
63.61

66.50

64.90

63.13

63.28

63.52

63.84

63.29

65.17

63.33

67.01

66.70

66.87

65.10

64.10

65.15

66.16

67.59

65.80

65.85

62.57

62.74

63.75

63.71

65.88

64.55

65.18

62.23

67.66

64.44

62.88

63.15

63.36

62.52

67.14

66.13

63.43

64.62

64.39

62.92

63.40

66.68

65.74

63.07

63.87

64.23

67.06

64.70

62.89

65.14

64.35

63.02

64.82

63.04

67.06

62.14

63.91

63.41

60.73

66.70

66.78

63.69

62.92

68.24

64.75

64.01

64.88

62.61

60.72

66.58

64.07

60.98

63.71

66.22

62.95

64.11

62.55

64.85

64.26

64.22

66.77

66.07

66.28

63.69

62.91

63.68

62.42

67.06

64.04

63.55

63.86

62.96

65.32

63.88

62.87

63.58

65.06

60.74

67.12

63.77

63.08

61.82

67.53

67.20

64.16

65.24

63.94

63.54

67.19

67.10

66.74

66.65

60.73

67.69

61.11

63.77

66.69

62.92

65.80

61.27

62.78

67.06

62.92

63.44

63.22

63.82

62.22

63.81

62.72

64.38

63.84

60.97

61.13

62.89

61.23

63.17

62.78

63.40

64.23

63.11

64.32

64.31

63.30

67.62

64.03

60.73

65.77

63.34

66.56

63.12

66.19

63.56

67.23

63.25

60.48

63.14

60.18

63.19

65.29

66.09

60.66

67.58

62.67

66.61

66.25

64.57

63.05

64.20

62.75

63.41

64.76

65.08

61.99

63.34

63.42

61.59

63.09

64.34

63.93

65.82

63.80

63.4163.10

64.38

67.20

65.66

63.67

63.22

67.23

66.64

63.14

63.34

63.62

63.43

63.19

62.22

65.96

63.41

67.13

63.23

61.37

62.58

67.23

63.01

63.16

65.79

63.15

63.17

66.77

63.33

64.77

62.21

67.13

64.20

64.82

64.79

63.51

67.04

61.14

65.79

61.64

64.30

63.28

59.91

63.06

62.76

63.12

62.24

66.11

63.33

67.14

63.04

63.17

62.96

66.76

63.08

63.14

62.92

63.73

63.20

60.81

62.76

63.03

62.93

65.73

63.59

65.14

65.72

62.68

63.58

62.57

66.72

62.76

63.11

66.01

63.10

62.86

63.99

65.71

63.28

64.28

65.02

63.44

62.91

64.36

64.12

64.73

65.40

62.56

65.81

65.57

63.15

65.11

63.68

64.21

62.90

66.49

65.08

67.57

62.75

63.18

67.38

63.11

65.84

63.06

63.68

64.06

61.81

63.27

63.42

65.47

61.43

63.11

65.90

63.59

64.71

63.32

65.64

63.53

66.07

62.88

63.17

67.58

65.13

64.84

63.22

64.69

63.76

64.46

70.72

63.02

63.57

63.73

70.96

64.70

62.48

62.87

63.05

60.83

63.38

65.18

62.81

66.57

63.63

63.04

62.92

66.02

63.19

65.71

63.67

63.21

63.07

63.81

66.76

62.93

65.11

67.60

63.48

63.40

63.23

63.14

63.31

66.05

63.38

63.18

63.18

67.55

66.60

65.24

64.33

67.13

63.77

63.32

66.71

63.19

62.90

67.01

63.47

65.82

67.56

63.77

68.21

69.10
68.09

68.86

68.25

68.26

68.26
68.25

68.25
68.25

68.24

68.24

68.24

68.27

68.25

68.26

68.26

68.24

68.23

68.24

68.22

68.24

68.22

68.21

68.32

68.33

68.42

68.47

68.51

68.52

70.00

69.92

69.97

69.96

69.96

70.02

69.97

69.99

69.98

69.95

69.97

69.98

70.00

70.04

70.12

70.14

70.05

70.11

70.12

70.08

70.00

70.03

70.10

70.16

70.16

70.20

70.27

70.36

70.47

70.60

70.79

70.91

71.04

71.99

72.06

71.27

70.97
70.96

71.83

69.03

70.01

71.02

71.92

72.04

71.94

70.97

71.08

69.80

69.72

71.03

70.98

70.78

71.02

71.28

71.38

72.91

71.83

73.19

71.39

70.72

70.72

70.72

70.74

70.69

70.96

70.18

70.91

70.84

70.68

69.94

69.90

63.21

63.21

63.28

61.07

64.65

62.49

61.74

62.08

62.54

62.14

61.70

61.70

62.51

63.53

70.58

71.34

70.71

71.09

70.89

70.84

70.91

70.90

71.12

70.96

70.92

70.86

70.95

70.73

70.81

70.63

69.18

68.39

68.43

68.43

69.16

71.36

68.43

68.86

70.78

70.68

70.76

70.78

70.78 70.79

70.81

70.84

70.91

70.89

71.20

71.51

71.33

71.36

71.21

71.25

70.88

71.20

70.91

71.60

70.80

71.99

71.97

71.84

71.98

72.08

72.10

72.17

72.19

72.35

72.20

72.11

72.06

72.03

72.01

72.25

72.22

72.49

72.65

72.80

72.64

72.63

72.67

72.77

72.88

73.01

73.13

73.47

73.48
73.75

73.55

73.26

73.25

73.16

72.86

72.89

72.70

73.08

73.35

73.51

73.37

73.32

73.02

72.91

73.35

73.32

73.31

73.42

73.32

73.43

73.15

73.04

72.98

73.3974.0774.11

74.12

74.05

73.97

73.91

73.76

73.54

73.65

73.30

73.38

73.06

73.83

73.96

73.98

74.12

74.00

74.07

73.69

73.81

73.80

73.56

72.11

72.20

72.31

72.35

72.55

72.82

72.66

72.81

73.00

72.97

73.19

73.02

73.34

74.57

70.79

70.84

70.68

70.79

70.68

70.69

70.75

69.79

69.03

69.10

69.11

6
2
.
0

6

4

.

0

6

6

.

0

6
1
.
0

6

1

.

5

6

2

.

5

6

3

.

0

6

3

.

5

6

4

.
5

6

5

.
0

6

5

.

5

6

6

.

5

6

7

.

0

6
7
.5

6

4

.

0

6

6

.

0

6

8

.

0

6
2
.
5

6

3

.
0

6

3

.

5

6
4
.
5

6
5
.
0

6

5

.

5

6

6

.

5

6

7

.

0

6

7

.

5

6

4

.

0

6

6

.

0

6

8

.

0

62.5

6

3

.

0

6

3

.

5

6

4

.

5

6

5

.

0

6

5

.

5

6

6

.

5

6

7

.

0

6

7

.

5

Н

О

В

О

П

Р

О

Ј

Е

К

Т

О

В

А

Н

И

 

У

С

И

С

Н

И

Ц

Е

В

О

В

О

Д

 

 

Д

Н

 

2

0

0

,

 

L

=

1

3

1

m

S

T

 

 

0

+

0

6

4

,

1

9

А

Н

К

Е

Р

 

Б

Л

О

К

S

T

 

 

0

+

0

7

7

,

5

7

Н

О

С

А

Ч

S

T

 

 

0

+

0

8

7

,

7

7

Н

О

С

А

Ч

S

T

 

 

0

+

0

9

7

,

6

3

Н

О

С

А

Ч

S

T

 

 

0

+

1

0

7

,

2

7

Н

О

С

А

Ч

S

T

 

 

0

+

1

1

7

,

7

2

Н

О

С

А

Ч

S

T

 

 

0

+

1

2

6

,

9

0

Н

О

С

А

Ч

S

T

 

 

0

+

1

3

0

,

7

7

Н

О

С

А

Ч

Пр.8

km 0+107

Пр.4

km 0+044

н

и

в

о

 

Д

у

н

а

в

а

 

6

8

.

2

5

 

m

 

н

Ј

м

(

8

.

3

.

2

0

2

3

.

 

г

о

д

и

н

е

)

П

а

п

р

е

н

и

ц

а

Дунав

УСИСНА

КОРПА

1

2

3

8,9

5

6,7

D

N

2

5

,

 

L

=

2

0

m

D

N

2

5

,
 
L

=

6

m

D

N

2

0

,

 

L

=

1

7

m

D

N

2

0

,

 

L

=

1

2

m

D

N

2

0

,
 
L

=

2

4

m

D

N

2

0

,

 

L

=

4

m

р

а

м

п

а

-

н

а

в

о

з

 

з

а

п

л

о

в

и

л

а

2

0

2

0

2

0

70.6870.68

70.85

70.85

69.73

68.95

68.67

68.67

68.86

69.36

69.70 69.71

69.73

68.51

69.71

69.70

69.70

69.65

69.64

69.64

69.64

69.68

69.66

68.61

68.61

69.67

69.68

69.65

69.63

69.68

69.66

68.59

68.61

69.66

69.63

69.66

69.66

69.69

69.66

68.56

68.58

68.74

69.65

69.69

69.74

70.17 71.36

70.70

71.36

70.67

70.80

70.76

71.25

70.69

70.58

70.29

70.27

70.28

70.22

70.22

70.41

70.81
70.88

70.85

70.96

71.02

71.52

71.61

71.61

73.27

72.55

73.40

73.41

72.74

73.51

72.85

72.10

71.57

71.99

71.59

72.67

72.86

73.81

73.82

73.79

73.69

73.18

74.10

73.89

74.01

74.22

74.30

72.45

71.37

71.47

71.57

71.64

71.55

71.34

74.70

70.68

69.75

70.68

72.81

72.85

72.66

72.10

72.09

71.07

71.92

71.92

71.01

70.95

71.26

71.86

71.86

71.86

73.37

74.02

74.45

74.01

73.41

73.42

72.82

71.81

71.31

71.82

71.85

71.24

71.24

71.23

71.26

71.28

71.28

74.98

74.94

74.51

73.36

73.22

70.99

70.98

70.97

70.95

73.07

73.35

65.49

65.10

61.74

63.86

64.32

66.09

67.05

64.83

65.79

63.61

65.58

66.51

65.64

65.37

67.68

64.69

63.54

65.90

66.40

63.24

64.25
63.61

66.50

64.90

63.13

63.28

63.52

63.84

63.29

65.17

63.33

67.01

66.70

66.87

65.10

64.10

65.15

66.16

67.59

65.80

65.85

62.57

62.74

63.75

63.71

65.88

64.55

65.18

62.23

67.66

64.44

62.88

63.15

63.36

62.52

67.14

66.13

63.43

64.62

64.39

62.92

63.40

66.68

65.74

63.07

63.87

64.23

67.06

64.70

62.89

65.14

64.35

63.02

64.82

63.04

67.06

62.14

63.91

63.41

60.73

66.70

66.78

63.69

62.92

68.24

64.75

64.01

64.88

62.61

60.72

66.58

64.07

60.98

63.71

66.22

62.95

64.11

62.55

64.85

64.26

64.22

66.77

66.07

66.28

63.69

62.91

63.68

62.42

67.06

64.04

63.55

63.86

62.96

65.32

63.88

62.87

63.58

65.06

60.74

67.12

63.77

63.08

61.82

67.53

67.20

64.16

65.24

63.94

63.54

67.19

67.10

66.74

66.65

60.73

67.69

61.11

63.77

66.69

62.92

65.80

61.27

62.78

67.06

62.92

63.44

63.22

63.82

62.22

63.81

62.72

64.38

63.84

60.97

61.13

62.89

61.23

63.17

62.78

63.40

64.23

63.11

64.32

64.31

63.30

67.62

64.03

60.73

65.77

63.34

66.56

63.12

66.19

63.56

67.23

63.25

60.48

63.14

60.18

63.19

65.29

66.09

60.66

67.58

62.67

66.61

66.25

64.57

63.05

64.20

62.75

63.41

64.76

65.08

61.99

63.34

63.42

61.59

63.09

64.34

63.93

65.82

63.80

63.4163.10

64.38

67.20

65.66

63.67

63.22

67.23

66.64

63.14

63.34

63.62

63.43

63.19

62.22

65.96

63.41

67.13

63.23

61.37

62.58

67.23

63.01

63.16

65.79

63.15

63.17

66.77

63.33

64.77

62.21

67.13

64.20

64.82

64.79

63.51

67.04

61.14

65.79

61.64

64.30

63.28

59.91

63.06

62.76

63.12

62.24

66.11

63.33

67.14

63.04

63.17

62.96

66.76

63.08

63.14

62.92

63.73

63.20

60.81

62.76

63.03

62.93

65.73

63.59

65.14

65.72

62.68

63.58

62.57

66.72

62.76

63.11

66.01

63.10

62.86

63.99

65.71

63.28

64.28

65.02

63.44

62.91

64.36

64.12

64.73

65.40

62.56

65.81

65.57

63.15

65.11

63.68

64.21

62.90

66.49

65.08

67.57

62.75

63.18

67.38

63.11

65.84

63.06

63.68

64.06

61.81

63.27

63.42

65.47

61.43

63.11

65.90

63.59

64.71

63.32

65.64

63.53

66.07

62.88

63.17

67.58

65.13

64.84

63.22

64.69

63.76

64.46

70.72

63.02

63.57

63.73

70.96

64.70

62.48

62.87

63.05

60.83

63.38

65.18

62.81

66.57

63.63

63.04

62.92

66.02

63.19

65.71

63.67

63.21

63.07

63.81

66.76

62.93

65.11

67.60

63.48

63.40

63.23

63.14

63.31

66.05

63.38

63.18

63.18

67.55

66.60

65.24

64.33

67.13

63.77

63.32

66.71

63.19

62.90

67.01

63.47

65.82

67.56

63.77

68.21

69.10
68.09

68.86

68.25

68.26

68.26
68.25

68.25
68.25

68.24

68.24

68.24

68.27

68.25

68.26

68.26

68.24

68.23

68.24

68.22

68.24

68.22

68.21

68.32

68.33

68.42

68.47

68.51

68.52

70.00

69.92

69.97

69.96

69.96

70.02

69.97

69.99

69.98

69.95

69.97

69.98

70.00

70.04

70.12

70.14

70.05

70.11

70.12

70.08

70.00

70.03

70.10

70.16

70.16

70.20

70.27

70.36

70.47

70.60

70.79

70.91

71.04

71.99

72.06

71.27

70.97
70.96

71.83

69.03

70.01

71.02

71.92

72.04

71.94

70.97

71.08

69.80

69.72

71.03

70.98

70.78

71.02

71.28

71.38

72.91

71.83

73.19

71.39

70.72

70.72

70.72

70.74

70.69

70.96

70.18

70.91

70.84

70.68

69.94

69.90

63.21

63.21

63.28

61.07

64.65

62.49

61.74

62.08

62.54

62.14

61.70

61.70

62.51

63.53

73.19

пројектовани зид

ПОСТОЈЕЋИ УСИС

КОЈИ СЕ УКИДА

2

0

D

N

2

0

,

 

L

=

9

m

ИНВЕСТИТОР:

ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ ПРОШИРЕЊА ПЛАЖЕ

НА ДЕТАЉНОЈ КАТАСТАРСКОЈ ПОДЛОЗИ

Пројектанти:

ОПШТИНА МАЈДАНПЕК

ИДР

Цртеж број:
Датум:Размера:

ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ

"ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ"

ПРОЈЕКТАНТ:

Ива Витомир, маст. инж. грађ.

1:500 2023.

Идејно решење

3.2

УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКА И ТЕХНИЧКА

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ПЛАЖЕ У

ДОЊЕМ МИЛАНОВЦУ

др. Слободан Радовановић, маст.инж.грађ.

мр. Биљана Цакић дипл.маш.инж.

Помоћни објекат
Јавни објекат

Сливник
Путоказ
Пијезометар
Ливада
Летњиковац
Билборд

Тачка детаља
Изохипса

Oзнаке на КТП-у

Појединачно дрво - белогорица

Број катастарске парцеле30/1

133.27

Гранична линија катастарске парцеле

Ревизионо окно - поклопац кружни
Jарбол
Стуб за директно наношење ел. лампе

Стуб нисконапонске мреже - бетонски

Надстрешница

Кабловски разводни ормар

Саобраћајни знак

Окно са регулатором притиска -  кружно

Пумпа за снабдевање горивом

71

      Јавни тоалет

Б       Сабирни бунар - водовод

СТАЗЕ И ПРИСТУПИ

НОВА УСИСНА ЦЕВ

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

ЗОНА ПОСТАВЉАЊА ТУШЕВА И КАБИНА

ОСОВИНЕ СТЕПЕНИЦА

РАМПА ЗА ПЛОВИЛА

ЛИНИЈА ПРОЈЕКТОВАНОГ ЗИДА

ВОДОВОДНА ЛИНИЈА ЗА ТУШ И ТОАЛЕТ

КАНАЛИЗАЦИОНА ЛИНИЈА ЗА ТУШ И ТОАЛЕТ

КАМЕНА НОЖИЦА

НАСИП ПЛАЖЕ РЕФУЛИСАНИ ПЕСАК

ЛЕГЕНДА :

КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРОФИЛИ ТЕРЕНА

ЗОНА ГРАЂЕЊА САНИТАРНОГ ЧВОРА

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2079/3

AutoCAD SHX Text
2079/1

AutoCAD SHX Text
3473/51

AutoCAD SHX Text
3808

AutoCAD SHX Text
3045/1

AutoCAD SHX Text
3380/1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2079/3

AutoCAD SHX Text
2079/1

AutoCAD SHX Text
3473/51

AutoCAD SHX Text
3808

AutoCAD SHX Text
3045/1

AutoCAD SHX Text
3380/1



Z
 
(
m

н
м

)

растојање од осе (m)

Пр.7

km 0+089

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 10110244 45 46

1,0

68,25 m нЈм  Ниво Дунава (8.3.2023.)
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1,0

63,27 m нЈм  Минимални ниво Дунава

69,77 m нЈм Максимални ниво Дунава

61

линија оригиналног терена

Пројектовани потпорни зид

66,00 m нЈм
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КАМЕНА НОЖИЦА - ЛОМЉЕНИ КАМЕН D=10-30 cm

ЛОМЉЕНИ КАМЕН ОД  РУШЕЊА ОБАЛОУТВРДЕ

 ЗА ГРУБО ПРОФИЛИСАЊЕ

РЕФУЛИСАНИ ПЕСАК

ЗАВРШНИ СЛОЈ - РЕЧНИ ШЉУНАК СА ЗАОБЉЕНИМ ЗРНИМА D=4-32 mm
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Поштујући одредбе Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 
- испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 
- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) 
и одредбе Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр. 32/2019), даје се: 

И З Ј А В А 

одговорног урбанисте о поштовању прописа 
 
 
 
 

Овим изјављујем да је: 

Урбанистички пројекат за проширење градске плаже у Доњем Милановцу, општина 
Мајданпек (катастарске парцеле 2079/1, 3473/51, део 3380/1 и део 3045/1 КО Доњи 
Милановац) 

урађен у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука 
УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 
52/2021 и 62/2023), Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног 
и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр. 32/2019) и Планом генералне регулације 
за насеље Доњи Милановац („Сл. лист општине Мајданпек”, бр.27/21). 
 
 
 
Београд, јануар 2024. год.              
 
                                                                                                 

Одговорни урбаниста: 
 
 
 
 

      Ана Ивановић, дипл.инж.арх.    
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Београд, Таковска 2                                                                   

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: Д211- 290937/2-2023                       
ДАТУМ:  10.07.2023. год. 
ИНТЕРНИ БРОЈ: 
ЛКРМ: 277 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ 
СЕКТОР ЗА МРЕЖНЕ ОПЕРАЦИЈЕ 
СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ НИШ 
ВОЖДОВА 11А,18000 НИШ 
 
  
 На захтев Општине Мајданпек, Одељења за урбанизам, грађевинарство, 

стамбено-комуналне и инспекцијске послове  на основу члана 53а, а у вези са чланом 54. 

Закона о   планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019), члана 11. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре ("Сл. гласник РС", бр. 68/2019), члана 8. Уредбе о локацијским 
условима („Службени гласник РС“ број 35/2015, 114/2015 и 117/2017) и Закона о електронским 
комуникацијама (Сл. гласник РС", бр. 44/2010, 60/2013 - одлука УС, 62/2014 и 95/2018), а у 
циљу заштите ТК објеката и стварања услова за реализацију планова развоја 
телекомуникационе мреже Телекома Србија, овим дајемо 
 
 

У С Л О В Е  
 
                                  за  проширење градске плаже у Доњем Милановцу (КП бр. 3045/1 КО 
Доњи Милановац) 
 

 
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
 
 

1. Инвеститор - извођач радова је обавезан да радове на предметном објекту, у односу 
на постојеће ТК објекте, предвиди и изведе према постојећим техничким прописима, 
упутствима ЗЈ ПТТ и наведеним условима. 

2. У зони извођења радова према поднетом захтеву, постојећа подземна 
телекомуникациона инфраструктура је оријентационо уцртана на ситуационом плану 
у прилогу.  

3. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и 
техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања 
нормалног функционисања ТК саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан 
приступ постојећим ТК објектима и кабловима ради њиховог редовног одржавања и 
евентуалних интервенција; 

4. Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надлежном службом 
„Телекома Србија” , Служба за мрежне операције Зајечар, Александар Бранковић, 
контакт телефон : 019/443-000, извршити идентификацију и обележавање трасе 
постојећих подземних ТК каблова у зони планираних радова (помоћу инструмента 
трагача каблова и по потреби пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов 
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тачан положај, дубина и евентуална одступања од траса дефинисаних издатим 
условима; 

5. Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе 
у вези са дозвољеним растојањима  планираног објекта од постојећих ТК објеката и 
каблова. Унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката 
(инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод 
постојећих подземних каблова или кабловске канализације ТК мреже, осим на 
местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе функционисање 
електронских комуникација. 

6. Заштиту и обезбеђење постојећих ТК објеката и каблова треба извршити пре почетка 
било каквих грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће мере 
предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке 
стабилности, техничке исправности постојећих ТК објеката и каблова; 

7. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих ТК објеката и каблова вршити 
искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих 
потребних мера заштите  (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл); 

8. У случају евентуалног оштећења постојећих ТК објеката и каблова или прекида ТК 
саобраћаја услед извођења радова, извођач радова је дужан да предузећу „Телеком 
Србија” а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и 
накнаду губитка услед прекида ТК саобраћаја); 

 

Уколико предметни радови условљавају измештање постојећих ТК објеката, треба 
додати следеће позиције:  

 

9. Уколико предметна изградња условљава измештање постојећих телекомуникационих 
објеката, Телеком Србија ће овластити инвеститора објекта за чију се изградњу издају 
услови, да у име и за рачун „Телекома Србија“, о свом трошку, изради сву потребну 
законски прописану техничку документацију и изведе радове на измештању 
постојећих објеката електронских комуникација, што ће регулисати Уговором. 

10. Извод из пројекта који садржи свеску са решењем измештања, заштите и обезбеђења 
постојећих објеката „Телекома Србија“, предмер материјала и радова и графичку 
документацију за предметне радове измештања, заштите и обезбеђења постојећих 
објеката „Телекома Србија“ , треба доставити обрађивачу услова ради верификације. 

11. Радови на заштити и обезбеђењу, односно радови на измештању постојећих ТК 
објеката/каблова, изводе се о трошку инвеститора, осим у случајевима када је ова 
област другачије дефинисана постојећим споразумима. Обавеза инвеститора је и да, 
уколико је за предметну врсту радова прописана обавеза регулисања имовинско-
правних односа, исте регулише за будуће трасе линијских инфраструктурних објеката 
електронских комуникација „Телекома Србије“, пре почетка изградње. 

12. Измештање треба извршити на безбедну трасу, пре почетка радова на изградњи за 
коју се траже услови. 

13. Приликом избора извођача радова на измештању постојећих ТК каблова водити 
рачуна да је извођач регистрован и лиценциран за ту врсту делатности и да буде са 
листе квалификованих извођача радова „Телекома Србија” а.д. 

14. Обавеза инвеститора је да извођачу радова, поред остале техничке документације, 
достави и копију издатих услова (текст и ситуације) и Техничко решење измештања, 
заштите и обезбеђења постојећих ТК каблова угрожених изградњом, на које је 
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„Телеком Србија“ а.д. дао своју сагласност. За непоступање по наведеним условима 
инвеститор радова сноси пуну одговорност.  

15. Инвеститор, односно извођач радова је у обавези да се најмање 15 дана пре почетка 
извођења радова на измештању, заштити и обезбеђењу постојећих ТК каблова, који 
се изводе пре грађевинских радова на изградњи предметног објекта, у писаној форми 
обратити „Телекому Србија” а.д, надлежној Служби за планирање и изградњу мреже 
Ниш, Вождова 11, у чијој надлежности се налази зона планиране изградње ради 
вршења стручног надзора, са обавештењем о датуму почетка радова и именима 
надзорног органа (контакт телефон) и руководиоца градилишта (контакт телефон). 

16.  „Телеком Србија“ ће са своје стране одредити стручно лице ради вршења надзора 
над радовима на измештању, као и на заштити и обезбеђењу постојећих ТК каблова. 
Приликом извођења радова обавезно је присуство стручног надзора од стране 
Предузећа за телекомуникације “Телеком Србија” а.д.  

17.  По завршетку радова инвеститор/извођач радова је у обавези да у писаној форми 
обавестити предузеће „Телеком Србија” а.д. да су радови на изградњи овог објекта 
завршени. 

18.  По завршетку радова на измештању ТК објеката/каблова потребно је извршити 
контролу квалитета изведених радова. Инвеститор је дужан да уз захтев за 
формирање комисије за контролу квалитета, достави Пројекат изведеног објекта, 
геодетски снимак и потврду Републичког геодетског завода о извршеном геодетском 
снимању водова, податке о представнику инвеститора и извођача радова који ће 
присуствовати раду комисије.  

19. Након завршетка свих активности дефинисаних Уговором, потребно је да одговорна 
лица за праћење реализације Уговора доставе надлежној Служби за планирање и 
изградњу мреже Ниш потписан Записник. 

 

 
За сва евентуална обавештења у вези издатих Услова као и праћења ваших радова 

можете се обратити Предузећу за телекомуникације „Телеком  Србија“ а.д., Служба за 
планирање и изградњу мреже Ниш, контакт телефон   

 
Бојана Ђорђиевски      030/433131  (моб. 064/654-21-19) 
Горан Међедовић 030/432151  (моб. 064/654-21-02) 

  
Прилог: 
 
Прилог : Ситуација трасе TK каблова  
 
 
 
С  поштовањем, 

                     Шеф службе за планирање и изградњу мреже Ниш  
 
 

                                                  Маја Мрдаковић - Тодосијевић, дипл.инж.  
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Naziv objekta: Razmera: List:

Donji Milanovac - plaža
situacija TK kablova 1:1000 1
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Jerxo no.[onprBpe]rtro trpe,rlyrehe 
"Cp6xjanoae" 

Eeorpaa
BoAotrpnBpe,q[rr r1errrap .Carr - .[yxar'
11070 Hosu Eeorpa1, Epoaapcra 3; *rrw.srbijavode.rs, vpcsavadunav@srbijavode.rs;
Texybn pavyn: 20O-24O2l80lOl@.5-97:' [Il,lE: 100283824; Manrrrr 6poj: 17117106;
Hauencrur patryn rpeopa: U0-78723-57: JEKJC: 81,148; Tere$ox: 0l l/201-8140, 3l143-25;
@axc:0ll13ll-29-27

Epoj: G56115 .(aryn: noe LdLb.

Onrurnncxa ynpaua onrurnue MajAaunerc
O4e.reme sa yp6auulau, rpa[eernapcreo,

crau6euo - xor,ryHaJrlre tt nucnerqxjcxe rrocrroBe

yr. Cneror Caae 66
19250 MajaaHnex

IIPE[\,IET: Yclosu y nocrynKy rcpaAe yp6aHlrcruvxor npojerra 3a npournperse rpa,4cKe nna:r<e y
.{on eu MruaHoBr-ry, orlxrnHa MajAaH[eK.

BE3A: Baur 6poj: 350-1912023-03 oa 13.06.2023. roqrHe
Hau 6poj: 6562 ot 15.06.2023. roryrae

l. Ouurru noaaun

Halrn naancror AoKyMeHTa:
Yp6anxcru.rxu npojeKar 3a npotrlnperle rpaAcKe rrn&Ke y Ao[6eM MuaHonuy, onrrrriHa
MajaaHner.
Crpareurra goxyuenra:
Bo4onpunpe4xa ocHoBa Pery6nuKe Cp6rje ("Ca. maorNx PC", 6poj I l/02),
flpocropnu nnaH Peny6rrnKe Cp6uje ("Cr. r.nacHar PC", 6poj 88i l0),
Crparernja ynpaBJralba Bo,4aMa Ha r€puropujr.r Peny6aure Cp6uje ao 2034. ro4r.rHe ("Cn.
rrracHrrr PC", 6poj 3/17),
flrau ynpasrtarra BoAaMa Ha reprropnju Perry6auxe Cp6uje no 2027. roarl'se (,,C.n. uacuur
PC",6poj 33/23).
flaancxa ,qoryuerra:
Ilpocropnu naan Perry6anre Cp6uje oa 2010. .qo 2020. rolnne ('Cayx6eun rrracHnK
PC",6p. 88/10);
Perr.ronannu npoclopHH nrraH THMoqKe KpajnHe ("Cnyx6eHH uracHHK PC" 6poj 5l/l l);
Vpe46a o yrnpluearsy flpocmpuor naaua noapyrja noce6se HaMeHe HaqronanHor napKa

Repaan ("Cryor6eHn raacuur PC", 6poj 43/13);
flpocropnu nlan noapy.rja noce6ne nauene uelynapoAHor BoAHor nyra E-80 ('Cayx6eru
macHuK PC", 6poj l4l l5);
flpocropuu nraH orulrrlrHe MajaaHner ("Cn. ltt,tcr orurrruHe Majaanner", 6p. 15/12);
fhaH reuepaaHe peryaaquje ra Hace;ue ,[orsu MunaHosau ("Ca. ,ucr onrurune Majaauner", 6p.
27/21).

Ocm.na o6aeeryjyha goxynreura: Oneparxrnn n.narr o46pane oa nonJraBa :a ro4o, oxe I pelta
(y rnrepeuuujx jaBHor BoaonprrBpe4xor npe4yseha).
Xn4porpaQcru rroAaqrs

Haj6rr,rxu BoaoroK: pexa ,{yuas;
Caur: .I$uan;
BoAnajeAnHnrla: ,(yHaa n Tuuor - Herotuu;
MerxopauuoHo noapyuje XMC: AyHas u Txt*ror - Hero'ruu.

l.l.

I

1.2.

$*
MM



Haj6arxe noapyrje o6yxaaheno Peny6anvru.ru OneparuaHuu nlauou ra o46paHy oa flonnaBa
za 2023. roauny za ao4e I pe4a ('C,r. zLtocuux PC",6poj U3/22) je npeaMerHo noapyvje roje npuna4a
Bo4xoj je.quuuqx ",{5tran n Tmrox-Herorun", cerrop.(.1. 4eonuqa ffi.l.2. ,{ynar, Epaua "bepaan l',.

Y xugpoueruopaquoHol,t cuucay XMC nptna4a Bo4Hoj je4nnuqu ',Aysan u Tnuor<-Herorun"
osHaxa XMC AA I4.l . ,(oru MuaaHonaq.

Cxoano Oaryqu o ymplunany IIonHca BoAa npBor peaa (,,Cn. raacHur pC..6poj 83/10), pera
lyHarje BoaoroK l-or peaa l. rrrelyapxaaHe so4e l) npupo4xH Boaoroqu.

Cxo4Ho flpaauuury o yraplnsar+y BoAHID( Tena noBprrntHcxrx H flo4seuur.11 ao4a (,'CJr. DracHHK
PC", 6p. 96110) pera,(yxanje 4eQuHHcaHa no.q 6pojeu 3, uaane so4uor reaa: Aryuy.nauuja XE tepaan
I o4 6paue go yuha Hepe, rareroprja BoAHor rela: sHauajuo [3Mer6eHo BoaHo reJro, ruur[pa no4uor
rera D3.
1.3. XrgpoaourxrrroAarlf,:

flpe4rrlerru rOKaruTeT je y 4orlreuy AHpeKrHor yrnqaja aeaxxux BoAa peKe .(yxas, o4uocuo
Foprf,e BoAe ,,XE tep4an 1".

Excnloaraqr.lja cHcreMa,lE Depaan l" y pexxuy paAa ,,Ao 70,30 r,l.n.u. xo4 y[rha Hepe,.
4e<puuucanaje PeurerseM o H3AaBarLy BoAHe Ao3Bone 6poj: 325-04-34312022-07 oa20.03.2023. roauHe,
H3AaroM oa crpaHe MnrucTapcraa noJbonpHBpeae, uwapcrBa H BoAonpHBpeAe - Peny6ltuxe
.qHpexwje 3a aoge EeorpaA.
1.4. Ocraax no4aqn:

Ys uxrea je 4ocrasJbeHa creAeha Aoryr,,rerraqnja:
- I-pa$u.rra 4oryrrlerrraquja n:palena o4 crpaHe Ilerrrpa :a nlaHuparre yp6aHor pasroja - I{Efl,

EeorpaA:
. lllnpa crryaquja (opro<foro) y pa:uepr l:2500,
. Iloctojehe cmrre (raracrapcro - mnorpaQcru nnaH) y pa:rrlepu I : 1000,
. flnanupano peurene (urryaunja) y pasr,repu l:1000,
. I,I:soA us gaxehe ruatlcre aoryr.lenrauuje ([II.Q;

- [orryHorr.r goryxenraqllje (uaur 6poj: 6562/2 ot,02.08.2023. rosuue) 4ocrarneua je
I,Iurpopuaquja o .noraqr.rjn 6poj: 350-02-0140512023-07 oA 28.06.2023. roArHe, H3aa.ra oA
cT paue Mnxacrapcraa rpalesnHapcrna, cao6pahaja u nnSpacrpyrrype, Cerropa:a npooropHo
nnaHr,rparte u yp6auxsau.

Ilpeua goctae.renoj Hn<[opuaurrju o aorauuju npouruperbe rpaAcre rrnaxe y ,{orseu MxnaHoBrry
o6yxra, a KaracrapcKe napqene 6poj 3380/1, 3800, 3808, 3473/51, 2079/1 , 207913 r 3045/l cse KO
.[onu MuaaHonaq, Haquora*ru napr Repnan. flpeartrerHe KaracrapcKe napqele (npeua unsoprraaquju
o .noxaurjn) cy clegehnx uaueua:

- Karacrapcra napqena 6poj 3380/l KO lorru Mnaauoraq: floronpunpe4no 3eMJlllllre, aeo
npeAMerHe KaracrapcKe napqene nplnaAa noBptrr[H1, HaMeHe-Typu3au, yrocrureEcrro, THfl
3, npu veuy je 4eo npe4uerHe KaracrapcKe napuene npuna4ajyhr,r nyry-cao6pahajroj
rroBprrrHHu. flpe4uerna KaracrapcKa napqena rpaHuqfi ce ca BoAHoM noBplrltHoM.

- Karacrapcra flapuena 6poj 3808 KO .{onu Mmauosaq npHnaAa [yrHoM 3eMJbHrr]Ty -
cao6pahaj Huqa.

- Karacrapcre napqene 6poj 3473/51 u 2079/l cse KO ,{onu MulaHoaaq npnnasajy
uannpaHoj HaMeHH noBprrrfiua: Mapuua u rpaAcKa nnar(a.

- Karacrapcra napqena 6poj 207913 KO ,{omu M raaosau flpunaAa nlaunpauoj HaueHn
noBprrruHa - aoM ry.nrype - o6jexar - uy:ej.

2. Ilnanrpano peurerbe

C o6srporrr Ha ro Aa y nerrruM MeceqaMa, ,rol<oM TyprrcrHrrxe ce3oHe, nocrojeha nraxa He
:agoaoEaea cnojuM KanarrHTeroM, jaeu.na ce norpe6a sa BeHrrM nporrjHper6eM r 1pelereeu y cx,ra4y ca
nJraHoB[Ma rypr.tcrr,rqKor pasnoja onurruue. I-[u.r je aa ycoojeHo rexHqKo peuetLe nopeg noneharra
Kanaqlrre'ra nraxe o6ee6eau u cra6naHocr y cBr,rM xrAponouKlrM H xt lpayjruqrr.rM ycnoBuMa.

Y roxy je u3paAa yp6aHncrruror npojerra rojnu ce gerfuHurue o6yxuar n ycnoBr ypelena
npour[peHe nJra)l(e ca nparehuu caapxajnua (ca6upHx 6yHap sa aoaocaa64euame, pauna 3a cnyurarse
H H3BrraqelL€ nroB[na n ct.) unjn je o6pafneav l{enrap sa nnaHt.tpame yp6auor pataoja - I]EIL
Ilpojerranr ngejHor peurerra je llacruqr sa nogonpxnpe4y "Japoclaa gepHu".

2
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flocrojeha rpaacKa nna:(a HaJra3H ce qa KaracrapcKuM napqenaMa 207911,3473151 H Aeo Kn.
3380/l KO ,I[oru Mulaxoaarq o.q roj rx je nnaHoM r€Hepa.Jure peryaauuje r[opuupana je4uucrBeHa
rpalenuncra napqena. Y cxna4y ca npocmpHnM uoryhuocrxua n rlynxqxoxannnM 3axreBuMa,
npoIulrpeloe nnaxe nnauupano je y oKBHpy BoaHor 3er.rruru'ra (x.n, 6p. 30451/1 KO Aonu Mlrranoaaq)
yHyrap Ao3BoibeHe rpaHr{ue rpaberba y arraropr.rju pexe .(yuan. flope4 naprepuor ypelen a ra

onpeMarla nrraxHor maroa, npe4uuleua je nrrpaarra nosor 6eroHcxor 3HAa ca creneHuurreM,
pexoxcrpyrquja paM[e-HaBo3a 3a nJIoBtuIa H nocTaBJ6ar6e HoBor ycHcHor no4a sa eogocua6.qerame,
ylrecm nocrojeher.

Hauesa
florprrrua xounlexca:
flonpurrna xynaauurr:a /ruraxe:
Kanaqrrer:
Bpoj canrrapnrx qBopom :

Epoj rylena:
Epoj cnaavxouuqa I xa6nua:
flapxnpatre:

rpaacKa nnaxa
4700 m2

4120m2
550 xyna.ra
4
8

4
BaH napqene y HenocpeaHoM oKpyxer$y

3.1. llpuauxorlr rcpaAe yp6aHucrxuxor npojerra n nparehe goxynrenraqrlje BoAHTH paqyHa o yrauajy
aa rch u:rpafeue BoAHe o6jerre, Kao t,t o pexuMy noBprxr,rHcKux r,t noA3eMHux soAa. [peAsnAerr
HeollxoaHe 3eMJbaHe Ir xH,qporexH[qKe PaAoBe y qHJby 3aurrr,rre oA [oA3gMHrD( H noBpruuHcKr{x Boaa,
yoaxaaajyhu MepoAaBne Kore repeHa. HeonxoAno je ycaraacu:ru nnaHupaHe norpe6e ca
BogonpuspeAuoM ocHoBoM Peny6.nuxe Cp6uje (,,Cn. raacnnx PC",6poj l1102), flpocropuuu naaHor,r
Perry6axxe Cp6uje (,,Ca. macHHK PC*,6poj 88/10), CrparerujoM ynpaBrbalm BoaaMa Ha repuropr.rj r.r

Perry6aNxe Cp6uje ao 2034. ro.quxe (,,Ca. raaorur PC', 6poj 3/17) u flaanorr.r ynpaBrEa[6,a BoAaMa Ha

rcpnropujn Peny6aare Cp6uje.qo 2027. rotur.e (,C4. r:racaar PC", 6poj 33/23). floce6no o6paruru
naxrry xa4aje y trHTarry 3aurrr,rra oa BeJTHKHX BoAa, 3aurruTa BoAa, Kao u ropnuherre no4a;
3.2. Y orsupy yp6aHucruuxor npojeKra rpe6a ltrBpurrll reoAercKo cHlMarle npeaMerHor [pocropa
ra <[oprur.rparre KaracrapcKo - TolorpaQcKor flnana y noro4xoj pa3Mepu. Cea uorpe6Ha cH[Mar6a
ypaAr{rH y anconyrHHM Ko'raMa ll npuKa3aTu y apxaBHoM KoopAuHaTHoM cncTeMy;
3.3. Yp6auucruuruu npojerrou 4erlunucaru yrxqaj BoAHor pexr{Ma noBprrruHcKrr( H noA3eMHrD( Bo.(a

ua nrarnpaHe o6jerre Ha npeAMernoj .roraryju. Taxole o6ea6egrrn aa He aobe ao senarneHor yrruaja
n.naxuparnx o6jeKara Ha eBeHTyaJrHo nocrojehe so.qHe o6jeKre;
3.4. Vrepaurn no.noxaj o6jexata roju ce Ha:ra:e y oKBrrpy rpaHnqa yp6annctr-ruxor npojerra y oaHocy
na naj6rrxu BoAoroK. I,Isrpa4rsy o6jeKara npeaBltqern y cKnaay ca rexnt,lqKnM peuerurrMa 3a

usroferre pa4ona;
3.5. Hunecrrrop je npeua norpe6a y o6aBe3u Aa petuu xMoBrrHcKo-npaBHe oaHoce, Be3aHe 3a

aHralr(oBarr€ 3eMJburrrra KaKo y HH,q[BHAyirnHoM Bnacx[rrrrBy, 'raro u jaonor no,[Hor 3eMJllrrlra;
3.6. 3a norpe6e ypelema npocropa t,t npomnperla rpaacKe nrtart<e ca nparchrur,r o6jerrnua npeAnrAeru
HeonxoaHa xHApoTexHr{qKa peuerba, TaKo aa ce o6e36eAn 3aurTHTa oA MaKcrrMaJIHor HHBoa y
aKyMynaunoHoM jesepy ,,XE Depaan 1" n arMoc(Depcru,D( eo4a, yaaxasajyhn MepoaaBHe Kore
Hacr,rnatba TepeHa;

3.7. IIo norpe6u npr6aanrn npernpojertre ycJIoBe oa crpaue Mumcrapcraa rpaleaunapcrra,
cao6pahaja u unQpacrpycrype - [xperurje 3a BoaHe nyreae, rojuu he ce 4et[uuncaru ycnoBl{ 3a
norpe6e npoul{perba unar(e ca nparehxu o6jerruua (na1'rrvxn eJteMeHTI{, eJleMerrtu nplrcrynHor
naonuor nyra, o6eJrexaBa*e u curuaausa4rja ...);
3.8. TexHHqro peIllerr€ Mopa Aa caApxu H ycJroBe Ha,(nexHux janHux npelyseha y Be3[ npHKJEyqeEa

Ha KoMyHzrnHy unQpacryyrrypy;
3.9. Yxoarxo ce soaocHa6AeBaue caHHTapHo ,{cnpaBHoM BoAoM 3a nuhe u ryureee, oapxaBa}be H

nparre ypefeHux noBprxuHa H nporuBnoxapHy 3aurrrry rrnaHr,lpa H3 npHrubyrrKa ua januu BoaoBoa,

HeorrxoaHo je npr.r6aarrru carnacHocr Ha,qnexHor jarHor xouyuaaHor npe4yteha 3a 3zxmTarbe

AoAarHrrx KoJrHqHHa BoAa us januor cuc, eua eogocHa6gerara;
3.10. Yxoanxo ce 3a caHr,rrapHe, TexHIrrIKe u npornBnoxapHe norpe6e flnaHupa u:rpa4rea je4uor ulr
euure 6ynapa, ypaaNir,r'oaroeapajyha xuaporeonoulKa ucrparltuBarta H ycnoBe 3axBarama yrBpAHTh y

J

3. .(pyru xaparreprcruqHfi noAaqs (orpann.rera, o6asera n 4p.)



CKJraAy ca ena6OpaTOM O KOrIt{ttnHH H (BaJII{TeTy BOAe Koja ce 3axBaTa! u3PaDeHol' Ha ocHoBy

nperxoAHlo( HcrpoKHBalla cnpoBeAeHID( oa clpaHe oBna[IheHor npaBHoruslra roroM 6ap je4ue

xHAponoulKe noauHe;
3.11. flpeannaert,t paql{oaanHo u e(oHoMHqHo xopuurherre BoAa y oKBHpy noAMupeba HaBeAeHHx

norpe6a caraacuo uaany 71. t,t nocraBJBa[be ypelaja sa ueperre u perHcrpoBa]Le Koruqr{Ha saxsahene

BoAe y cK:raAy ca qa. 74. 3arona o soaaua C,Ca.raacHrr PC" 30/10, 93112,101116,95118 u 95/18-apyru
raron);
3.12. flpeasuaem cenapaunoHu cHcreM KaHirJu{ca*a:a aTuoc<}epcre Boae r{ caulrapHo - Qexalue
OTNAAHE BOAE;

3.13. Yxoauro ce Hcny[Tarbe caHurapxo-t[erarHux or[aAH[x Boaa BpuIH y jaaHy raua,ru:aquoHy
Mpexy, ncro n3Bpuflrn npeMa ycnoBuMa uagrexHorjanHor KoMyHanHor npe.ryseha;

3.14. Yroruro ne nocrojujanna raHaJrr,BaunoHa Mpexa, caHI rapHo-tDeralse ornaaue Boae npuKynnru
y nponHcHo u3rpa!eny no4onenponycny cemuuxy jauy r npa:Hurx je npero oararuheHor KoMyHiInHor

npe4yseha;
3.15. Y cx.rraAy ca qr. 99. 3axona o soaaMa (,,Cr.rraorur PC" 30110, 93/12, 101/16, 95/18 u 95/18-
apym raxon) npeaBnAerr,t flocraBJBarce ypelaja sa Meperle n pert.lc, poBarbe Koltt,tqnHa [cnyurreHl,rx
BOAA;

3.16. .(e$unucarn Haq[H caKyruba]sa, rperMaH u euaryaurjy 3ayJLeHHx aruoct[epcrux BoAa ca
cao6pahajxuue, napKxHra, MaHHrryJrarHBHrD( noBpulnHa Kao t,t Boae oa npaba t,t oapxaBarla rrx
noBp[lrHa. Y o.qHocy Ha oqeKnBaHH KBaJrHTer H nnaH[paHy KonuqrdHy orflaaHr!( aoga naa6parn
rexuo.norxjy npevuurhasarra xoja he o6er6e4uTr! aa KBaJrr{rcT npevruheuro< no4a 6y4e y croraAy ca
napaMerpuMa nponucanrnr YpeA6oM o rpaHrrrrHxM BpeaHocrnMa eMr{cnje raralyjyhrx uareprja y noAe

n poxoBrrMa 3a ErxoBo Aocru3ar6e ("Ca. r.nacnur PC', 6poj 67/11, 48/12 u 1116), Ypeg6or*r o
rpaH[rrHHM BpeAHocrr{Ma npHopHTerHrD( H flpHopr,rrerHr{x xa3apaHl.D( cyncraHuH roje :aralyjy
noBprurrHcKe Boae H poKoBHMa 3a BrD(oBo aocrurane (,,Ca. macHur PC" 6poj24/14), flpaau,'rHmou o
peQepexnruu ycJroBr{Ma 3a rr{noBe noBprrr{HcKr{x goAa ("Ca.raacsux PC" 6poj 67ll I ) u llpasu:uruxou
o Har{HHy }, ycrroBr{Ma MepeBa KoJrl{qxHe r{ HcnETHBaBe KBaJr}freTa oTnaaHrD( Boaa H caapxHHH
r:seru'raja o n3BprxeHrrM MepelrxMa ("C;r.r.nacHnr PC", 6p. 33 I l 6);
3.17..{urueraxouncarre o6jerara 3a eBaKyaqxjy arMocQepcKr{x orrraaHro( BoAa ca noBprrrriHe y
o6yxnary yp6axucruvxor npojerra Bpunrru Ha ocHoBy Kaparoep[crHqHrx BpeAHocrH nHTeH3urera
naaaBIlHa;
3.18. fleQxuucarH npocrop 3a o4lanarce orna,rHr{x r*rarepujaaa raxo Aa ce He yrpo3e noBprxuHcxe H

noa3eMHe aoAe na roxaunjn;
3.19. Y nocrynxy npn6ar:rana roraqljcxro< ycnoBa, Heorxoaxo je rpo: I-pOfI npu6arNrH BoaHe
ycnoBe oa nMaouajartlo< ouaurhema, y cr:raAy ca flpaB[nHxr(oM o nocrynry cnpoaolerca o6jeaurceHe
npoueA)pe eneKrponcK[M nyreM h.rranon 41, flpaamHma o caapxHHn, Haqurry H nocrynKy H3paae
r.r HaqsHy Bpurersa KouTpone rexHnqr(e 4oryuenraqnje [peMa Kracn H HaMeHr,r o6jerra (,,Cil. rracHHK
PC",6poj 73119).

BOAI{JIAU
a - ,.{yuan"

l\- !.unx.

,{octasuru:
- llo4rocnorry aa.rrcsa,
- Oaos. ra ro4xo ao5po, BoErH porcru n BoAxa arra (2x),
-Apxnsn.
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